e | , Elblag, dnia 2023-11-21
DZD-UD.7230.1189.2023.MW

DECYZJA

Na podstawie:
- art.38 ust. 2, art.39.ust.3, ust. 3a, ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz. U. 22023 r. poz. 645 z pdzn. zm.);
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.)

Dyrektor Departamentu Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu — Marek Pawlikowski
dzialajac z upowaznienia Prezydenta Miasta Elblag Nr 392/2023 z dnia 08 maja 2023 r. jako
zarzadcy drog publicznych w granicach administracyjnych miasta Elblag

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 2023-10-30 ztozonego przez :

Elblgskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:
Petnomocnik

Andrzej Arcab Inzynieria Srodowiska, ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdansk
o udzielenie zezwolenia na lokalizacje w obrebie pasa drogowego:

drogi gminnej - ul. Warminska (dz. nr 22/4 obre¢b nr 0020)
drogi wojewodzkiej -  ul. Leczycka (dz. nr 27, 74 obreb nr 0019)

sieci cieplowniczej

ZEZWALA

stronie:
Elblgskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag

na lokalizacje w pasie drogowym

drogi gminne;j - ul. Warminska (dz. nr 22/4 obreb nr 0020)
drogi wojewodzkiej -  ul. Leczycka (dz. nr 27, 74 obreb nr 0019)

urzgdzenia obcego tj.
sieci cieplowniczej

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Na czas trwania rob6t w pasach drogowych nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu, ktory
musi zosta¢ zaopiniowany przez Policje i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem
drogowym.

2. Warunki wykonania robét w obrebie przystanku komunikacji miejskiej nalezy uzgodnié

z firma Zarzad Komunikacji Miejskiej w Elblaggu Sp. z 0.0., ul. Browarna 90, 82-300 Elblag.

Przejscia poprzeczne pod jezdniami, zjazdami wykonywa¢ w technologii bezwykopowej —

(np. przewiert sterowany) zapewniajacej wybranie gruntu z miejsca, w ktorym lokalizowana
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bedzie sie¢ cieptownicza. Technologia ta nie moze powodowac dodatkowego dogeszczeni
gruntu pod nawierzchnig drogi powodujacego .. wybrzuszenie” nawierzchni.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robot zwigzanych z bezwykopowym przejsciem,
Wykonawca robot zobowigzany jest do zawiadomienia Departamentu Zarzadu Drog Urzedu
Miejskiego w Elblagu oraz przedstawieniu terminu robot i szczegdtowej technologii, ktora
musi spelnia¢ w/w wymagania.
Ziemia z wykopow musi zostaé bezwzglednie odwieziona.
Odtworzenie chodnikow:
Podbudowe wykona¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Do wykonania podbudowy,
swlaszeza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany material podbudowy pierwotnej,
jezeli byl sktadowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem podioza. Wykop
zasypa¢ gruntem piaszczystym Zz zageszczeniem warstwami, gruboéci max. 20 cm do
gtebokos$ci ponizej 25 cm od poziomu istniejacej nawierzchni, nastepnie utozy¢ warstwg
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci min. 15 cm, podsypki
cementowo — piaskowej 1:4, M — 80 o minimalnej grubosci 5 cm i na niej (po zageszczeniu)
nawierzchnie chodnika z elementow whasciwych dla danej nawierzchni. Wymagany
wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych i kruszywa w obrebie chodnikow 1s20,97.
Dobér ksztattek i sposob utozenia powinien by¢ zgodny z istniejgcym, odpowiada¢ ich
profilowi, dopuszcza sig zastosowanie pelnowartosciowych materialow z rozbiorki.
Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo — piaskowa
1:4, M — 80.
W miejscach, gdzie stan chodnika wymaga naprawy (zapadniecia, braki i uszkodzenia
elementéw nawierzchni itp.) nalezy wykona¢ niezbedne prace naprawcze polegajace na
przetozeniu nawierzchni chodnika, wymianie uszkodzonych elementow na pelnowartosciowe
itp. (dotyczy calej szerokosci chodnika na odcinku lokalizowanej sieci).
Naruszone obrzeza chodnikowe posadawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, M — 80
zgodnie z profilem istniejacego chodnika.
Odtworzenie zatoki autobusowe;:
Wykop zasypa¢ piaskiem, zwirem lub pospétka (calkowita wymiana gruntu z jego
odwiezieniem), zaggszczajac warstwami grubosci 15 — 20 cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s>0,97. Dokonaé i przedlozyé zarzadcy drogi badania stopnia zageszczenia

gruntu.
Podbudowe wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub betonu min.

C12/15 grubosci 20 cm (grubos¢ po zageszczeniu). Wymagany wskaznik zageszczenia
Is>1,00 potwierdzony laboratoryjnie. Dokonaé i przedtozy¢ zarzadey drogi wyniki badania
zageszczenia podbudowy.
Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktada¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, M — 80 o min. grubosci 10 cm.
Kostki nalezy uktada¢ zgodnie z istniejacym wzorem nawierzchni, kolorystyka i istniejgca
gruboscia kostki. Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Spoiny nalezy wypelnia¢
przez uszczelnianie zaprawg cementowo — piaskowa M — 80 lub grysem kamiennym frakcji 2
_ 5mm, kostki po uszczelnieniu nie moga sie ,,ruszac¢”. Odtworzong nawierzchnie nalezy
pielegnowa¢ (posypywac¢ zaprawg cementowo — piaskowa M — 80 1:4 lub grysem o frakcji 2
_ 5 mm, uzupelnia¢ brakujace spoiny, itd.) do uzyskania pelnej stabilizacji wbudowanego
materiatu.
Naruszone krawezniki odtworzy¢ z zachowaniem istniejacej geometrii, na nowej tawie
betonowej C12/15 z oporem, Z wymiang uszkodzonych kraweznikdw na nowe.
Wykop w pasie zieleni zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczajac warstwami grubosci 15 —
20 cm. Ostatnia warstwe wierzchnig ma stanowi¢ ziemia urodzajna (humus), o grubosci
warstwy ok. 15 ¢cm uwatowana i obsiana trawa, ulozona do wysokosci ok. 2 cm ponizej
obrzeza trawnikowego lub krawegznika, pielggnowana w okresie wzrostu roslin.
Naruszone elementy pasa drogowego, wynikle z prowadzeniem robdt odtworzy¢ z

pelnowarto$ciowych materiatéw w istniejacej technologii.




12. Po zakoniczeniu rob6t teren nalezy uprzatngC.

13. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2023r. poz. 645 z péin. zm.): ,Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi
jego wihasciciel.”

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig
gruntowa na cele budowlane zwigzane z budowa sieci cieptowniczej w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
budowlane i nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja jest wazna w terminie 1 roku od daty jej wydania.

UZASADNIENIE

Dnia 30.10.2023r. do tut. urzedu wptynat wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje sieci cieptowniczej
w dziatkach nr 27, 74 obr. 19, nr 22/2, 10/5 obr. 20. W wyniku dokonania podziatu geodezyjnego dz. nr 22/2
powstata m. in. dz. nr 22/4, na ktorej projektowane jest urzadzenie objete wnioskiem. Dziatki nr 22/4 obr. 20
i nr 27, 74 obr. 19 stanowia drogi publiczne i zostaly ujgte w powyzszej decyzji. Natomiast dz. nr 10/5 obr. 20
nie stanowi drogi publicznej, jest droga wewnetrzng bedaca w zarzadzie Departamentu Zarzad Drog
i w zakresie tej dziatki réwnolegle zostalo wydane uzgodnienie nr DZD-UD.7230.1189.2023.MW z dnia
21.11.2023r. Ponadto czesé chodnika ul. Eeczyckiej oraz zatoka autobusowa objete sa okresem gwarancji po
ich wybudowaniu. Inwestor przediozyt dnia 30.10.2023r. o$wiadczenie o przejeciu  zobowigzan
gwarancyjnych do dnia 29.04.2025r. w obrebie prowadzonych prac sieciowych. Powyzsze o$wiadczenie
stanowi zatacznik nr 1 do powyzszej decyzji. Dodatkowo zarzadca drogi dokonat rozpoznania terenu pod
katem stanu istniejacego i w powyzszej decyzji wskazal wytyczne dotyczace wykonania robdt oraz
odtworzenia nawierzchni po robotach.

Decyzja niniejsza nie podlega optacie skarbowe; - tabela czgsc I1I poz. 44 pkt. 2 ppkt 9 ustawy z dnia
16 listopada 2006 1. 0 optacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

POUCZENIE
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

2. Uzgodniema z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu Iub urzadzenia.

Zlozenia do Departamentu Zarzadu Drog w terminie co najmniej 1 miesiaca przed planowang
realizacia rob6t w pasie drogowym wniosku o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
trwania rob6t budowlanych (na podstawie art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych).
W zezwoleniu tym, na podstawie art40 ust.3, ust.4, ust.8, ust9, ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona
oplata za zajecie pasa drogowego na czas trwania rob0t budowlanych. Wyzej wymieniony wniosek
nalezy zlozy¢ réwnoczesnie z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego (na podstawie art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 2 cyt. ustawy). W zezwoleniu tym, na podstawie
art40 ust3, ust5, ust8, ust9, ust.10 i ustll cyt. ustawy zostanie naliczona oplata roczna za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury techniczne] niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Stawki w/w oplat naliczone beda zgodnie z Uchwata Nr X1/305/2011 Rady Miejskiej w Elblagu
7z dnia 29.12.2011 r. (podijeta na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych — tj. Dz.U. z 2023r. poz. 645 z pdzn. zm.) W sprawie ustalenia stawek optat za zajecie
pasa drogowego na cele niezwiazane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog
pubh%zggﬁk)lw granicach administracyjnych miasta Elblaga. (Dz. Urz. Woj. Warm. — Maz. z 2020 .
poz. .
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Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawcze
w Elblagu za posrednictwem Prezydenta Miasta Elblaga ztozone w terminie 14 dni od dnia je
otrzymania.

W frakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia odwotania.

or

7 up. PREZYDENTA MIASTA

Otrzymuig: o>~ 0
) Andrzej-Arcab Inzynieria Srodowiska, ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdansk + zat.
3 DZD-UD:MW a/a [87273/2023] +zal.




OSWIADCZENIE

Oswiadczamly, ze :

( zgodnie z aktualnym , z ostatnich trzech miesiecy, zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej lub wypisem z wiasciwego rejestru prowadzonego w Krajowym
Rejestrze Sadowym);

‘an 0 L AR ab>

I jako osoba uprawniona do samodzielneco reprezentowania Inwestora*
-~ I

.............................................

............................................................................................................

ul. Leczyckiej (chodnik)
po wybudowaniw/przebudowie/remoncie* wykonanym przez firme, t;. Przedsigbiorstwo
Budownictwa Ogélnego EKOBUD Sp. z 0.0., ul. Przemyslowa 8, 14-100 Ostréda

w obrebie wykonanych robét zwigzanych z budowa/modernizacia/remontem*

przytaeza/sieci* ( nazwa planowanych robot). QQ(QLJL LOLikg - Osedlon C} WMew. L@ epLow, ’\ACLLJ
g I.wftﬁt; 4. 80, Busla alide,  niclorodpimmadi Py, ul., .fe.c.t.kf- hief wdenc A NG A5
na okres do dnia 29.04.2025r. /

Wobec powyzszego zobowigzujemy si¢ do wykonania niezbednych robét w elementach pasa
drogowego w przypadku ich osiadania, spekaf, zataman spowodowanych nieprawidtowym
wykonaniem robét branzowych badz robdt zwigzanych z odtworzeniem pasa drogowego. W
razie zwtoki w usuwaniu wad technicznych upowazniamy do wykonania niezbednych robét
na nasz koszt i wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Swiadomy/i odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadezeniu nieprawdy ,
zgodnie z art. 233Kodeksu karnego potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwogé
danych zamieszczonych powyzej. T el

Podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania Inwestora: R :
PREZE] 7 U Zatacznik Nr.A......do Decyzii
s s i i it s e s s e i it s s s NrDR0:yD. 3450 11894005 My
Andrzej Kuliriski , dAnia 9 o
B i e e i 156 58 e B R84 - e+ £ a1 S el
Z up. PREZYDENTA MIASTA
S s S i 0 3 0 8 e 0 0 v e

W zalaczeniu :

1. Oswiadczenie osoby lub o0séb uprawnionych do reprezentowania Inwestora ( w przypadku
udzielenia pelnomocnictwa osobie trzeciej).

2. Pelnomocnictwo osoby trzeciej upowaznionej do reprezentowania Inwestora wystawione
przez osoby uprawnione.

3. Mapa sytuacyjna z Zaznaczonym obszarem robét,

*- niepotrzebne skregli¢
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w zakresie tresci, skali, symboli i znakow.
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I sie¢ cieptownicza w techno ogii
kabla cieptowniczego FLEXWELL

projektowana preizolowana sie¢
cieptownicza wraz z przytgczami

2xr.0.DN250

projektowana rura ochronna

52 )DEZJA"

INZYNIERIA SRODOWISKA ul. M Ludwik 11
ANDRZEJ ARCAB 2 % 5 tel. +48 607-044-026

andrzej.arcab@gmail.com
NIP: 839-303-12-65

Nazwa
inwestygji: Budowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw wielorodzinnych

przy ul. teczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu
Dziatki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag

1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag

10/5, 22/2, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

Rysunek: Nr rysunku:
Plan zagospodarowania terenu 1A
Faza: Data: 7
Projekt zagospodarowania terenu X 29/
Branza: |nstalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | Skala: /_
gazowych, wodocizgowych i kanalizacyjnych /,1‘5 00
Projektant: Podpis: /
mgr inz. Andrzej Arcab upr. nr POM/0028/PW0OS/13 /
Sorawdzajacy: Podpis: 14
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| W zakresie tresci, skali, symboli i znakéw.
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wulat INZYNIERIA SRODOWISKA §E£A§£”GL§§,¥§T 1
43, / ANDRZEJ ARCAB 2 % ! tel. +48 607-044-026

| 4567 / :ZJA’ andrzej.arcab@gmail.com
! ldzka 2B NIP: 839-303-12-65
Nazwa
:lblag inwestycji: Budowa sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkéw wielorodzinnych
- przy ul. teczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu
Dziafki nr: 27,74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/2, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag
Rysunek: Nr rysunku:
1 Plan zagospodarowania terenu 1B
/ Faza: Data:

Projekt zagospodarowania terenu X 2023

Branza: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzaazen cieplnych, wentylacyjnych, | Skala:
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych 1:500

Projektant: Podpj
mgr inz. Andrzej Arcab upr. nr POM/0029/PWOS/ 13 ‘

Sprawdzajacy: Podps
mar inz. Mataorzata 7anieweka 1nr mr DOMIDACAIDAIDE 17 4 A




