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UZGODNIENIE

Peligc funkcje zarzadcy drég publicznych wyrazam zgode na:

umieszczenie:

sieci cieplowniczej

w obrebie nieruchomo$ci gruntowej stanowigcej droge wewnetrzng polozong na dzialce:

e - nr 10/5 w obrebie 20 przy ul. Braniewskiej

przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem nalezy powiadomié¢ mieszkancéw nieruchomosci
przy ul. Braniewskiej nr 12 i nr 14 0 majacych wystapi¢ problemach w komunikacji.

2. Nalezy zabezpieczy¢ teren robét w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu uczestnikow

ruchu oraz uszkodzen pojazdow.

Dostep do przyleglych nieruchomosci musi zosta¢ zachowany.

Ziemia z wykopow musi zosta¢ bezwzglednie odwieziona.

5.  Wykop zasypa¢ piaskiem, zwirem lub pospdtka (catkowita wymiana gruntu z jego
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odwiezieniem), zageszczajac warstwami grubosci 15 — 20 cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s>0,97. Dokonaé i przedtozy¢ zarzadcy drogi badania stopnia zageszczenia
gruntu.

Podbudowe wykona¢ z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub betonu min.
C12/15 grubosci 20 cm (grubo$¢ po zaggszczeniu). Wymagany wskaznik zaggszczenia
Is>1,00 potwierdzony laboratoryjnie. Dokona¢ i przedlozy¢ zarzadcy drogi wyniki badania
zageszczenia podbudowy.

Po wykonaniu podbudowy nalezy pelnowartosciowe ptyty drogowe ukiada¢ na podsypce
cementowo — piaskowej o minimalnej grubosci 5 cm.

Naruszone krawezniki odtworzy¢é z zachowaniem istniejacej geometrii, na nowej lawie
betonowej C12/15 z oporem, z wymiang uszkodzonych kraweznikéw na petnowartosciowe.
Wykop w pasie zieleni zasypa¢ gruntem piaszczystym zaggszczajac warstwami grubosci 15 —
20 cm. Ostatnig warstwe wierzchnig ma stanowi¢ ziemia urodzajna (humus), o grubosci
warstwy ok. 15 ¢m uwatowana i obsiana trawa, utozona do wysokosci ok. 2 cm ponizej
kraweznika, pielegnowana w okresie wzrostu roslin.

Naruszone elementy pasa drogowego, wynikle z prowadzeniem robot odtworzy¢
z pelnowartosciowych materiatow w istniejacej technologii.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy uprzatna€.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zawrze¢ w Departamencie Gospodarki

Nieruchomosciami i Geodezji UM w Elblagu umowe w sprawie zezwolenia na czasowe zaje¢cie

nieruchomos$ci — drogi wewnetrznej, stancwigcej wlasno$é Gminy Miasto Elblagg, a takze

ustanowienie sluzebnosci przesylu.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszym uzgodnieniu stanowi zgode na dysponowanie
nieruchomoscia gruntowg na cele budowlane zwiazane z budowa sieci cieplowniczej w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo budowlane i nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie

drogowym.
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Andrzej Arcab Inzynieria Srodowiska, ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdansk + zal.
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3. DZD-UD.IM + zal.
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