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I.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania dot. budowy sieci cie-
plowniczej wraz z preylyczami do budynkéw wielorodzinnych przy ul. Leczycka ozn, nr 1, 2,
3 oraz budynku przy ul. Lgczycka 26 w Elblagu.

Cata trasa projektowanej sieci oraz przylaczy cieptowniczych zostala przedstawiona na
planie zagospodarowania terenu - rys. nr 1A, 1B.

Sumaryczna dlugosé projektowane] sieci wynosi;
=961.74mb.

Sumaryczna dlugos¢ projektowanych przylaczy wynosi;
= 243.51mb.

2. Podstawa opracowania

-

¥

b A

¥

Warunki techniczne nr 37/3441/2023 z dnia 12.06.2023r. plus zalacznik graficzny;
Warunki techniczne nr 27/3431/2023 z dnia 07.04.2023r. plus zalgeznik graficzny;
Warunki techniczne nr 28/3432/2023 z dnia 07.04.2023r. plus zatgcznik graficzny;
Warunki techniczne nr 29/3433/2023 2 dnia 07.04.2023r. plus zatacznik graficzny;
Decyzja Departament Zarzad Drog w Elblagu nr DZD-UD.7230.1189.2023.MW

z dnia 21.11.2023r. plus zatacznik graficzny (dziatka 10/5);

Uzgodnienie EPWIK nr 2501/L/23 z dnia 09.11.2023r. plus zatacznik graficzny;

Uzgodnienie GGospodarka Nieruchomosciami UM w Elblagu
nr DGNIG-RSIGN.6853.65.2023.MD z dnia 12.09.2023r. plus zatyczniki graficzne;

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ UZGODNIENIA
SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU nr DGNiG-
MODGIK.6630.1.10.2024 z dnia 07.02.2024r. Plus zalaceniki graficzne;

Uzgodnienie koncepcji trasy EPEC nr NP/W/002360/23 z dnia 27.10.2023r.:
Uzgodnienie Zarzad Budynkéw Komunalnych nr TT/2488/2023

z dnia 14.08.2023r. plus zatgcznik graficzny;

Akceptacja trasy EPEC + HOSTER 05.10.2023 z dnia 04.10.2023r;

Drecyzja Urzad Migjski nr DZD-UD.7230.1189.2023. MW z dnia 21.11.2023r.
plus zatacznik graficzny (dziatki 22/4_ 27, 74);

Opinia Hoster — dot. przewiertu sterowanego z dnia 17.01.2024r.;
Oéwiadczenie DZD;

Uzgodnienie Waldemar Stepniewski 16-14 2 dnia 8.11.2023r;

Mapa do celow projektowych;

Wizja lokalna;

Wypis z ewidencji gruntow;

Uzgodnienia z wiascicielami obiekidw i terenu:

Obowiazujace normy, normatywy i wylyczne projektowania.

Przebieg sieci wraz z przylaczami zostal opracowany z uwzglednieniem:
architektury istniejacych/projektowanych budynkéw;
istnigjacego/projektowanego uzbrojenia terenu;

uksztaltowania terenu;

zasad projcktowania oraz zachowania warunkéw konstrukeiji sieci z rur
preizolowanych podanych przez producenta ZPU JONCA:

planu zagospodarowania terenu:



3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie planowane] inwestycji znajduja sig: tereny najazdowe (nawierzchnia utwar-
dzona), chodniki, tereny zielone, trawniki, drogi, parkingi, budynki.

W rejonie projeklowane) sieci wraz z przylaczami cieplowniczymi przebiegaja istniejace
sieci uzbrojenia podziemnego. Dokladne rzedne istnicjacego uzbrojenia nalezy ustali¢ po ich
odkopaniu. W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng
ostroinosc oraz prace budowlane wykonaé wyvlacznie recznie.

4. Projektowany stan zagospodarowania

Zaprojektowano siec cieplownicza w terenach zielonych., chodnikach, jezdniach oraz w
terenach najazdowych. Trasa sieci obejmuje odeinki;

Odcinek C1-C19 - zaprojektowano z rur pojedynezych preizolowanych o éred-
nicy DN8O/(160/180). Proj. sie¢ cieplownicza DN80/(160/180) zostanie wig-
czona do isiniejace] sieci cieplowniczej DN100/(200/225) za pomoca preizolo-
wanego trojnika wznosnego TW 100/80 (punkt C1).

Odcinek C19-C20D - zaprojektowano z rur preizolowanych gietych FLE-
XWELL firmy BRUGG o srednicy DN80/171 ulozonych za pomoca przewier-
tu sterowanego. W trakcie prac rury zacigpac jednoczesnie. Wlaczenic ww. od-
cinka do proj. odcinka w technologii rur preizolowanych sztywnych (punkt
C19) wykona¢ z wykorzystaniem zlaczki przyiaczeniowe] DN8O typ CFL
PN235 z ostona.

Odcinck C20D-C27 - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o
srednicy DN80/(160/180). Proj. sie¢ cieplownicza DN80/(160/180) zostanic
wiaczona do projektowanej sieci cieplowniczej FLEXWELL firmy BRUGG o
$rednicy DNBO/171 2 wykorzystaniem zlgczki przylaczeniowe) DN8) typ CFL
PN25 z ostong w punkcie C20D.

Odcinek €27-C30 - zaprojeklowano z rur preizolowanych gigtych CASA-
FLEX firmy BRUGG o érednicy DN80/162 utozonych rura nad rurg w wyko-
pie otwartym. Wiaczenie ww. odcinka do proj. odeinka w technologii rur pre-
izolowanych sztywnych (punkt C27) wykonaé z wykorzystaniem zlyezki przy-
laczeniowej DN80 typ CFL PN25 z ostona.

Odecinek C30-C37A - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o
srednicy DNB0/(160/180). Proj. sie¢ cieptownicza DN80/(160/180) zostanie
wlaczona do projektowanej sieci cieplowniczej CASAFLEX firmy BRUGG o
$rednicy DIN80/162 z wykorzystaniem zlaczki przylaczeniowej DN&O typ CFL
PN25 z ostong w punkcie C30.

Odcinek C37A-C38 - zaprojektowano z rur preizolowanych gietych FLE-
XWELL firmy BRUGG o érednicy DN80/171 za pomoca przewiertu sterowa-
nego. Wlaczenie ww. odeinka do proj. odeinka w technologii rur preizolowa-
nych sztywnych (punkt C37A) wykona¢ z wykorzystaniem zlaczki przylacze-
niowej DN80 typ CFL PN25 z oslong.

Odcinek C38-C66 - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o
srednicy DNB0/(160/180). Proj. sie¢ cieplownicza DN80/(160/180) zostanie
wigczona do projektowanej sicci cieplownicze) FLEXWELL firmy BRUGG o
érednicy DN80/171 z wykorzystaniem zlaczki przylaczeniowej DN80 typ CFL
PN25 z ostona w punkcie C38.



Trasa projektowanej sieci cieplowniczej przebiega przez dzialki:
27,74 - obreb 19 Elblag;

1/3, 1/4 - obreb 31 Elblag;

10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, - obreb 20 Elblag.

Zmiany kierunkéw zaprojeklowano za pomocy kolan preizolowanych o katach: 257, 30°,
65°, 70°, 85°, 90° praz z wykorzystaniem wlasciwosel mechanicznych zastosowanych rur.
Niewielkie zmiany kierunkow nalezy projektowac jako elastyczne gigeie rur.

Zaprojektowano przylacza cieplownicze w terenie zielonym, terenie najazdowym, chod-
niku oraz jezdni. Trasa przylaczy obejmuje odeinki;

+  Odecinek C66-C70 - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o
srednicy DN50/(125/140). Polaczenie proj. przylacza do projektowane] sieci
zaprojektowano w miejscu krddea projektowanego irdjnika wznosnego
TW80/40. Polaczy¢ nalezy za pomoca spawania z wykorzystaniem zwezki pre-
izolowangj Z80/50.

Odcinek C32-C352E - zaprojektowano z rur pojedynczych o srednicy DN65/
(140/160), Przylacze potaczvé za pomocs spawania z odgalezieniem tréjnika
wznosnego TWE0/65.

+  Odcinek C63-C63C — zaprojektowano z rur pojedynczych o érednicy DN40/
(110/125). Przylacze polaczy¢ za pomoca spawania z odgalezieniem trojnika
réwnoleglego TRE0/40.

Odcinck C66-Co6E — zaprojcktowano z rur pojedynczych o srednicy DN40/
(110/125). Przylacze polaczyé za pomoca spawania z odgal¢zieniem trojnika
rownoleglego TR80/40.

Trasa projektowanych przyltaczy cieplowniczych przebiega przez dziatki:

1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag

18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

Zmiany kierunkéw zaprojektowano za pomoca kolan preizolowanych o katach: 20°, 70°,
90° oraz z wykorzystaniem wlasciwosdci mechanicznych zastosowanych rur. Niewielkie zmia-
ny kierunkéw nalezy projcktowac jako elastyczne gigeic rur.

Rurociagi preizolowane usytuowano zgodnie z zasadami przyjetej technologii, na glebo-
kodei umozliwiajacej uniknigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
uwzgledniajac warunki terenowe. Cala trasa zostala przedstawiona w projekcie zagospodaro-
wania terenu zgodnie 7 rys. nr 1.

Na #yczenie Wlasciciela dzialki nr 16/14 nalezy zdemontowaé stup oswietleniowy
znajdujacy sie na granicy dziatki — jest to nicczynny od wielu lat betonowy stup dawnej
lampy parkingowej.

5. Zestawienie powierzchni poszezegolnych czgsei terenu

Projektowane obiekty liniowe stanowia infrastrukture podziemng i nic wplywaja na
obecne zagospodarowanic powierzchni terenu. Po zakonczeniu robét montazowych i
zicmnych powierzchnia terenu bedzie przywrécona do pierwotnego stanu.

6. Szczegblne formy ochrony

Nie dotyczy.



7. Wplyw cksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obicktéow
budowlanych

Przewidywany obszar oddziabvwania na $rodowisko:

Prawidfowo wykonana i eksploatowana sie¢ wraz z przylaczami cieplowniczymi w Zaden
sposab negatywnie nic wplywa na Srodowisko. W fazie  realizacji  inwestycji  ogdlnie
oddziabywanie na srodowiske moina scharakteryzowaé jako krotkotrwale, nieciagle, o niewielkim
natezeniu.

Charakter przedsigwzigcia sprawia, Ze jego oddzialywanie akustyczne na irodowisko
bedzie ograniczato sig wylacznie do czasu jego realizacji (a $cislej do czasu realizacji  niektorych
prac budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego), czyli bedzie krét-
kotrwale i nicciggle.

Oddzialywanie przedmiotowe] inwestyeji ze wzgledu na jej rodzaj (sie¢ wraz z preylaczami
cieplowniczymi preizolowana) i skalg realizacji (tymezasowe wykopy wasko przestrzenne, glebokosdé
okoto Im-4m, nie beda wykraczac poza dzialki, przez ktére przebiegaja. Szerokosé zabudowy sieci
wraz ¢ przyvlaczami cieplowniczymi w gruncie wynosié bedzie 0,5m. Na dnie wykopu zostanie wyko-
nana podsvpka piaskowa grubodel 0.1m. Rury po zmontowaniu beda obsypane piaskiem na wysokosci
(,2Zm ponad wierzch, a nastepnie zasypane gruntem rodzimym z odtworzeniem terenu do stanu sprzed
rozpoczecia. Przewidziana do zastosowania technologia rur preizolowanych jest obojetna dla srodowi-
ska naturalnego, materiaty uzyte do budowy nie wykazuja wplywu na srodowisko (sa chemicznie obo-
Jgtne), a po okresie uzytkowania poddaja si¢ recyklingowi. Wszystkie zastosowane materialy beda po-
siada¢ wymagane atesty i certyfikaty, wykopy beda posiadac charakter tymezasowy, a powierzchnia
terenu zostanie po zakonczeniu robdt przywrocona do stanu spreed ich rozpoczecia. Mie bedzie ko-
niecznosci wycinki drzew i krzewdw, nie zostana tez zakldcone stosunki wodne. Miejsce planowanej
inwestycji znajduje si¢ poza terenami podmokbymi i ujéciami rzek. Rozwiazania techniczne realizacji
nie powodujg rowniez ucigzliwosci ewigzanych z halasem, wibracjami a takze zanieczyszczeniami po-
wietrza, wody i gleb. Przedmiot opracowania zostal zaprojektowany zgodnie z normami PN-B-
10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze, PN-EN 13941:2009 Projektowanie i montaz systemu
preizolowanych rur zespolonych, przepisami techniczno-budowlanymi m.in. Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usy-
tuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422, a takze przepisami dotyczacymi prawa wodnego, ochrony srodowi-
ska, zagospodarowania przestrzennego jak i preepisow prawa miejscowego. W oparciu o zapisy wiw
aktow prawnych dokonano zaklasvfikowania obszaru oddziabywania obiektu.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W}znauum obszaru oddzialtywania przedsigwziecia dokonano na podstawie art. 3 pkt
20, art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.
682 tekst jednolity 2 pdZnicjszymi zmianami) oraz §13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury 7 dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlane-
£o.

Obszar oddzialywania obiektu miesei sie w calosci na dzialkach, na ktorych sie wraz z
przyviaczami cieplowniczymi zostata zaprojektowana - dzialki nr

27,74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag.

Prawidlowo wykonana i eksploatowana sie¢ wraz z przylaczami cieplowniczymi nie ma
wplywu na inne obiekty. W tzw. pasie technologicznym projektowanej sieci wraz z przyia-

czami cieplowniczymi nie mozna prowadzi¢ nasadzen zieleni oraz wznosié jakmhk::rlwmk bu-

o P

ﬁmlwg @JCJ

Ci. +48 COr-054-0

dynkow czy obiektow.

all.2om



ADC

Zg. z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)
o$wiadczamy, Zze projekt budowlany dotyczacy budowy sieci cieplowniczej
wraz z przylaczami do budynkow wielorodzinnych przy ul. Leczycka ozn. nr 1,
2, 3 oraz budynku przy ul. Leczycka 26 w Elblagu

Dziatki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag

113, 114, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

wykonano zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Gdansk, czerwiec 2024r.

Projektant: mgr inZ. Andrzej Arcab
upr. POM/0029/PWOS/13

Sprawdzajacy: mgrin2, Matgorzata Zaniewska
POM/0464/PWBS/21 A

Data: 26.06.2024r.



POMORSKA OKREGOWA
1LBA INEYHRIEROW BLDCWRILTWA
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1 Tel. E8-224-89-77

Fox 58-301-14-98 Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

syg. akt 35/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawadowych architektow, inzynierdw budownictwe oraz urbanistow /DU, z 2001 r. Nr 5 poz 42, z¢
zm.J, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U. 2z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rorporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, 7e
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postepowania /tj. Dz.lJ, 2 2013 r., poz. 267/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ ARCAB
magister inzynier ingynierii $rodowiska
urndzony dnia 28.11.1984 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjoy: POM/D02ZYPWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W ewigzku z uwzglednieniem w calodei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwroeie decyzji.



Pan Andrzej Arcab w ramach posiadanej specjalnoéei upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust] pkt 1 & 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosel  instalacyinej w  zakresie sieci, instalacji i urzadrzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

by kierowania budows lub innynu robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli techniczne) wylwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

1I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. 1. 2
2006 . Nr 83 poz. 378, ze z2m./, uprawniénia ninigjsze uprawniaja do:

1} do sporzadzania projektu zapospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnien

2} projektowania obicktu budowlanego 1 kierowania  robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiey Ieby Indyniendw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowe) Komisji Kwalifikecyjnej Pomorskie] Okregowe] lzhy
Inynierdow Budownictwa w terminie [4 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne)

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe: Komisji ikacyine]

(irzymujy:

1.Pan Andrze; Arcih

B0-034 Gdassk, ul. Nieborowske 34 hd
2.0krggowa Rada [zby

3.Glwny Inzpekior Nadzoru Budowlanego
4.z




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmier 2 we yfikacyjnymn:

POM-EP9-8H2-SWL *

Pan Andrzej Arcab o numerze ewidencyjnym POM/15/0251/13

adres zamieszkania ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Fdiwiadczenie zostaleo wygenerowane elektronicenie | opatrrone bezpiecinym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwaltikowanego certyhkatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Krzysztol Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] 1 zby InZynierdw Budownictwa.

Zgednie zart. 78 K.

& 1. Do zachowania elektronicne; formy coynnodel prawne] wystareza ziozenie odwiadczenia woll w postacl elsktronicene] | opatrzenic go
kualifikmwanym podpisem elektronicznym

§ 2, Oiwiadcienie wal zhoione wformie elektronitzne] jest rownowazne : oswiadczentem woli shod gy w formie pisemneg,

i |
i J
:’i—ﬂ:l' -'J-I‘.-"" F- = -:I

ik

* Werylikacis poprawncdd denych w minlejseym gadwiadozeniv moine sprawdeid 2o pomocy mamery weryTikacyinego cedwiadczenia na
stronde Polckiej lzby Inhmierdw Budowniztws www.pib.orgpl kb kontaktujae sie 2 biurem wdadcheej Okragowe) lzby Indynberdw
Muadenenichan
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmerse weryTikacyjrym:

POM-TID-37M-A47 *

Pan Andrze] Arcab o numerze ewidencyjnym POM/15/0251/13

adres zamieszkania ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdarisk

jest crtonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Niniejsre zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy walinege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-17 roku przez:

Krrysetof Wilde, Przawodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa,

Zpodnie ¢ art. 7R K.

§ 1 Do zachowania elektronicenej formy coynnoici prawne| wystarcza rhodenle odwiadczenia woll w postaci elektroniczna] | opatrzenie go
kwalifikewanym sodpssem elelmronicznym.

§ 2. Ddwuadczenie woli fhedone w formie elekironicine) jest rownowalne ¢ adwiadczeniem woli Hozonym w formie pisemne].

* weryfikicie poprawnosci danych w ninigjsnym tafwiadcieniu moina sprawdzic 18 pomocy numery weryfikacyinego zaswisccienla na
stranie Folskiey 12by Indynigrdw Budownictwd waw.pilborggl lub kontaktupge sie I biurem wiaiciwe] Okrggowe) Lzby Indynberdw
Budownictwa,

A2



77 Tan 5B 30 240 Gdarisk. dnia 27 grudnia 2021 r.
<3

sygn. akt. 334/POM/OKEK/2]
DECYZJA

Na podstawie art, 24 yst.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U, 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust, 2,

ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. | pkt 4b, art. 152 ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawao budowlane (1. Dz U, 22020 poz. 1333 ze 2m.) | art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 T,
Kodeks postepowania administracyjnego (t. . Dz U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po usaleniy, #e
speinione zostaly warunki w zakresie Przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Ezby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e;

Pani Malgorzata Anna Koncewicz
magister inzynier inzynierii irodowiska
urodzona dnia 10.06.1992 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0464/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanvmi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowveh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calpso] zadania strony, na

podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnies budo

wlanych wskazano na odwrocie decyzji.

&2 2g0an0st 2
mygr In2.

L3
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Pani Malgorzata Anna Koncewicz upowainiona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-3, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust, | i ust. 20 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U, z 2020 r,, poz, 1333 z& zm.), W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalac)i
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architekton iczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru antorskiego,
b} kierowania budowa Jub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budewlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,
dy wykonywania nadzoru inwestorskiego.
¢} sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiekicw budowlanyeh,
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnesci
niniejszych uprawnien,
g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania rebotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanvm, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe § kanalizacyjne.
Pouczenie
Od deeyrii ninicisze] shury odwolmie do Krzjowe) RKomisji Kwalifikecying] Polskiey Izby Indynierdw Budowniciwa
w Warszawi¢, 7a posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinef Pomarskic) Okrggowsy Teby [nevnicrdw Budewnictwa
w (idafisky, w terminie 14 dni od dnis jej dorgezenia.
Fondnie z tresuia art | 274 ustnwy Rodeks pustgposwan ia adminigtracy jnego (tj D U, 2202] r pos, T35 peEm}:
& 1. W mrakcie biegu terminu do whniesienia pdwalania strona moze 72ec sie prawz do wnicsienia odwolania wobee organu
administracii publicenej, kubry widal decyzje,
§ 2.7 dniem doreczenia organowi adminisracji publicane] otwiaderenia o rreecrenin sic prawa do wiissienia ndwedania
pricz ostarnis ¢ stron posigpowania, decyzja staje sig ostalecana | prawomaena.
W przvpadku Zlodenia preez strong edwiadcrenia o Zeeczeniu sig prowd do odwelania od decyzji (akredlanego w § 2} sironie
nie prevsiuguie prawe do odwolania sig ani skerg de sydu administracy negy.

Sklad orzekajacy Ok r-;gw'éj Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe Fopnisii Kwalifiksty inej
e
dr int_f Marek Wesolowski
."Ir -I.
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej K.qmjh_ii !'F,Wirll' ikacyjng]

L f o ks
L
mgr iné Ma.tiek’k‘! atinowski

CZLONEK

Umcuvr}‘/l?a}iﬂi Kwalifikacying]
r'\_./ h-“l' =

mer ind. MiFein ?unyﬁski

Otrzymuja: {

T.Wnioskedawea

3.0kregown Rada [zby

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.8/a

&& 2godnodt 2 ©
mgrind Andrz
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et INZYNIEROW

BUODOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikadyjnym:

POM-595-5DT-1N6 *

Pani Matgorzata Anna Zaniewska o numerze ewidencyjnym POM/15/0342/22

adres zamieszkania ul. T. Lenartowicza 22z/5, 84-704 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-03-30.

Zaiwiadczenie zostatp wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walinego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przes:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.

£ 1, Do zachowsnia elektroniczne) formy caynnescl prawne] wystarsza zlodenie cdwiadczenia woll w postac] elektronizznej | apatrzenie go
ewalifilkowanym podpisem slakTronicznym,

§ 2, Déwiaderenie woli ziotene w formie alektroniczne jest réwneowaine 2 céwisdczeniem waoli doionym w formie pisemne],

* Weryfikacje poorawncaded danych w ninigjsrym madwiadczeniy modna sprawdiic 2a pomocg numery weryfikacyjnego Iaiwladczenia na
stronie Poltkiej [zhy Intynierdw Budownlctwe www.plib.org.pl lub kontaltujac sie z biurem wiasciwej Okregows) by Indynierde
Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

ELBLAG ul. teczycka

dz. nr 27, 74
Jednostka ewidencyjna : 286101 1, M.Elblag
Obreb : 0019, 0020, 0031
Nazwa ukfadu wspolrzednych: prostokatnych plaskich - “2000/7"
uklad wysokosci- *PL-EVRF2007-NH"

Oznaczenia granic obszar,
kiéry byl przedmictem akivalizac)

Wykmm Kbﬂl}f: Marek Dwulat
"GEODEZJA"
ul. Grenwaldzka 2B

82-300 Elblag
GEODETA UPRAWNIONY

magr. inZ Marek Dwulat

imig | nazwisko geodaly
uprawnianego kiéry opracowal mapg P
nr uprawnien

Data opracowania mapy: 14.06.2023 r.

g ( miary w trakdie uzgadnianig

studnio kanalizacji sanitarne] z tworzywa
sztuczengo DN 425 wg odrebnego opracowania

Sie¢ kanalizacji sonitarne] z przewodéw PYVC
DN200 wg odrebnego opracowania

Przyfgcza kandlizacji sanitarnej z przewodéw
PVC DN200 wg odrebnego opraocowanio

sie wodociggowa z przewodow PE DN75-DNT1Q
wg odrebnego opracowania

Przytqczo wodociggowo z przewodow PE DN7S
wq odrebnego opracowania

opracowania

Hydrant nadziemny DNBO wg odrgbnego

\E\ N\ [\ &

Sie¢ ciepfownicza 2x50/200
wg odrebnego oprocowania

kanalizacjo kablown elektryczna

wwwwwww instalacja elektryczno nn 0,23/0,4 kV

oSwietlenie terenu
~ sfup parkowy z oprawg LED

LEGENDA:

LEGENDA:

cDN80/180
cDN80/160
cDN65/160
cDN65/140
cDN50/140
cDNS50/125
cDN40/125
cDN40/110

c2xCASAFLEX DN80

2xr.0.DN250
2xr.0.DN200

Za zgodnos$¢ mapy do celéw projektowych
w zakresie iresci, skali, symboli i znakéw.

é/m/i;f»% %\/ ( z/

obszar oddziatywania (100m od osi)
nr istn. drzewa

obrys korony drzewa

projektowana preizolowana sie¢
cieplownicza wraz z przytgczami

C2xFLEXWELL DN80  projektowana preizolowana
sie¢ cieptownicza w technologii
kabla ciepfowniczego FLEXWELL

projektowana rura ochronna

ANDRZEJ ARCAB

INZYNIERIA SRODOWISKA

ul. Marii Ludwiki 11

80-034 Gdansk

tel, +48 607-044-026
andrzej.arcab@gmail.com
MNIP: 839-303-12-65

Nazwa

inwestyqji: Budowa sieci cieplowniczej wraz z przytgczami do budynkow wiglorodzinnych
przy ul. keczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu

Dziatki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - abreb 20 Elblag

Rysunek:
Plan zagospodarowania terenu

Nr rysunku:
1B

Faza:

Projekt zagospodarowania terenu

Data:
VII 2024

Branza: instalacyjna w zakresie sieci, instalacii i urzzdzef cieplnyeh, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

Skala;
1:500

Projektant:
mgr inz, Andrzej Arcab

upr. nr POM/0029/PWOS/13

=

id.2gL DGNIG-MODGIK. 6640, 1.399,2023

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Malgorzata Zaniewska

upr. nr POM/0464/PWBS/21

Podpe.

Opracowat:
inz. Tomasz Rzodkiewicz

Podpis: Z
o
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LEGENDA:

cDN80/180
cDN80/160
cDN65/160
cDN65/140
cDN50/140
cDN50/125
cDN40/125
cDN40/110

c2xFLEXWELLDNBO
0

2xr.0.DN250
2xr.0.DN200

projektowana preizolowana sie¢
ciepfownicza wraz z przytagczami

projektowana preizolowana
sie¢ cieptownicza w technologii
kabla cieptowniczego FLEXWELL

projektowana rura ochronna

INZYNIERIA SRODOWISKA ;Ié.g;il é;:g;un
ANDRZEJ ARCAB 2 f l tel, +48 607-044-026

andrzejarcab@gmail.com
NIP: 833-303-12-65

(Nazwa

inwestygii: Budowa sleci cleplowniczej wraz z przytaczami do budynkdw wielorodzinnych
przy ul, teczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu

Delatkinr: 27,74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag

10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obrgb 20 Elblag

Rysunek: Nr rysunku;

Plan zajecla dziatek 2A
Faza: Data:

Projekt zagospodarowania terenu VI 2024

Branza: |nstalacyjna w zakresie siec, instalacj i urzadzen cispinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

Skala:
1:1000

inz. Tomasz Rzodkiewicz

Projektant: Podpi
mgr inZ. Andrzej Arcab upr. nr POM/0029/PWOS/13
Sprawdzajgey: Podpis: .
mar inz. Malgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PBS/21 | T\
Opracowat:
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LEGENDA:

cDN80/180 - i
projektowana preizolowana sie¢
cDN80/160 cieplownicza wraz z przytgczami
cDN65/160
cDNB65/140
cDN50/140
cDN50/125
cDN40/125
cDN40/110
c2xFLEXWELLDNBO  projektowana preizolowana
cXCASAFLEXDNED  gig¢ cieptownicza w technologii
kabla cieptowniczego FLEXWELL
2xr.0.DN250 rojektowana rura ochronna
2xr.0.DN200 s
INZYNIERIA SRODOWISKA Bl Be Lustiee 11
ANDRZEJ ARCAB : ! 5 tel, +48 507-044-026
andrzej.arcab@gmail.com
NIP; 834-303-12-65
‘Nazwa

inwestygji: Budowa sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkdw wielorodzinnych
przy ul. keczycka ozn, nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. keczycka 26 w Elblagu

Dziatki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag
Rysunek: Nr rysunku:
Plan zajecia dziatek 2B
Faza Data:
Projekt zagospodarowania terenu VII 2024

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

Branza: nstalacyjna w zakresie sieci, instalagj | urzadzert ciepinych, wentylacyjnych,

Skala:

Projektant:
mgr inz. Andrze| Arcab

upr. nr POM/0028/PWOS/13

7"
Podpis:

Sprawdzajgcy:
mgr inZ. Malgorzata Zaniewska

upr. nr POM/0464/PWBS/21

Podpi}("» ?\Ll

Opracowat:
inZ. Tomasz Rzodkiewicz

e [

13




INZYNIERIA SRODOWISKA ol Mark Lucwiki 11

20-034 Gdansk
ANDRZEJ ARCAB tol. +48 607.044-026

andrzej.arcab@gmail.com
_NIP-839-303-12-65

...... L

MNazwa opracowania:

Projekt techniczny dot.

budowy sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw
wielorodzinnych przy ul. Leczycka ozn.nr1, 2, 3

oraz budynku przy ul. Leczycka 26 w Elblagu

Lokalizacja inwestycji:
Dziatki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:
ELBLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.

ul. Fabryczna 3
82-300 Elblag

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
PROJEKT TECHNICZNY

i. PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA
2. GZESG RYSUNKOWA

Specjalizacja: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. ...

Projektant: mgr inz. Andrzej Arcab
POM/0023/PWOS/13

Sprawdzajacy: mgr in2z. Malgorzata Zaniewska " J
POM/0464/PWBS/21 .

Data: VI 2024r.
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PIS : QJEKTU TECHNICZNE
I PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA

Spis tresci
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II. CZESC RYSUNKOWA
. Plan ragospodarowania lerenu (PZT) skala 1:500 rys.nr 1A 1B
2. Plan zajecia deiatek (PZT) skala 1:300 rys. nr 24 2B
3. Preekrd) podhuzny odeinka C1-C26 skala [:100/500 rys.nr 1A
4. Przekrdj pedhuiny odeinka C26-C46C skala 1:100/500 rys. or |B
5. Przekedj podiugny odeinka C46C-C70 skala 1:100/500 rys. nr 1C
6. Preekroj podluzny przviaczy do bud. nr 1, 11 oraz 26 skala 1:100/500 rvs. nr 1D
7. Schemat montazowy odeinka C1-C26 skala 1:500 rys. nr 24
3. Schemat montazowy odcinka C26-C46 skala 1:500 rys. nr 2B
9. Schemat montazowy odeinka C46C-CT0 skala 1:500 rvs. nr 2C
10, Schemar abliczeniowy odeinka C1-C26 skala 1:500 rvs. nr 3A
11. Schemat obliczeniowy odeinka C26-C46 skala 1:500 rvs. nr 3B
12. Schemat obliczeniowy odeinka C46C-C70 skala 1:300 rve, ir 30
13. Schemat alarmowy odeinka C1-C26 skala 1:300 Ty ar 44
14. Schemat alarmowy odcinka C26-C46 skala 1:500 rys. nr 48
15. Schemat alarmowy odcinka C46C-CT( skala 1:500 rys. nr 4C
16. Przekrdj poprreczny wykopu skala [:- rys. nr S
17. Schemat rury ochronnej DN200 oraz DNZS0 skala 1:- Iys. nr 6
18. Schemat prrewiertu odeinek C18-C22 skala 1:100/100 rys.nr 7
19. Schemat preewiertu odeinek C36-C39 skala 1: 100/100 rvs. nr §
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Warunki techniczne nr 37/3441/2023 z dnia 12.06.2023r. plus zalacznik graficzny:
Warunki techniczne nr 27/3431/2023 z dnia 07.04.2023r. plus zalgeznik graficzny;
Warunki techniczne nr 28/3432/2023 z dnia (07.04.2023r. plus zalgcznik graficzny;
Warunki techniczne nr 29/3433/2023 z dnia 07.04.2023r. plus zalgcznik graficzny;
Decyzja Departament Zarzad Drdg w Elblagu nr DZD-1ID.7230.1189.2023.MW

z dnia 21.11.2023r. plus zalgeznik graficzny (dziatka 10/3);

Lizgodnienic EPWIK nr 2501/1./23 z dnia (09.11.2023r. plus zalgeenik graficzny;
Uzgodnienie Goespodarka Mieruchomesciami UM w Elblagu

nr DGNIG-RSIGN.6833.63.2023.MD z dnia 12.09.2023r. plus zalaczniki praficzne;

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE] UZGODNIENIA SYTUQOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENLU nr DGNIG-
MODGiK.6630.1.10.2024 z dnia 07.02.2024r. Plus zataczniki graficzne;

Uzgodnienie koncepeji trasy EPEC nr NP/W/002360/23 z dnia 27.10.2023r:
Uzgodnienie Zarzad Budynkow Komunalnych nr TT/2488/2023

z dnia 14.08.2023r. plus zatacznik graficzny:

Akeceptacja trasy EPEC + HOSTER 05.10.2023 z dnia 04.10.2023r;

Decyzja Urzad Migjski nr DZD-UD.7230.1189.2023.MW z dnia 21.11.2023r.
plus zatacznik graficzny (dziatki 22/4, 27, 74);

Opinia Hoster — dot. przewiertu sterowanego z dnia 17.01.2024r.;
Oswiadczenie DZD;

Uzgodnienie Waldemar Stepniewski 16-14 7 dnia 8.11.2023r;

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna;

Wypis z ewidencji gruntdw;

Uzgodnienia z whascicielami obiektow i terenu;

Obowigzujace normy, normatywy i wytyezne projeklowania,

Przebicg siccl wraz z przylgczami zostat opracowany = uwzglgdnieniem:
architektury istniejgcych/projektowanych budynkdw;
istnigjgcego/projektowanego uzbrojenia terenu;

uksztaltowania terenu;

zasad projektowania oraz zachowania warunkdw konstrukeji sieci z rur preizolowanych
podanych przez producenta ZPU JONCA;

planu zagospodarowania terenu;

Wykonawea, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowaine opisywanym, jest

obowiazany wykazaé, Ze oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane
spelniajg wymagania okreslone przez EPEC Sp. z o0.0. ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblzz.

2,

Przedmiot opracowania i zaloZzenia do obliczen

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego dot. budowy sieci cieplow-

niczej wraz z preylaczami do budynkéw wielorodzinnych przy ul. Leczyeka ozn. nr 1, 2, 3
oraz budynku przy ul. Leczycka 26 w Elblagu.

Cala trasa projektowane] sieci wraz z przylaczami cieptowniczymi zostata przedstawiona
na planie zagospodarowania terenu - rys. nr 1A, 1B.

Sumarvezna diugosé projektowanej sieci wynosi;
=961.74mb.

Sumaryczna dlugosé projektowanych przylaczy wynosi;
= 243.51mb.
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Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢; tereny zielone, chodniki. wjazdy na pose-
sj¢. jezdnie, tereny najazdowe (nawierzchnia utwardzona) oraz budvnki.

W rejonie projektowane] sieci wraz z przytaczami cieplowniczymi przebiegaja istniejace
sicci uzbrojenia podziemnego. Dokladne rzedne istniejacego uzbrojenia nalezy ustalié po ich
odkopaniu. W miejscu skrzyzowan z istniejacym/projektowanym uzbrojeniem nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé oraz prace budowlane wykonaé wylacznie recznie.

Na zvczenie Wihasciciela dzialki nr 16/14 nalezy zdemontowac stup oswietleniowy
znajdujacy sie na granicy dziatki — jest to nieczynny od wielu lat betonowy shup dawne;
lampy parkingowej.

3. Trasa projektowanej sieci

Zaprojektowano siec cieptownicza w terenach zielonych, chodnikach, jezdniach oraz w
terenach najazdowwvch. Trasa sicci obejmuje odcinki:

¢ Qdcinek CI1-C19 - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o srednicy
DN80/(160/180). Proj. siec ciepfownicza DN80/(160/180) zostanie wlaczona do istnieja-
cej sicei cieplownicze) DN100/200/225) za pomocy preizolowanego trojnika wznosnego
TW 100/80 (punkt C1).

*  Odcinek C19-C20D - zaprojektowano z rur preizolowanych gietych FLEXWELL firmy
BRUGG o drednicy DN80/171 ulozonych za pomocg przewiertu sterowanego. W trakcie
prac rury zaciagac jednoczesnie. Whaczenie ww. odeinka do proj. odcinka w technologii
rur preizolowanych sztywnych (punkt C19) wykonaé¢ z wykorzystaniem ztaczki przyla-
czeniowej DNS&O typ CFL PN25 z ostona.

+  Odcinek C20D-C27 - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o srednicy
DNS80O/(160/180). Proj. sic¢ cieplownicza DN80/(160/180) zostanie wigczona do projek-
towanej sieci cieplowniczej FLEXWELL firmy BRUGG o Srednicy DN80/171 z wyko-
rzystaniem zlaczki przylaczeniowej DNRO typ CFL PN235 z ostona w punkeie C20D.

*  Odcinek C27-C30 — zaprojektowano z rur preizolowanych gigtych CASAFLEX firmy
BRUGG o srednicy DN80/162 wlozonych rura nad rurg w wykopie otwartym. Wiaczenie
ww. odcinka do proj. odcinka w technologii rur preizolowanych sztywnych (punkt C27)
wykonaé z wykorzystaniem zlaczki przylaczeniowej DNBO typ CFL PN25 7 oslong.

*  Odcinck C30-C37A - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o drednicy
DNB0/(160/180). Proj. sie¢ cieplownicza DN80/(160/180) zostanie wiaczona do projek-
towanej sieci cieplowniczej CASAFLEX firmy BRUGG o $rednicy DN80/162 7 wyko-
rzystaniem zlaczki przylaczeniowe] DNEO typ CFL PN23 z ostona w punkcie C30.

+  Odcinek C37A-C38 — zaprojektowano z rur preizolowanych gietych FLEXWELL firmy
BRUGG o srednicy DNE80/171 za pomocag przewiertu sterowanego. Wiaczenie ww. od-
cinka do proj. odcinka w technologii rur preizolowanych sztywnych (punkt C37A) wyko-
na¢ z wykorzystaniem zlaczki przytaczeniowej DN80 typ CFL PN235 z oslong.

*  Qdcinek C38-C66 - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o érednicy
DN8O/(160/180). Proj. sie¢ cieptownicza DN80/(160/180) zostanie wlaczona do projek-
towanej sieci cieptowniczej FLEXWELL firmy BRUGG o srednicy DN8I/171 z wyko-
rzystaniem zlaczki przylgczeniowej DN8O typ CFL PN25 z ostona w punkcie C38,

Trasa projektowanej sieci cieplowniczej przebiega przez dziatki:
27,74 - obreb 19 Elblag;

1/3, 1/4 - obreb 31 Elblag;

10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 13/2, - obreb 20 Elblag.
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Zmiany kierunkow zaprojektowano za pomocg kolan preizolowanych o katach: 25°, 307,
65°%, 70°, 85°, 90° oraz z wykorzystaniem wilasciwosci mechanicznych zastosowanych rur.
Niewielkie zmiany kierunkow nalezy projektowad jako elastyczne giecie rur.

Sie¢ cieplownicza ukladana bedzie w wykopie otwartym na calej swojej dlugosci opracz
odcinkow C19-C20D, C37A-C38 oraz C54-C55, gdzie projektuje sie przejscic metody bez-
wykopowa - przewiert sterowany lub przecisk w stalowych rurach ochronnych.

Rurociggi preizolowane usytuowano zgodnie z zasadami przyjetej technologii, na glebo-
kosci umozliwiajacej unikniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
uwzgledniajac warunki terenowe. Cala trasa zostala prredstawiona w projekcie zagospodaro-
wania terenu zgodnie z rys. nr 1,

4. Trasa projektowanych przylaczy

Zaprojeklowano przylacza cieplownicze w terenie zielonym. terenie najazdowym, chod-
niku oraz jezdni. Trasa przytaczy obejmuje odcinki:

*  QOdcinek C66-C70 - zaprojektowano z rur pojedynczych preizolowanych o Srednicy
DNS0/(125/140). Potaczenie proj. przylacza do projektowanej sieci zaprojektowano w
miejscu krodea projektowanego trojnika wznosnego TW80/40. Polgczyé nalezy za pomo-
ca spawania z wykorzystaniem zwezki preizolowanej Z80/50.

«  QOdcinek C52-C52E - zaprojektowano z rur pojedynczych o srednicy DN65/(140/160).
Przvlacze polaczy¢ za pomoca spawania z odgalezieniem trdjnika wznosnego TWED/65.

*  Qdcinek C63-C63C — zaprojektowano z rur pojedynczych o srednicy DN40/(110/125).
Przylacze polaczy¢ za pomoca spawania z odgalezieniem trojnika rownoleglego
TR80/40.

+  Odcinek C66-Co6FE — zaprojektowano z rur pojedynczych o srednicy DN40O/110/125).
Przylacze pofaczy¢ 2za pomocg spawania z odgalezieniem trojnika rownolegiego
TRE0/40.

Trasa projekiowanych przylgczy cieptowniczych przebiega przez dzialki:
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

Zmiany kierunkow zaprojektowano za pomocg kolan preizolowanych o katach: 20°, 70°,
80° oraz z wykorzystaniem wlasciwosci mechanicznych zastosowanych rur. Niewiclkie zmia-
ny kierunkdw nalezy projektowac jako elastyczne giecie rur.

Rurociagi preizolowane usytuowano zgodnie z zasadami przyjgtej technologii, na glebo-
kogci umozliwiajacej unikni¢cie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
uwzgledniajac warunki terenowe. Catla trasa zostala przedstawiona w projekcie zagospodaro-
wania terenu zgodnie 2 rys. nr .

5. Projektowana armatura

Na trasie projektowanej sieci cieplowniczego pomigdzy punktami C1-C2 przewiduje
sie montaz zawordw kulowych preizolowanych 2x7ZK80.

Na trasie projektowanego przylacza cieplowniczego pomiedzy punktami C352-C52A
przewiduje sie montaz zawordw kulowych preizolowanych 2x7K65.

Na trasie projektowanego przylacza cieplowniczego pomiedzy punktami C63A-C63B
przewiduje sie montaz zaworow kulowych preizolowanych 2xZK40.

Ma trasie projektowanego przyiacza cieplowniczego pomiedzy punktami C66A-C66B
przewiduje sie montaz zawordow kulowych preizolowanych 2xZK 40,

Na trasie projektowanego przvlacza cieplowniczego pomiedzy punktami C66-C67
przewiduje sie montaZ zawordw kulowych preizolowanych 2x7K50.
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Dostep do zaworow poprzez skrzynki hydrantowe zeliwne. Skrzynke zeliwna
wzmocnic¢ opasks betonows w promieniu 30cm.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie montaz zawordw do wspawania
4xZK40 PN235 oraz 4xZK50 PN25.

6. Przejicie przez przegrody budowlane

Przejscie rurociagu preizolowanego przez przegrody budowlane musi zapewni¢ gazosz-
czelnosé | wodoszezelnosé oraz posiadaé deklaracje zgodnosci lub krajowsa deklaracje whasci-
wosci uzytkowych.

Zaleca sie stosowanie przejs¢ o maksymalnym cisnieniu pracy 0,25 MPa. W przypadku
przejsé przez grube przegrody nalezy stosowad dodatkowe pierscienie gumowe. Przy wyste-
powaniu wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sig stosowanie przejs¢ o maksymalnym
cisnieniu pracy 0,5 MPa. W przypadku braku mo#liwosci zastosowania przejsc cisnieniowych
nalezy zastosowac sznur bentonitowy pecznicjacy pod wplywem wilgoci oraz elastyczna po-
wloke wodoszezelna. Przy lokalizacji podpory stale] w poblizu sciany budynku dopuszeza sig
zabetonowanie rurociagu preizolowanego w przegrodzie i zabezpieczenie jej izolacja prze-
ciwwilgociows od strony zewngtrznej.

BUDYNEK nrI:

Wejscie do budynku zrealizowac poprzez pionowe kolano preizolowane. Przejscie przy-
lacza cieptowniczego przez posadzke do pomicszezenia wezla cieplnego wykonad z wykorzy-
staniem pierscienia uszezelniajacego P-110/125 oraz koinierza uszezelniajacego DNT00/125.
W pomieszczeniu wezla rure preizolowana nalezy zakoniczyé rekawem termokurczliwym E-
110/125 bedgcym zakonczeniem izolacji. W pomieszezeniu wezla zamontowad zawory odci-
najace kulowe do wspawania DN40 PN23, zgodnie z rys nr 1D, 2C.

BUDYNEK nr1l:

Wejscie do budynku zrealizowaé poprzez pionowe kolano preizolowane. Przejscie przy-
facza cieptowniczego przez posadzkg do pomieszczenia wezia cieplnego wykona¢ z wykorzy-
staniem pierscicnia uszczelniajacego P-110/125 oraz koknierza uszczelniajacego DIN100/125.
W pomieszczeniu wezla rurg preizolowang nalezy zakonczy¢ rgkawem termokurczliwym E-
110/125 bedacym zakonczeniem izolacji. W pomieszczeniu wezla zamontowad zawory odci-
najace kulowe do wspawania DN40 PN23, zgodnie z rys nr 1D, 2C.

BUDYNEK nr III:

Wejscie do budynku zrealizowac poprzez pionowe kolano preizolowane. Przejscie przy-
tacza cieptowniczego przez posadzke do pomieszczenia wezta cieplnego wykonac z wykorzy-
staniem pierscienia uszczelniajgcego P-125/140 oraz kolnierza uszezelniajagcego DNI125/140.
W pomieszczeniu wezla rurg preizolowanyg nalezy zakonczy¢ rgkawem termokurczliwym E-
125/140 bedacym zakonczeniem izolacji. W pomieszczeniu wezta zamontowad zawory odci-
najace kulowe do wspawania DN50 PN25, zgodnie z rys nr 1D, 2C.

BUDYNEK nr 26:

Przejscie przylacza cieptowniczego przez przegrode budowlang do pomieszczenia wezia
cieplnego wykonad z wykorzystaniem tancucha uszezelniajacego INTEGRA L1-4 oraz pier-
scienia uszczelniajacego P-140/160. W pomieszczeniu wezla rure preizolowang nalezy zakon-
czyt rekawem termokurczliwym E-140/160 bedacym zakoriczeniem izolacji. W pomieszcze-
niu wezla zamontowac zawory odcinajace kulowe do wspawania DN65 PN23, zgodnie z rys
nr 1D, 2C.



7. Kompensacja wydluzen

Cicplociag zaprojektowano w systemic samokompensacji. Do kompensacji wydhuzen
wykorzystano zatamania w planie wynikajace ze sposobu prowadzenia rurociagu. Nie przewi-
duje sie montazu preizolowanych punktow stahych.

Na kolanach i trdjnikach nalezy stosowac poduszki kompensacyjne ze sztywnej pianki

polietylenowej. Maty naleiy ukfada¢ po obu stronach rurociggu zasilajacego i powrotnego.
losé mat kompensacyjnych i ich dlugo$¢ przedstawiono na rysunku nr 3A, 3B, 3C.

8. Wymagania szczegolowe

Sie¢ wraz z przylaczami cieptowniczymi zostata zaprojektowana z rur preizolowanych
z/s do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych systemu ZPU JONCA, rur stalowych
czarnych b/s oraz gietych rur preizolowanych CASAFLEX, FLEXWELL firmy BRUGG. Za-
stosowana srednica rurociggow:

- DON 80 (88.9x3.2)/(160/180)

» DN 65 (76,1x2.9)/(140/160)

> DN 50 (60,3x2.9)/(125/140)

- DN 50 (60,3x2.9)stal

> DN 40 (48,3x2,6)/(110/125)

> DN 40 (48.3x2.6)stal

- CASAFLEX UNO DN80 (98/162)
P FLEXWELL UNO DNE0 (98/171)

Wykonawea, ktory powoluje sie na rorwigzania réwnowaine opisywanym, jest
obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez EPEC Sp. z o.0. ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag.

8.1 Rury i ksztaltki preizolowane

Wszystkic elementy skltadowe systemu preizolowanego takie jak np.: rury, kolana, tréjni-
ki musza pochodzi¢ w calosci od jednego producenta systemu preizolowanego. Dopuszeza sie
zastosowanie tylko muf innego producenta pod warunkiem. e spelniaja one wymagania za-
warte w nizej wymienionych normach.

Svstem preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych ukiadanych
bezposrednio w gruncie musi posiadac certvfikat zgodnosci z normg oraz odpowiednia Apro-
bate Techniczna do stosowania w budownictwie (aprobata jest nadrzedna w stosunku do de-
klaracji zgodnosei 2 normami):

e PN-EN 253+A2:2015-12 - Sicci cieplownicze-5ystem preizolowanvch zespolonych
rur do wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespdt
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polictylenu;

- PN-EN 488:2015-12 - Sieci cicplownicze-System preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Kszahki -

zespoly ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu 1 plaszeza
ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieplownicze-System preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci cieptlowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespot armartury

do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplna z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu;

» PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespdl zlacza
stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszezem ostonowym
z polietylenu;

v
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> BN-77/8973-11 — Komory sieci cieplnych — wymagania branzowe;
Materialy stosowane do produkeji rurociggéw powinny spelniaé takze wymagania norm:

- PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli PN-EN
10216-2 :2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych.

s PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonyvmi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

> PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
ciénieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i
stopowych spawanych tukiem krytym z okreslonymi whasno$ciami w temperaturze

podwyzszonej
s PN-EN 13480-2:2012 (U) Rurociagi przemystowe metalowe — Czgsé 2: Materialy
= PN-EN  13480-3:2012(U) Rurociggi przemystowe metalowe - Czedé 3:

Projektowanie,

¥ PN-EN 13480-4:2012 (U) Rurociagi przemystfowe metalowe — Czes¢ 4 Wykonanie
i montaz,

® PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02(U) Rurociagi przemystowe metalowe - Czesc 5:
Kontrola i badania.

> PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

- PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci cieplownicze - System preizolowanych rur
gietkich — Czes¢ |: Klasyfikacja, wymagania ogdlne i metody badan

- PN-EN 15632-4:2009: Sieci cieplownicze — System preizolowanych rur gietkich —
Czgsc 4: Zespolone metalowe rury przewodowe: wymagania ogdlne i metody badar.

8.2 Zlacza mufowe

Ztacza mufowe (kompletna konstrukcja polaczenia pomiedzy dwoma odcinkami rur lub
clementami ksztattujgeymi przebicg rurociagu) musza speiniaé wymagania okreslone w nor-
mie PN-EN 489:2009 i posiadac certyfikat jakosci na zgodnosé z ta norma.

W projekcie zastosowano:

= mufy termokurczliwe kielichowe sieciowane radiacyjnie podwdinie uszczelniane (klej
i mastik lub klej i masa adhezyjno — uszczelniajaca).

Nie dopuszcza si¢ zastosowania:

= muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego z podwdjnym uszczelnieniem
za pomoca dodatkowych opasek termokurczliwych;
> muf skiadanych.

Wszystkie mufy muszg posiadaé¢ sdwiadectwo badania obeigzenia od gruntu
w ,skrzyni z piaskiem™ wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym na
1000 pelnych cvkli pracy.

9. Roboty ziemne

Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych oraz punktu wpiecia do sieci, projektuje si¢ za
pomoca whudowania mat kompensacyjnych, ktorych diugosc i ilosc przedstawiono na rysun-
ko nr 3A, 3B, 3C.

Montaz cieptociggu wykonac po trasic zgodnej z Planem Zagospodarowania Terenu.

Projektowana kompensacje wydluzen wykonad zgodnie z pkt 7 niniejszego dokumentu
oraz ze schematem obliczeniowym rys. nr 34, 3B, 3C.
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9.1 Zabezpieczenie wykopow
Wykonywanie wykopow przewidziano sposobem mechanicznym oraz recznym.

Roboty naleiy wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735. Przed przy-
stapieniem do wykonania wykopdéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizo-
wania istniejycego uzbrojenia.

Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych (do glebokosci 3,0m). Wykopy wa-
skoprzestrzenne o glghokodci powyzej [,0m nalezy zabezpicczaé szalunkami.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy naleiy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb
widoczny w dzien i w nocy.

9.2 Ukladanie rur w wykopie

Podioze rury preizolowanej nalezy przygotowacé z piasku o wielkosci ziaren <16mm, max
9% wagi < 0,075mm lub 3% wagi < 0.020mm o wysokosci nie mniejszej niz 10 cm zachowu-
Jjac glebokosé utozenia wg przekroju podtuznego rys. nr 1A, 1B, 1C.

Przy ukfadaniu rur nalezy zachowa¢ odleglosci okreslone na przekroju wykopu zgodnie
z rysunkiem nr 5.

Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klinow, klockow i podpor
montazowych.

Rury zasypywa¢ piaskiem, 15 cm powyzej gdrnej ich powierzchni. Do wypelnienia wy-
kopu zaleca sie stosowac piasek o wielkosci ziaren <16mm. max 9% wagi < 0,075mm lub 3%
wagi < 0,020mm.

Material wypelniajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Nalezy usuwac wigk-
sze, ostre ziarma, mogace uszkodzié rury plaszczowe lub zlacza.

Po wypelnieniu przestrzeni migdzy rurociagiem zasilajacym i powrotnym oraz miedzy
rurociagiem a wykopem, uzyty materiat nalezy zaggscié rgeznie. Na ustabilizowane] podsyp-
ce nalezy wykonac zasypke wlasciwg, stabilizujac ja recznie lub przy uzyciu lekkich zagesz-
czarek.

Na ustabilizowanej zasypce nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Pozostala czesc wykopu
nalezy uzupeié gruntem rodzimym, zagg¢szezajac go mechanicznie.

Minimalne przykrycie gruntem rurociggu preizolowanego powinno wynosi¢ 30+70cm,
w zaleznosci od $rednicy rurociggow, zalecen producenta i przebiegu trasy.

W miejscach wyplyceit, w ktoryeh nie da sie zapewnic min. 50 em zasypki i narazo-
nych na duZe obciazenia, nalezy zastosowaé Zelbetowe plyty odciazajace, uloione
min.10-15 em ponad rurociagiem.

Nalety zachowaé min. 40em dystansu od dolnej warstwy podbudowy drogi/parkin-
gu do wierzchu plaszcza rurociggu (nie dotyczy rur ochronnych).
9.3 Montaz rur

Mie dopuszcza sig czyszezenia 1 przygotowania rur stalowych jedynie przez piaskowanie.
Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
253:2009 p. 4.2.4 oraz stopniom czystosci A, B lub C wg PN-EN I50 8501-1:2008 Korce

rur muszg byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie
koncow rur i ksztaliek do spawania.

Montaz rur i clementdw preizolowanych z instalacja alarmowsg nalezy wykonaé zgodnic z
przyieta do realizacji technologig. Montaz rurociagdéw wykonywac podezas dodatnich tempe-
ratur otoczenia. Minimalna temperatura otoczenia +5°C.

Spawacze, wykonujacy spawanie rurociggoéw cieplowniczych powinni posiada¢ odpo-
wiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia do spawania rur.
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Przygotowanie rurociaggow do spawania, stosowane materialy pomocnicze (elektrody,
druty) i sposdb wykonania spein powinny byé zgodne z instrukcja technologiczna spawania
i zaakceplowana przez whasciciela sieci (WPS).

W przypadku braku lub niepetnego przedstawienia w dokumentacji technologii wykona-
nia spoin, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: rury do spawania powinny by¢ ustawione
wspotosiowo; maksymalna zmiana kierunku (ukosowanie) na pofaczeniu rur stalowych wyno-
si: dla srednic:

¢ DN25 =250 max 3°
Nalezy unika¢ ukosowania w poblizu podpdr statych oraz kompensatoréw
mieszkowych.
Rurociagi o grubosciach scianek:
¢ g< 3.6 mm mozna spawac acetylenowo — tlenowo (maksymalna érednica rury stalowej
DN100)

+ o> 3,6 mm nalezy spawac elektrycznie, elekiroda otulony, pétautomatem w oslonie
CO2.

Rury do spawania elekiroda otulong musza by¢ fazowane (niefazowana czgs¢ grubosci
scianki od srodka rury wynosi | mm), odstgp spawanych koncow rur powinien wynosié 1,5
do 2 mm, elektrody do spawania powinny by¢ stosowane zgodnie z karta technologiczna spa-
wania i odpowiada¢ wymaganiom norm:

«  PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogdlne wymagania i badania

¢ PN-EN 499:1997 Spawalnictwo - Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody
otulone do recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Oznaczenie.

« Elektrody powinny posiada¢ atesty producenta.

W celu uzyskania prawidlowej spoiny pierwsza jej warstwa (przetop) powinna byé wyko-
nana elektroda o érednicy 2,5 mm, nastepne warstwy (wypelnicnie, lico) - elektrodami o éred-
nicach 3,25 mm, 4 mm lub 5 mm - w zaleznosci od grubosci Scianki spawanego elementu. po
wykonaniu kazde] warstwy spoiny nalezy usunac zuzel, a spoine oczyéci¢ mechanicznie (szli-
fierka) lub szczotka druciana.

9.4 Kontrola spoin stalowych
9.4.1. Badania nieniszczace

Odpowiednia jakos¢ ztaczy spawanych trzeba zapewni¢ przez ich kontrole 7 zastosowa-
niem badan nieniszczacych.

Wszystkie badania muszg by¢ wykonane przez uznane Laboratorium, spehiajace kryteria
normy PN-EN ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres hadan nieniszezacych ztaczy:
- 100% badan wizualnyeh (VT)
> 100% badan radiograficznych zlaczy obwodowych (RT)

W przypadku wykonywania , wcinek™ do istniejacego cieplociagu nalezy wykona¢ 100%
badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych odgalezien (tzw. weinek) do ist-
niejacych rurociagow. Badanie spawu mo¥na przeprowadzaé na czynnym rurociagu.

Badania wizualne #taczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 970 przez kwalifikowany
personel stosujac kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN-EN 5817 Dopuszczalny po-
ziom jakodei ,,C™

Badania radiograficzne zlaczy przeprowadzic w oparciu o norme PN-EN 1435 — klasa
techniki badania ,,A". Dopuszcza sie wykonanie badai izotopem Se-75 w dwoch ekspozy-
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cjach na obwodzie zlacza. Akceptowany poziom jakosci zlacza minimum R3 wg PN-
M/69772.

Badania magnetyczno - proszkowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1290.

Akceptowany poziom jakosci zlgeza 2 X zgodnie z PN-EN 1291, Badania penctracyjne
nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 571-1. Akceptowany poziom jakosci 2 X wg PN-
EN 1289. Przyklejenia i peknigcia sa niedopuszczalne.

Z wykonanych badan nalezy sporzadzié protokoty, stanowiace element dokumentacji od-
biorowej. Badania zlaczy spawanych powinny byé wykonane przez kwalifikowany personel,
a ocena ich jakosci przez osoby z certyfikatami minimum 2-go stopnia wg PN-EN 473,

9.4.2. Naprawa wadliwych zlaczy

Zlacza nie spelniajace okreslonych wymagan nalezy naprawic. Jeéli wiecej niz 20% dhu-
gosci calkowilej zlacza wykazuje wady wymagajace naprawy, nalezy usunaé cale zlacze i po-
nownie spawac. Ztacza z peknigciami nalezy catkowicie wyciac. Naprawione odcinki nalezy
ponownie bada¢ metodami nieniszczacymi. Jesli badania naprawionych ztaczy nadal nie spel-
niaja kryteriow akceptacji, tacze trzeba wyciac i ponownie spawac,

9.4.3. Znakowanie spoin

Kazde wykonane ztacze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem, ktory je wykonal,
4 odpowiednie oznaczenie musi zostaé naniesione w poblizu zlycza. Znakowanie trzeba wy-
kona¢ uzywajac odpowiednich pisakow (farba). Nie dopuszcza sie nabijania oznaczen na po-
wierzchnie rurociagu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika spawania.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BHP- Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalngj z dnia 26.09.1997 w sprawic ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higic-
ny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.11.03.47.401).

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
9.5 Zlacza mufowe

Jako ztacza mufowe dopuszcza sig tylko:

> mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie podwdjnie uszczelniane (klej i mastik
lub klej i masa adhezyjno — uszczelniajaca) dla rur o srednicach rury stalowej < DN
250 (mufa D400).

- w szczegolnych przypadkach (np. wysoki poziom wod gruntowych) nalezy stosowaé

mufy PE zgrzewane elektrycznie

Zabezpicezeniem otwordow montazowych w mufach (zalewanych pianka PUR) majg byc
wiapiane korki stozkowe wykonane z PEHD.

Dla ztgeczy mufowych, zaizolowywanych na budowie za pomoca plynnej pianki poliure-
tanowej. dopuszeczalne jest wylgcznie stosowanie pianki:
s dostarczanej przez dostaweg w opakowaniach zawierajacych niezbedng ilos¢ phynnych

sktadnikéw, potrzebna do zaizolowania pojedynczego zlacza;

> wiryskiwanej z przenosnych agregatow pianotworczych (dla srednicy DN>250).

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie izolacji PUR w postaci pianki
w lupkach dla srednicy =DN100. Oferowany przez dostawce system zlaczy mufowych, powi-
nien zarowno umozliwi¢ montaz ztaczy po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu
préby ciénieniowej, jak i pdZniejsza naprawe ztaczy mufowych, bez koniecznosci ciecia rury
stalowe;j.
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Dostawca wraz z ofertg jest zobowiazany przedstawié pozytywne wyniki badan obcigze-
nia gruntem zlgcza oraz proby nieprzepuszczalnosci wody, zgodnie » wymaganiami normy
PN-EN 489:2009 wykonane przez niezalezna uprawniong instytucjg.

Grubos¢ izolacji termicznej musi by¢ identyczna jak w przypadku izolacji rur. Wytyczne
montazu, ktore zapewniaja odpowiednia jakos¢ i przewidywana #ywotnosé zlacza, powinny
stanowic czgsé skiadowa dokumentacji producenta i powinny by¢ dostarczone facznie z cle-
mentami sktadowymi polgezenia.

Wytyczne te powinny obejmowaé wymagania dla:

» srodowiska pracy:
- CZysZczenia;

> spoiny:

= ostony ztacza:

> wypelniania pianka.
9.6 Montaz ksztaltek

Luki stalowe (kolana) w ksztattkach preizolowanych majg by¢ wykonane metoda:

> dla srednic < DN300 formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem
wzdtuznym (w przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod
katem 45° do plaszczyzny giecia). Minimalny promien giecia luku nie moze byé
mnigjszy niz 2.5 x srednica zewnetrzna rury stalowej (R=2.5 x D).

Nie dopuszcza sie do stosowania lukow segmentowych wykonanych przez spawanie
doczolowe prostych odcinkéw rur.

Dla lukéw formowanyeh na zimno i spawanych doczolowo muszy by¢ spelnione wy-
magania normy EN 448/2009 (punkt 4.1.3.)

9.7 Instalacja alarmowa — system BRANDES

Zastosowane rurociagi preizolowane posiadaja instalacje alarmowg BRANDES
skfadajaca si¢ zdwoch, [abrycznic wbudowanych w warstwe izolacyjna przewodow
sygnalizacyjnych -

—czujnikowy (BS-FA) niklowo-chromowy o srednicy 0.5 mm i stalej opornosci 5,7Wm,
w czerwonej izolacji teflonowej z perforacja, co 15 mm,

—powrotny (BS-RA) miedziany o érednicy 0.8 mm i statej opornosei 0,036Wm, w zielonej
izolac)i teflonowe).

System alarmowy umozliwia biezaca kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji
cieplnej w czasie budowy sieci oraz lokalizacje awarii w czasie eksploatacji. System wykrywa
nawet nieznaczne zawilgocenie izolacji, co pozwala w odpowiednim czasie okresli¢ sposob i
zakres naprawy. System BRANDES dziala na zasadzie pomiaru rezystancji pgtli pomiarowej.

Na  schemacie  montazowym  podano  teoretyczna  odleglos¢  punktow
charakterystycznych od poczatku petli oraz odpowiadajacy im procentowy wskaznik
odlegtosci, okreslony jako: x [%] = (L1/L)*100%.............. (=U1/U=R1/R), gdzie

L1 - diugosé¢ odcinka migdzy poczatkiem petli | miejscem awarii

L. - calkowita dhugosé rury

U - napiecie catkowite

Ul - napiecie czesciowe

R - catkowita rezystancja petli

R1 - czgsciowa rezystancja petli

W czasie eksploatacji, stosujac lokalizator BS-POK, okreéla sie miejsca zawilgocenia
(awarii) w postaci wska’nika x 1 poréwnujac ze schematem montazowym zawierajacym
wartos¢ x dla charakterystycznych punktow, lokalizuje awarie w terenie.

Doktadnos¢ lokalizacji miejsc za pomoca aparatu BS-POK wynosi 0,1%. Kontrola w
czasie budowy sieci cieplnej ma na celu:

e sprawdzenic jakosci polaczen przewodow oraz eliminacje ewentualnych zwarg

31



e pomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowane;j

e kontrolg jakesci montazu rurociagow

Po zamontowaniu catosci micrzymy opor catkowity przewodow i zapisujemy wynik (z
tego mozemy obliczy¢ rzeczywista diugosc catej petli). W czasie montazu odczyt z BS-MH2
powinien by¢é , 0" (wartosé oporu wigksza od 50 megaomdow) lub min. 127 (opér wigkszy od
10 megaomaw).

9.7.1. Wytyczne montazu instalacji BRANDES

Przewody tworzg petle pomiarowa o maksymalnej diugosei 1000 m (diugosé
przewodu czujnikowego), nadzorujaca tym samym odcinek rury o dugosci 1000 m.

Elementy systemu nadzoru maja spefniaé wymagania normy PN-EN 14419,

Przed rozpoczgeiem spawania elementow preizolowanych ze sobg nalezy sprawdzid,
czy przewody systemu kontrolnego BRANDES nie sg uszkodzone (przerwane),

Po zespawaniu rurociggdw i elementow preizolowanych przewody laczy sig 72 sobg za
pomocy tulejek zaciskowych, kidre izoluje sie koszulkami termokurczliwymi.

Wiadciwe i staranne faczenie przewoddw jest warunkiem niezawodnosci dziatania
systemu sygnalizacyjnego.

Montaz elementow instalacji alarmowe] oraz ich kontrolg przed montazem
przeprowadzi¢ scisle wg wytycznych producenta systemu.

Instalacje alarmowa wykonad zgodnie ze schematem na rysunku nr 4A, 4B, 4C,

Przed ,mufowaniem™ polaczen Wykonawca jest zobowigzany zglosic instalacje
alarmowa do kontroli w zakresie jakosci polaczen przewoddéw alarmowych. Uprawniony
pracownik EPEC sp. z o.0 dokona sprawdzenia jakosci petaczen drutowych systemu
alarmowego. W przypadku stwierdzenia niezgodnosei z zaleceniami producenta rurociggow
I wymaganiami inwestora, Wykonawca bedzie zobowigzany udostepnic do kontroli
uprawnionym stuzbom EPEC sp. z 0.0, wszystkie polgczenia w uktadanym odcinku przylacza
nawel wowczas, gdy niektdre odeinki rurociaggow beda juz zamufowane.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia protokolu powykonawczego wraz
z zaktualizowanym schematem instalacji alarmowej.

9.7.2. Stan projektowany

Dla sieci cieplowniczej zaprojekiowano dwa odrebne uklady alarmowe z pomiarem w
stupkach pomiarowy w punktach C1, C19, C38 oraz trzeci uklad z pomiarem w wezle ciepl-
nvm budynku ozn. III. Dla projektowanych ukladow instalacji alarmowej dlugoséé instalacji
alarmowe]j bedzie wynosita 2x241,70 m i 2x244,39 m oraz 2x723,65 m. Przed montazem muf
potaczeniowych nalezy wykona¢ kontrole pomiaru instalacji alarmowej i pomiar dzialania in-
stalacji alarmowej nalezy potwierdzi¢ protokotem. Sprawdzenie instalacji alarmowej nalezy
wykonaé przy obecnosci inspektora nadzoru robot z ramienia zarzadcey sieci.

Na trasie projektowanego cieplociggu w punktach C19 i C38 przewiduje sie montaz
stupkow pomiarowych wraz wyposazeniem. W budynku ozn. lII w punkeie C70 nalezy za-
montowaé ukiad pomiarowy zgodny z systemem EPEC.

Instalacje alarmowsg Brandes nalezy wykonaé zgodnie z zataczonym do opracowania
schematem na rysunku nr 4A, 4B, 4C.

9.8 Skrzyiowania z uzbrojeniem podziemnym

Nalezy pamietac, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania skrzyzowan
z istnigjgea infrastrukturg oraz w poblizu istnigjgcej zieleni (korzeni drzew i krzewdw) byly
wykonywane recznie.

Niedopuszezalne jest, aby krzyZujace sie uzbrojenie przebiegalo w obszarze foza piasko-
wego rurociggdw preizolowanych.
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Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac reczne
przekopy probne. Wszelkie niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne.

Kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace sie z projektowanym cieplociggiem
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT A160PS.

9.9 Proby hydrauliczne

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009
zatacrnik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hvdraulicznej nie jest konieczne.

10. Plukanie i czyszezenie od wew. rurociggow

Plukanie rurociagdw DN 25 + 200 mm nale¥y prowadzié woda wodociagowa (z proby
cisnieniowej, gdy byla przeprowadzana), metoda na wyplyw.

Szybkos¢ plukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. 1.5 m/s. Pobdr probki wody powinien nastapi¢ w koficowej fazie plukania z dol-
nej czesci przewodu odphywowego. Cras plukania i ewentualnie iloéé plukan ustala si¢ indy-
widualnie w zaleznosci od oceny probek wody (z proby cisnieniowe)., gdy byla przeprowadza-
naj.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowe] rurociggow przeprowadzié zrzut wody za pomo-
ca podiaczenia wody wodociagowej i sprezonego powietrza do przewodow. Ma to na celu
zwigkszenie burzliwosci przeptywu oraz szybkosei wyplywajacej wody. Ciénienie wody i po-
wietrza nalezy regulowac za pomoca zaworéw tak, aby istniala mozliwosé odprowadzenia
wody do kanalizacji i nic nastgpowaly uderzenia hydrauliczne w rurociagach.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowad zawdr zwrotny.

Cisnienie sprezoncgo powietrza - max 0,6 MPa. Powyzsza metode nalezy stosowac za-
wsze po wykonaniu proby cisnieniowe], niezaleZnie od stosowania innych sposobow oczysz-
czenia rurociagdw (z wyjatkiem plukania metoda na wyplyw).

Czas plukania i ewentualnie ilos¢ plukan uslala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny
probek wody.

Pobar i zrzut wody wg protokohu firmy wodociagowej.

Dopuszcza sie metode plukania rurociggéw przy wykorzystaniu samochodow -
beczek WUKO.
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11. Uwagi dodatkowe

}

\:."

Y

¥

v

"4

v

Po wytyczeniu przez geodete trasy sieci wraz przytaczami Wykonaweca powinien
sprawdzi¢ 1 potwierdzié lokalizacje punktéw wejscia przylacza c.o. wzgledem
wezta cieplnego.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

niniejszym projekiem oraz trescia uzgodnien zataczonych do projektu:
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru sicel cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych
(Zeszyt 4) — wyd. 06.2002r;

. Wymaganiami  eksploatacyjnymi, wytycznymi  projektowania, wykonania

i odbioru sieci cieplowniczych preizolowanych ukladanyech w gruncie” Inwestora —
EPEC Sp. Z 0.0.

w gruncie mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane przewody podziemne, w
razie ich napotkania nalezy je traktowaé jako ,.przewody czynne” lub .kable pod
napigciem” i natychmiast zglosic Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ wygrodzeniami (panelami systemowymi, ogrodzeniem
azurowym) vznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie poprawnosci przyjetych rzednych
kanalizacji deszczowych oraz sanitarnych do projektu — dot. przeciskow;

Po zamontowaniu cieptociggu nalezy wykonaé dokumentagje powykonawczg
zgodnie  z .. Wymaganiami  eksploatacyjnymi, wylveznymi  projektowania,
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych preizalowanych uktadanych w gruncie”
Inwestora — EPEC Sp. Z o0.0.

Na schemacie powykonawezym Kazdy odcinek sieci wykonany w technologii
FLEX nalezy opisac nastepujacymi parametrami:

-dlugosc rzeczywista,

-dlugosé elektryczna (pomiar dlugosci przewodow alarmowych BRANDES,
-dlugosé geodezyjna (rzut poziomy).

Po wykonaniu sieci wraz z przylaczami cieplowniczymi teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.
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12. Zestawienie materialéw

| 2xkabel YKY 3x1,5 mm?, dt. 15m

L.p. Mazwa elementu I losc
Sie¢ cieplownicza Odcinek C1-C26
1. | Tréjnik wznosény preizolowany TW100/30 2 szt
5 Rura stalowa preizolowana z alarmem 20 szt
| BRANDES ze szwem DN80/180 L=12m :
3 Rura stalowa preizolowana z alarmem 20 szt
"| BRANDES ze szwem DN80/160 L=12m y
|4 Rura preizolowana FLEXWELL UNO 2x35[m]
| | zalarmem BRANDES typ 98/171 +15%=40[m]
5 Kolano stalowe preizolowane 10 szt
| K-80/90 (80/160) L=1x1m (R=2,5D) ]
6 Kolano stalowe preizolowane | 4G am
| K-80/90 (80/180) L=1x1m (R=2.5D} ;
= Kolano stalowe preizolowane % ad
| K-80/90 (80/160) L=1x1,5m (R=2,5D) za zamowienie '
8 Kolano stalowe preizolowane & ok
| K-80/90 (80/180) L=1x1,5m (R=2,5D) za zamowienie ]
9 Kolano stalowe preizolowane 2 szt
| K-80/90 (80/160) L=1x2m (R=2,5D) za zamowienie S|
10 Kolano stalowe preizolowane 2 57t
‘| K-80/90 (80/180) L=1x2m (R=2,5D) za zamowienie X
11 Kolano stalowe preizolowane Skt
'| K-80/85 (80/160) L=1x1m (R=2,5D) za zamowienie 3
12 Kolano stalowe preizolowane e
'| K-80/85 (80/180) L=1x1m (R=2,5D) za zamowienie i ]
13 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 2 szt
| podwdjnie uszczelniana (klej+ mastik) 100/200 T
14 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 2 szt
|| podwdjnie uszczelniana (klej+ mastik) 100/225 !
15 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 42 szt
7'l podwdijnie uszczelniana (klej+ mastik) 80/160 :
18 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 42 szt
‘| podwdjnie uszczelniana (klej+ mastik) 80/180 ' ]
17 Mufa przejsciowa 171/160 CFL98/171 2 kpl
‘| + zlaczka przytaczeniowa DN80 typ CFL PN25 — bez ostony 3
18 Mufa przejsciowa 171/180 CFL98/171 2 kol
| + zlaczka przytaczeniowa DN8O typ CFL PN25 — bez ostony i
119.| Tasma ostrzegawcza T-150 2x272 87mb
20.| Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 274 szt.
21.| Zawér kulowy preizolowany ZK80 + skrzynka uliczna 2 kpl.
22.| Zelbetowa piyta odciazajaca 2x1m, h=10cm 5 szt.
Stupek pomiarowy SR50p np. firmy S&P
4xwyprowadzenie kabla
23.| 4xkabel YKY 3x1,5 mm?, di. 10m 1 kpl.
puszka Abox 040 - 83x93mm 8042071
4xdiawica skrecana M20
Punkt wiaczenia:
24| 2x»wyprowadzenie kabla z mufy 1 kpl.




puszka Abox 040 - 93x83mm 8049071

L.p. Nazwa elementu llosé
A Sie¢ cieplownicza Odcinek C26-C46
1 Rura stalowa preizolowana z alarmem o
" | BRANDES ze szwem DN80/180 L=12m ;
9 Rura stalowa preizolowana z alarmem 15 st
| BRANDES ze szwem DN80/160 L=12m §
3 Rura preizolowana FLEXWELL UNO 2x69[m]
" | z alarmem BRANDES typ 98/171 +15%=79,5[m]
4 Rura preizolowana CASAFLEX UNO 2x67[m]
" | zalarmem BRANDES typ 98/162 +15%=77[m]
Rura ochronna DN250{273,0x5,0) L=3[m]
5.| + 2x manszeta typu N180/230 1 kpl.
+ plozy typu L H=24mm, Sel/obw, Sobw ke ol
Rura ochronna DN250(273,0x5,0) L=3[m]
6.| + 2x manszeta typu N150/250 1 kpl.
+ plozy typu BR H=35mm, 15el/obw, Sobw
- Kolano stalowe preizolowane 15 s
"| K-80/90 (80/160) L=1x1m (R=2,50) )
8 Kolano stalowe preizolowane 92
| K-80/90 (80/180) L=1x1m (R=2,5D) =1t
g ] Kolano stalowe preizolowane e i
| K-80/90 (80/160) L=1x2m (R=2,5D) za zamowienie : |
10 Kolano stalowe preizolowane Py
‘| K-80/90 (80/180) L=1x2m (R=2,5D) za zamowienie )
11 Kolano stalowe preizolowane 454
‘| K-80/85 (80/160) L=1x1m (R=2 5D) za zamowienie )
12 Kolano stalowe preizolowane ¢ ot
‘| K-80/85 (80/180) L=1x1m (R=2,5D) za zamdwienie '
13 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 37 st
‘| podwojnie uszczelniana (klej+ mastik) 80/160 :
14 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 37 st
‘| podwojnie uszczelniana (klej+ mastik) 80/180 '
15 Mufa przejsciowa 171/160 CFLS8/171 2 kpl
‘| + Zlaczka przytaczeniowa DN8O typ CFL PN25 - bez oslony g
16 Mufa przejsciowa 171/180 CFL98/171 2 kpl
‘| + zlaczka przyiaczeniowa DN8O typ CFL PN25 — bez ostony :
17 Mufa przejsciowa 162/160 CFL98/171 2 kpl
| + zlaczka przytaczeniowa DN80 typ CFL PN25 — bez ostony g
18 ! Mufa przejsciowa 162/180 CFL98/171 2 kpl
| + zlaczka przytaczeniowa DN80 typ CFL PN25 — bez osfony
19.| Tasma ostrzegawcza T-150 2x290,37mb
20.| Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 200 szt.
! Stupek pomiarowy SR50p np. firmy S&P
4xwyprowadzenie kabla
21_| 4xkabel YKY 3x1,5 mm?, df. 10m 1 kpl.
]
|

| 4xdtawica skrecana M20
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Lp] Nazwa elementy I llose
o Sieé cieplownicza Odcinek C46-C66
1.| Tréjnik wznosny preizolowany TW80/65 o 2 szt.
2. | Tréjnik rownolegly preizolowany TR80/40 4 szt
3 Rura stalowa preizolowana z alarmem BRANDES ze szwem 25 szt. +
| DN80/180 L=12m 5,3m
4 Rura stalowa preizolowana z alarmem BRANDES ze szwem 25 szt +
.| DN80/160 L=12m 5.3m
' Rura ochronna DN250(273,0x7,1) L=8,8[m]
5. + 2x manszeta typu N180/250 1 kpl.
+ ptozy typu L H=24mm, 9el/obw, Sobw
i Rura ochronna DN250(273,0x7,1) L=8,8[m]
B.| + 2x manszeta typu N150/250 1 kpl.
+ plozy typu BR H=35mm, 15el/obw, 9obw
Rura ochronna DN250(273,0x7,1) L=4.,2[m]
7.| +2x manszeta typu N180/250 1 kpl.
+ ptozy typu L H=24mm, Sel/lobw, Gobw
Rura ochronna DN250{273,0x7,1) L=4,2[m]
8.| + 2x manszeta typu N150/250 1 kpl.
+ ptozy typu BR H=35mm, 15el/obw, Gobw
g Kolano stalowe preizolowane _—
| K-80/90 (80/160) L=1x1m (R=2,5D) - =
10 Kolano stalowe preizolowane B3t
‘| K-B0/90 (80/180) L=1x1m (R=2,5D) '
11 Kolano stalowe preizolowane | H-
| K-80/90 (80/160) L=1x2m (R=2,5D) za zamdwienie | :
12 Kolano stalowe preizolowane ‘ 1 szt
| K-80/90 (80/180) L=1x2m (R=2 5D) za zamowienie _ | |
13 Kolano stalowe preizolowane ' toast ;
| K-80/85 (80/160) L=1x1m (R=2 5D) za zamdwienie ’ i
14 Kolano stalowe preizolowane {5t |
| K-80/85 (80/180) L=1x1m (R=2 5D) za zamowienie o
115 | Kolano stalowe preizolowane §
|7l K-80/80 (80/160) L=1x1m {(R=2,5D) za zamodwienie )
? 18 Kolano stalowe preizolowane 3 a0
| K-80/80 (80/180) L=1x1m (R=2,5D) za zamowienie :
17 Kolano stalowe preizclowane -
‘| K-BD/70 (80/160) L=1x1m (R=2,5D) za zamowienie )
18 Kolano stalowe preizolowane 1 5ot
| K-80/70 (80/180) L=1x1m (R=2,5D) za zamdwienie )
19 Kolano stalowe preizolowane 2 ant
‘| K-80/65 (80/160) L=1x1m (R=2,5D) za zamowienie 5
20 Kolano stalowe preiznlnwane 2 g2t
=7 K-B0/65 (80/180) L=1x1m (R=2,5D) za zamowienie .
24 Kolano stalowe preizolowane § w2
|~ | K-80/30 (80/160) L=1x1m (R=2,5D) za zamowienie )
29 Kolano stalowe preizolowane i
| K-80/30 (80/180) L=1x1m (R=2,5D) za zamodwienie )
53 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, o,
‘| podwdijnie uszczelniana (klej+ mastik) 80/180 )
54 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 48 szt
‘| podwojnie uszczelniana (klej+ mastik) 80/180 :
25.| Tasma ostrzegawcza T-150 2x302,11mb
26.| Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 256 szt.
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L, " Nazuua elementu llosé
o Przylacze cieplownicze Odcinek C52-C52E
4 Rura stalowa preizolowana z alarmem BEst
" | BRANDES ze szwem DNB65/140 L=12m g
5 ' Rura stalowa preizolowana z alarmem 5 szt
" | BRANDES ze szwem DN65/160 L=12m !
3. | Zawér kulowy preizolowany ZKB65 + skrzynka uliczna 2 kpl.
4 Kolano stalowe preizolowane 3 a%h
| K-B5/90 (65/140) L=1x1m (R=2,5D) )
| 5 Kolano stalowe preizolowane B
" | K-65/90 (65/160) L=1x1m (R=2,5D) d
B Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 12 szt
" | podwoijnie uszczelniana (klej+ mastik) 65/140 ]
- Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 12 szt
" | podwdbjnie uszczelniana (klej+ mastik) 65/160 '
8 Pierscien uszczelniajgcy P-140 ek
" | Pierécien uszczelniajacy P-160 i
9 Zakonczenie izolagji rury E-140 1 kol
" | Zakonczenie izolacji rury E-160 P
10.| tancuch uszczelniajaca tU-4 np. INTEGRA 2 szt
11.| Zawdr kulowy do wspawania ZK DN65 PN25 2 szt.
12.| Tasma ostrzegawcza T-150 2x76,09mb
13.| Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 62 szt.
14 Kable przytaczeniowe do instalacji alarmowej 1 kol
| 2xprzewéd Brandes BS-SL2 2x1.5mm, di. 1,5m P
15.] Puszka pomiarowa Abox 040 - 93x93mm 80480701 1 kpl.
UWAGA: dopuszcza sie zamiennie stosowanie zigczy kolanowych
zamiast kolan prefabrykewanych




i__'El.i Mazwa elementu llosé
Przyvlacze cieplownicze Odeinek C63-C63C
Rura stalowa preizolowana z alarmem BRANDES ze szwem
' | DN40/110 L=12m 2 s21.% 5,6m
Rura stalowa preizolowana z alarmem BRANDES ze szwem
2. | DN40/125 L=12m S
3. | Zawor kulowy preizolowany ZK40 + skrzynka uliczna 2 kpl.
4 Kolano stalowe preizolowane o
" | K-40/90 (40/110) L=1x1m (R=2,5D) -
5 Kolano stalowe preizolowane 1 szt
!_ " | K-40/90 (40/125) L=1x1m (R=2,5D) ’
| 5 Kolano stalowe preizolowane sk
" | K-40/90 (40/110) L=1x1,5m (R=2 5D) na zamdwienie ;
- Kolano stalowe preizolowane -
" | K-40/90 (40/125) L=1x1,5m (R=2 5D) na zamdwienie )
5 Kolano stalowe preizolowane 1 gt
" | K-40/90 (40/110) L=2,5%1,5m (R=2 5D) na zamowienie ]
g Kolano stalowe preizolowane 1 szt
| K-40/90 (40/125) L=2,5x1,5m (R=2 5D) na zamowienie :
10 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, & art
| podwdijnie uszczelniana (klej+ mastik) 40/110 '
11 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 8 szt
" | podwdjnie uszczelniana (klej+ mastik) 40/125 )
4o | Pierscien uszczelniajacy P-110 e
" Pierscien uszczelniajacy P-125 P
13 | Kotnierz uszczelniajgcy INTEGRA DN110 2 kpl
| Kolnierz uszczelniajacy INTEGRA DN125 P
14| Zakonczenie izolacji rury E-110 2 kpl
" Zakoriczenie izolacji rury E-125 .
Rura stalowa czarna bez szwu DN40Q
15 | m_alc:-WElpa podw::’:jr'rie farbg ar_'itykorcz_yjna L‘-'=1_[m] 2 kpl.
| + izolacja z otuliny z weiny mineralnej w ostonie
| z folii aluminiowej — system Steinwool ALU o gr.50mm __
16.| Zawor kulowy do wspawania ZK DN40 PN25 2 szt.
17.| Taéma ostrzegawcza T-150 2x76,09mb
18.| Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 50 szt
19 Kable przytaczeniowe do instalacji alarmowej 1 kpl
'| 2xprzewdd Brandes BS-SL2 2x1,5mm, dt. 1.5m :
20.| Puszka pomiarowa Abox 040 - 83xS3mm 80490701 1 kpl.
UWAGA: dopuszcza sie zamiennie stosowanie ziaczy kolanowych
zamiast kolan prefabrykowanych

59




L.p.| Nazwa slementu llogé
Przylacze cieplownicze Odcinek C66-C66E
| Rura stalowa preizolowana z alarmem BRANDES ze szwem
| DN4O/10 L=12m 2szt. +2,8m
Rura stalowa preizolowana z alarmem BRANDES ze szwem
2| DNaDI25 L=12m 2 szt. +2,8m
3 Kolano stalowe preizolowane ik
" | K-40/90 (40/110) L=1x1m (R=2,5D) g
4 Kolano stalowe preizolowane —
| | K-40/90 (40/125) L=1x1m (R=2,5D) )
' 5 | Kolano stalowe preizolowane otk
" | K-40/20 (40/110) L=1x1m (R=2,5D) na zamdwienie i
5 Kolano stalowe preizolowane $ihe
" | K-40/20 (40/125) L=1x1m (R=2,5D) na zamdwienie G,
= Kolano stalowe preizolowane 5 gk
" | K-40/90 (40/110) L=1x2m (R=2,5D) na zamdwienie :
8 Kolano stalowe preizolowane 2 gt
" | K-40/90 (40/125) L=1x2m (R=2,5D) na zamowienie d
9. | Kolano stalowe preizolowane fan
" | K-40/90 (40/110) L=2,5%1,5m (R=2,5D) na zaméwienie '
10 | Kolano stalowe preizolowane fogat
| K-40/90 (40/125) L=2,5x1,5m (R=2 5D) na zamowienie '
11, Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 10 szt
‘| _podwdjnie uszczelniana (klej+ mastik) 40/110 g
12 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 10 szt
| podwodjnie uszczelniana (klej+ mastik) 40/125 X
12 Pierscieri uszczelniajacy P-110 2 kol
"| Piercien uszczelniajacy P-125 i
14 Kotnierz uszczelniajacy INTEGRA DN110 2 kpl
| Kolnierz uszczelniajgcy INTEGRA DN125 ;
15 Zakonczenie izolacgji rury E-110 2 kol
'| Zakoniczenie izolacji rury E-125 b
| Rura stalowa czarna bez szwu DN40
',[ g.| malowana podwdjnie farba antykorozyjng L=1[m] 2 kpl.
| + izolacja z otuliny z welny mineralnej w ostonie
z folii aluminiowej — system Steinwool ALU o gr.50mm
17.| Zawor kulowy do wspawania ZK DN40 PN25 2 gzt
18.| Tasma ostrzegawcza T-150 2%36,59mb
19.| Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 76 szt.
20 Kable przytaczeniowe do instalacji alarmowej 1 kpl
'| 2xprzewod Brandes BS-SL2 2x1,5mm, dt. 1,5m = '
21.| Puszka pomiarowa Abox 040 - 93x93mm 80490701 1 kpl.

| UWAGA: dopuszcza sie zamiennie stosowanie zlaczy kolanowych
| zamiast kolan prefabrykowanych




Lp| R Nezwa elementy i | llosc
Przylacze cieplownicze Odcinek C66-C70
4 Rura stalowa preizoclowana z alarmem BRAMNDES ze szwem 7 szt
" | DN50/125 L=12m 2
|2 Rura stalowa preizolowana z alarmem BRAMNDES ze szwem 7 szt
| DN50/140 L=12m .
Rura ochronna DN200(219,1x4,5) L=6,1[m]
3. | +2x manszeta typu N150/200 1 kpl.
+ ptozy typu L H=15mm, 13el/obw, 7obw
Rura ochronna DN200{219,1x4,5) L=6,1[m]
4. | +2x manszeta typu N125/200 1 kpl.
|| + plozy typu L H=15mm, 12el/obw, 7obw SN | —
S. | Zwezka prenzclﬂwana Z80/50 | 28zt |
6. | Zawor kulowy preizolowany ZK50 + skrzynka uliczna | 2 kpl.
Kolano stalowe preizolowane [ —_—
K-50/90 (50/125) L=1x1m (R=2,5D) { :
g | Kolano stalowe preizolowane | -
" | K-50/90 (50/140) L=1x1m (R=2,5D) :
g Kolano stalowe preizolowane 1 st
" | K-50/70 (50/125) L=1x1m (R=2,5D) na zamodwienie :
10 Kolano stalowe preizolowane i
| K-50/70 (50/140) L=1x1m (R=2 5D) na zamowienie '
11 Kolano stalowe preizolowane —
| K-50/90 (50/125) L=1x2m (R=2,5D) na zamowienie )
19 Kolano stalowe preizolowane g
| K-50/90 (50/140) L=1x2m (R=2,5D) na zamowienie '
13 Kolano stalowe preizolowane 1 ast
| K-50/90 (50/125) L=2,5%1,5m (R=2 5D) na zamowienie ;
14 Kolano stalowe preizolowane it
‘| K-50/90 (50/140) L=25x1,5m (R=2,5D) na zamowienie )
ic Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 7t
‘| podwojnie uszczelniana (klej+ mastik) 80/160 )
16 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 180t
‘| podwojnie uszczelniana (klej+ mastik) 80/180 )
17 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 34 5ot
‘| _podwdjnie uszczelniana (klej+ mastik) 501125 : ;
18 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, §4 st
| podwéijnie uszczelniana (klej+ mastik) 50/140 5
19 Pierscien uszczelniajacy P-125 5 l-: |
| Piercier uszczelniajacy P-140 R e
20 Kotnierz uszczelniajacy INTEGRA DN125 5 k |
| Kotnierz uszczelniajacy INTEGRA DN140 P
21 Zakonczenie izolacji rury E-125 2 kol
‘| Zakoriczenie izolacji rury E-140 P
Rura stalowa czarna bez szwu DN5S0
55 malowana podwadjnie farba antykorozyjng L=1[m] 2 kpl.
‘| +izolacja z otuliny z wetny minerainej w ostonie
| zfolii aluminiowe] — system Steinwool ALU o gr.50mm
23.| Zawor kulowy do wspawania ZK DN5S0 PN25 2 szt
24.| Tadma ostrzegawcza T-150 2%36,59mb
25.| Poduszka piankowa 40mm L=1.0[m] 70 szt.
26 Kable przytaczeniowe do instalacji alarmowej 1 kpl
| 2xprzewod Brandes BS-SL2 2x1,5mm, dt. 1,5m )
27.| Puszka pomiarowa Abox 040 - 93x93mm 80450701 1 kpl.

41



28,

Nadzor:

+modut pomiarowy NP-14

+modut telemetryczny BC-200 Control Krapowice
+zasilanie (230V)

1 kpl.

UWAGA: dopuszcza sie zamiennie stosowanie ztgczy kolanowych
zamiast kolan prefabrykowanych
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171/160
2xztaczka przytaczeniows o
DN8O typ CFL PN25 f:frio(’g %D)
C 1 3 -bez ostony !
2xK80/90°
1x2m (2,5D)
C208B & na zamowienie
C20A P do docigcia
\ na budowie
mufa przejsciowa o /
171/180 Cc20| > C20D
mufa przejsciowa P & Cc20C ;
171/160 P4
2xzlaczka przytaczeniowd C‘l g P4 na spawach na:jz;pawach
DNS8O typ CFL PN25 0,5° 1
DRy S|/ 2xFLEXWELL DN80(98/171)

ukosowanie - metoda bezwykopowa
na spawach przewiert sterowany

. 1=2x32,26[m]

w trakcie prac rury
zaciggane jednoczesnie

C18<

2xK80/90y
1x1m (2,5D) )

5 R60[m
ukosowanie
na spawach
d * &
ukosowanie CSE = /

na spawach Y A
0,5° A 20l
\:‘ > og‘:%m\eo

T 2xK80/90°
R1.54 = 1xim (2,5D)

R104[m

C1 6 UWAGI:

min. promien giecia
dla rury FLEXWELL DN80 wynosi R=2m.

w miejscach zastosowania ztgczy przytgczeniowych
spawanych miedzy gietkg rurg preizolowang FLEXWELL,
a rurg sztywna nalezy zachowac min. 1,0m

2 f:frio(jggm odcinka prostego FLEXWELL od wiw ziaczki.
2xK80/90° i — : = -~
2xkgo/g0°  |x1m (2.5D) e | IN2YNIERIA SRODOWISKA ul. M Luowil 11
istn. msic s C5 B oy ANDRZEJ ARCAB RO Orininh, 55
. m.s.c. 8.2[m drzej.arcab@gmail.com
=onmpney,  [G2 —\2> LA, 3.
e Nezwa
2%7K80 o inwestygii: Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkow wielorodzinnych
7 ' \2. C4 przy ul. keczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu
2xTW100/80 A ?‘ s/\‘ A ",\ 2%xK80/90° Daziatki nr: 27r 74 Obreb 19 E]bjag |
X" 1x1,5m (2,5D) 1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag :
@2 | C3 e s | B 10(5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - cbreb 20 Bolag |
C 1 000 ‘@""6 — 2;‘&1{80,’90 do dociecia | Rysunek: Nr rysurku: ‘
o N : “\  na budowie | ; - i | oA
W \ L Schemat montazowy odcinka C1-C26 | |
na zaméwienie \ ‘ Faza: | Data: '
do dogiecia e Projekt techniczny | VI 2024
na budowie - | . —_ ———
|- | Branza: |nstalacyjna w zakresie sieci, instalacji | urzadzan cieplnych, wentylacyjnych, ‘ Skala: |
_ b | gazowych, wodociagowych | kanalizacyjmych _ 1:500 !
\\ | Projektant: | Poaif/ \_
mgr inZ. Andrzej Arcab upr. nr POMDO29/PWOS13
| Sprawdzajacy: . Po\d'ﬁ'r‘si i
! mgr inz. Malgorzata Zaniewska upr, nr POM/0464/PWES/21 | _
o | Opracowat: | Podpis: |
| inz. Tomasz Rzodkiewicz . |
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C27

C28

C28A

C29

C30

CASAFLEX DN80 (98/162)

)

mufa przejsciowa
162/180

mufa przejsciowa
162/160

2xztaczka przytgczeniowsd
DN80 typ CFL PN25

-bez ostony

- wykop otwarty
L=2x67,09[m]
rury ukiadane w pionie

C32

mufa przejsciowa
162/180

mufa przejsciowa
n62/160

2xztgczka przytaczeniowd
DN80 typ CFL PN25

-bez ostony

2xK80/90°

1x1m (2,5D)
2xK80/90°
1x1m (2,5D)

C34

Jf—AZ_

C33

2xK80/90°
1x1m (2,5D)

2xK80/90°
1x1m (2,5D)

035 2xK80/90°
1x1m (2,5D)
2xK80/90°
1x1m (2,5D) N\
o M@ [ |C37A
-y s
cbN80/180 R
cDNSO“BO L (i ]

mufa przejsciowa
171/180

mufa przejsciowa
171/160

2xztgczka przytaczeniowa
DN80 typ CFL PN25

-bez ostony

C37B

C37C

A\

C37E

C37D

FLEXWELL DNB8O0 (98/171)

SCHEMAT

MONTAZOWY

C37F

- metoda bezwykopowa
przewiert sterowany
L=2x64,13[m]

C37H

C37G

mufa przejsciowa
171/180

mufa przejsciowa
171/160
2xzlgczka przytaczeniowd
DN80 typ CFL PN25
-bez ostony

ukosowanie
na spawach

1.9

C45

50

C46

dalsze prowadzenie

rys. nr 2C
o/ \
N 2xK80/90°
Axim (2,5D)
97IMK

NT.6[M]

rura ochronna stalowa
DN250(273,0x5,0) L=3m
manszeta N150/250
+ptozy typu BR 15el/obw,

5o0bw, h=35mm)
wykop otwarty

rura ochronna stalowa
DN250(273,0%x5,0) L=3m
manszeta N180/250
+ptozy typu L 9ellobw,

S5obw, h=24mm)
wykop otwarty

dla rury FLEXWELL DN80 wynosi R=2m.

w miejscach zastosowania zlgczy przylaczeniowych
spawanych miedzy gietka rurg preizolowana FLEXWELL,

\r»
)
O
S Q}Q\."\@’Q
S S
C44C &%
2xK80/90° S
1x1m (2,5D) ~ /
\ /.7 A44D
2xK80/90° SONNT o
1x1m (2,5D) 2xK80/90°
1x2m (2,5D)
.~ na zamowienie
C44B Py ~ do docigcia
. na budowie
C44A 2xK80/90°
vl 1x2m (2,5D)
Q:\q’ / na zamowienie
pr do docigcia
0430 (3\'39 > na budowie
ukosowanie C43B £ ‘bg\"
na spawach 5
o o
15 C43A >
2xK80/90°
m2soN [C420C43
. 2xK80/90° 7,
ukosowanie Txim (2,5D) _ Koo UWAGI:
na spawach N
1,5° 3 min. promien giecia
C42B
C42| X

2xK80/85°
1x1m (2,5D)
na zamowienie

C39 v

C41

ukosowanie
na spawach 2°
2XK80/90°

1x1m (2,5D)

. CA2A

— \exke0/90°
~ 1x2m (2,5D)
na zamowienie

a rurg sztywna nalezy zachowad min 1.0m
odcinka prostego FLEXWELL od wiw ztgczki.

INZYNIERIA SRODOWISKA

ul. Marii Lucwiki 11
80-034 Gdarisk

ANDRZEJ ARCAB - tel. +48 607-044-026
andrzej.arcab@gmail.com
NIP: 839-3C3-12-65 ’
Nazwa

inwestygji: Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylgczami do budynkow wielorodzinnych
przy ul, eczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul, teczycka 26 w Elblggu

Dziatki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag
Rysunek: Nr rysunku:
i Schemat montazowy odcinka C26-C46 28
Faza: | Data:
Projekt techniczny VI 2024

Branta: |ngtalacyjna w zakresie sied, instalaci i urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, | Skale:
| gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

| Projektant: Podgis:
| mgr inZ. Andrzej Arcab upr. nr POM/D02/PWOS/13 |
Sprawdzajgcy: Podpis L*
mgr inZ. Matgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PWBS/21 IR
Opracowat: — Podpis | |
inz. Tomasz Rzodkiewicz o
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2xK80/30° 11 1x1m (2;5D)" C 60
1x1m (2,5D) T _
SCHEMAT C58 s .2 s N\ BUD. nr |
IO ¢ X2 \ C63C :
2 C56 PR C63B
MONTAZOWY [ ) S osouand. NG
ukosowanie N/ R85 L % _p+ DA spawaGn " R3 —
na spawach 13 R o 18 \ ) . 2xK40/90°
s A Ak o 1%5) ht | e 11x1m (2,5D)
2xK80/90° " .= 9. %) : \ ’
Tx1m (2.5D) Q2 C59 22N\ \
C54L. 2 2 O\B
N 2xK80/90° > C61
C 55 \2keoser || xim 250) ool | =
R 1x1m (2,5D) . rura ochronna stalowa ?—; Zz Ve 2"'(,40{90 (2’5D! 2:5"_1 ,5m
053 5 kosowanie | pN250(273,0x7,1) L=4,2m \& 5Bl |- 064 w pionie na zamowienie
o oo spawach | manszeta N150/250 \ Zel | I:O:n 10 +P-125
+plozy typu BR 15el/obw, :p) " [=] P — ierz uszczelniajgcy INTEGRA DN100
50[m] glzlzgg?£$2noax$t?;o£é‘8 . 6obw, h=35mm) <3 2:3 Fa shawach 1° kohnierz uszczelniajacy INTEGRA DN125
2 manszeta hi180;’250 ' i S R7 S DNl 12
29 (przecisk) ; \ 2xDN40stal L=1m pion \
e 1 +plozy typu L 9ellobw, \ \ 12 LR C65A
C52 S ggfw?!hiymm) rura ochronna stalowa ’p" 2xK40/90° R2 C63A R12 R ey R ) 2K ONAD PNED 3
2xTW80/65 DN250(273,0x7,1) L=4,2m i 1x1,5m (2,50 180 — 2xK80/70°
metoda bezwykopowa 0x7, ! 3 : . 0l16Y
2N T524528 RIS DNEHE o 1 Y. nasamoven [RIZ O e ey A\ ODCINEK W BUDYNKU
o ?” rura ochronna stalowa +plozy typu L ellobw, R12 = ¢ : 2xDN40(48,3x2,6) rury stalowe bez szwu
051 Z < BN X oxKB5/90° DN250(273,0x7,1) L=8,8m 6obw, h=24mm) 12X:<30!§550 - —  —/ \2xTR8040 malowane podwadjnie farbg antykorozyjng
2%K80/85° = & 2XZKES N4 \AxTm (2,5D) manszeta N150/250 metoda ;ezw"’k"p"wa AR ' b, T + izolacja z welny mineralnej w ostonie z folii
Tx1m (2.5) L 2xk65190° ] /a9 \ 5 +plozy typu BR 15el/obw, Sprzecisk) | C63 BN\ aluminiowej system Steinwool ALU o gr.50mm
na zaméwiente\ | % xIm 25D) |/ > oN&5\ SO, 1-Soram) C62 %2, ~1C65B + plaszcz z blachy ocynkowanej
. ukosowahie BN | metoda bezwykopowa )\ Ve toz ioni
ukosowanie 3 \G na spawach 76-\ k) (przecisk) e,° 3 - rury uroZzone w pionie
na spawach = AAS T 1 =
1,5°p 1 % 1
> A\ C50 . C66
C49-< / 3\ 12x;<40f§%°0 2xK40/90° %
; 2xK80/90° x2m (2,5D) 1x2m (2,5D) \ .- i
S BUD. nr i na Eamowienie\ C66D|  na zamowienie\ \ /,_2xTR80/40
2 o dociecia KA0/20° . 2xZ80/50
Q\P{@@Q b \g na budowie f:1m (2.5D) 2XZK40%
0\@ %()\ & ? > 2xlancuch uszczelniajacy 10 na zamowienie % A" ;
% é:)‘k 1520 £U-4 INTEGRA g o lrea RIZ e \ rura ochronna stalowa
~ R20?}m\ 48 \ pierscien uszczelniajacy 2 Cl '~ =
O/ D o 8[mfy \ pe _ N40/110 , DN200(219,1x4,5) L=5,7m
A {? E;id-Cap T B ,_ cD C66A| manszeta N150/200
; ’00 pierscien uszczelniajacy CGGE 2xK40/90° 666C CGGB ;pt? zy,:ip;lé BR fselioy.
2xK80/80° > & \ P-160 o )
; 7 a\ x1m (2,5D) wykop otwarty
Txim (2.50) i 8 @\‘6\ 9 End-Cap E-160 2xK40/90° (2,5D) 2,5x1,5m a2\ \ rira ochronna Stalowa
nazaméwienie \ [C46B| ¢ A% 2xZK DNBS5 PN25 W pionie fia zamawienie LB\ DN200(219,1x4,5) L=5,7m
\ , (; \ i’O: 10+P-125 ODCINEK W BUDYNKU S0\ manszeta N125/200
o : C47 e dz::z zszcze:n,'a!acy :mgggi Dpt100 2xDN40(48,3x2,6) rury stalowe bez szwu S\ \ +plozy typu BR 12el/obw,
C46AN <& ST R Lt malowane podwéjnie farba antykorozyjna ) fabw, Ir=1bmm)
2%xK80/90° P . n r : : ; ; : o wykop otwarty
1><1 et A 2xDN40stal L=1m pion + izolacja z wetny mineralnej w ostonie z folii \
" xim (2, & [\ 2xZK DN40 PN25 aluminiowej system Steinwool ALU o gr.50mm ; . RS
12:;20’3%0 & oXKE5/90° ws A W Jbly : 4 : g 2xK50/90° INZYNIERIA SRODOWISKA ; ul. Marii Lucwiki 11
( 5 ) A C46C “ p dSZCZ Z blac y Ocyn OwaHEJ 1x2m (2‘50) ANDF"Z'_J ARCAB 1 80-034 r?‘cg‘g_'\f‘_sk )
Ea (zjamémeme x1m (2,5D) - rury utozone w pionie na zaméwienie ' e s el sociabont Ry O
) boglec!a C52E do docigcia NIP: 838.-303.12.65 |
L . C46 C520 na budowie ' T — e ————————i
rys. nr 2B ?Z\Q’ inwestygii: Budowa slecl cleptowniczej wraz z przytaczami do budynkow wielorodzinnych
5 067 przy ul. keczycka ozn, nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul, teczycka 26 w Elblagu
BUD. nr lll C68 s Daialkinr: 27, 74 - obreb 19 Elblag
& 1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
- 10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, : ]
— | 075, 224, 16/14, 16/32, 18/19, 182, 1§20 - cbreb 20 Ebig |
1x1m (2,5D) | Rysunek: | Nr rysunku; |
| Schemat montatowy odcinka C46-C70 | 2 |
? Feza |Dara.' '
ODCINEK W BUDYNKU o9 Projekt techniczny | VI 2024 |
2xDN50(60,3x2,9) rury stalowe bez szwu Z %::23 | Brans: instalacyjna w zakresie siec, instalac] | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, | Skale
malowane podwdjnie farbg antykorozyjna 2xK50/90° (2,5D) 2,5x1,5m ) %'ﬁ :, eowych, wododkgouysh | cnlmore i //‘ S0
+ izolacja z welny mineralnej w ostonie z folii w pionie ha zamoéwienie o o\R ‘ Projektant: Podpis: /
aluminiowej system Steinwool ALU o gr.50mm P-125 + P-140 o | mgr inz. Andrze] Arcab upr. nr POMOO2O/PWOS!13 i '
+ plaszcz z blachy ocynkowanej :3::25 E:;;;Z:“’:a!'acy :;‘IEgR‘“ DN125 . | Sprawdzajacy: . _ | Podms
- rury utozone w pionie Er e niglacy RA DN140 TXim (2.50) X mar in2. Maigorzata Zaniewsia upr. i POM/0464/PWBS/21 ‘ < ‘
2xDN50stal L=1m pion —— 'R36 | Opracowat: o Podpis: | ‘
2xZK DN50 PN25 069 | oo | C?O inz, Tomasz Rzodkiewicz |

ukosowanie na spawach 1°

2xK80/90°
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\ A\
<l \ A8 J C6
G 2‘7 2
3 \ o
/ CZ \\ \\ Vi 00“32:)1‘\60
\
2~ C4
A
2x6xpoduszka o
piankowa C1 W
40mm, 250mm,
L=1,0[m]
______...-;:;?i?:'i’g:iﬂaciecia = =
= na budowie
c2-C5 Cl-CRA
2x24xpoduszka 2x16xpoduszka
\\ piankowa piankowa
= 40mm, 250mm, 40mm, 250mm,
L=1,0[m] L=1,0[m]

C8H 8 | C9
2 g 000"\%0h
C8AN e
2 0
/

UWAGA:

Poduszki nalezy uktadac po obu stronach
rurociggu zasilajgcego i powrotnego.
Przyjeto identyczny rozktad poduszek

na zasilaniu i powrocie.

SCHEMAT
OBLICZENIOWY

%

C12

>
",

C1
2x15xpoduszka
piankowa
40mm, 250mm,
L=1,0[m]

C1
2x14xpoduszka
piankowa
40mm, 250mm,
L=1,0[m]

C16
2x16xpoduszka
piankowa
40mm, 250mm,
L=1,0[m]

@@

%

C13

Cc18
2x8xpoduszka
piankowa
40mm, 250mm,
L=1,0[m]

C21-C22

2x14xpoduszka
piankowa
40mm, 250mm,
L=1,0[m]

C23-C26

2x24xpoduszka

piankowa

aomm, 250mm,  AC29

L=1,0[m] I dalsze prowadzenie
ol Ioog—wewze

C20A
C20

>~ lc200

C17

INZYNIERIA SRODOWISKA

ul. Marii Ludwiki 11

80-034 Gdansk
| ANDRZEJ ARCAB tel. +48 807-044-026
| andrzej.arcab@gmail.com
NIP: 838-303-12-65 |
Nazwa 1

inwestygji: Budowa sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkow wielorodzinnych
przy ul. keczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu

Dziaki nr; 27, 74 - obreb 19 Elblag
_ 1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag l
| 10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag
| Rysunek: | Nr rysurku:
. Schemat obliczeniowy odcinka C1-C26 3A
Faza: Data:
Projekt_tgfhmczny | vi204 | |
Branta: |nsiajacyjna w zakresis siedi, instatacji | urzadzen cieplnych, wenlylacyjnych, | Skale:
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych [ / 1:500 |
| Projektant: Podpi.
, mgr inz. Andrzej Arcab upr. v POM/DOZPWOS/13 -
I Sprawdzajgcy: Pod,cﬁ’s L i 1
mgr inz. Malgorzata Zeniewska upr. nr POM/0464/PWBS/21 | i B
Opracowat: I Podpis:

inZ. Tomasz Rzodkiewicz
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C28A

C28

C27

R I —

C31-C34 C35-C36
2x20xpoduszka  2x16xpoduszka
piankowa piankowa
40mm, 250mm,  40mm, 250mm,
L=1,0[m] L=1,0[m]
dL=20mm 1
C29 £30 |
C32

pNeo/180
UPS pnso/160

UWAGA:

Poduszki nalezy uktada¢ po obu stronach
rurociggu zasilajgcego i powrotnego.
Przyjeto identyczny rozktad poduszek

na zasilaniu i powrocie.

(5356 C37C||c37D i

C37F

gL=20mm |C37B \ \ ) \

£36 " [ca7A

SCHEMAT
OBLICZENIOWY

C42B

C42

o0
“‘.;601 A\

C39-C40 C42A-C42D
2x16xpoduszka si);zntg\’n?g uszka
gl[;]r?]l:r?lgammm, 40mm, 250mm,
L=1,0[m] L=1,0[m]
C37H
38 C39
C37G \

1
\E C41|

Ap0

do dociecia
na budowig'
C44A-C44D
2x24xpoduszka
piankowa
40mm, 250mm,
L=1,0[m]
C44B
C43C 4
C43B S
78
C43A uPsS g
C424C43
< ', i
N\£C42D| - o

C46 4

N\ s
7S dalsze prowadzenie

rys. nr 2C
)
S
@N\'éb
SE
% UPS
C44C ;
:’ INgS P 7 "5\6\
; CA44D; AV
N S
\_ \J
N
C44A| /
pA%
d
| INZYNIERIA SRODOWISKA Lél(j E’gf“é—uﬂ’-‘*"”
-034 Gdansk
ANDRZEJ ARCAB ; H lel, +48 607.044.026 |
| andrzej.arceb@gmail.com
| NIP; 839-303-12-65 _
[Nazwa '

inwestygii: Budowa sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkéw wielorodzinnych
przy ul. keczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu
| Dziatki nr; 27, 74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag _
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag |

Rysunek: | Nr rysanku:

Schemat obliczeniowy odcinka C26-C46 | 38

i |
| Faza: | Data:

Projekt techniczny VI 2024 [ |

Brania: instalacyjna w zakresie sied, instalacj | urzadzen cieplnych, wentylacyjnyeh, | Skala:
gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych / 500

| Projektant: Podpis:
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| Sprawdzajacy: | Podpi I
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E £ dL=27mm <
g = A DS BUD. nr |
SCHEMAT ¢ dC57(c5d . K
< Il b e <
\\) P \ kolano
O B L I CZ E N l OWY = A~ asim 6\’ ' 060 ionowe
# A\ X7 @
2%
2 § 7, &N
%2\ [C61 X C66C
CH4{. %° C63-C63A 99\ | C63B
— - % 2x13xpoduszka B8 | 2x8xpoduszka  2x4xpoduszka &
piankowa 28\ | piankowa piankowa & C64
C53 N PS 40mm, 250mm, UPOS 40mm, 250mm, 40mm, 250mm, “-j 2x20xpoduszka
«? L=1,0[m] L=1,0[m] L=1,0[m] 3 64 & piankowa
60 40mm, 250mm,
2, .. A L=1,0[m]
tp '.I
C52 % wfs 634 ps \ | _{c65A
e 7 ‘ _.'_:'_"_'_1__— II', 0 180 e e ‘\..
-;\;\@f“ C55-C57 C60 ' : "N DNBOMEo C67 C68 C69
C50-C51 C51 A7 2x24xpoduszka 2x16xpoduszka Y = 2x13xpoduszka 2x10xpoduszka 2x8xpoduszka
2x18xpoduszka |~ R A C52B piankowa piankowa i piankowa piankowa piankowa
piankowa 7\ 40mm, 250mm, 40mm, 250mm, o0 C63 = S\ \ 40mm, 250mm, 40mm, 250mm, ~ 40mm, 250mm,
EOTBYE;HZ]SOmm, 6{(@ \ - L=1,0[m] L=1,0[m] y ) C62 71\-.; %5% C65B L=1,0[m] L=1,0[m] L=1,0[m]
=1 AU b SN\ Pt
S o e 252 5 3 L )
> R\
C4g 050 /‘ R . ?J kolano
jonowe
q \ O
4 /6
/ C52 \ C66D Ceel\ %
o /
Q\\% 2 P 2x4xpoduszka C58-C59 C66E = =
&\@@\'\ piankowa \. UPS 2x16xpoduszka C62 wol JPS—Y d ﬂg uP “AUPS
N 4 40mm, 250mm, \& C52C piankowa 2x20xpoduszka . C70
< UPS - P ; = = i rura ochronna stalowa 2x4xpoduszk
L=1,0[m] 40mm, 250mm, piankowa | =40mm. . " 9 DN200(219,1x4,5) L=6.1 o a
5 L=1,0[m] 40mm, 250mm, . _di—"“ R e CE6A manszeta N150/200 m piankowa
y - ’ L=1,0[m] b +plozy typu BR 13eliobw, 40mm, 250mm,
N do docigcia BUD. nrll C66Q +heB 5% 7obw, h=15mm) L=1,0[m]
C46B /f:' _./'C48 na budowie 5 N ‘% wykop otwarty
g ' GDN40”210 3 B o) : fura ochronna stalowa
PN ' coNaot 3 7O\ \ DN200(219,1x4,5) L=6,1m
& N NC47 %3 2 manszeta N125/200
“UPS %, . Py ) +plozy typu BR 12el/obw,
C46AK : <~ BUD. nr 26 7obw, h=15mm)
C52A-C52B UPS ) e i’
bl &7 2x14xpoduszka \ -
& C460 g P ; P £ ; | ul. Marii Ludwiki 11
S 2 piankowa \ \ | %ggﬁﬁm SRODOWISKA o Mt L
7 [casl | & 40mm, 250mm, " C52E Cee-CoaA % Gy | e
L=1,0m] o pedusza Y " | i
lacz - i e |
I\ b %, piankowa e Nazwa
rys. nr 2B C520 \E,} 40mm, 250mm, C66C-C66D o ; 067 | inwestyji: Budowa sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkow wielorodzinnych
23 L=1,0[m] 2_x1 Oxpoduszka : przy ul. teczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu
2 piankowa 068 Dzialki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag
_ 40mm, 250mm, 1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
do cbiogl i L=1,0[m] 4L=19mm 3 10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag
na budowig 3 2 | Rysunek [T—
- UWAGA kolano Schemat obliczeniowy odcinka C46-C70 |
C52D Poduszki nalezy uktadaé po obu stronach plonowe & T Dets:
C46-C46A C46B-C46C 2x13xpoduszka rurociggu zasilajgcego i powrotnego. jekt techniczny V12024 |
X ; ; | Brania: |nstalacyjna w zakresie sieci, instalacii| urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | Skale:
2x14xpoduszka  2x16xpoduszka piankowa Przyjeto identyczny rozktad poduszek PS . il Dol i oyinyen, |
piar‘lkowa piar‘lkowa E-O;ng'l, 250mm| na Zasjlaniu i powrocie- BU D - nr I I I } i ia?-Mch. wodociagowych i kanalizacyjnych .POd /?500
=1 ant: | is:
E?;n(r)?hf_;SOmm, lé_lE}TEr}rE;n%SOmm. [m] C66B CBBE mgr inz. Andrzej Arcab upr. it POM/DO20/PNOS/13 =
S = 2x16xpoduszka | ‘Soriwetzimcy | podox |
piankowa 2_)<4xpoduszka A\ i zachl?;i Malgorzata Zaniewska upr, nr POM/0464/PWBS/21 g o
piankowa —5inm Ly _mgr inz. pr. o PO ~f
40mm, 250mm, dL=2n 2] 0 i [ Podois:
L=1,0[m] 40mm, 250mm, : C?O PrECO%nz Tomasz Rzodkiewicz e
’ L=1,0[m] 5 : .

ga“?
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SCHEMAT
ALARMOWY

System BRANDES

C12

s /C 1 3 | _.,'\«\(“\ I :%’Sa,/ 026 :j;lsi? 4QQ:'\a\radz&mi@

L AN A0 A
C20DK i o<
cz08] BN C23
C20A 2
>~ |c20C
& I
7 C10
/ stupek pomiarowy SR50p np. firmy S&R
4xwyprowadzenie kabla
> 4xkabel YKY 3x1,5 mm?, dt. 10m
i 2 +puszka Abox 040 - 93x33mm 8049071
C 8E BT L 4xdtawica skrecana M20
] =z
> C9
3,
== | INZYNIERIA SRODOWISKA ul. Marii Lucwiki 11 |
e ; 80-034 Gdansk '
C5 e LEGENDA: Y ANDRZEJ ARCAB (ol +48 607-044.026 |
e przewod miedziany andrzej.arcab@gmail.com|
CZ === NIP: 839-303-12:65 .
| 2= (powrotny) Nazwa )
istn. ms.c. " v NS . - ¥ inwestyqji: Budowa sieci cieptowniczej wraz z przylgczami do budynkow wielorodzinnych
c2xDN100/(200/225 N % przewod niklowo Chmmowy : przy ul, keczycka ozn, nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu
( ) e . . :
s B e w izolacji teflonowej z perforacjg, Dzalkint: 27, 74 - cbreb 19 Elblag
e Y E) ! .
= co 15mm (czujnikow . 1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
\ 03 C4 ( : y) : 10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Eiblag
C 1 | Rysunek: Nr rysunku;
) ! Schemat alarmowy odcinka C1-C26 4A
nalezy wyprowadzi¢ kable z ztgcza mufy - :
do znajdujgcego sig w poblizu stupka | Faza: Data:
Projekt techniczny VI 2024

pomiarowego:
2xkabel YKY 3x1,5 mm?, df. 15m
2xztaczka do wyprowadzenia kabla z mufy

| Branza: |ngtaiacyina w zakresie sisci, instelaci | urzadzen cieplnych, wenlylacyjnych, | Skele:
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych 1:500 |

i Projektant: Podpis: |
mgr inZ. Andrzej Arcab upr. nr POM/DO29PWOS/13 :
| B |7 =
Sprawdzajgey: Podpis: %\ !
mgr in. Malgorzata Zaniewska upr. nr POM/O464/PWES/21 | s -
Opracowal: : ' Pedpis:
inz. Tomasz Rzodkiewicz | ( E

i

53



SCHEMAT c46
ALARMOWY T —

System BRANDES

LEGENDA: e
-~ przewod miedziany
(powrotny) DASH

przewod niklowo-chromowy
w izolacji teflonowej z perforacja,
co 15mm (czujnikowy)

| INZYNIERIA $RODOWISKA ul. Maril Ludwki 11|
ANDRZEJ ARCAB ; { \ toh +46 607008028 |
l andrzej.arcab@gmail.com |

! NIP: 839-303-12-65 |
i'Nazwa
| inwestygji: Budowa sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkdw wielorodzinnych
| przy ul. teczycka ozn, nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. teczycka 26 w Elblagu
; Dziaki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag

| 1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag .
: 10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

e 036 [C37A i | [rmanes |
C30 C33 | Schemat alarmowy odcinka C26-C46 _ 4B .

|
Tuloo

Eaza: | Data: |
026 stupek pomiarowy SR50p firmy S&R R Projekt techniczny —
4xwyprowadzenie kabla ¥ :
Axkatal YKV Sxt s g, df, 10m | Branta: |nstaiacyina w zakresie sied, instalai | urzadzef ciepinych, wentylacyjnych, | Skafa: 5
+puszka Abox 040 - 93x93mm 8049071 gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych | { 1500 |
e 4xdlawica skrecana M20 , ; /s
| Projektant: Podpis:
mgr inZ. Andrzej Arcab upr. nr POM/002S/PWOS!13
| Sprawdzajgcy: | Podpis:
mgr inz. Malgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PWBS/21 A
. i | Opracowat: . | Podpis: P\
rys. nr inZ. Tomasz Rzodkiewicz 1"

&5



SCHEMAT

C&7

C60

C58

BUD. nr |

C63C|  (C63B
ALARMOWY i
C56 z '\__ == = \
&.90{m] i T posiml
System BRANDES 3 N\, e
5 Z Wy wyprowadzi¢ system alarmowy BRANDES
1 \ C6 1 Z end-cup 1 dobrowadzi¢ do puszKi przylaczeniowej:
054 # Y 2xprzewdd Brandes BS-SL2 2x1,5mm, dt. 1,5m
055 C 59 +puszka Abox 040 - 93x93mm 80490701
C53
N C64
£52 2 1\ YCe3A ___———=—=R\\ _C65A
eSA\NC52B [ C63
' C62 C65B
C52A
%
066D ©\_°66
N 43.08iml z \< s
—— A N
'*‘{%’ : 0520 wyprowadzi¢ system alarmowy BRANDES \ i -_/3/
& % W 7 end-cup | dobrowadzic do puszKi przylaczeniowej: CBO6A| \\
g\e\ X 2xprzewod Brandes BS-SL2 2x1,5mm, dt. 1,5m
Yy +puszka Abox 040 - 93x93mm 80490701 C66E C660 C66B
468 C48
i ;
- N 047 dBUtD. Irlr 28R6ANDES LEGENDA
N wyprowadzi¢ system alarmowy 4 ; ;
C46A\ -2 q?”v ; />"'Z end-cup | dobrowadzic do puszKi przytgczeniowej: przewod m!eleany
e Ty (powrotny) | __ .
% DT o przewéd niklowo-chromowy ;Nﬁggéi?ﬁ ggAOBDOWISKA | 8.034 Grafit
H T P i i tel, +48 607-044-026
C52F w lZO'BC]l teﬂonowej Z perfOFaCJa, ' arﬂrzej.:rcab@gﬁ:;)fi.mmf
co 15mm (czujnikowy) " ; : b S
R \ Nazwa
C520 !r‘nwesfyca'f: Budowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkow wielorodzinnych
- Ce67| przy ul. teczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. keczycka 26 w Elblagu
UWAGA nr 1: C68 Daiaikinr, 27, 74 - obreb 19 Eblag
puszki zlokalizowane 1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
w pomieszczeniach 10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag ;
weztow cieplnych Rysunek Nr rysunku: ' ‘
B U D .nr | I | Schemat alarmowy odcinka C46-C70 4C |
UWAGA nr 2: wyprowadzi¢ system alarmowy BRANDES | Faza: | Date:
Przy wykonaniu preizolacji na budowie obowigzkiem Wykonawcy jest poprawne potgczenie z end-cup 1 dobrowadzi¢ do puszKi przyfaczeniowej: Projekt techniczny VI 2024
przewoddw instalacji alarmowe;j i zaizolowanie jej, zwtaszcza w miejscu kolan hamburskich, 2xprzew6d Brandes BS-SL2 2x1,5mm, dt. 1,5m s
w taki sposéb, aby przewody te nie dotykaty rur przewodowych. Kazdorazowo obowigzkowe *+puszka Abox 040 - 93x93mm 80490701 2 | BranZa: Insislacyina w zalsesiesiec, nstaec  rzadzed cepinych, wentylzcyinych, | Skala ;
. £ Nadzor: 2 gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych / 1:500
jest stosowanie przez Wykonawce dedykowanych dystansow tzw. podtrzymek drutu. +modut pomiarowy NP-4 ! ! 4
+modut telemetryczny BC-200 Control Krapowice : ijekta?;‘ér inz. Andrzei Arcab upr. nr POMICO2SPWOS/13 |PO%/
+obwad zasilania (230V) L : : = |
Sprawdzajacy: | Aodpis . :
(= mar inz. Malgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PWBS/ 21 N
3 .-a.-.a'.ml, f Opracowat: Podpis:
Ce9” — 70 | i, Tomasz Rzodkiewicz ‘lf w

£z




RURY PREIZOLOWANE FLEXWELL i CASAFLEX RURY PREIZOLOWANE

SR A o K4 Y bR gsntaseongnponangbod . F 4 NS
N \iw g,gur%-zégqggbzon‘? meghariioznie; NEANY -, 7, SRy zageszegony mechanipn Ié} 2 A
o v 0 Ag. »Pdt9dt Ag. P A 2 A | tasma ostrzegawcza g 5 : tasma ostrzegawcza v 7 Ay w09 IvdeT A9 T 4 2 A ] 6itatasma ostrzegawcza
=i AT, CFL 4.345 CFL 4.345 A « .
A T DL A a " P,

min 60
-—200—~
—

Iy/\y/ ° lf?«-z‘g:;.];tjryzagEgs,zegc}'ny'H‘-@c:I'Lahi;;‘Zni'é’i_.,. ol
S
o
=

; 3
Sl £
i 2 El % EZ o 3 i -. -grunt-zageszczony recznie obsypka - ..
A '2 b E}, - . - g |\ - .-z piasku bez zawartosci gliny i czesci .”
! . A . = grunt zageszczony recznie \". - & .0 orgamicznych. - e
| Y25 <3 -3 b TR EY W obsypka z piasku bez zawartosci gliny S o ¢ s ® i, B R S A DI
o o / \ /\ i czesci organicznych - i . / \ iy / o 25 izolacja +
= 0 e O — O grunt zageszczony recznie —— O — @
o n \/ e Kj . obsypka z piasku bez zawartosci gliny K// o \/ "
&S e i o Ll i czesci organicznych = \ S — ws " : e "
s |\ : :
= | \ /
S 300 2xD+E .~ 300
INZYNIERIA SRODOWISKA u o Lo 1
= = = D[mm] | B[mm] | E [mm] D[mm] | B[mm] | E [mm] D[mm] | B[mm]| E [mm] iANDRZEMRCAB /’"‘;é ol oo 007084028
)| SR i Dimm| Bimm] | £ [mm 90 | 630 | 150 250 | 950 | 250 710 | 1870| 300 i
91 500 1 OO 01 201 1 O O |inwestygii: Budowa‘sleci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéwl wielorodzinnych
S e s B T 110 | 670 | 150 | | 280 | 1010 250 800 | 2050| 300 i o
126 550 | 100 126 — 125 700 | 150 315 1080 | 250 900 2250 300 10;’5,22}{ 161?4?15_.@_ 1_53&15;2, 1§20-obveb 20 Eblag |
142 | 600 | 100 100 140 | 730 | 150 400 | 1250 | 250 1000 | 2450| 300 R ek poprscany whopu sl
142 342 100 [rme T ome
162 650 100 162 362 100 160 770 150 i i =20 Ao oneny - _ Vipn |
182 650 180 810 150 500 1450 250 Branza: Insta[acyjnalwzatlresa;sieci_, instalaci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Skala: a4 ‘
1 OO 182 382 1 OO 200 850 1 50 560 1570 2 50 E’_bmjakmniazo'w}"ch. nodocllﬁgwycﬂlkgnauzawjnych__ = _ ’ FOdpr.s/ L
182 650 100 182 382 100 55 900 150 630 1710 300 mgr inz. Andrzej Ar_ca_b__ = nr POM/0029PWOS/ 13 /3
Sprawdzajgcy: Podpis: =~
202 700 100 202 402 100 mgr inz. Malgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PWBS) 21 o

Opracowai: | Podpis:
inz. Tomasz Rzodkiewicz |

Ce




SCHEMAT RURY OCHRONNEJ STALOWEJ
DNZ200 oraz DN250

D—rura przewodowa

Do—rura ochronna < |

/ Ptozy systemu, na koncdwkach rury podwdjne
/ \ T Ty I i % Z
IESINDY-: I et )
I DY — - —
—+ =+ i =+ ==
Manszeta typu N 0,15m  0.26m o5 0.26m 0,15m&MOnSZQtO typu N

DN125xDN200 DN125xDN200
DN150xDN200 <C ’ DN150xDN200
DN150xDN250 DN150xDN250
DN180xDN250 DN180xDN250
A D Do
‘ 50(60,3x2,9)/125| 200(219,3x4,5)
i 50(60,3x2,9)/140| 200(219,3x4,5)
80(88,9x3,2)/160| 250(273,0x7,1)|  [evemn srosoms
o) . R K;é el S
80(88,9X3,2>/1‘80 250(275,0)(7,") 'Nazwa ) NIP: $39-303-12-65
{inwestygi: Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkow wielorodzinnych
v 80(88,9x3,2)/160| 250(273,0x5,0)| | Esaesmrimmmmem e
' 8 O ( 8 8 9 X 3 2 ) / ,‘ 8 O 2 5 O ( 2 7 5 O % 5 O) | iﬁs1!2;!;!516,’2:&1[)6?32??83919, 18/2, 1820 - obreb 20 Elblag
: : ! RysunekSchemal rury ochronnej D?_\IZEU oraz DN250 o 6 |
jj - Projekttechniczny = VI 2024

| Branza: |nstatacyina w zakresie siedi, instalagji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | Skafa: |
i gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1- |
i Projektant: Podpis: /
I mgr inZ. Andrzej Arcab upr. nr POMO028/PWOS/3 ;
| Sprawdzajgcy: Podpis: /N
| _mgr in2, Malgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PWES/21 =
! Opracowal: y Podpis: I =
| inz. Tomasz Rzodkiewicz | ¥

5%




: droga : chodnik i
I I 1
PRZEWIERT STEROWANY l:ég"lig:zwa .
< heoriiors MET. PLUCZACO-WIERCONA /\&,
) /startowa - -
D wykop otwarty T
\‘--.. — : — 2 =\ - _I
e \’7 p = £ = P ; , 5 = L 0
= ; %
- 22 —
wykop otwarty — s 1 s ——
§
S i
o =1
2
= FLEXWELL DN80 8
2 - metoda bezwykopowa 8
% przewiert sterowany §
e L=2x32,26[m] =
§ w trakcie prac rury | ]
= zaciagane jednoczesnie §
5 g 88 | <
g a i . I
8] ¢ = o 5 8 3 oS58 | 8
~ b a o] i S &l i, LS S| =
oD g g = 5 s 5 g8 3
] & 4 Y = .~ slsl | @
5] o @2 k7 a2 ¥ o )
OZNACZENIE PROFILU: 2 S s g £ s s 225 §
POZIOM POROWNAWCZY 3 2 2 § ° 2 E sEB =
a = x| e = = =0 EEN &
N B 3| =1 & & 3 3 8 > g
RZEDNA TERENU PROJ. g 3 3 % 3 3 4 8 B 3 3
5 5 3 2 3 & 3 g 2 5 =
RZEDNA TERENU ISTN. £ 3 3 3 3 e 3 i 3 3 8
] = = 8 3 = 2 A 2 = g
RZEDNA OSI PRZEWODU o S o N o o 3 3 3 3
NAZIOM 2 g 5 2 8 z 5
2 & 2 8 2 8 3 3 = e
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU “ ~ ~ ~ & S ~ = =
o ——————______________ 967m __"—-———-_______________ 6.45m | 4% o o | 10% B 4% ____________________—————‘ 3.55% ~ o
SPADKI’ DLUGOSCI 4% e i il 5.70m _’__,----/"/ a7om| 13.80m ,,.--""" 2 46m
2x FLEXWELL DN80(98/171) L=32,26m
SREDNICA’ MATERIAL | samokompensacyjny zbrojony kabel cieptowniczy ) a
= = 2] 8 & o 8 8 3
KATY PIONOWE 5| : : 5 g : g /
n & & & 2 o &
KATY POZIOME " N 2 ; ® b 5 / /
8 =] S & & 3 < 5 & 2
ODLEGLOSCI il : : 3 g g S s - 5
305 661 6.45 5.70 270 273 8.06 301
c18 c19 PZ1 c20 C20A C208 c20C 20D c21 c22

2x DN80(88,9x3,2)/(160/180) L=3,05m

PREIZOLOWANE RURY Z RURAMI PRZEWODOWYMI STALOWYMI DO BUDOWY PODZIEMNYCH

SIECI CIEPLOWNICZYCH Z ALARMEM ZGODNE Z PN-EN 253, PN-EN448, PN-EN488, PN-EN 489
2x DN80(88,9x3,2)/(160/180) L=5,47m

7/

UWAGI:

Wykonowca robdt przed przystqpieniem do prac ustali
za pomocq przekopdw kontrolnych rzeczywiste

rzedne posadowienia wodociggdw, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe,

min. promien giecia
dla rury FLEXWELL DN80 wynosi R=2m.

zachowaé minimum 40cm dystansu
od dolnej warstwy podbudowy parkingu/drogi

do wierzchu ptaszcza rurociggu (nie dotyczy rur chronnych)

w miejscach zastosowania zlgczy przytgczeniowych

spawanych miedzy gietka rurg preizolowana FLEXWELL,

a rurg sztywna nalezy zachowac min. 1,0m
odcinka prostego FLEXWELL od wiw ztgczki.

INZYNIERIA SRODOWISKA

ul. Marii Ludwiki 11

80-034 Gdanisk

ANDRZEJ ARCAB tel. +48 607-044-026 ,
andrzej.arcab@agmail.com |
NIP: 838-303-12-65 |

Nezwa

inwestygi: Budowa sieci Cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkow wielorodzinnych
przy ul. teczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul, keczycka 26 w Elblagu

Dziatkinr: 27, 74 - obreb 19 Elblag

1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Bblag |

10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag |

Rysunek: N rysunku: '
Schemat przewiertu odcinek C18-C22 i

Faza: Dala:
Projekt techniczny V1 202¢/'

Branza: |nstalacyjna w zakresie sieci, instalaci | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

Skala: g
1:194/00 | |

Projektant:

mgr inz. Andrze] Arcab upr. rr POM/02SIPWOS/13

Podpis: M | |

| S

| Sprawdzajgcy: Podpis®
mar inz. Malgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PWES/21

' Opracowal: | Podpis:

inz. Tomasz Rzodkiewicz

L

5%



Proj. polaczenie z przewodem c2xDN80/(160/180), Rz.0.=39.32

komora

droga

PRZEWIERT STEROWANY
MET. PLUCZACO-WIERCONA

zielen

komora

/ odbiorowa

UWAGI:

Wykonawca robdt przed przystqpieniem do prac ustali
zo pomocg przekopdw kontrolnych rzeczywiste

rzgdne posadowienio wodociggow, kanalizacji sonitornej oroz konalizacji deszczowej,

min. promien giecia
dla rury FLEXWELL DN80 wynosi R=2m.

zachowa¢ minimum 40cm dystansu
od dolnej warstwy podbudowy parkingu/drogi
do wierzchu ptaszcza rurociagu (nie dotyczy rur chronnych)

w miejscach zastosowania zigczy przytaczeniowych
spawanych miedzy gietkg rurg preizolowang FLEXWELL,
a rurg sztywna nalezy zachowac¢ min. 1,0m

odcinka prostego FLEXWELL od w/w ztgczki.

| INZYNIERIA $RODOWISKA
| ANDRZEJ ARCAB

ul. Marii Ludwiki 11

80-034 Gdarisk !
tel. +48 607-044-026 | |
andrzej.arcab@agmail.com|
NIP: 839-303-12-65 -

Nazwa
inwestycji: Budowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw wielorodzinnych
przy ul, keczycka ozn. nr 1, 2,3 oraz budynku przy ul. keczycka 26 w Elblagu
Dziatki nr: 27,74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag
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HEQpetarty — M\!m] ‘.3_ ey “\(FLEXWELL DN80 §
e - e - metoda bezwykopowa -
przewiert sterowany - &
L=2x64,13[m] g
gl g :
1:100 p Ill 5
& ot
OZNACZENIE PROFILU: % % g
POZIOM POROWNAWQZY é‘; § _g
RZEDNA TERENU PROJ. = 3 E 3 3 3 3 H 2 - ;
B 5 B S g 8 2 S 8 8
RZEDNA TERENU ISTN. — g g % = 3 3 3 g 3 3 3 3
RZEDNA 0S| PRZEWODU 3 5 3 3 3 = g g : 5 -
S & ] 3 2 = 2 8 = =3 =2
NAZIOM - - o - < < o i N BN &
] -2 8 & = 3 = ] 2 & S
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU . S = w @ < ~ = ~ ~ ~
5 =S — 14.56m | 8.56%
SPADKI, DLUGOSCI S
SREDNICA, MATERIAL ; 2x FLEXWELL DN80(98/171) L=64,13m samokompensacyjny zbrojony kabel cieptowniczy B
KATY PIONOWE 5 /% P 5 - - 5 : 5 5
KATY POZIOME 5 / S : “ 2 8 5 : 8 =
ODLEGLOSCI : / : 5 8 8 g 2 :
3.00 11.57 815 423 9.34 9.91 10.32 646 415 3.00
C36 C37A G378 C37c C37D C37E C37F C37G C37H C38 C39

2x DN80(88,9x3,2)/(160/180) L=3m

PREIZOLOWANE RURY Z RURAMI PRZEWODOWYMI STALOWYMI DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPLOWNICZYCH Z ALARMEM ZGODNE Z PN-EN 253, PN-EN448, PN-EN488, PN-EN 489

2x DN80(88,9x3,2)/(160/180) L=3m

Rysunek: ! Nr rysunku: |
Schemat przewiertu odcinek C36-C39 i 8
Faza: I Data:
Projekt techniczny VI2024 |
| Brana: |nstalacyinaw zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, | Skale: ,
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych 1001100 |

Projektant:

mgr inz. Andrzej Arcab ugr, nr POM/0O29/PWOS/3

pwpfy/ﬁ._

inz. Tomasz Rzodkiewicz

Sprawdzajgey: [ Poo‘pr#[/k '
mgr inz, Malgorzata Zaniewska upr. nr POM/0464/PWES/21 Y |
Opracowal: i

[ Podpis: | i
| — | |
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INZ YNIERIA SRODOWISKA ul. Mearii Lucwid 19

ANDRZEJ ARCAB iyt R

andrzej.arcab@gmail.com
NIP: 839-303-12-65

Nazwa opracowania:

Projekt budowlany dotyczacy
budowy sieci cieplownicze] wraz z przytagczami do budynkéw wielorodzinnych
przy ul. Leczycka ozn. nr 1, 2, 3 oraz budynku przy ul. Leczycka 26 w Elblagu

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lokalizacja inwestycji:
Dziatki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag

1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

Inwestor:

ELBLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.

ul. Fabryczna 3
82-300 Elblag

SPIS ZALACZNIKOW

Informacja dotyczaca Bezpieczernistwa i Ochrony Zdrowia;

Warunki techniczne nr 37/3441/2023 z dnia 12.06.2023r. plus zalacznik graficzny;
Warunki techniczne nr 27/3431/2023 z dnia 07.04.2023r. plus zalacznik graficzny;
Warunki techniczne nr 28/3432/2023 z dnia 07.04.2023r. plus zalacznik graficzny;
Warunki techniczne nr 29/3433/2023 z dnia 07.04.2023r. plus zalgcznik graficzny;
Uzgodnienie projektu EPEC z dnia 24.07.2024r..

Mmook o

Opracowat: mgr inz. Andrzej Arcab
Data: VIl 2024r.
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 INZYNIERIA SRODOWISKA M Ly 1
| ANDRZEJ ARCAB | 034 Gdaris

| tel. +48 607-044-026

. andrzej.arcab@gmail.com
_NIP: 839-303-12-65 _
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Nazwa opracowania:

Projekt budowlany dotyczacy

budowy sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkow
wielorodzinnych przy ul. Leczyckaozn.nr 1, 2, 3

oraz budynku przy ul. Leczycka 26 w Elblagu

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Lokalizacja inwestycji:

Dziatki nr: 27, 74 - obreb 19 Elblag
113, 1/4, 115 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

Inwestor:

ELBLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 3

82-300 Elblag

Tytut opracowania:
Informacja dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Opracowat: mgr inZ. Andrzej Arcab
ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdarisk

Data: VI 2024r.
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1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazgwa i iek udowlan H

Budowa sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkow
wielorodzinnych przy ul. Leczyckaozn.nr1, 2, 3
oraz budynku przy ul. Leczycka 26 w Elblagu

Dziatki nr: 27,74 - obreb 19 Elblag
1/3, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
10/5, 22/4, 16/14, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

Nazwa i aij r

ELBLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 3
82-300 Elblag

Projektant sporzgdzajacy informacje:

mgr inz. Andrzej Arcab

» Zakres robdt budowlanych:

e Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

» Wskazanie dotyczgee przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych;

- Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych;

Zakres robat budowlanych:

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wraz z przytaczami;

Zabezpieczenie migjsca budowy;

Wykonanie robét rozbidrkowych:

Wykonanie i zabezpieczenie wykopow, odkrycie istniejacego cieplociagu;
Ulozenie rur w wykopie;

Wykonanie otworowania w przegrodach budowlanych;

Wykonanie przeciskow,;

Wykonanie i sprawdzenie spawow;

Wykonanie i sprawdzenie muf termokurczliwych;

Wykonanie odtworzenia terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

YYYYVVYVVVYY
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1.2  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja znajduje sie liczne uzbrojenie terenu,
ktore wphywa na trase budowanej infrastruktury cieplowniczej:

~ istnigjgce/projektowane budynki;

— istnigjgce sieci gazowe;

— istnicjace/projektowane sieci wodociagowo-kanalizacyjne;

— istnicjgce/projektowane podziemnie linie energetyczne oraz telekomunikacyjne;
— istnigjgee/projektowane chodniki, jezdnie, parkingi.

1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

W obszarze wykopow znajduje si¢ istnigjgce uzbrojenie, roboty ziemne w okolicach
uzbrojenia nalezy wykonac recznie. Jezeli przy budowie cieptociggu zostana zachowane wa-
runki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz zasady BHP przewidywane ponizej zagroze-
nia nie powinny wystapic.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Szczegdlngj ostroznosci wymagaja:

e Wykonanie wykopow mechanicznych i recznych — mozliwosé zasypania pracownika w
glebszym (micjscowo) wykopie, mozliwos¢ obsunigeia skarpy, przygniccenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.

- Ulozenie w wykopach rur i elementéw preizolowanych — mozliwosé przygniecenia
pracownika przez ukladane elementy preizolowane, urazy rak.

» Wykonanie przesikow — mozliwosc przygniecenia pracowania przez elementy stalowe
lub preizolowane, urazy rak, mozliwos¢ obsuniecia skarpy, upadek do wykopu itd.;

e Prace spawalnicze — mozliwos¢ poparzenia pracownika, uszkodzenia wzroku, itp.

»  Wykonanie otworowania w przegrodach budowlanyck - urazy rak, uszkodzenia weroku,
itp.

1.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Za przeprowadzenie instruktazy pracownikéw odpowiada kierownik budowy.

1.6 Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podczas wykonywania budowy sieci wraz z przylaczami cieptowniczymi nalezy prze-
strzega¢ warunkdw i zasad stosowania srodkéw zabezpieczajacych i zapobiegawczych zgod-
nie Z:

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z poniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47 Poz, 401 z 19.03.2003r.)
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Elblaskie Przedsiebiorstwo

w:éf,, Energetyki Cieplnej

Elblag. 07.04.2023 .

Warunki techniczne nr 27/3431/2023

przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 1 - keczycka, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5 obreb 31.

Ma padstawie Rozporzadzenia Minigtea Gospodarki 2 dnia 15 stycznia 2007, Jw sprawie szczeptiowych warunkéw
funkcjonowania systeméw cieplownicrych™{Dz U, Nr 14 pez. 92)

Dane obiektu:

Kubatura catkowita 0Biekiu: e = e, S |
Kubatura ogrzewanych pomieszezent. . . * oo esssssssssssnnd ]
Powierzchnia ogrzewanych pomieszezes:. ... 273795 R N [

Przeznaczenie obiektu: mieszkalny wiglorodzinny.

Whnioskodawca uzyskat zgode EPEC na podiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wezta
cieplnego i przydziat mocy cieplnej wilosci: ...... 0,150 .....[MW]
wiymnapotrzeby: —cos e 0090 .. [MW]

— LWL 0,080 MW

Miejsce podtaczenia: projektowana preizolowana dosylowa sie¢ DnB80, dz. 18/2 obreb 20,
osiedlowa siec Dn80

Srednica przytacza cieplowniczego: Dnd0.

Sposdb podiaczenia: wezet cieplny - wymiennikawy.

Obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika grzewczego: 2,186 [m¥/h).

Parametry wody sieciowej w miejscu podigczenia:

SEZON ErZewczy pOza SEZONEMm grzewczym
— cisnienie czynnika na zasilaniu: reesirnsnre O i [P ] Tl ) [kFal
- ciénienie czynnika na powrocie: ... 480......o.... [kPa] 3o L L S, [kPa]
Temperatura czynnika przewczego:
| Db [ ' |
Pararmietry | Wezetcieplny Instalacja odbiorcza
maksymalne :
114%C 7 55°%C 759C 7 50°C
Punkt zatamania wykresu. | - Jeoe 39 soc 45,5°C /35,5°C
regulacyjnego e o
|
Stata poza 5e?.u:unern 48.5°C / 41°C | .
grzewczym g il

_"I_
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9.2,

9.3

9.4

5.

Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

Granice wiasnosci EPEC: przyviacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym oraz pierwsze
od strony wezla kolnierze lub krddece zawordw odcinajacych instalacje odbiorcza centralnego
ogrzewania, ciepte] wody ulyvtkowej i cyrkulacji.

Granice eksploatacji: przytacze cieptownicze wraz 2z wezrtem cieplnym oraz pierwsze od strony

wizta kolnierze lub krécce zawordw odecinajacych instalacje odbiorcza centralnego ogrzewania,

ciepte] wody uzytkowej i cyriulac]i.

Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami odcinajacymi.

Miejsce zainstalowania:

~ uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: na przewodzie zasilajacym za zaworem odcinajacym,

-~ regulatoranatezenia przeptywu: na przewodzie zasilajacym za zaworem odcinajgoym,

—  uktadu pomiarowegoe iloici wody uzupetniajacej ziad Odbiorcy. punkt wigczenia uzupeinienia
- przewod powrotny ms.c, wodomierz, 2 szt zawordw kulowych, filtr siatkowy, zawdr
zwrotny, jako element taczacy zastosowad waz elastyczny w oplocie stalowym,

Warunki projektowania urzadzen:
Sied cieptownicza - dokumentacja budowlana przytacza cieptowniczege do budynku zostanie
ppracowana przez EPEC.

Wezet cieplny - dokumentacja budowlana wezta cieplnego zostanie opracewana przez EPEC,

Wymagania ogolne:

Wiaczenie do miejskiej sieci cieptownicze] naledy wykonac poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci whaczenia do miejskiej sieci cieptownicze] w czasie trwania sezonu grzewczego
nalezy do drednicy Dnl00 stosowad tzw. weinke na goraco. Weinke na goraco wykonuje
wykonaweca pod nadzorem EPEC. Kaide wiaczenie do miejskiej sieci ciepfownicze] wykanuje
EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

O terminie letnie] przerwy w dostawie energii cieplnej EPEC powiadomi wszystkich swoich
Odbiorcéw ogtoszeniem w prasie i radio.

Wszystkie prace montazowe naleZy rozpoczynad po uprzednim zgtoszeniu do EPEC | prowadzic je
takze pod jego nadzorem. Szezegdtowe informacje dotyczace odbioru robdt zawarte zostaty w
wytycznych do projektowania i wykonawstwa.

Sprawy rozliczen finansowych za wykonanie wspdlnych przytaczy, weztow cieptowniczych lub
instalacji odbiorczych, oraz wejécia na posesje nalezy rozwiazac w uzgodnieniu z wiascicielem
poza EPEC - Elblag.

Powyzsze warunki techniczne dotyczg wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowié
podstawy do wejscia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji wiasciwego organu wiadzy
terenowej.

Wihasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwic wiaczenie sie nastepnym odbiorcom

ciepta, jedeli ¢l spetnili okredlone wymogi w warunkach technicznych EPEC.
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Qtrzymujacy niniejsze warunki techniczne zobowiazany jest do zawiadomienia EPEC o
zamierzonych zmianach realizacji inwestycji,

EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkow technicznych w preypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznogci warunkow EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia
zmian, ktore dokona w formie pisemne].

Rozpoczecie dostawy energii cieplne] nastapi po uprzednim protokolarnym ocdbicrze przytacza
i wezia cieplnego przez EPEC, a takze po zawarciu przez Odbiorce umaowy sprzedazy ciepta,

W przypadku, gdy ciepto jest pobierane niezgodnie z warunkami okreslonymi w umaowie
sprzedady ciepta lub umowie przesytowsj, Odbiorca zostanie obciazony optatami w wysokosc
ohliczone] napodstawie dwukrotnosci cen i stawek optat, okreslonych w taryfie dla grupy
taryfowej: optaty ablicza sig dla kazdego miesiaca. w ktarym nastapit pobdr ciepta niezgodniz 2
umowa sprzedazy ciepta lub umowa przesylowa, ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
ilimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r. ,w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczen 2z tytutu zaopatrzenia wciepio” oraz Dostawca pozhawi Odbiorce dostawy
ciepta do czasu spetnienia warunkdw technicznych  przyiaczenia iwykonania robdt Wg
uzgodnione] w EPEC dokumentacii techniczne].

W przypadky, gdy ciepto pobierane jest bez zawarcia umowy sprzedaZy ciepta lub umowy
przesytowej, EPEC obciagzy nielegalnie pobierajacego ciepto optatami w wysokosci wynikajace
z pieciokratnosci cen za zamdwiong moc cieplna oraz stawek optat stabych i zmiennych za ustugi
przesytowe, okreslonych w taryfie dla grupy taryfowe], ktorej kryteria odpowiadaja nielegalnie
pobierajgcemu ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r.
wsprawie szezegdtowych zasad ksztattowania | kalkulacji taryf oraz rozliczerh z tytulu
raopatrzenia w ciepto”.

Odhiorca ciepta zobowigzany jest umozliwic wejicie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe
#adanie pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia
wydanych warunkdw technicznych przytaczenia, a takie rozwigzania umowy na dostawe energii

cieplnej.

Uwagi koncowe.

Dostawca zgodnie 2 pkt. 7 niniejszych warunkow techniczrych zamontuje uktad pomiargwo-
rozliczeniowy, na podstawie ktdrego bedzie prowadzit rozliczenia za Tuzyte ciepto z Odbiorcy
ciepta.

Jesli Odbiorca uzna za konieczne rozliczanie poszezegdinych ukiaddw technologicznych bedzie
prowadzit takie rozliczenia we wiasnym zakresie i na wihasna odpowiedzialnosé, w oparciu
o urzadzenia, ktdre zakupi | zamontuje na swoj koszt.

Siec cieptownicza nalezy projektowad w technologii rur preizolowanych w izolacji pogrubione] na
przewodzie zasilajacym i standardowej grubosci na przewodzie powrotnym z instalacja alarmowa
rezystancyjna. Alarmy projektowanych odcinkow sieci w migjscach potaczen z siecig istniejaca

powinny by¢ edseparowane za pomoca stupkow pomiarowych.

-3 -
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104 Wymiary pomieszczenia wezla ciepinege powinny byc zgodne z wymaganiami stawianymi
pomieszczeniom, w ktdrych zlokalizowany jest wezet ciepiny. Wytyczne do projektowania i odbioru

weztow znajduja sie na stronie EPEC.

Udzielone warunki przytaczenia obowiazufa w okresie dwach lat od dniaich wydania.

Zataczniki do warunkow przyfaczenia stanowia ich integralng czesc.

Do warunkow przytaczenia dotaczono:
tabele regulacyina dla wezta wymiennikowego 114°C / 55°C,

- tabele regulacyjna pracy instalaci odbiorcze] 75%C J 50°C,

- szkic z orientacyjnym przebiegiem przytacza cieptowniczego do budynku,
wymagania stawiane pomieszczeniom, w ktdrych zlakalizowany jest wezet cieplny:
https://epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do projektowania i odbioru weztow

cieplnych, stanowiacych whasnosé EPEC Sp. z o.o.

Cpracowat: Fatwierdzit:
SPECJALISTA PeBzes 2a2z24DU
_J_Lu.:ll'ibi ; .{'.

marinz. Natalia Tadrzak

............................................................... @ﬁ;@imﬁs . k}-ﬂ- Zrale
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118 NateZenie przeplywu nosnika

Przaplyw

obliczeniowy
m.s.c. [m*h]

Moc Moc | Moc | Moc
Adres co. | cwu | went | fgcznie

[MW] | [MW] | [MW] | (]

Murmer
odhiornika

Typ Migjsce
wezia podigezenia

taczycka dz. Nr 1/3,

1/4, 1/5 bud. 1 0.0800 | 0,0600 |0,0000| 0,1500 W 2.186

Tabela sieci cieplowniczej 114 & ke
Tabela instalacji odbiorczej 75 50 |'c

Gdzie:

W - wezty wymiennikowe

ZP - wezly zmieszania pompowego
H -wezly hydroslewatorowe

R -rozdzielnie niskoparametrowe
B - bezposradnio

K - kottownie

Przygotowat:
Adam Deliga
Biuro Projektéw | Rozwoju
EPEC
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TABELA SIECI CIEPLOWNICZEJ TABELA INSTALACJ)I QDBIORCZEJ
T T ! i
TmmE%E T;;: ! Tﬂ-E‘B& Etﬂla'-liif Tpg; T_px-'."')ﬁ tncrs‘!-f, ! ‘-11: ‘-n.-sﬂ. tp,xf'.‘"bi tpx I tp.\'*'.?%
T-18 | 1195 1140 | 1085] 585 | 550 | 51,5 | 785 | 75,0 | 71,5 | 53,5 | 50,0 | 46,5
-17 1175 112,0 106,35 58,0 84,6 51,0 TS 74,0 70,5 52,5 49.5 ' 46,5

-16 | 1155 1100 04,5 57,5 | 84,0 | 50,5 | 76,5
-15 | 11301 1080 | 1030) 57,0 | 63,6 | 50,0 | 75,0
-14 | 110,5: 105,58 100,51 56,0 ! 52,5 | 45,0 | 74,0
=13 | 1085 103,5 98,5 55,5 62,0 43,5 72,0
-12 | 106,5 ! 101,68 95,5 | 550 ! 81,8 | 480 | 71,0 ; 68,0 | 650 | 50,0 | 47.0 | 440
=11 | 1035 99,0 945 | 540 ! 50,5 | 470 ] 695 | 66,68 | 63,5 | 49,0 | 46,0 | 43,0
-10 | 101,5 97,0 92,5 | 535 | 500 | 485 | 68,5 i 65,6 | 62,5 | 485 | 455 | 425

-9 99,5 05,0 90,5 | 52,5 §{ 496 | 455 | 67,0 | 64,0 ¢ 61,0 | 480 | 450 | 420

-8 97,5 93,0 88,5 | 51,5 { 485 | 455 | 65,5 | 62,6 | 595 | 475 | 44,5 | 415

73,0 | 69,5 | 52,0 | 49,0 | 46,0
71,8 | 68,0 | 51,5 | 48,5 | 455
70,6 | 67,0 | 51,0 | 48,0 | 45,0
69,0 | 66,0 | 505 | 47,5 | 44,5

-7 | 950 ; 90,6 86,0 | 51,0 | 48,0 | 450 | 645 1 61,6 | 58,5 | 46,5 | 43,5 | 405
-6 | 925 | 888 845 | 50,0 | 47,0 | 440 | 630 | 60,0 | 57,0 | 46,0 | 43,0 | 30,0
-5 | 90,5 | 86,8 82,5 | 49,5 | 46,5 | 435 | 61,5 | 69,0 | 56,5 | 450 | 42,5 | 40,0

-4 88,0 84,0 80,0 | 45,0 | 46,0 | 43,0 | 60,0 | BT,S5 ; 550 | 445 | 42,0 | 395
-3 26,0 82,0 T8O | 48,0 | 48,0 | 420 | 590 | 56,5 | 540 | 435 ; 41,0 | 385
-2 53,0 79,5 76,0 | 475 | 445 | 415 | 575 | B5,0 | 525 | 43,0 | 40,8 | 38,0
-1 81,0 77,8 74,6 | 465 | 438 | 405 | 560 | 53,5 § 51,0 | 425 i 40,0 | 37,5

]
0 79,0 75,5 72,0 | 450 | 42,5 | 40,0 | 550 | B2,8 | 50,0 | 41,5 | 39,0 | 36,5
1 76,5 73,0 69,5 | 44,5 | 42,0 | 39,5 | 53,5 | 51,0 ! 485 | 41,0 | 38,8 | 36,0
2 74,5 71,0 67,5 | 43,5 | 41,0 | 385 | 51,5 | 49,6 | 475 | 40,0 | 37,8 | 350
3 720 | 69,0 66,0 | 43,0 | 40,5 | 230 | 500 | 48,0 ; 46,0 | 395 | 370 | 345
4 69,5 : 66,5 63,5 | 42,0 | 89,58 | 37,0 | 49,0 | 47,0 | 450 | 39,0 | 36,5 | 34,0
5 68,0 65,0 62,0 | 41,0 | 385 | 360 | 475 | 48,6 | 435 | 375 | 358 | 33,5
6 68,0 65,0 62,0 | 40,5 | 38,0 | 355 | 460 | 44,0 | 42,0 | 37,0 | 350 | 33,0
gz 68,0 | 65,0 62,0 | 39,5 | 37,0 | 345 | 445 | 42,5 i 40,5 | 36,0 | 34,0 | 32,0
8 68,0 | 65,0 62,0 | 385 | 36,0 | 335 | 43,0 | 41,0 i 39,0 | 350 ; 33,0 | 31,0
9 68,0 65,0 62,0 | 37,0 | 35,0 | 33,0 | 41,0 | 39,5 | 38,0 | 345 | 32,5 ! 30,5
10 | s80 | 650 62,0 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 39,5 | 380 | 365 | 385 | 31,5 '} 29,5
11 68,0 65,0 62,0 | 350 ' 33,0 | 31,0 | 380 | 365 ; 350 [ 325 30,5 [ 285
| 12 ] 680 65,0 62,0 | 340 ! 32,0 ! 30,0 | 36,5 j 35,0 { 335 | 320 | 30,0 ; 280

TWAGA

Qdchylenie temperatury nodnika cicpla destarczanego do wezla cieplnege w stosunku do tabeli regulacyinej nie powinng
przekraczad + - 5% pod wearunkiem, se temperatura wody swracanej z westa jest zgodna z tabelg regulecyjng w preedziale + -
7%, Granicene wiclkosci odehylek pedano w sasladujacych kolumnach

Temperatury dotyczaee pracy instalacii edbiorezej sa podane jako informacia cksploatacyjaa dla Odbiory
Cidzde:
Tz - Wpmyperaturs zasilania wezla clesinego z sked ciepiowniczej (warunki obliczenizwe)
T - emparatura zasilznia weahs Gieplnego = siesl cieplowniczel (da poszozegdinych temosater zewnatrenyeh)
Te  -temparatura powrolu & wesla ceplnego z siecl Ciaplowniceo) (warunkl cbliczeniows)
Tax - lemperaburg zasiianka wezta ciapinega 2 siac] ciapdownicze] (dla posrcragdinych temperatur zewnsirznych)
tz - temparatura zasilania instalac]l cdblocze] (warunki obliczeniows)
Lex - tnnperatura zaslienia instelaci odbiocan] (da posomzegdingoh temparatur zesngtrzrych)
tp - temperatura powhl 2 nslaiacs odbiofoze] (warunki obliczeniows)
L - ternperatura 2asilania wazla clapinego = slecl clastownicos] (dia posreregdinych temperatur zewngiramch)

Przygotowat:
Adam Deliga
Biuro Projekidw i Rozwoju
EPEC
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Elblag. 07 04.2023r.

Warunki techniczne nr 28/3432/2023

przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 2 - keczycka, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5 obreb 31.
Ma pedstawie Rozporzadzenia Ministra Gospadarki 2 dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie srezepdlowych warunkdw

funkejonowania systemdw ciephowniczych™(Dz. UL Nr 16 poz, $3)

1 H Dane obiektu:

1.1, Kubatura catkowita obieku e ™ o)
1.2, Kubatura ogrzewanych pomieszeze i . mmmrmmm T, [m3]
1.3. Powierzchnia ogrzewanych pomieszezenu e 2737,29 o mmerrsssmsnn [ M)

14. Przeznaczenie ohiektu: mieszkalny wieloradzinny.

2. Whnioskodawca uzyskat zgode EPEC na podtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wezta

cieplnego | przydziat mocy cieplnej w ilosci: ... 0,150 ... [MW)]

wtymnapotrzeby: —co. e 00900 JMW]
= WAL e 006D [MW]
S T3 [ — 0,000 e MW

Miejsce podiaczenia: projektowana preizolowana dosylowa siec Dn80, dz. 18/2 obreb 20,
osiedlowa siec Dn80/45,

Srednica przytacza cieptowniczega: Dnd0.

Sposdb podtaczenia: wezet cieplny - wymiennikowy.

Cbliczeniowe natezenie przeptywu czynnika grzewczego: 2,186 [m*/h].

3. Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:

SeZON ErZewczy POZa SEZONEM grzewczym
- cisnienie czynnika na zasilaniu: e I s [kPa] s &95 ... [kPa]
- cisnienie czynnika na powrocie: . 480 L [kPa] szt Y e [kEa)
Temperatura czynnika grzewczego:
) I'
an] ; & .
Barametiy | Woezet cieplny Instalacja odbiorcza |
maksymalne
114°C/ 55°%C 75°C / 50°C
Punilt za&a|¢3q|a wykresu 650C / 38.5°C | 45,50 / 35.59C
regulacyjnego |
iy il Lt
Stata poza sezonem 68.5°C/41°C |
grzewczym '.
- "| =

H“
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4,

%Z

2.3

2.4,

9.5,

Granice wiasnosci EPEC: przytacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym oraz pierwsze
od strony wezta kotnierze lub krddce zaworow odcinajacych instalacje odbiorcza centralnego
ogrzewania, cieptej wody uZytkoweji cyrkulacji.

Granice eksploatacji: przylacse cieptownicze wraz 7 wertem cieplnym araz pierwsze od strony

wezta kotnierze lub krdcce zawordw odcinajacych instalacje odbiorcza centralnego ogrzewania,

ciepte] wody udvtkowej i cyrkulacji,

Miejsce dostawy energil cieplne] przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami odcinajacymi.

Miejsce zainstalowania:

~ uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: na przewodzie zasilajacym za zaworem adcinajacym,

—~ regulatora natezenia przephywu: na przewodzie zasilajacym za zaworem odcinajacym,

- uktadu pomiarowego ilofci wody uzupetniajace) ztad Odbiorcy: punkt wtaczenia uzupetnienia
- przewdd pawrotny mus.c., wodomierz, 2 szt zaworow kulowych, filtr siatkowy, zawdr
zwrotny, jako element taczacy zastosowad wai elastyczny w oplocie stalowym.

Warunki projektowania urzadzen:

Siec cieptownicza - dokumentacja budowlana przytacza cieptowniczego do budynku zostanie

opracowana przez EPEC,

Wezet cleplny - dokumentacja budowlana wezta cieplnego zostanie opracowana przez EPEC.

Wymagania ogdine:

Wihaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykonad poza sezonem grzewezym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia naleiy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wiaczenia do miejskiej sieci cieptownicze] w czasie trwania sezonu grzewczego
nalezy do srednicy Dnl00 stosowad tzw. woinke na gorgco. Weinke na goraco wykonuje
wykonawca pod nadzarem EPEC. Kaide wiaczenie do miejskie] sieci cieptowniczej wykonuje
EFEC lub innv wykonawca pod nadzorem EPEC.

O terminie letnief przerwy w dostawie energii cieplnej EPEC powiadomi wszystkich swoich
Odbiorcdw ogtoszeniem w prasie i radio.

VWszystkie prace montazowe naleiy rozpoczynac po uprzednim zgtoszeniu do EPEC | prowadzié je
takie pod jego nadzorem. Szezegdtowe informacje dotyczace odbioru robdt zawarte zostaty w
wytycznych do projektowania i wykonawstwa.

Sprawy rozliczed finansowych za wykonanie wspdlnych przytaczy, wezbow cieptowniczych Iub
instalacji odhiorczych, oraz wejécia na posesje nale?y rozwigzaé w uzgodnicniv z wiascicielem
poza EPEC - Elblag.

Powvyisze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowic
podstawy do wejicia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji wiasciwego arganu wiadzy
terenowe|.

Whasciciel urzadzen cieptowniczych powinien urnoiliwié wiaczenie sie nastepnym odbiorcom

ciepta, jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.
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| Elblaskie Przedsiebiorstwo
. Energetyki Cieplnej

Otrzymujacy niniejsze warunki techniczne zobowiazany jest do zawiadomienia EPEC o
zamierzonych zmianach realizacji inwestyeji,

EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia
zmian, ktore dokona w formie pisemne;,

Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po uprzednim protokolarnym odbiorze przytacza
Iwezta cieplnego przez EPEC, a takie po zawarciu przez Odbiorce umowy sprzedazy ciepta.

W przypadku, gdy cieplo jest pobierane niezzodnie z warunkami ckredlonymi w umowie
sprzedazy ciepta lub umowie przesylowej, Odbiorca zostanie obcigtony oplatami w wysokosci
abliczone] napodstawie dwukrotnodéci cen 1 stawek optat, ckreslonych w taryfie dla grupy
taryfowej; optaty oblicza sie dla kazdego miesiaca, w ktdrym nastapit pabor ciepta niezgodnie z
umowa sprzedazy ciepta lub umows przesytows, ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r. .w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto” oraz Dostawca pozbawi Odhbiorce dostawy
ciepta do czasu speinienia warunkéw technicznych przytaczemia iwykonania robét wWE
uzgodnione] w EPEC dakumentacii technicznej

W przypadku, gdy ciepto pobierane jest bez zawarcia umowy sprzedazy ciepta lub umowy
przesytowej, EPEC abciaiy nielegalnie pobierajacego ciepto optatami w wysckoscl wynikajace]
z pieciokrotnodci cen za zamowiong moc cieplng oraz stawek optat statych i zmiennych za ustugi
przesytowe, okreslonych w taryfie dla grupy taryfowej, ktorej kryteria odpowiadaja nielegalnie
pobierajacemu ciepto zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r.
M sprawie szczegolowych zasad ksztattowania i kalkulagji taryf oraz rozliczen z tytutu
zaopatrzenia w ciepto”,

Cdbiorca ciepta zobowigzany jest umozliwié wejscie do pomieszczenia wezta na kaidorazowe
Zadanie pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC Zastrzega sobie prawo cofnigcia
wydanych warunkéw technicznych przylaczenia, a takze rozwiazania umowy na dostawe energii

cieplnei.

Uwagi koncowe.,

Dostawca zgodnie z pkt. 7 niniejszych warunkéw technicznych zamontuje ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy, na padstawie ktérego bedzie prowadzit rozliczenia za Zuzyte ciepto z Odbiorca
ciepta.

Jesli Odbiorca uzna za konieczne rozliczanie poszczegolnych ukiaddw technologicznych bedzie
prowadzit takie rozliczenia we wiasnym zakresie i na wiasna odpowiedzialnosc, w oparciu
ourzadzenia, ktore zakupi | zamontuje na swaj koszt.

Sie¢ cieptownicza nalezy projektowac w technologii rur preizolowanych w izolacji pogrubionej na
przewodzie zasilajacym i standardowej grubosci na przewodzie powrotnym z instalacja alarmowa
rezystancyjna. Alarmy projektowanych odcinkéw sieci w miejscach potaczen z siecia istniejaca

pawinny hyc odseparowane za pomoca stupkéw pomiarawych.
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10.4. Wymiary pomieszczenia wezia cleplnego powinny byé zgodne z wymaganiami stawianymi
pomieszezeniom, w ktorych zlokalizowany jest wezet cieplny. Wytyczne do projektowania i

odbioru weztdw znajduja sie na stronie EPEC,

Udzielone warunki przytaczenia obowiazuja w okresie dwéch lat od dnia ich wydania.

Zataczniki do warunkow przytaczenia stanowia ich integralng czesé.

Do warunkdw przytaczenia dotaczono:

— tabele regulacying dla wezta wymiennikowego 114%C / 55°C,

- tabele regulacyjna pracy instalacji adbiorczej 75°C / 50°C,

- szkic z orientacyjnym przebiegiem przytacza cieptowniczego do budynku,

- wymagania stawiane pomieszczeniom, w ktdrych zlokalizowany jest wezet cieplny:
https://epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ —» wytyezne do projektowania i odbioru waztéw

cieplnyeh, stanowigcych wiasnosé EPEC 3p. 2 0.0

SReCyaELISTA Zatwierdzit:
PREZES 2AR2E DU

T(avad
mgr inz. Natalia Tadrzak
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118 Natezenie przeptywu nosnika
Moc Moz | Moc Moc - .. Frzaptyw
Numer : TYR Migjsce : :
bt Adres €.0. | cwu | went | fgeznie . obliczeniowy
odbiornika 7 podta
MW | MWD | IMw | Iaw | R R ms.c. (mn]
beczycka dz. Nr 1/3,
16, 1/5 bud. 2 0,0900 | 0,0800 |0,0000| 0,1500 | W 2,186
Tabela sieci ciepfowniczej 114 | 556 | C
Tabela instalacji odbiorczej 75 | 50 |C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroslewatorowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
B - bezposrednio
K - kottownis
Przygotowat:
Adam Deliga

Biuro Projektéw | Rozwaojl

EPEC
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41,0 | 385 | 51,5 i 49,5 | 475 | 40,0 | 37,58 | 350
72,0 59,0 66,0 | 43,0 | 40,6 | 38,0 | 50,0 | 48,0 | 45,0 | 395 | 37,0 | 34,5
64,5 686,58 63,5 42,0 39,5 | 37,0 49,0 47,0 45,0 39,0 36,6 1 340
68,0 65,0 ! 62,0 ] 41,0 { 388 | 36,0 | 475 | 45,86 | 435 | 375 | 358 | 33,5
68,0 68,0 62,0 | 40,5 | 38,0 | 355 | 46,0 | 44,0 § 420 | 370 | 350 1 33,0
62,0 E 65,0 63,0 39,5 i 37,0 34,5 44 5 42.5 40,5 36,0 34,0 32,0
68,0 65,0 82,0 38,5 i 36,0 i a3,5 43,0 | 41,0 i 39.0 33,0 33,0 31,0
68,0 68,0 62,0 | 37,0 | 350 | 2330 | 41,0 1 395 ! 380 | 345 | 32,8 | 305
68,0 650 | 62,0 36,0 340 | 32,0 39,5 38,0 36,5 33,5 31,8 29,5
; 30,6 I 28,5
{ 30,0 | 280

74,5 71,0 67,5 43,5

31,0 38,0 36,5 35,0 32,5
23,5 32,0

—
et

68,0 i 65,0 | 62,0 | 350 | 33,0
680 | 650 | 62,0 | 340 ! 32,0

TABELA SIECI CIEPLOWNICZEJ TABELA INSTALACJI ODBIORCZEJ

toew Tz = 114,0 Tp = 55,0 t,= 76 tl! = b0

Tax + 5% Tex _LT:w-E% :;ta]nc:jiq' Tox ; Tox-7% | tocesm tix . T-pu-'mg ton Ton - 7o
-18 [ 1195 1140 ;1085 585 ! 550 ! s15 | 785 | 76,0 | 715 | 535 | 50,0 | 46,5
-17 | 117,5] 1120 | 106,5| 53,0 | 54,8 | s1.0 | 77,5 | 74,0 | 705 | 52,5 | 49,5 | 46,5
-16 | 1155 1100 | 1045| 57,5 | 54,0 | 505 | 75,5 | 73,0 | 695 | 52,0 | 49,0 | 46,0
-15 | 1180 1080 | 103,0)| 570 | 53,6 | 500 | 750 | 71,6 | 63,0 | 51,5 | 48,5 | 4535
-14 | 1105 1066 | 100,5| 550 | 52,6 | 49,0 | 740 | 70,6 | 67,0 | 51,0 | 48,0 | 450
-13 [ 1085 103,56 | 985 | 555 | 82,0 | 485 | 72,0 | 69,0 | 66,0 | 50,5 | 47,5 | 44,3
-12 | 108,5 | 1OL,6 I 96,5 55,0 | 51,6 | 48,0 7,0 ! 68,0 | 650 | 50,0 | 47,0 ; 44,0
-11 | 1035 99,0 | 94,5 | 54,0 | 50,5 ; 47,0 | 69,5 | 66,5 | 63,5 | 49,0 | 46,0 | 43,0
-10 | 101,58 97,0 92,5 | 53,5 | B0O,0 i 46,5 | 68,5 | 65,5 | 6235 | 485 | 45,5 | 42,5
-9 | 9951 950 | 905 | 525 | 49,5 1 465 | 67,0 | 64,0 | 610 | 480 | 48,0 | 420
-8 97,5 93,0 | 885 | 51,5 485 ; 455 | 655 | 62,58 | 595 | 475 | 44,5 | 41,5
-7 | 950! 90,5 | 860 | 51,0 | 48,0 | 450 | 64,5 | 61,5 | 585 | 465 | 43,6 | 405
-6 92,5 | 88,5 | 845 | 50,0 | 47,0 | 440 | 63,0 | 60,0 | 57,0 | 450 | 43,0 | 40,0
-0 w5 | 866 | 825 | 495 | 46,6 ; 435 | 61,5 | 59,0 | 56,5 | 450 | 42,6 | 40,0
4 | 830 840 | 80,0 | 49,0 | 46,0 | 43,0 [ 60,0 | 57,6 . 550 | 44,5 | 42,0 | 39,5
-3 86,0 82,0 78,0 | 48,0 | 45,0 | 42,0 | 59,0 ; 56,5 | 54,0 | 435 ; 41,0 | 385
2 83,0 79,5 76,0 | 47,5 | 44,8 | 41,5 | 57,5 | B5,0 | 52,5 | 430 | 40,8 | 380
-1 81,0 77,5 74,0 | 46,5 | 43,5 | 405 | 56,0 | 53,5 | 51,0 | 425 | 40,0 | 375
0 79.0 75,8 72,0 | 450 | 428 | 40,0 | 550 | 52,6 | 50,0 | 41,5 | 30,0 | 36,5
1 76,5 73,0 63,5 | 94,5 | 420 | 395 | 53,5 : 51,0 | 485 | 41,0 | 385 i 35,0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

30,0 | 2365 [ 350

TWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepia dostarczanego do wesla ciepinego w stosunla do tabeli regulacyjnej nle powinno
przekraczad + - 5% pod warunkiem, e temperaiura wody swracanej = wezls jest sgodna z tabels regulacying w preedsiale + -
7%. Graniczne wielkoici odchyltek podano w sasiadujacych kolumnach

Temperatury dotycz=ase pracy instalacii edbiorcze) sa podane jake informacia eksploatacyjna dia Odbioroy
Crdzie:
T: - tamparafure Zeallanla wezha depinego = siec! ciepiowniozs) (wanmkl obliczaniowe)
T - temperetura zaslania wozla deplinego = mecl claplowniczal (dla poszcregdinych temparatur zewnetrzmych)
Ta . -lemperatura powroly 2 wezta cieplnepo 2 slecl cleplownicze) {warunk] obliczeniows)
Tex - tempecatura Zagilanls wesla clapinegs = sleci ciepowniczs] (dia poseczeatinych lemperatisr zewngtiaych)
Lz - tamparatura zasiianla instalacli odbiocza, (warunkl obliczeniowe)
tm - tempereiura zasdania instalac odbioczy] (dia poszcregdinych tempearatsr zewnatrznych)
7] - lemperalurs powrotu 2 Irstalac)l odbicroze] (warunki chllczeniows)
o - temparatura zasliania weela clepinego 2 sleci cieplowniczej (dia pospozepdinych lemporaiur 2owWnelrnych)

Przygotowal:
Adam Deliga
Biuro Projektow | Razwaju
EPEC
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Elblgg, 07.04.2023r.

Warunki techniczne nr 29/3433/2023

przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 3 - teczycka, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5 obreb 31.

Ma podstawie Razparzadzenia Ministra Gespodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szezagiawych warunkdw
funkcjonowania systemaw cieptowniczych”(Dz. U, Nr 14 paz. 2

Dane obiektu:

Kubatura catkowita 0bIBktU:.........ocmeesmeneseccemssnsssnins = sesesessissssieecseeeen | M7
Kubatura ogrzewanych pomieszezen:. . = comrenmmmsssisssseona M3
Powierzchnia ogrzewanych pomieszezeni......e. 219138 e[ mE]

Przeznaczenie obiektu: mieszkainy wielorodzinny.

Whioskodawca uzyskat zgode EPEC na podiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wezla

cieplnego i przydziat macy cieplnej wilosci: ...... 0,150 .....[MW]
wiymnapotrzeby: -—coc 0090 . [MW]

oWl 0060 [MW]

—inne: ... 0,000........ W]

Miejsce podiaczenia: projektowana preizolowana dosylowa sie¢ Dn80, dz. 18/2 cbreb 20,
osiedlowa siec Dn80/45,

Srednica przylacza cieptowniczego: Dn30.

Sposob podiaczenia: wezet cieplny - wymiennikowy.

Obliczeniowe nateZenie przeptywu czynnika grzewczego: 2,186 [m*/h).

Parametry wody sieciowe] w miejscu podtaczenia:

SCZON grewczy POZa SEZONEM SrZewcIym
~ cisnienie czynnika na zasilaniu: = .. B0 s [kPa] TR - s F TR [kPal
- cisnienie czynnika na powrocie: ... 480......co [kPa] wsnceommrrere 181 v [ P2
Temperatura czynnika grzewczego:

Parametry Wezet cieplny | Instalacja cdbioreza
maksymalne
114°C / 55°C 75°C / 50°C
Funkd. zatamania wykresu 630C /38,5°C 45,5°C 1 35,5°C
regulacyjnego
Stafa poza sezonem 68,59C / 419C . |
grzewczym
- '1 -

6
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Granice wiasnoici EPEC: przylacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym oraz pierwsze
od strony werta kotnierze lub krocce zawordw odcinajacych instalacje odbiorcza centralnego
ogrzewania, ciepte] wody uzytkowej i cyrkulacji.

Granice eksploatacji: przyvtacze cieptownicze wraz z weziem cieplnym oraz pierwsze od strony

wezta kofnierze lub krédce zawordw odcinajacych instalacje odbiorcza centralnego ogrzewania,

ciepte] wody uZytlkowej i cyrkulacji.

Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami odcinajacymi.

Miejsce zainstalowania:

- uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: na przewodzie zasilajgcym za zaworem odeinajacym,

- regulatora natefenia przephywu: na przewadzie zasilajacym za zaworem odcinajacym,

— uktadu pomiarowego ilodei wody uzupetniajacej ztad Qdbiorcy: punkt wiaczenia uzupelnienia
- przewdd powrotny m.s.c., wodomierz, 2 szt zaworow kulowych, filtr siatkowy, zawar
awratny, jako element taczgcy zastosowad waz elastyczny w oplocie stalowym.

Warunki projektowania urzadzen:
Siec cieptownicza - dokumentacja budowlana przylacza cieptowniczege do budynku zostanie
opracowana przez EPEC.

Wezet cieplny - dokumentacja budowlana wezfa cieplnego zastanie opracowana przez EPEC.

Wymagania ogolne:

Wiaczenie do migjskie] sieci cieptownicze] nalezy wykonad poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cleptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustali¢ z EPEC. W przypadku wystapienis
keomiecznosci whaczenia do miejskie] sieci cieptownicze] w czasie trwania sezonu grzewczego
nalety do érednicy Dnl100 stosowad tzw. wcinke na goraco. Wceinke na goraco wykonuje
wykaonawca pod nadzorem EPEC. Kazde wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wykonuje
EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

O terminie letnie] przerwy w dostawie energii cieplnej EPEC powiadami wszystkich swoich
Odbiorcow ogloszeniem w prasie i radio.

Wezystkie prace montazowe naleiy rozpoczynad po uprzednim zgtoszeniu do EPEC | prowadzic je
takie pod jego nadzorem. Szczegdtowe informacje dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w
wytyeznyeh do projektowania i wykonawstwa.

Sprawy rozliczen finansowych za wykonanie wspalnych przytaczy, weztow cieptowniczych lub
instalacji odbiorczych, oraz wejscia na posesje nalefy rozwiazad w uzgodnieniu z wiascicielem
poza EPEC - Elblag.

Powyzsze warunki technicine dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowic
podstawy do wejscia na posesje whasciciela bez jego zgody lub decyzji wtasciwego organu wtadzy
terenowe].

Whasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umogliwi¢ wiaczenie sie nastepnym odbiorcom

ciepta, jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.
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Otrzymujacy niniejsze warunki techniczne robowiazany jest do zawiadomienia EPEC o
zamierzonych zmianach realizacji inwestycji.

EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakecie wainoécl warunkdw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia
zmian, ktdre dokona w formie pisemnej.

Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po uprzednim protokalarnym odhiorze przyiacza
iwezta cieplnego przez EPEC, a takze po zawarciu przez Odbiorce umowy sprzedazy ciepta.

W przypadku, gdy ciepto jest pobierane niezgodnie z warunkami okreglonymi w umawie
sprzedazy ciepia lub umowie przesylowej, Odbiorca zostanie obciagony optatami w wysokosci
obliczone] napodstawie dwukrotnosci cen | stawek aptat, okreslonych w taryfie dla zrupy
taryfowej: optaty oblicza sig dla kaidego miesiaca, w ktérym nastapit pobor ciepta niezgodnie z
umowg sprzedady ciepta lub umows przesytows, ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r, ,\w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulac]i
taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia wciepto” oraz Dostawca pozbawi Odbiorce dostawy
ciepla do czasu spetnienia warunkdw technicznych przytaczenia iwykonania robét we
uzgodnionej w EPEC dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy clepto pobierane jest bez zawarcia umowy sprzedazy ciepta lub umowy
przesytowej, EPEC obciazy nielegainie pobierajacego ciepto optatami w wysokosc wynikajace]
Z pigciokrotnosci cen za zaméwiona moc cieplng oraz stawek optat statych i zmiennych za ustugi
przesytowe, okreslonych w taryfie dla grupy taryfowej, ktérej kryteria odpowiadaja nielegalnie
pabierajacemu ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r.
sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania | kalkulagi taryf oraz roziiczen z tytutu
zaopatrzenia w ciepio”.

Odbiorca ciepta zobowiazany jest umozliwic wejécie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe
zadanie pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia
wydanych warunkow technicznych przytaczenia, a takze rozwigzania umowy na dostawe energii

cieplnej,

Uwagi koficowe.

Dostawca zgodnie z pkt. 7 niniejszych warunkdw technicznych zamontuje uktad pomiarowo-
rozliczeniowy, na podstawic ktdrego bedzie prowadzit rozliczenia za zusyte ciepto z Odhiorca
ciepta.

Jesli Odbiorea uzna za konieczne rozliczanie poszczegolnych ukiadow technologicznych bedzie
prowadzit takie rozliczenia we wiasnym zakresie i na wiasng odpowiedzialnoge, w oparciu
0 urzadzenia, ktore zakupi i zamontuje na swoj koszt.

Sied cieptownicza naleiy projektowad w technologii rur preizolowanych w izolacji pogrubionej na
przewodzie zasilajacym | standardowe] gruboéci na przewodzie powrotnym z instalacja alarmowa
rezystancyjng. Alarmy prejektowanych odcinkdw sieci w miejscach potaczen Zsiecia istnigjaca

powinny by¢ odseparowane za pomoca stupkdw pomiarowych.

>3
YO



‘.I_as._ ?gss_;ﬁ.h
% w=a . Elblaskie Przedsiebiorstwo
£ hulgga Energetyki Cieplnej

10.4Wymiary pomieszczenia wezta cieplnego powinny byc zgodne z wymaganiami stawianymi
pomieszczeniom, w ktarych zlokalizowany jest wezet cieplny. Wytyczne do projektowania i odbioru

weztow znajduja sig na stronie EPEC,

Udzielone warunki przytaczenia obowigzujg w okresie dwach lat od dnia ich wydania.

Z ataczniki do warunkéw przytaczenia stanowig ich integralng czesc.

Do warunkow preytaczenia dotaczono:

- tabele regulacyjna dla wezia wymiennikowego 114°C / 55°C,

— tabele regulacyjna pracy instalacji odbiorczej 75°C / 50°C,

~  szkic z orientacyjnym przebiegiem przytacza cieptowniczego do budynku,

- wymagania stawiane pomieszezeniom, w ktarych zlokalizowany jest wezet cieplny.
https://epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do projektawania i odbioru weztow
cieplnych, stanowigcych wiasnosd EPEC Sp. z 0.0,

Cpracaowat: Zatwierdzii:
SPECUJALISTA Prezes zARZADW
-'II-{_L;.:LL"';_I\‘ .




118 NateZenie przeplywu nosnika

Moc | Moc | Moc | Moc . | Przeplyw

Mumer SR Typ Miejsce F ;
e Adres co. | cw.u | went { lacznie _ obliczenicwy

odbiornika IMW] | [MW] | (MW | [Mw] | WeRR | podiaczenia | o

o

teczycka dz. Nr 1/3,

114, 115 bud. 3 0,09800 | 0,0600 |0,0000] 0,1500 | W 2,186

Tabela sieci cieplowniczej 114 | 55 |c
Tabela instalacji odbiorczej 75 | 50 TC

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroelewatorowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
B - bezposrednic

K - kotlownie

Preygotowat:
Adam Deliga
Biuro Projektéw | Rozwaju
EPEC
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TABELA SIECI CIEPLOWNICZEJ TABELA INSTALACJI ODBIORCZEJ
Tax = 5% Tex ‘g% Ptalaciid T :E'I‘T,,.m M tn tocoam | tpeom | L E Lo 79
18 [ 1195 | 1140 | 1085 58,5 | 85,0 | 51,5 | 78,5 | 75,0 | 71,5 | 53,5 | 50,0 | 465 |
-17 {11751} 112,0 | 106,5]| 580 | 54,5 | 51,0 | 77,5 ! 740 | 705 | 52,5 | 49,5 ’ 45,5

-16 | 1155 1100 | 1045 575 640 | 505 | 76,5 ! 73,0 § 69,5 | 52,0 | 49,0 ; 46,0

-15 | 113,0! 1080 | 1030] 57,0 | 83,6 ; 50,0 | 750 | 71,6 | 68,0 | 51,5 | 48,5 | 455
-14 | 1105} 1086 | 100,5]| 56,0 | 62,6 | 490 | 740 | 70,5 | 67,0 | 51,0 | 48,0 | 45,0
-12 | 1085! 1035 | 985 | 555 | 52,0 ; 485 | 72,0 { 69,0 | 66,0 | 50,5 | 47,5 | 44,5

106,5 101,56 96,8 85,0

I
!
I
i
:
B
]
|
103,5 99,0 Q4.5 54,0 i 50,5
|
|
|
E
s
!
i

i
i

51,5 ; 48,0 71,0 68,0 £5,0 50,0 47.0 44,0
i 47,0 &9,5 66,56 63,5 49,0 48,0 43,0

01,5 97,0 925 | 535 | 50,0 | 465 | 685 | 658 | 62,5 | 485 | 455 | 425
93,5 95,0 | 905 | 52,5 | 49,8 | 465 | 67,0 | 640 | 61,0 | 480 | 450 | 42,0
97,5 93,0 885 | 51,51 485§ 455 | 655 | 62,6 | 595 | 475 | 44,5 | 41,5
95,0 90,5 86,0 | 51,0 | 98,0 | 450 | 64,5 | 61,6 ! 585 | 465 | 43,8 | 40,5

92,5 88,5 845 | 50,0 60,0 | 570 | 460 | 43,0 | 400

i

47,0 | 44,0 | 63,0
i
i

-12

11

-10

-9

-8

-7

-6

-5 | s05 | 8685 82,5 | 49,5 | 46,6 | 435 | 61,5 { 59,0 | 56,5 | 450 | 42,8 | 40,0
- 88,0 : 84,0 80,0 49.0 | 46,0 | 43,0 60,0 1 B7,5 ! 55,0 44,5 42,0 38,5
3 | 860! @20 | 780 | 48,0 | 450 | 42,0 | 590 | 56,56 | 54,0 | 43,5 | 41,0 | 385
-2 | 83,0 | 795 76,0 | 47,5 | 44,8 | 41,5 | 57,5 | 55,0 | 52,5 | 43,0 | 40,8 | 38,0
-1 | 810 7158 740 | 46,5 | 43,5 1 40,5 | 56,0 | 83,5 | 51,0 | 425 | 40,0 | 37,5
0 79,0 : 75,5 72,0 | 450 | 42,8 | 20,0 | 550 | 52,5 | 50,0 | 41,5 | 39,0 | 36,5
1 76,5 | 73,0 69,5 | 24,5 | 42,0 | 30,5 | 53,5 | 81,0 | 485 | 41,0 | 385 | 360
2 745 { 71,0 675 | 435 | 41,01 385 | 515 | 49,8 | 475 | 40,0 | 37,8 | 350
3 72,0 | 69,0 | 660 | 43,0 | 40,5 | 38,0 | 50,0 | 48,0 | 460 | 395 | 37,0 | 345
4 69,5 i 66,6 | 63,5 | 42,0 ! 39,5 | 37,0 | 49,0 | 47,0 | 450 | 390 | 36,6 | 340
5 68,0 | 66,0 | 62,0 | 41,0 | 38,5 | 36,0 | 47,5 | 455 | 435 | 375 | 355 | 335
6 | 680 630 ! 620 405 | 38,0 | 355 | 460 | 440 : 420 | 370 ! 350 | 33,0
7 68,0 | 65,0 62,0 | 39,5 | 37,0 | 335 | 445 | 425 | 40,5 | 360 | 34,0 | 32,0
8 | e80, 650 | 620 335 36,0 335 | 430 | 41,0 : 39,0 | 350 | 33,0 | 31,0
g 68,0 | 680 | 62,0 | 37,0 | 850 | 330 | 410 | 39,5 | 38,0 | 345 | 8258 | 305
10 | 680 | 650 | 620 | 360 { 34,0 320 | 39,5 380 365 | 335 | 31,5 | 295
11 | 680 | €80 i 620 | 350 | 330 31,0 | 380 | 365 | 350 | 325 | 30,5 | 285
12 | 680 ! 680 i 620 | 340 i 820 | 300 | 365 | 350 § 335 | 320 | 30,0 | 280

UWAGA

Odehylenie temperatury nosnika ciepla destarczanego do wezla cieplnege w stosunku do tabeli regulacyjoe] nie powinoe
preekraczac + - 5% pod warunkiem, ie temperatura wody zwracanei z wezla jest sgodna 2 tabela regulacyjng w preedziale + -
7%, CGraniczne wiclkodel odehylek podano w sasiadujaeych kelumnach

Temperatury dotyezace pracy instalacii odbiorcesj s podane jako informacja eksploatacyina dla Odbiorey
Gdzie: i
Tz - temperatura zasfianla wezla clepinego = s ceplownicze] (wananki obliczoniows)
Tex - tamperatura zasllania wastka cieplinego 2 sed ceplownicze (dia poszozegbinych Bmperaiur zewngzyeh)
Te - temperature powroly 2 wazla depinego 2 siscl cieplowniczsj (warunk! obliczeniowe)
Tex - tomperaturs zasilanla wezla clepinego = sieci cisplownicze] {dla poszezegéinych temperatur zswnatraych)
5] - termpearatura zasilanla instalacji cdbioczs) (warunki chiczoniows)
Lax - ismperaturs zasilenia instalach cdbiocze) (da peszezegdirych tamosratur 2awnatrznyeh)
e - temperalura pownatl 2 inatalsd! odbioreze (warunki cblicreniowa)
tpx - iemperatura zasllania wezia cleplnege z sied cluplownicze (dia poszczegdlnyeh temparatur zewnatrenych)

Przygotowat:
Adam Deliga
Biuro Projektdw | Rozwoju
EPEC
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Elblag, 12.062023r.

Warunki techniczne nr 37/3441/2023

budowy miejskiej sieci cieptowniczej do planowanego osiedla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
- keczycka, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5 obreb 31

Ma podetawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkaw
funkcjonowania systemdw cleptown iczych™(Dz. U, Nr 16 poz. 910

1. Dane techniczne:
1.1. Zakreswydanych warunkow tachnicznych zgodnie z zatacznikiem graficzrym.
1.2, Srednica projektowane] preizolowanej sieci cieptowniczej DnB0O.

1.3, Miegjsce podtaczenia: istniejaca sie¢ cieptownicza Dn100 zlokalizowana nadz nr 74 obreb 19.

2. Parametry wody sieciowe]j w miejscu podtaczenia:

21, Cisnienie dla punktu wtaczenia

seZ0n grIewczy pOZa SeZONEM ErZewczym
- citnienie czynnika na zasilaniu: R " & . J—— [kPa] T - [ s [kPa]
~ cismienie czynnika na powrogie: e . E Ty — kPa] e b PR [kPa]

2.2, Temperaturaczynnika grzewczego

Miejska sied cieptownicza
Parametry maksymalne L

118°C/41°C

Punkt zatamania wykresu regulacyjnego 68,5°C / 40,5°C

Stala poza sezonem grzewczym %B,5%C / 41°C

3. Warunki projektowania urzadzen:
Zakres projektu budowlanego sieci cieptowniczej powinien byc zgodny Z przepisami Prawa Budowlanego
i rozporzadzeniami wykonawczymi,
a)  projekt nalezy wykonad z zastosowaniem technologii preizalowane] wg. PMN-EN13%4 1:2010
Projektowanie | budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych’,
b)  zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi byc zgodny z nastepujacymi
normami:
e PN-EN 253 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnyeh sieci
cieptowniczych uktadanych bezpoérednio w gruncie-zespol rurowy ze stalowe] rury

przewodowej, izolac]i cieplinej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,
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= PMN-EM 448 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplne] z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

« PN-EN 488 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonyeh rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpodrednio w gruncie - zespot armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieping z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

¢ PN-EN 489 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - zespdt riacza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieping z poliuretanu i ptaszcza ostonowego 2 polietylenu®

pod ulicami i zjazdami nalezy stosowaé rury ostonowe pozwalajace na demontaz rurociggow bez
kaniecznosci demantazu nawierzchni,

po otrzymaniu Warunkdw Technicznych projektant opracowuje koncepcje trasy sieci cieplnej
i uzgadnia ja w EPEC, a nastepnie przystepuje do opracowania dokumentac]i projektows;,
kaidorazowa zmiana uzgodnione] koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z EPEC;

wszystkie etapy projektowania tzn. koncepcje zatoZen techniczno-ekonomicznych | projekty
budowlane pedlegaja uzgodnieniu z EPEC Elblag;

dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGiK UM Elblag) zostaje ztozona
do ERPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC naledy ztozyc 2 egz. oprawionej dokumentacji
- jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze
z naniesionym przeblegiem trasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentagji budowlano-
wykonawcze], ktére nalezy zataczyd do projektu;

po uzyskaniu uzgodnienia EPEC, projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM Elblag.

4. Wymagania ogdlne.

4.1,

4.2

4.3

4.4

Wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykonad poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wigczenia naleiqy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wiaczenia do migjskiej sieci cieptownicze] w czasie trwania sezonu grzewczego naledy
do érednicy Dnl00 stosowad tzw. weinke na goraco. Kazdorazowe wiaczenie do miejskie] sieci
cieptownicze] wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Szczegatowe informacie dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w wytycznych do projektowania i
wykonania sieci  cieplnych: https://epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ —  wytyczne do
projektowania i odbioru sieci cieptowniczych, stanowiacych wiasnose EPEC 5p. z .0,

Powyisze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowic
podstawy do wejscia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzi wiasciwego organu wiadzy
terenowej.

Whasciciel urzadzer cieptowniczych powinien umozliwic wtaczenie sig nastepnym odbiorcom ciepta

jezeli ci spetnili okredlone wymogi wwarunkach technicznych EPEC.
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4.5, EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkdw technicznych w przypadku ich nie

Ln

22,
5.3

5.4,

przestrregania. W trakcie waznosci warunkdw EPEC zastrzega sobie prawe wprowadzenia zmian,

ktére dokona w formie pisemnaj.

Uwagi kofcowe,

Sied cieptownicza naley projektowad w technologli rur preizolowanych w izolacji pogrubionsj na
przewodzie zasilajgcym | standardowe] grubesci na przewodzie powrotnym z instalacia alarmows
rezystancyjna. Alarmy projektowanych odeinkow sieci w miejscach potaczen z siecia istnigjaca
powinny byé odseparowane za pomoca stupkdw pomiarowych.

Instalacje alarmowa naleiy wyprowadzi¢ do stupkdw alarmowych co 300 m,

W miejscu wiaczenia projektowane] sieci dosytowe] w istniejaca sieciq naleky przewidzied zawory
odeinajace sekcyjne wraz z zaworami odpowietrzajacymi. Ma Kodcu projektowane] sieci na
potaczeniu z siecig osiedlowg nalezy przewidzied zawory odcinajace sekcyjne,

W dokumentac)i projektowe] nalezy zaprojektowal przytacze cieptownicze do budynku prazy
ul. keczyckie] 246, Przyvigcze naledy doprowadzic do pomieszczenia istniejace] kottowni.

Udzielone warunki budowy sieci cbowizzuja w okresie dwach lat od dnia ich wydania.

Zatgezniki do warunkéw budowy sieci stanowia ich integralng czesé,

~ szkic z proponowanym przebiegiem dosytowe] sieci cieptowniczej.

Opracowat: Zatwierdzit:
. SZEF BIURA
i “dvgk b
Andrze] Ta

mor inz Natalia Tadrzak
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Inzynieria Srodowiska Andrzej Arcab
ul. Marii Ludwiki 11
80-034 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowlanego ,Budowy sieci cieptownicze] wraz z przytgczami do
budvnkéw wielorodzinnych przy ul. teczyckie] ozn. nr 1, 2, 3 oraz budynku przy
ul. keczyckiej 26 w Elblagu”

Szanowny Panie,

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, Ze uzgadnia projekt
budowlany ,Budowy sieci cieptownicze] wraz z przytaczami do budynkéw wielorodzinnych przy
ul. eczyckiejozn. nr 1, 2, 3 oraz budynku przy ul. teczyckiej 26 w Elblagu” bez uwag.

Z powazaniem

—~p SZEF
PROJEKTY | RPEWO.

U
Sprawe prowadzi:
Natalia Tadrzak 1644
Tel.: 509 284 813
e-mail: ntadrzak@epec.elblag.pl

Zataczniki:
1. Projekttechniczny - 1 egz.

Otrzymuija:

1. Adresat
2. NPa/a

Elblackie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,

82-300 Elblag ul. Fabryczna 3 | tel. +48 55 61 13 200 | epec@epec.elblag.pl | www.epecpl
Sp. 2 0.0, Zarejastrowana w Sadrie Relonowym w Clsztynie, VIl Wydslal Gospodarczy KRS pod numarem 0000127954
Kapitat zakiadowy: 16 695 500,00 zi | REGON 170070434 | ;rp 578-000-246-1%




I. Marii Ludwiki 11
IERIA SRODOWISKA i e
CAB tel. +48 607-044-026
andrzej.arcab@gmail.com
- 838-303-12-65 |
opracowania:
budowlany dotyczacy

Sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkoéw
edzinnych przy ul. Leczycka ozn. nr1, 2, 3
dynku przy ul. Leczycka 26 w Elblagu

acia inwestyci:

nr: 27,74 - obreb 19 Eiblag
113, 1/4, 1/5 - obreb 31 Elblag
1075, 22/4, 16114, 16/32, 18/19, 18/2, 18/20 - obreb 20 Elblag

ria obiektu budowlanego: XXVI
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA
4.1 .4

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer

ciepinych, wentylacyjnych, gazo fng. Andezei droch

wodociaggowych i kanalizacyjnych.f# " tu iy AR
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