1 Elblag, dnia 2023-11-21
DZD-UD.7230.1189.2023.MW

DECYZJA

Na podstawie:
_ art.38 ust. 2. art.39.ust.3, ust. 3a, ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22023 r. poz. 645 z p6zn. zm.);
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z
2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.)

Dyrektor Departamentu Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu — Marek Pawlikowski
dzialajac z upowaznienia Prezydenta Miasta Elblag Nr 392/2023 z dnia 08 maja 2023 r. jako
zarzadcy drog publicznych w granicach administracyjnych miasta Elblag

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 2023-10-30 ziozonego przez :

Elblaskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblyg

w imieniu 1 na rzecz ktorego dziala:
Petnomocnik

Andrzej Arcab Inzynieria Srodowiska, ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdansk
o udzielenie zezwolenia na lokalizacj¢ w obrgbie pasa drogowego:

drogi gminnej - ul. Warminska (dz. nr 22/4 obre¢b nr 0020)
drogi wojewodzkiej -  ul. Le¢czycka (dz. nr 27, 74 obr¢b nr 0019)

sieci cieplowniczej

LZEZWALA
stronie:
Elblgskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag
na lokalizacje w pasie drogowym

drogi gminnej - ul. Warminska (dz. nr 22/4 obre¢b nr 0020)
drogi wojewodzkiej -  ul. Le¢czycka (dz. nr 27, 74 obreb nr 0019)

urzgdzenia obcego tj.
sieci cieplowniczej

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

I. Na czas trwania robot w pasach drogowych nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu, ktory
musi zosta¢ zaopimiowany przez Policje 1 zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem

drogowym.

2. Warunki wykonania robét w obrg¢bie przystanku komunikacji miejskiej nalezy uzgodnié
z firmg Zarzad Komunikacji Miejskiej w Elblggu Sp. z 0.0., ul. Browarna 90, 82-300 Elblag.

3. Przejscia poprzeczne pod jezdniami, zjazdami wykonywaé¢ w technologii bezwykopowej —

(np. przewiert sterowany) zapewniajgcej wybranie gruntu z miejsca, w ktorym lokalizowana
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N

10.

11.

d.

bedzie sie¢ cieptownicza. Technologia ta nie moze powodowaé dodatkowego dogeszczenia
gruntu pod nawierzchnig drogi powodujgcego ,,wybrzuszenie™ nawierzchni.
Bezposrednio przed przystapieniem do robdt zwigzanych z bezwykopowym przejsciem,
Wykonawca robét zobowigzany jest do zawiadomienia Departamentu Zarzadu Drég Urzedu
Micjskiego w Elblagu oraz przedstawieniu terminu robot i szczegolowej technologii, ktora
musl spetnia¢ w/w wymagania.
Ziemia z wykopow musi zosta¢ bezwzglednie odwieziona.
Odtworzenie chodnikow:
Podbudowg wykonac¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Do wykonania podbudowy,
zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany material podbudowy pierwotnej,
jezeli byl sktadowany oddzielnie 1 nie zostal zanieczyszczony gruntem podloza. Wykop
zasypaC gruntem pilaszczystym z zageszczeniem warstwami, grubosci max. 20 ¢cm do
glebokosct ponize) 25 ¢cm od poziomu istniejace] nawierzchni, nastepnie ulozy¢ warstwe
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci min. 15 c¢m, podsypki
cementowo - piaskowej 1:4, M — 80 o minimalnej grubosci 5 ¢cm 1 na niej (po zageszczeniu)
nawierzchni¢ chodnika z elementéw wlasciwych dla danej nawierzchni. Wymagany
wskaznik zageszezenia gruntow rodzimych 1 kruszywa w obrebie chodnikow 1s>0.97.
Dobor ksztaltek 1 sposéb utozenia powinien by¢ zgodny z istniejgcym, odpowiada¢ ich
profilowi, dopuszcza si¢ zastosowanie petnowartosciowych materiatow z rozbiorki.
Spoiny 1 szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawa cementowo — piaskowa
1:4, M — 80.

d. W miejscach, gdzie stan chodnika wymaga naprawy (zapadni¢cia, braki i1 uszkodzenia

elementow nawierzchni itp.) nalezy wykona¢ niezb¢dne prace naprawcze polegajgce na
przelozeniu nawierzchni chodnika, wymianie uszkodzonych elementéw na pelnowartosciowe
itp. (dotyczy calej szerokosci chodnika na odcinku lokalizowanej sieci).
Naruszone obrzeza chodnikowe posadawiac¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, M - 80
zgodnie z profilem istniejgcego chodnika.
Odtworzenie zatoki autobusowe;:
Wykop zasypa¢ piaskiem, zwirem lub pospotka (calkowita wymiana gruntu z jego
odwiezieniem), zageszczajgc warstwami grubosci 15 — 20 ¢cm do uzyskania wskaznika
zageszcezenia 1s>0,97. Dokonaé i przedtozy¢ zarzadcy drogi badania stopnia zaggszczenia
gruntu.
Podbudowe wykonaé z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub betonu min.
C12/15 grubosci 20 ¢cm (grubo$¢ po zaggszczeniu). Wymagany wskaznik zageszczenia
[¢>1,00 potwierdzony laboratoryjnie. Dokona¢ i przedlozy¢ zarzadey drogi wyniki badania
zageszcezenia podbudowy.
Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostk¢ uktadac¢ na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, M - 80 o min. grubosci 10 ¢cm.
Kostki nalezy uklada¢ zgodnie z istniejgcym wzorem nawierzchni, kolorystyka i1 istniejacy
gruboscia kostki. Uszkodzone kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Spoiny nalezy wypetniac
przez uszczelnianie zaprawg cementowo — piaskowg M — 80 lub grysem kamiennym frakcji 2
— Smm, kostki po uszczelnieniu nie moga si¢ .sruszac¢”. Odtworzong nawierzchnig¢ nalezy
pielegnowaé (posypywac zaprawa cementowo — piaskowg M — 80 1:4 lub grysem o frakcji 2
— 5 mm, uzupelnia¢ brakujace spoiny, itd.) do uzyskania pelnej stabilizacji wbudowanego
materiatu.
Naruszone krawezniki odtworzy¢ z zachowaniem istniejacej geometrii, na nowej lawie
betonowej C12/15 z oporem, z wymiang uszkodzonych krawg¢znikow na nowe.
Wykop w pasie zieleni zasypa¢ gruntem piaszczystym zaggszczajge warstwami grubosci 15 -
20 ¢m. Ostatnia warstwe wierzchnig ma stanowi¢ ziemia urodzajna (humus), o gruboscl
warstwy ok. 15 cm uwalowana i obsiana trawg, ulozona do wysokosci ok. 2 ¢cm ponize]
obrzeza trawnikowego lub kraweznika, pielggnowana w okresie wzrostu roslin.
Naruszone elementy pasa drogowego, wynikle z prowadzeniem robot odtworzyC 2z
petnowartosciowych materialow w istniejgcej technologii.
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12.  Po zakonczeniu robdt teren nalezy uprzgtngc. |
13. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publlcznycl} (Dz. U.
z 2023r. poz. 645 z péin. zm.): Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga

przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3. koszt tego przetozenia ponosi

jego wilasciciel.”

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzi stanowl zgode na c.lysponowar.lic nieruchomoscig
gruntowg na cele budowlane zwigzane z budowa sieci cieptowniczej w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
budowlane i nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja jest wazna w terminie 1 roku od daty jej wydania.

UZASADNIENIE

Dnia 30.10.2023r. do tut. urzedu wptynat wniosek o wydanie decyzji na lokalizacj¢ sieci cieptownicze)
w dziatkach nr 27, 74 obr. 19, nr 22/2, 10/5 obr. 20. W wyniku dokonania podziatu geodezyjnego dz. nr 22/2
powstata m. in. dz. nr 22/4, na ktorej projektowane jest urzadzenie objete wnioskiem. Dziatki nr 22/4 obr. 20
i nr 27, 74 obr. 19 stanowia drogi publiczne i zostaty uj¢te w powyzszej decyzj. Natomiast dz. nr 10/5 obr. 20
nie stanowi drogi publicznej, jest droga wewngtrzna bedacg w zarzadzie Departamentu Zarzad Dng
i w zakresie tej dziatki rownolegle zostato wydane uzgodnienie nr DZD-UD.7230.1189.2023.MW z dnia
21.11.2023r. Ponadto cze$¢ chodnika ul. Leczyckiej oraz zatoka autobusowa objgte sg okresem gwarancji po
ich wybudowaniu. Inwestor przediozyl dnia 30.10.2023r. oswiadczenie © przejeciu - zobowigzan
gwarancyjnych do dnia 29.04.2025r. w obrgbie prowadzonych prac sieciowych. Powyzsze o$wiadczenie
stanowi zatacznik nr 1 do powyzszej decyzji. Dodatkowo zarzadea drogi dokonat rozpoznania terenu pod
katem stanu istniejacego i w powyzszej decyzji wskazal wytyczne dotyczace wykonania robot oraz
odtworzenia nawierzchni po robotach.

Decyzja niniejsza nie podlega optacie skarbowej - tabela cz¢$¢ 111 poz. 44 pkt. 2 ppkt 9 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych.

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagos wania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzadzenia.

3. Zlozenia do Departamentu Zarzadu Drog w terminie co najmniej 1 miesiaca przed planowang
realizacjg robot w pasie drogowym wniosku o wydanie decyz)i na zajecie pasa drogowego na czas
trwania robot budowlanych (na podstawie art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych).
W zezwoleniu tym, na wie art.40 ust.3, ust.4, ust.8, ust.9, ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona
oplata za zajecie pasa drogowego na czas trwania robot budowlanych. Wyzej wymieniony wniosek
nalezy zlozy¢ rownoczesnie z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potmeiami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego (na podstawie art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 2 cyt. ustawy). W zezwoleniu tym, na podstawie
art.40 ust.3, ust.5, L&%ro ust.9, ust.10 4(1117 ust.11 cyt. ustawy ﬁlstmﬁc naliczona oplata roczna za
umieszczenie W pasie drogowym urzgdzen infrastruktury techniczne] niezwigzane] z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. : A PO
Stawki w/w optat naliczone beda . odnie z Uchwalg Nr X1/305/2011 Rady Miejskiej w Elblagu
z dnia 29.12.2011 r. (podigta na awie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach
publicznych — t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 645 z pdzn. zm.) w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie
pasa drogowego na ccle niezwigzane z budowa, przebudowy, remontem, utrzymaniem i ochrong drog
publl%z(gg})l w granicach administracyjnych miasta Elblaga. (Dz. Urz. Woj. Warm. — Maz. z 2020 r.
poZ. .
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Od niniejsze] decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Elblagu za posrednictwem Prezydenta Miasta Elblaga zlozone w terminie 14 dni od dnia 1ej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administrac)i publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

N

sl N 7 up. PREZYDENTA MIASTA

/

Andrzej Arcab Inzynieria Srodowiska, ul. Marii Ludwiki 11, 80-034 Gdansk + zal.

Otrzym

DZD-UDMW a/a [87273/2023] + zal.
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