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Karlino - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/Sie€ wodoci ggowa CPV 45232150-8
1.1]Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
1KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1.10721-01
ST5.1.1
(3.5+2.5)*2*6 m 72.000
RAZEM 72.000
2IKNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokoim
d.1.10721-02 sci
ST5.1.1 Krotnos¢ = 5
(3.5+2.5)*2*6 m 72.000
RAZEM 72.000
3KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.1/0802-04
ST5.1.1
(3.5*2.5)*6 m?2 52.500
RAZEM 52.500
4KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1  |m?2
d.1.1/0801-08 cm grub.
ST5.1.1 Krotnos¢ = 6
(3.5*2.5)*6 m?2 52.500
RAZEM 52.500
5KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.10801-02
ST5.1.1
(3.5*2.5)*6 m?2 52.500
RAZEM 52.500
6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.11103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
ST5.1.1
52.5*0.1+52.5*0.15 m3 13.125
RAZEM 13.125
7IKNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.11103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
ST5.1.1 Krotnos¢ = 9
13.125 m3 13.125
RAZEM 13.125
8KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.10806-02
ST5.1.1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
9KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.10812-03 ST
51.1
wycena indy-
widualna
9.0*0.3*0.15 m3 0.405)
RAZEM 0.405
10ST 5.1.1 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1wycena indy-
widualna
13.13+0.41 m3 13.540
RAZEM 13.540
11KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.10103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST6.1.2.
(3.5*2.5)*6 m?2 52.500
RAZEM 52.500
12KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.1.10111-02 gr.15cm
ST 5.4.6.
(3.5*2.5)*6 m?2 52.500
RAZEM 52.500
13 KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.10113-02
ST 5.4.6.
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
14KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m2
d.1.1/0308-03 (warstwa wigzaca)
ST 5.4.6.
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
15KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m?2
d.1.1/0309-02 (warstwa Scieralna)
ST 5.4.6.
52.5 m?2 52.500
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RAZEM 52.500
16/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.1.1/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
ST 5.4.6.
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
1.2|Roboty ziemne
17KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.2/0119-03
ST5.1.
(561+1329.5+48)/1000 km 1.939
RAZEM 1.939
18KNNR 1 \Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.2/0301-03 IV) - wykop pod komory startowe przecisku 15% catos$ci wykopu
ST5.2.
(3.0*3.0*1.85*4+3.0*2.0*1.8*15+3.0*2.0*1.7*26+3.0*2.0*1.6*24+3.0*2.0*2.0*4)* |m3 115.830
0.15
RAZEM 115.830
19KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.2/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod komo-
ST 5.2 ry startowe przecisku 85% catosci wykopu
(3.0*3.0*1.85*4+3.0*2.0*1.8*15+3.0*2.0*1.7*26+3.0*2.0*1.6*24+3.0*2.0*2.0*4)* |m3 656.370
0.85
RAZEM 656.370
20KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
ST 5.2 Krotnos¢ = 9
115.83+656.37 m3 772.200
RAZEM 772.200
21ST5.2. Optata za sktadowanie ziemi z wykopOw - koszt utylizacji m3
d.1.2wycena indy-
widualna
772.2 m3 772.200
RAZEM 772.200
22KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.21411-02
ST5.3.
(3.0*3.0*4+3.0*2.0*69)*0.15 m3 67.500
RAZEM 67.500
23KNNR 4 Obsypka rurociggéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1.211411-04
ST5.4.2.
(3.0*3.0*4+3.0*2.0*6)*0.46+(3.0*2.0*59)*0.41-(06+1.68) m3 170.580
RAZEM 170.580
24KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.1.2/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
ST 5.4.6. 25 cm) - kat.gr. llI-1V
772.2-(67.5+178.26) m3 526.440
RAZEM 526.440
25ST 5.4.6. Zakup pospotki m3
d.1.2kalk. wtasna
526.44 m3 526.440
RAZEM 526.440
26|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
ST5.1. grunt kat. I-IV
3.0*2.0*4*2+3.0*1.95*15*2+3.0*1.85*26*2+3.0*1.75*24*2+3.0*2.15*4*2 m?2 815.700
RAZEM 815.700
27KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.2/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal
ST5.1. szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
3.0*2.0*4*2+3.0*1.95*15*2+3.0*1.85*26*2+3.0*1.75*24*2+3.0*2.15*4*2 m?2 815.700
RAZEM 815.700
28KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurocigagéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.1.2/0903-01 m
ST5.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1.2/0903-06 4.0 m
ST5.2.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3]Roboty monta zowe
30KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja- |kpl.
d.1.311701-03 cych rurociggéw o $r. 150 mm
ST5.4.2.
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
31KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1.31014-04
ST5.4.1.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32KNNR 4 Sieci wodociggowe - trdjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt
d.1.31014-03
ST5.4.2.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
33 KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150x100 mm |szt
d.1.3)1014-04
ST5.4.2.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100x80 mm  |szt
d.1.31014-03
ST5.4.2.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierze zaslepiajace o $r. 100 mm szt
d.1.31014-03
ST5.4.2.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36KNNR 4 Sieci wodociggowe - krééce zeliwne cisnieniowe 2 kotnierzowe o $r. 80 mm, L= |szt
d.1.31014-02 1,0m
ST5.4.2.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o §r. do 150 mm montowane na rurociag-|kpl.
d.1.31112-03 gach PVC i PE
ST5.4.4.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
38KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.1.31112-02
ST5.4.4.
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
39KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.1.3]1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
ST5.4.2. 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.1.311012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
ST5.4.2. 110 mm
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
41 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.1.3]1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
ST5.4.2. 90 mm
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
42IKNNR 4 t uki segmntowe PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 160 szt
d.1.311012-03 mm - kat 90 st.
ST5.4.2.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43 KNNR 4 t uki segmntowe PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o §r.zewnetrznej 110 szt
d.1.31012-02 mm - kat 90 st
ST5.4.2.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44KNNR 4 t uki segmntowe PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 110 szt
d.1.31012-02 mm - kat 8-35 st
ST5.4.2.
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
45KNNR 4 tuki segmntowe PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o §r.zewnetrznej 110 szt
d.1.31012-02 mm - kat 45-70 st
ST5.4.2.
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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46 KNNR 4 Trojniki PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 160 mm z odejiszt
d.1.31012-03 $ciem Kkotnierzowym 80 mm
ST5.4.2.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 KNNR 4 Trojniki PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 110 mm z odejiszt
d.1.3)1012-02 $ciem kotnierzowym 80 mm
ST 5.4.2.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
48 KNNR 4 Przewiert horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z systemem na:m
d.1.31206-06 ST |wigacji, rurg PE100 RC SDR 17 o $r. 160 mm
5.4.2.
analogia
561 m 561.000
RAZEM 561.000
49 KNNR 4 Przewiert horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z systemem na:m
d.1.31206-06 ST |wigacji, rurg PE100 RC SDR 17 o $r. 110 mm
5.4.2.
analogia
13145 m 1314.500
RAZEM 1314.500
50KNNR 4 Przewiert horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z systemem na:m
d.1.3/1206-06 ST |wigacji , rurg PE100 RC SDR 17 o $r. 90 mm
5.4.2.
analogia
48 m 48.000
RAZEM 48.000
51KNNR 4 Przewiert horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z systemem na:m
d.1.3/1206-06 ST |wigacji, rurg PE100 RC SDR 11 o $r. 200 mm - rury ochronne
5.4.2.
analogia
10+5 m 15.000
RAZEM 15.000
52/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw z rur PE 100 RC SDR17 o $r.nominalnej 110 mm w ru-m
d.1.3]1209-01 ST |rach ochronnych
5.4.2.
analogia
10+5 m 15.000
RAZEM 15.000
53 KNR 2-28 Zamkniecie kofncowek rur ochronnych o §r. nominalnej 200 mm manszetami kpl.
d.1.3/0405-03 ST
5.4.2.
analogia
2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
54 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zlacz.
d.1.31010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
ST5.4.2.
50 ztacz. 50.000
RAZEM 50.000
55/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3]1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
ST 5.4.2.
188 zicz. 188.000
RAZEM 188.000
56/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zlacz.
d.1.311010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
ST5.4.2.
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
57|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm z zabezpieczeniem w przypadku zta-kpl
d.1.31119-03 mania
ST 5.4.5.
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
58KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.3)1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
ST 6.1.2.
561/200 200m - 2.805
1 préb.
RAZEM 2.805
59KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.311606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
ST6.1.2.
(1324.5+48)/200 200m - 6.863
1 préb.
RAZEM 6.863
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60KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.31611-01 Oom
ST 6.1.2.
(48+1324.5+561)/200 odc.20 9.668
Om
RAZEM 9.668
61KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.311612-01 Om
ST 6.1.2.
(48+1324.5+561)/200 odc.20 9.668
Om
RAZEM 9.668
62KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego zjm
d.1.3/0219-01 wktadka metalowa
ST6.1.2.
1938.5 m 1938.500
RAZEM 1938.500
63KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.30134-02
ST 6.1.2.
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
64 KNNR 4 \Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - blo-|m3
d.1.3)1430-01 ki oporowe, zabezpieczenie hydrantéw i zasuw
ST5.4.3.
58*0.023+44*0.038 m3 3.006
RAZEM 3.006
1.4|Roboty przygotowawcze i obstuga budowy CPV 45100  000-8
65/ST 5.1 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji, sporzadzenia inwenta-|kpl
d.1.4kalk. wlasna ryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszt tymczasowej organizacji ruchu i zaje-
cia pasa drogowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2Kanalizacja sanitarna CPV 45231300-8
2.1Roboty ziemne
66 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.10119-03
ST5.1.
(213.5+84.5+96.5+307.5+99+292.5)/1000 km 1.094
RAZEM 1.094
67KNNR 1 \Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2.1/0301-03 IV) - 15% catosci wykopu
ST5.2.
(37.5*2.42+166%1.95+84.5*1.96+96.5*1.75+42.5*2.48+49.5*2.33+74*1.84+75.5*|m3 327.164
2.29+66*1.73+99*1.95+203*2.07+84.5*2.07)*0.15
RAZEM 327.164
68KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2.1/0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 85% catosci wy-
ST 5.2 kopu
(37.5*2.42+166%1.95+84.5*1.96+96.5*1.75+42.5*2.48+49.5*2.33+74*1.84+75.5* | m3 1853.927|
2.29+66*1.73+99*1.95+203*2.07+84.5*2.07)*0.85
RAZEM 1853.927|
69KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
ST 5.2 Krotnos¢ = 9
327.16+1853.93 m3 2181.090
RAZEM 2181.090
70ST 5.2. Optata za sktadowanie ziemi z wykopdw - koszt utylizacji m3
d.2.1wycena indy-
widualna
2181.09 m3 2181.090
RAZEM 2181.090
71KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.11411-02
ST5.3.
1078.5*1.0*0.15 m3 161.775
RAZEM 161.775
72KNNR 4 Obsypka rurociggéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2.11411-04
ST5.4.1.
1078.5*1.0*0.5-33.86 m3 505.390
RAZEM 505.390
73KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.2.1/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
ST 5.5.8. 25 cm) - kat.gr. llI-1V
2181.09-(161.78+539.25+32.66+17.27+7.85+7.07+2.83+3.39) m3 1408.990
RAZEM 1408.990
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74ST 5.5.8. Zakup pospotki m3
d.2.1kalk. wtasna
1408.99 m3 1408.990
RAZEM 1408.990
75KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.10313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
ST5.2. grunt kat. I-IV
37.5*2.57*2+166*2.1*2+84.5*2.11*2+96.5*1.9*2+42.5*2.63*2+49.5*2.48*2+74* |m2 4685.730
1.99*2+75.5*2.44*2+66*1.88*2+99*2.1*2+203*2.22*2+84.5*2.22*2
RAZEM 4685.730
76|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurocigagéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.2.1/0903-01 m
ST5.2.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
77/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.2.10903-06 4.0 m
ST5.2.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.2[Roboty monta zowe
78KNNR 4 Kanaly z rur PVC litych klasy S tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.2)1308-03
ST5.4.1.
1078.5 m 1078.500
RAZEM 1078.500
79KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.211610-02 proéb.
ST 6.1.2.
1078.5/50 odc. -1 21.570
préb.
RAZEM 21.570
80KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 1000 mm i gteboko$ci 1,6 m szt.
d.2.2/0406-05
ST5.4.3.
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
81/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 1000 mm i gtebokosci 2,0 m szt.
d.2.2/0406-05
ST5.4.3.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
82KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 1000 mm i gteboko$ci 2,5 m szt.
d.2.2/0406-05
ST5.4.3.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 1000 mm i gtebokosci 3,0 m szt.
d.2.2/0406-05
ST5.4.3.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 1200 i gtebokosci 2,5 m szt.
d.2.2/0406-05
ST5.4.3.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 1200 i gtebokosci 3,0 m szt.
d.2.2/0406-05
ST5.4.3.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ruramijm
d.2.2)1207-02 ST |o $r.350 mm w gruntach kat.lll-IV
5.5.9.
analogia
10+5 m 15.000
RAZEM 15.000
87|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.2.2)1209-01 ST |ochronnych
5.5.9.
analogia
10+5 m 15.000
RAZEM 15.000
88KNNR 4 Zamkniecie koricowek rur manszetami EPDM o $r. 350 mm szt
d.2.21210-01 ST
5.5.9.
analogia
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2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
89KNNR 4 Zasuwy nozowe o0 $r. 200 mm kpl.
d.2.211112-04
ST 5.4.6.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3Roboty przygotowawcze i obstuga budowy CPV 45100  000-8
90/ST 5.1 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji, sporzadzenia inwenta-|kpl
d.2.3kalk. wlasna ryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszt tymczasowej organizacji ruchu i zaje-
cia pasa drogowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3Kanalizacja ttoczna CPV 45231300-8
3.1Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
91KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.3.10721-01
ST5.1.1
(2.5+2.5)*2+(3.5+2.5)*3 m 28.000
RAZEM 28.000
92KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokoim
d.3.10721-02 sci
ST5.1.1 Krotnos¢ = 5
(2.5+2.5)*2+(3.5+2.5)*3 m 28.000
RAZEM 28.000
93KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.3.1/0802-04
ST5.1.1
2.5*2.5*2+3.5*2.5*3 m?2 38.750
RAZEM 38.750
94KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1  |m?2
d.3.1/0801-08 cm grub.
ST5.1.1 Krotnos¢ = 6
2.5*2.5*2+3.5*2.5*3 m?2 38.750
RAZEM 38.750
95KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.10801-02
ST5.1.1
2.5*2.5*2+3.5*2.5*3 m?2 38.750
RAZEM 38.750
96 KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.11103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
ST5.1.1
38.75*0.1+38.75*0.15 m3 9.688
RAZEM 9.688
97KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.11103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
ST5.1.1 Krotnos¢ = 9
9.69 m3 9.690
RAZEM 9.690
98KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3.10806-02
ST5.1.1
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
99KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.10812-03
ST5.1.1
4.0*0.3*0.15 m3 0.180
RAZEM 0.180
100ST5.1.1 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3.1wycena indy-
widualna
9.69+0.18 m3 9.870
RAZEM 9.870
101KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3.10103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST6.1.2.
2.5*2.5*2+3.5*2.5*3 m?2 38.750
RAZEM 38.750
102KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.3.10111-02 gr.15cm
ST 5.4.6.
2.5*2.5*2+3.5*2.5*3 m?2 38.750
RAZEM 38.750
103 KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3.10113-02
ST 5.4.6.
-8-

Norma 3.21




Karlino - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.5*2.5*2+3.5*2.5*3 m?2 38.750
RAZEM 38.750
104 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m?2
d.3.1/0308-03 (warstwa wigzaca)
ST 5.4.6.
2.5*2.5*2+3.5*2.5*3 m?2 38.750
RAZEM 38.750
105KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.3.1/0309-02 (warstwa $cieralna)
ST 5.4.6.
2.5*2.5*2+3.5*2.5*3 m?2 38.750
RAZEM 38.750
106/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.3.1/0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
ST 5.4.6.
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
3.2Roboty ziemne
107|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.20119-03
ST5.1.
1752.5/1000 km 1.753
RAZEM 1.753
108 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.3.2/0301-03 IV) - wykop pod komory startowe przecisku 15% catosci wykopu
ST5.2.
3.0*2.0*1.65*37*0.15 m3 54.945
RAZEM 54.945
109 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.3.2/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod komo-
ST 5.2 ry startowe przecisku 85% catosci wykopu + wykop pod przepompownie $ciekow
i studnie rewizyjne
3.0*2.0*1.65*37*0.85+2.5*2.5*3.5+1.5*1.5*2.35+2.5*2.5*2.3 m3 352.893
RAZEM 352.893
110KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.2/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
ST 5.2 Krotnos¢ = 9
54.95+352.89 m3 407.840
RAZEM 407.840
111/ST 5.2. Optata za sktadowanie ziemi z wykopdw - koszt utylizacji m3
d.3.2wycena indy-
widualna
407.84 m3 407.840
RAZEM 407.840
112KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.21411-02
ST5.3.
3.0*2.0*37*0.15+2.5*2.5*0.15+1.5*1.5*0.15+2.5*2.5*0.15 m3 35.513
RAZEM 35.513
113 KNNR 4 Obsypka rurociggéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.3.211411-04
ST5.4.1.
3.0*2.0*37*0.41-1.05 m3 89.970
RAZEM 89.970
114KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.3.2/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
ST 5.5.8. 25 cm) - kat.gr. llI-1V
407.84-(35.51+91.02+5.29+3.53+2.26) m3 270.230
RAZEM 270.230
115/ST 5.5.8. Zakup pospotki m3
d.3.2kalk. wkasna
270.23 m3 270.230
RAZEM 270.230
116/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.3.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
ST5.2. grunt kat. I-IV
3.0*2.0*1.8*37*2+2.5*2.5*3.65*2+1.5*1.5*2.5*2+2.5*2.5*2.45*2 m?2 886.700
RAZEM 886.700
117KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.3.2/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal
ST 5.2 szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
3.0*2.0*1.8*37*2+2.5*2.5*3.65*2+1.5*1.5*2.5*2+2.5*2.5*2.45*2 m?2 886.700
RAZEM 886.700
118KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do |szt.
d.3.2/0605-02 gtebokosci 6 m.
ST5.2.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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119KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o §r. 150-500 mm |godz.
d.3.2/0603-01
ST5.2.
72 godz. 72.000
RAZEM 72.000
3.3Roboty monta zowe
120KNNR 4 Przepompownia $ciekéw z rozdzielnica zasilajgco-sterujgca uktadu dwupompo- |stud.
d.3.3]1413-05 ST |wego i monitoringiem
5.4.5.
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
121 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - reczne m3
d.3.3/0204-01 uktadanie betonu, beton B-25
ST 5.4.5.
(0.3*0.3*0.8)*(29/2.5)+(0.6*0.6*1.1)+(2.0*2.0%1.1) m3 5.631
RAZEM 5.631
122)KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych kompletne z stupami i m
d.3.31803-02 prefabrykowanym elementem betonowym ( cokét ogrodzenia deska betonowa
ST5.4.5. 20x6 cm ) wysokosci ogrodzenia 1,50 m stupki wysokosci 2,20m dtugosé
paneli 2,50 fgczenie na stupkach, cato$¢ ocynkowana malowana proszkowo
w kolorze zielonym
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
123 KNR 2-02 Brama ogrodzeniowa szerokosci 2,5 m, wys. 1,5 m rozwieralna z paneli ogrodze-kpl.
d.3.31808-07 niowych jak ogrodzenie z kompletem stupkéw
ST 5.4.5.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokoim?
d.3.3/0101-02 $ci jezdni i chodnikow
ST 5.4.5.
51-(1.76+1.13+1.13) m?2 46.980
RAZEM 46.980
125KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V m2
d.3.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST 5.4.5.
51-(1.76+1.13+1.13) m?2 46.980
RAZEM 46.980
126/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.3.3/0105-04 Krotnos¢ = 2
ST 5.4.5.
51-(1.76+1.13+1.13) m?2 46.980
RAZEM 46.980
127|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.30511-03 piaskowej
ST 5.4.5.
51-(1.76+1.13+1.13) m?2 46.980
RAZEM 46.980
128KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP 1200 i gtebokosci 2,0 m szt.
d.3.3/0406-05
ST 5.4.4.
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
129 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.3/1413-05 gtebok. 2,0 m
ST5.4.4.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
130KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacji ttocznej - taczniki rurowo-kotnierzowe  |kpl.
d.3.3]1701-02 do istniejacych rurociggéw o $r. 100 mm
ST 5.4.6.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
131KNNR 4 Zasuwy nozowe kothierzowe bez obudowy o $r.100 mm montowane w komo-  |kpl.
d.3.31106-03 rach
ST 5.4.6.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
132KNNR 4 Zawory zwrotne kotnierzowe o $r.100 mm kpl
d.3.31120-02 ST
5.4.6.
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
133KNNR 4 Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100x100 mm, kat 45 st. szt
d.3.31014-03
ST 5.4.6.
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134KNNR 4 Kolumna napowietrzajgco-odpowietrzajaca kpl
d.3.31119-02 ST
5.4.6.
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
135KNNR 4 Przewiert horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z systemem na:m
d.3.31206-06 ST |wigacji, rurg PE100 RC SDR 17 o $r. 110 mm
5.5.9.
analogia
1730.5 m 1730.500
RAZEM 1730.500
136/KNNR 4 Kanalizacja tloczna- montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.3.3]1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
ST 5.4.6. 110 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
137|KNNR 4 tuki segmntowe PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o §r.zewnetrznej 110 szt
d.3.31012-02 mm - kat 15-40 st
ST 5.4.6.
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
138 KNNR 4 Przewiert horyzontalny sterowany za pomocg wiertnicy poziomej z systemem na:m
d.3.31206-06 ST |wigacji , rurg PE100 RC SDR 11 o $r. 200 mm - rury ochronne
5.5.9.
analogia
10+12 m 22.000
RAZEM 22.000
139 KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw z rur PE 100 RC SDR17 o $r.nominalnej 110 mm w ru-m
d.3.3]1209-01 ST |rach ochronnych
5.5.9.
analogia
10+12 m 22.000
RAZEM 22.000
140KNR 2-28 Zamkniecie kofncowek rur ochronnych o §r. nominalnej 200 mm manszetami kpl.
d.3.30405-03 ST
5.5.9.
analogia
2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
141KNNR 4 Kanalizacja tloczna - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zigcz.
d.3.3]1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
ST 5.4.6.
198 ztacz. 198.000
RAZEM 198.000
142KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci kanalizacji tlocznej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.3.31606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
ST 5.4.6.
1752.5/200 200m - 8.763
1 préb.
RAZEM 8.763
143 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.311612-01 Oom
ST 5.4.6.
1752.5/200 odc.20 8.763
Om
RAZEM 8.763
144KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego zjm
d.3.3/0219-01 wktadkg metalowa
ST 5.4.6.
1760 m 1760.000
RAZEM 1760.000
145KNNR 4 \Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - blo-|m3
d.3.31430-01 ki oporowe
ST5.4.3.
43*0.023 m3 0.989
RAZEM 0.989
3.4/0swietlenie terenu przepompowni CPV 45316100-6
146/KNR-W 5-10 [Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IlI m3
d.3.4/0316-02
ST 5.4.5.
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
147KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.3.4/0301-01
ST 5.4.5.
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
148KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli YKYZzo 4x6 mm2 m
d.3.4/0103-03
ST 5.4.5.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
149 KNR-W 5-10 [Nasypanie warstwy piasku na kable o szer.do 0.4 m m
d.3.4/0301-01
ST 5.4.5.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
150 KNR-W 5-10 [Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. Ill m3
d.3.40314-02
ST 5.4.5.
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
151KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3.40219-01
ST 5.4.5.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
152)/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3.41001-01
ST 5.4.5.
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
153 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie tupu LED szt.
d.3.41004-01
ST 5.4.5.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154 KNP 18-13 |Pomiar linii kablowych do 1kV odc/ka-
d.3.41327-02 bla
ST 5.4.5.
1 odc/ka- 1.000
bla
RAZEM 1.000
155KNP 18-13 |Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - pomiar rezystancji uziemienia. szt
d.3.41346-01
ST 5.4.5.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
156 KNP 18-13 |Ochrona przeciwporazeniowa - badanie instalacji zerowania szt
d.3.4/1346-04
ST 5.4.5.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.5|Roboty przygotowawcze i obstuga budowy CPV 45100  000-8
157|ST 5.1. Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji, sporzadzenia inwenta-kpl
d.3.5kalk. wkasna |ryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszt tymczasowej organizacji ruchu i zaje-
cia pasa drogowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1.1|Rozebranie i renowacja nawierzchni drogo- 0.00
wych
1.2|Roboty ziemne 0.00
1.3|Roboty montazowe 0.00
1.4Roboty przygotowawcze i obstuga budowy 0.00
CPV 45100000-8
1/Sie¢ wodociggowa CPV 45232150-8 0.00
2.1Roboty ziemne 0.00
2.2[Roboty montazowe 0.00
2.3Roboty przygotowawcze i obstuga budowy 0.00
CPV 45100000-8
2|Kanalizacja sanitarna CPV 45231300-8 0.00
3.1/Rozebranie i renowacja nawierzchni drogo- 0.00
wych
3.2|Roboty ziemne 0.00
3.3 Roboty montazowe 0.00
3.4/0swietlenie terenu przepompowni CPV 0.00
45316100-6
3.5|Roboty przygotowawcze i obstuga budowy 0.00
CPV 45100000-8
3Kanalizacja ttoczna CPV 45231300-8 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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