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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wotlo-
SIECI INSTALACJI SANITARNYCH mgr min, tel. 600 894 983, 22 787 56 63
inz. Grazyna O$ko, 05-230 Kobytka, ul.

Brzozowa 24A

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i kody Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania §ciekéw

NAZWA ROBOT BUDOWLANYCH :  KANALIZACJA SANITARNA UL. HUBALCZYKOW W
ZABKACH

LOKALIZACJA :  UL. HUBALCZYKOW W ZABKACH

NAZWA ZAMAWIAJACEGO . Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zgbkach
Sp. zo.0.

ADRES ZAMAWIAJACEGO ¢ ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

BRANZA :  SANITARNA

NAZWA PODMIOTU OPRACOWUJACEGO PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA PODMIOTU : PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE SIECI INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Grazyna
Osko, 05-230 Kobyika, ul. Brzozowa 24A
ADRES PODMIOTU :  Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983, 22 787 56 63
BRANZA : SANITARNA

OPRACOWAL PRZEDMIAR ROBOT :  Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA PRZEDMIARU ROBOT :  05.06.2024 .

UWAGI DO PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykona
nia.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji 0znaczajg kod danej pozyciji
przedmiaru i nie stanowiag wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wiasnej oferowanych cen robét.
Wykonawcy nie wolno scalaé pozycji przedmiarowych.
Przedmiar jest cze$cia skladowa dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywaé {gcznie razem z projektem
Wycena prac podstawowych maja zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoz
- koszt zajgcia pasa drogowego
- prace porzadkowe
- prace pomiarowe
- montaz i demontaz rusztowania
- wywb6z odpadéw z rozbidrki
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.
Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

PODPIS OSOBY WYKONUJACEJ PRZEDMIAR
ROBOT

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t dla:
Kanalizacja sanitarna ul. Hubalczykéw w Zabkach
Zakres rzeczowy zami.erzenia budowlanego:

- Rurocigg PVC SN 8 DN 200 - 173,92 mb

- Studnia DN 1200 przebudowa - 2 szt

- Studnia DN 1200 - 2 szt

- Studnia DN 425 - 11
- Odtworzenie nawierzchni po robotach

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KANALIZACJA SANITARNA UL. HUBALCZYKOW W ZABKACH
1|Kanalizacja sanitrna 1 37
1.1|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 27
1.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw 28 37
1.2.|Roboty montazowe 28 34
1
1.2.|Préby 35 37
2
2|Roboty w zakresie réznych nawierzchni 38 38

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
KANALIZACJA SANITARNA UL. HUBALCZYKOW W ZABKACH
1 Kanalizacja sanitrna
1.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |m
d.1.|0111-01
1|analiza in-
dywidualna
poz.28 m 173,92
RAZEM 173,92
2|KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w m3
d.1.|11 0102-02 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
447,08 447,08
A (obliczenia pomocnicze) ========
447,08
poz.2A*0,8 m3 357,66
RAZEM 357,66
3|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 mw m3
d.1.|0107-05 gruncie kat. |l w umocnieniu - nakiady uzupetniajace koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.2A*0,2 m3 89,42
RAZEM 89,42
4|KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.1./11 0102-05 {umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
42,36 42,36
A (obliczenia pomocnicze) ========
42,36
poz.4A*0,8 m3 33,89
RAZEM 33,89
5|KNR Nr AT- [Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5mw m3
d.1./11 0107-05 |gruncie kat. Iil w umocnieniu - naktady uzupeiniajace koparka 0,60 m3
1{analiza in-
dywidualna
poz.4A*0,2 m3 8,47
RAZEM 8,47
6{KNR Nr AT- (Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.1.|11 0102-08 |umocnieniu koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
40,59 40,59
A (obliczenia pomocnicze) S=======
40,59
poz.6A*0,8 m3 32,47
RAZEM 32,47
7|KNR Nr AT- [Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 mw m3
d.1.{11 0107-08 |gruncie kat. Ill w umocnieniu - nakiady uzupetniajace koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.6A*0,2 m3 8,12
RAZEM 8,12
8|KNNR Nr 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|1411-03
1|analiza in-
dywiduaina
31,32 m3 31,32
RAZEM 31,32
9|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub.50 cm m3
d.1.|1411-04 RiSx2
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
104,11 m3 104,11
RAZEM 104,11
10|KNNR Nr 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 Piasek naturalny kopany
1|analiza in-
dywidualna
4,18/2 m3 2,09




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji
5,04/2 m3 2,52
RAZEM 4,61
11KNNR Nr 4 |Podioza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03
1|analiza in-
dywidualna
4,18/2 m3 2,09
5,04/2 m3 2,52
RAZEM 4,61
12{KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer.do  {m3
d.1.{11 0110-01 |1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
155,83 155,83
A (obliczenia pomocnicze) ========
155,83
poz.12A*0,8 m3 124,66
RAZEM 124,66
13|KNR Nr AT- |Rgczne zasypywanie wykopoéw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.1.|11 0112-04 }ll, szeroko$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gleboko$¢ do 4,0 m
1{analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.12A*0,2 m3 31,17
RAZEM 31,17
14{KNR Nr AT- (Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer.do  |m3
d.1./11 0110-02 |1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
311,65 311,65
-poz.12A -155,83
A (obliczenia pomocnicze) ========
155,82
poz.14A*0,8 m3 124,66
RAZEM 124,66
15|KNR Nr AT- Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. Ilf, [m3
d.1.]11 0112-02 |szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, glebokos$é do 4,0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.14A*0,2 m3 31,16
RAZEM 31,16
16|KNR Nr AT- {Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gi. do 4,0 m, szer.do  |m3
d.1.{11 0110-04 |1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
16,95 16,95
A (obliczenia pomocnicze) s=======
16,95
poz.16A*0,8 m3 13,56
RAZEM 13,56
17|KNR Nr AT- [Regczne zasypywanie wykop6w liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- [m3
d.1.{11 0112-04 |ll, szeroko$¢é wykopu 1,0-1,5 m, giebokoéé do 4,0 m
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
poz.16A"0,2 m3 3.39
RAZEM 3,39
18|KNR Nr AT- Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 4,0 m, szer.do  |m3
d.1./11 0110-05 |1,0-1,5 m w gruncie kat. |l w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
33,89 33,89
-poz.16A -16,95
A (obficzenia pomocnicze) ========
16,94
poz.18A*0,8 m3 13,55
RAZEM 13,55
19|KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykop6w liniowych w umocnieniu w gruncie kat. Il], [m3
d.1.|]11 0112-05 |szeroko$é wykopu 1,0-1,5 m, gleboko§é do 4,0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.18A*0,2 m3 3,39
RAZEM 3,39
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
20|KNR Nr AT- [Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 4,0 m, szer. po- |m3
d.1.111 0110-07 [nad 1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu; koparka 1,00 m3
1{analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywidualna
12,99 12,99
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,99
poz.20A*0.8 m3 10,39
RAZEM 10,39
21|KNR Nr AT- |Rgczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.1.[11 0112-07 |il, szeroko$¢ wykopu ponad 1,5 m, gigboko$é do 4,0 m
1|analiza in- |Piasek naturalny kopany
dywiduaina
poz.20A*0,2 m3 2,60
RAZEM 2,60
22|KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 4,0 m, szer. po- |m3
d.1.{11 0110-08 {nad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
25,99 25,99
-poz.20A -12,99
A (obliczenia pomocnicze) s=======
13,00
poz.22A*0,8 m3 10,40
RAZEM 10,40
23|KNR Nr AT- |Rgczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie kat. i1, |m3
d.1./11 0112-08 |szeroko$§¢ wykopu ponad 1,5 m, gieboko$¢ do 4,0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.22A*0,2 m3 2,60
RAZEM 2,60
24| KNR AT -  |Nakfady uzupeiniajace do tablic 0101-0105 z tytulu transportu urobku - |m3
d.1./11 0108-02 |przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
1|analiza in- 0,60 m3, grunt kat (Il
dywidualna
poz.2 m3 357,66
poz.3 m3 89,42
poz.4 m3 33,89
poz.5 m3 8,47
-poz.14 m3 -124,66
-poz.15 m3 -31,16
-poz.18 m3 -13,55
-poz.19 m3 -3,39
RAZEM 316,68
25|KNR AT -  |Nakfady uzupeiniajace do tablic 0101-0105 z tytulu transportu urobku - |[m3
d.1./11 0108-07 |dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
1|analiza in- [gach utwardzonych; grunt kat [lI-IV - odI. ustala oferent
dywidualna
poz.24 m3 316,68
RAZEM 316,68
26|KNR AT - [Nakiady uzupelniajace do tablic 0101-0105 z tytulu transportu urobku - |m3
d.1./11 0108-02 |przewo6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
1|analiza in- 1,00 m3, grunt kat ll|
dywidualna
poz.6 m3 32,47
poz.7 m3 8,12
RAZEM 40,59
27|KNR AT - |Nakiady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - [m3
d.1.{11 0108-07 |dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
1lanaliza in-  |gach utwardzonych; grunt kat Ili-IV - odl. ustala oferent
dywidualna
poz.26 m3 40,59
-poz.22 m3 -10,40
-poz.23 m3 -2,60
RAZEM 27,59
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania §ciekéw
1.2. Roboty montazowe
1
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji
28|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1.|18 0408-03 |umocnione
2.1|z.sz.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
173,92 m 173,92
RAZEM 173,92
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wy- [stud.
d.1.{1413-03 kopie o gtebokosci 3m
2.1|analiza in-
dywidualna
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- ([0.5 m]
d.1./1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2.1|analiza in-
dywidualna
-1,14 [0.5 m] -1,14
stud.
-2,28 [0.5 m] -2,28
stud.
RAZEM -3,42
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wy- stud.
d.1./1413-03 kopie o glgbokos$ci 3m - przebudowa
2.1|analiza in-
dywidualna
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wy- {[0.5 m]
d.1.|1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. - przebudowa stud.
2.1|analiza in-
dywidualna
-3,20 [0.5 m) -3,20
stud.
-0,46 [0.5 m] -0,46
stud.
RAZEM -3,66
33|KNR 9-20 |Studzienki z tworzyw sztucznych glebokosci do 2 m o $rednicy 425 mm szt
d.1.|0305-02
2.1|analiza in-
dywidualna
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
34|KNR 9-20 |Studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm - dodatek za kazde |szt.
d.1.|0305-03 0,5 m wysoko$ci
2.1|analiza in-
dywidualna
16,34 szt. 16.34
RAZEM 16,34
1.2, Préby
2
35|KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|18 0706-02 préb.
2.2|analiza in-
dywidualna
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2- |Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.1.|18 8909c-04 |bach szczelno$ci przewodéw o §r. 200 mm rézn.
2.2|analiza in-
dywidualna
(p0z.28-200)/10 10m -2,61
rézn.
RAZEM -2,61
37 Wykonania inspekgji telewizyjnej wykonanych kanatéw m
d.1.|analiza in-
2.2|dywidualna
02.28 m 173,92
RAZEM 173,92
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji
2/45233200-1 [Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
38 Odtworzenie naierzchnibitumicznej, z kostki brukowej i terenéw zieleni  |ryczalt
d.2|analiza in- {po robotach zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi
dywidualna
1 ryczait 1,00
RAZEM 1,00
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