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OPIS INWENTARYZACYJNY 1 JEGO INTERPRETACJA

* Miejscowosé: Trzebunia, gmina Pcim,woj. malopolskie

* Lokalizacja: Trzebunia 165, 32-438 Trzebunia

* Wiasciciel: Rzymskokatolicka parafia $wigtej Marii Magdaleny w Trzebuni

* Rodzaj i tytul obiektu: polichromia i monochromia w prezbiterium oraz nawie
glownej kosciola parafialnego w Trzebuni

e Czas powstania: druga pol. XIXw.

* Autor: nieznany

* Rejestr zabytkéw nr: A-634 z 14.10.1947r. [A-354/M]

* Material i technika wykonania: polichromia i monochromia wykonana w
technice temperowej (?) i klejowej (?), wykonana na tynkowanych zapr. wap.-
cem. S$cianach kam.-ceglanych oraz tynkowanych sklepieniach pozornych
(podioze drewniane) zaprawy wap.-piask. na podsigbitce.

* Ksztalt obiektu: prezbiterium - prostokat o wymiarach: 8m(dt) x 6,5m x
10m(wys.) .

nawa glowna - prostokat o wymiarach: 18,2m(dt) x 9,5m x 10m(wys.)




ZAGADNIENIA HISTORYCZNE I OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ

»Pierwszy kosciot w tym miejscu zostat wybudowany w 1619 roku. Obecny pochodzi z lat 1776-
1784 lub z 1799 roku i byt konsekrowany w 1808 roku przez biskupa Andrzeja Gawronskiego. W
1829 roku kosciot zostat odnowiony. W latach 1902-1903 dobudowano kaplice boczne.

OPIS

Kosciol orientowany, murowany, jednonawowy, z prezbiterium, z zakrystig od pomocy i nawg z
dwiema kaplicami — jedna od potudnia i drugg od poinocy. Od poludnia przylega do niego
kruchta, a od zachodu wicza. Prezbiterium jest wezsze od nawy, zamknigte wiclobocznie,
oddziela je tgcza o uku polkolistym wsparta na pilastrach. Od zachodu chér na dwoch filarach,
zamknigty balustrada wysunigta przed lico w czefc srodkowej i dekorowang plycinami z
umieszczonymi symetrycznie krzyzami lacifiskimi. Sciany wnetrza gladkie, brak podzialow
pionowych, parti¢ scian od sklepienia oddziela niebieski gzyms. Dot Scian wylozony drewniang
boazerig, w prezbiterium kamiennymi plytami. Sciany przeprute oknami — prezbiterium czterema,
nawa szescioma w ksztafcie stojgcege prostokata zamknigtego hikiem odcinkowym, kolejne w
kaplicach; wigkszo$¢ wypetiajg witraze. Glowne wejscie przez korpus wiezowy od zachodu,
drugie od zakrystii. Elewacje kosciofa sa gtadkie, narozniki podkreslone lizenami, wieza o dwaoch
kondygnacjach przedzielonych kapnikiem. W pierwszej wejScie ponizej okna, od zachodu
przypora, w drugiej cztery niewielkie okna. Dach Jednokalenicowy, wiezyczka na sygnaturke o
ksztalcie barokowym, wieza przykryta helmem baniastym z latarnig. Od zewnatrz, na wschodniej
Scianie prezbiterium ogréjec w formie drewnianej altany. Do najstarszych elementow
wyposazenia naleza oltarz gléwny z korica XVII wieku z wizerunkiem Matki Boskiej z
Dziecigtkiem oraz osiemnastowieczne oltarze boczne ustawione w nawie glownej.

Kosciot pw. §w. Marii Magdaleny w Trzebuni jest budowlg o prostych formach
architektonicznych, ktorej czgsci sy jasno wydzielone, wngtrze jest proste, a zewngtrzne elewacje
pozostaja niemal gladkie. Jest przyktadem stylu Jozefinskiego, ktory wyksztalcil sic na terenach
Galicji w architekturze tworzonej za rzadow monarchii habsburskiej. Charakter budowli zostat
okreslony przepisami wynikajgcymi z wprowadzonej przez cesarza Jozefa II reformy koscielnej,
ktora miala na celu stopniowe ograniczenie autonomii Koéciola. Zapewniano finansowanie
budéw, jednak zalecano oszczednoéé, ktorg osiggano, upraszczajac forme, kladac nacisk na
funkcjonalnosé oraz ograniczajac wyposazenie i dekoracj¢ budowli. Korzystano z powtarzalnych
projektéw. Cechami nalezacymi do stylu jozefinskiego, ktére ujawnity si¢ w bryle trzebunskiego
koSciota, sg prosty uklad z wieza na osi, jednonawowe, pozbawione kaplic wngtrze (kaplice

zostaly dobudowane na poczatku XX wieku) i artykutowanic elewacji lizenami.”
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* Akta wizytacji biskupich:
Visitatio ecclesiarum parachialium, praebendarum, capellarum, hospitalium atque confraternitatum, nec
non beneficiorum in decanatu Scaviensi foraneo, dioecesis, archidiaconatus et officialatus Cracoviensis
consistentiv, ex speciali mandato Cel. Principis R.D. Andreae Stanislai Kostka in Zaluskie Zatuski, episcopi
Cracoviensis canonicum, parochialis s. Nicolai ad Cracowiam praepositum, delegatum extraordinarium

visitatorem a.D. 1748
Autor: Andrzej Stanislaw Kostka Zaluski

Kalendarium kosciola:

1776-1784r. [1799r. (?)] - Budowa kosciota. [obecnego]

1808r. - Konsekracja kosciola przez biskupa Andrzeja Gawroniskiego
1829r. - Renowacja kosciota

1902-1903 r. - Dobudowanie kaplic bocznych oraz remont wngtrza i elewaci
po 1945r. - Remonty wewnatrz i zewnatrz kosciota

po 2000r. - Przemalowanie wnetrza



BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU.

Stratygrafia obiektu przed konserwacja — polichromia i monochromia we wnetrzu

kosciota [prezbiterium i nawa glownal].

::::;ly OZNACZENIA GRAFICZNE v:is‘:y DATOWANIE | OPIS WARSTWY
SKLEPIENIE
SCIANY o
i Farba akrylowa
(biala)
2 v po 2000r. Gips

(miejscowe zatarcia)

Siatka zbrojeniowa
3 (miejscowe
wzmocnienia)

Farba klejowa (?) —
4 monochromia
(niebieski)

Farba klcjowa (?) -
5 v po 1945r. monochromia
(ugier)

Farba klejowa (7) —
6 monochromia
(jasno niebieski)

Farba kiejowa (?) -
T monochromia
(jasny ugier)

8. m przed 1945r. Pobiala
9 Zaprawa wapienno-
: cementowa
Farba klejowa (?) -
i0. polichromia
(uzupelnienia)
Pobiala
W i 129 (uzupelnienia)
Zaprawa wapienno-
12. piaskowa
(uzupelnienia)

Farba klejowa (?) —

13. I 1776-1784r. polichromia




14. Pobiala
15 Zaprawa wapienno-

: piaskowa
16 Watek kamienny i

' ceglany

Drewniane
17. sklepienie pozorne
1 | 1776-1784r. {poseginies)
18. Gwozdzie
=

Polichromia i monochromia we wngtrzu kosciola sklada sig z pigciu warstw historycznych (I,
IL, I, TV, V) i osiemnastu technologicznych (1-18).

Opis warstwy sporzadzono na podstawie

wykonanej stratygrafii nawarstwies (sond), odkrywek

samoistnych oraz prostych metod badawczych i whasnego doswiadczenia.

Identyfikacja materialow zastosowanych w obiekcie.

Uzyte pierwotnie :
- cegla pelna

- Zaprawa wapienno — piaskowa,

- kamien: kamien tamany
- Irzcina

- pobiata

- farba klejowa

- drewno (deskowanie sklepienia)

- zelazo (w tym elementy kute -

Uzyte wtdémnic :

- cegla pelna

- Zaprawy:
wapienno — piaskowa
wapienno — cementowa
cementowo — piaskowa

- pobiala

- farba emulsyjna

- farba akrylowa

- trzcina

- siatka z tworzywa sztucznego

- gwozdzie

gwozdzie)



STAN ZACHOWANIA.

Polichromia i monochromia.

Stan zachowania tynkéw we wnetrzu kosciola jest zly, a na pozornym sklepieniu nawet bardzo
zly, obiekt wymaga podjecia natychmiastowych dzialan konserwatorskich. Sciany pokrywajg
warstwy kilku przemalowan klejowych i emulsyjnych. Liczne drobne ubytki mechaniczne zostaty
niestarannie uzupeiane na przestrzeni lat zaprawq wap.-piask., wap.-cem. i gipsem, a nastepnie
zamalowane kolejng warstwg farby. Dodatkowo z powodu, wczesniejszego, podciagania
kapilarnego duza ilos¢ wilgoci i soli w strefie cokolowej spowodowata zniszezenia fizyko-
chemiczne i mechaniczne znajdujacych si¢ tutaj tynkow wap.-piask., wap.-cem. Tynki w
sklepieniach pozornych (podioze drewniane) sg odspojone od podsiebitki, oraz mocno spekane.
Spowodowane jest to zapewne pracg drewnianego podloza na skutek sezonowych zmian
wilgotnosci. Duza ilo§¢ rys, drobnych ubytkéw dodatkowo ostabia calos¢ wyprawy tynkarskiej,
ktora utrzymuje si¢ jedynie dzieki temu, iz znajduje si¢ w sklepieniu i jest zakleszczona - co nie
pozwala jej odpas¢. Pézniejsze tynki wap.-cem. na gcianach $3 W lepszym stanie technicznym,
cho¢ miejscami, rowniez sg zarysowane i odspojone od podioza oraz dodatkowo porazone
mikroflorg. Wykonane badania konserwatorskie w kogciele ujawnity, XIX w. (?), zachowana na
sklepieniach polichromig i monochromig, ktora wykonana jest w technice klejowe;j (?). Natomiast
na Scianach znajduje si¢ péZniejsza XX w. monochromia na tynkach wap.-cem. Na zachowang
polichromi¢ w prezbiterium skfadaja si¢ dwa zasadnicze podziaty: sklepienic w absydzie z
dekoracjg figuralng [Ewangelisci (MN] i w pozostalej czeici prezbiterium polichromia
ornamentalna oraz patronowa. Na monochromie w nawie glownej skladajg si¢ dwa zasadnicze
podzialy kolorystyczne: sklepienie w kolorze Jasno niebieskim i Sciany w kolorze jasnego ugru.
Zaréwno polichromia jak i monochromia (w prezbiterium oraz nawie) jest w bardzo zlym stanie.
Warstwy malarskie sg pozbawione spoistoéci, miejscami sg silnie spudrowane i oddzielajg sie od
podloza, wymagaja podjecia natychmiastowych dziatan konserwatorskich. Odkryto rowniez
pierwolng zaprawe murarsky i tynkarskg: wapienno-piaskows.

PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Sciany  koéciota §3 narazone na ciggle dzialanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych, ktore z biegiem czasu uruchamiajg réznego rodzaju procesy niszczace.
Szybkos¢ degradacji kamienia, cegiel, tynkéw i farb wynika gléwnie z wiasciwosci uzytych
materiatow, technik wykonania oraz nieodpowiedniej opieki nad obiektem Iub jej calkowitego
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braku. Kumulacja i wspotdziatanic czynnikéw fizycznych, chemicznych, biologicznych jak
temperatura, wilgotno$é, skazone $rodowisko miejskic oraz niewlasciwe dziatania czlowicka
doprowadzity do obecnego stanu zachowania wewngtrz kosciota. Procesy niszczace zachodza
powoli, lecz bez przerwy, zgodnie z naturalnymi prawami przyrody. Gléwnym czynnikiem
degradujgcym elewacje¢ budynku jest klimat otoczenia i zwigzane z nim procesy atmosferyczne.
Pod wplywem naglych wahan temperatury — silnego nagrzania slonecznego, lub niskich
temperatur w zimie, tynki podlegajg cigglym ruchom termicznym.

W wyniku tych zaburzen powstaja peknigcia warstwy tynku, a nawet odspojenia od muru. Woda
opadowa z fatwoscig dostaje sig poprzez szczeliny do wnetrza tynku i muru rozpoczynajgc
niszczgee procesy o podlozu fizyczno — chemicznym spotggowane skazonym Srodowiskiem.
Woda w partiach cokolowych przedostaje si¢ do muru gléwnie z gruntu poprzez tzw. wlasciwosci
kapilarnego podciggania. Zjawisko o Jest grozme bowiem powoduje nasaczanic muru i tynku
wodnymi roztworami soli. Woda z latwoscig wnika w dolne partie murow i pod powierzchnig
tynku. W wyniku krystalizacji soli tynk zaczyna si¢ osypywac i odpadac.

Analizujge przyczyny, ktére spowodowaly zniszezenia warstwy powierzchni tynku, polichromii i
monochromii we wngtrzu kosciola nalezy wspomnieé o szkodliwej dzialalnosci czlowieka, ktora
W tym wypadku poczynita najwigksze szkody. Natozenie gipsow, farb klejowych oraz
emulsyjnych ma fatalny wptyw na dyfuzje pary wodnej z wngtrza muréw. Kolejne warstwy farb
nalozone przy okazji remontow blokuja, juz i tak bardzo ograniczone ,-~oddychanie” $cian
powodujgc ich zawilgocenie, co w konsekwencji prowadzi do zniszczen fizyko-chemicznych i
mechanicznych zachodzacych w murze i tynku.

Istotne znaczenie, jesli chodzi o odspojenia tynku od desek na sklepieniach pozornych, ma
zastosowanie wiasnie tych historycznych technik i technologii, ktére powoduja zniszczenia o
podiozu fizycznym oraz mechanicznym. Niestety podioze wykonane z drewnianych desek
obitych trzcing, na duzych plaszczyznach skutkuje z czasem duzymi problemami z adhezjg.
Przede wszystkim za sprawa duzych zmian wilgotnoéci w krotkim odstgpie czasu, oraz
zestawieniem drewna i trzciny z materiatern mineralnym jakim jest tynk.

Analizujgc pozostale przyczyny, ktore spowodowaly zniszczenia we wnetrzu kosciota nalezy
ponownie przywola¢ szkodliwg dziatalno$¢ czlowicka — przeksztalcenia i przeobrazenia
estetyczne oraz uszkodzenia mechaniczne zwigzane z niewlasciwg eksploatacja budowli. Brak

biezacej konserwacji i fachowych napraw oraz renowacji elementow zabytkowego wystroju.



WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gléwnym zalozeniem dziatan konserwatorsko — remontowych bedzie powstrzymanie
proceséw niszczacych i przywrocenie wngtrzu kosciola utraconych wlasciwosci technicznych i
estetycznych.

Prace wigza¢ sie bedg z dokladnym rozpoznaniem stanu zachowania kamienia, cegiel, spoin,
wypraw tynkowych, drewna i wszystkich przyczyn, ktore doprowadzily do ich zniszczen. Zakiada
si¢ wykorzystanie materiatow np.: Koester, Remmers, Kremmer oraz Farby KABE, ktore
sprawdzily si¢ poprzez stosowanie ich od szeregu lat przy konserwacji i rewaloryzacji zabytkow.
Przed rozpoczeciem dziatan konserwatorskich proponuje si¢ wykona¢ dodatkowe odkrywki
sondazowe wewngtrz kosciola (prezbiterium i nawa glowna) w celu potwierdzenia; stanu
zachowania polichromii, monochromii, tynkow, desek, muréw oraz ilosci nawarstwien odkrytych
w trakcie wykonanych badaf stratygraficznych. Nalezy usuna¢ wszystkie szkodliwe
nawarstwienia; farby, tynki, gipsy itp., tak aby odstoni¢ pierwotng polichromig i monochromig.
Podstawowe dzialania konserwatorskie to konsolidacja spudrowanej malatury polichromii i
monochromii z tynkowym podtozem przy zastosowaniu np. zywicy Paraloid B-82.

Dalsza konserwacja techniczna polega¢ bedzie na rozpoznaniu przyczyny peknigé i odspojen
wypraw tynkarskich od podsigbitki. Konieczne jest rozpoznanie drewnianej konstrukcji oraz
deskowania, sklepien pozornych, od strony koscielnego strychu. Nalezy zbadac stan techniczny
desck oraz sposob ich mocowania do drewnianej konstrukcji. W razie potrzeby nalezy wykonac
wzmocnienia stabilizujace calg drewniang konstrukcje poprzez zastosowanie np. metalowych
plaskownikow i katownikéw, czy $rub ciesielskich. Dodatkowo nalezy wykona¢ prewencyjna
dezynfekcje i dezynsekcje drewna, a nastgpnie impregnacjg strukturalng. Dalsza czgsé
konserwaciji technicznej polichromowanych sklepien nalezy wykonywac od wewnatrz.

W przypadku zdestuowanego mocowania trzciny z deskami, konieczne bgdzie ich mechaniczne
skonsolidowanie przez zastosowanie nierdzewnych wkretow i iniekcji np. z wapna
hydraulicznego z lekkimi wypelniaczami. Konieczne bgdzie wykonanie (ymczasowego
podstemplowania sklepien.

Rysy i peknigcia zostang odpowiednio poszerzone, a nastgpnie uzupelnione warstwa zaprawy
wapienno-piaskowej z dodatkiem zywicy akrylowej, natomiast w miejscach ubytkow pobiaty
nalezy ja uzupelnic

Konserwacja estetyczna polichromii i monochromii na sklepieniach polega¢ bgdzie na
rozczytaniu oraz uzupelnieniu warstw malarskich w technice krzemoorganiczne).

Wszystkie ,,ghiche”, zmurszale tynki na §cianach nalezy usung¢ bardzo dokladnie az do watku
ceglanego, a nastgpnie nalezy wykué zasolone i zawilgocone spoiny do glgbokosci min. 2cm.
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Typowanie tynkow przeznaczonych do skucia lub konserwacji zostanie dokonane dopiero po
ustawieniu rusztowan i odslonigciu monochromii. Ewentualne wszystkie wigksze peknigcia 1
szczeliny watku zostang poszerzone i odpowiednio zabezpieczone, a w miejscach tych zostang
wykonane iniekcje wzmacniajgco — uzupehiajace.

Sciany w nawie gléwnej i prezbiterium nalezy poddaé pelniej konserwacji technicznej — usunaé
nawarstwienia, zaimpregnowac, uzupeknic ubytki tynku (strefa cokolowa tynki szerokoporowe, z
certyfikatem WTA, jak na elewacjach kosciola) uwzgledniajac przy tym likwidacje wtérnych
przemurowan.

W koncowej fazie prac konserwatorskich nalezy uzupetnié¢ oryginalng monochromig¢ na tynkach

wewngetrznych w oparciu o farby wapienne lub krzemoorganiczne o maltym oporze dyfuzyjnym.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Monochromia w prezbiterium oraz nawie glownej

1. Wykonanie badan konserwatorskich w celu ustalenia pelnej stratygrafii, techniki
wykonania monochromii i jej zasiggu na poszczegOlnych warstwach stratygraficznych,
oraz stanu zachowania.

2. Wstgpne oczyszcezenie powierzchni monochromii migkkimi pgdzlami i guma chlebowa.

3. Mechaniczne, delikatne usunigeie skalpelami 1 nozami  szewskimi  wszystkich
pozniejszych nawarstwien tynkow, zapraw i farb do najstarszej warstwy.

4. Utrwalenie miejsc spudrowanych i luszczacych si¢ 3 % roztworem Paraloidu B-82
rozpuszczonego w alkoholu etylowym.

5. Sprasowanie utrwalonej warstwy malarskiej poprzez bibulke japonska, obficie
zwilzong etanolem w kilkana$cie godzin po spryskaniu utrwalaczem.

6. Doczyszczenie chemiczne monochromii.

7. Usunigcie zasolonych i zmurszatych z powodu nadmiernego zawilgocenia tynkow.

8. Odsolenic watku ceglanego, metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, za pomocg pulpy ligninowej i wody destylowanej, w kilku cyklach.

9. Wykonanie zastrzykow w miejscach odspojenn tynkow  syntetycznym wapnem
hydraulicznym Ledan TB1 (w przypadku glgbszych odspojen z wypelniaczem) lub
zamiennie zaprawg do konsolidacji PLM-A.

10. Zatozenie  kitobw piaskowo — wapiennych w miejscach ubytkow tynku =z
opracowaniem fakturalnym powierzchni.

11. Zalozenie tynkéw [WTA] (w miejscach narazonych na zawilgocenia — strefa cokolowa)
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12,

iz &

14.

renowacyjnych, szerokoporowych o whasciwosciach pochtaniajacych sole 1
osuszajgcych np. system Mineralit Restauro: obrzutka — Mineralit Restauro TB, tynk
wyréwnujgcy Mineralit Restauro TW (min. lem.) oraz tynk uniwersalny Mineralit
Restauro TU (min. 1,5¢m.) lub inny system renowacyjny spelniajacy wymogi WTA.

Do wykoficzenia nierownosci 1 wyrownania powierzchni w wyzszych partiach
tynkowych, proponuje si¢ zaprawg piaskowo-wapienng np. Mineralit Restauro W z
dodatkiem niewielkiej ilo$ci Primal-u AC 33.

Utrwalenie powierzchni malowidla i nowych Kitéw przed punktowaniem roztworem
2% Paraloidu B-82 w alkoholu etylowym.

Zalozenie pobialy z dodatkiem emulsji akrylowej Primal AC 33 na utrwalona
powierzchnig — miejsca ubytkéw malatury.

Scalenie  kolorystyczne w miejscach ubytkow plama jednolity nasladowczo przy
uzyciu pigmentow w proszku firmy Talens lub Maimeri w spoiwie 5 % Paraloidu
B82 rozpuszczonym w etanolu lub gotowymi farbami krzemoorganicznymi np. farba
ARMASIL F Farby KABE lub Remmers, na podstawie wykonanych prdb

kolorystycznych i akceptacji komisji konserwatorskiej.

Polichromia w prezbiterium oraz monochromia w nawie glownej

1.

Wykonanic badan konserwatorskich w celu ustalenia pelnej stratygrafii, techniki

wykonania polichromii jej zasiggu na poszczegblnych warstwach stratygraficznych,

oraz stanu zachowania.

Wstgpne oczyszczenie powierzehni polichromii migkkimi pedzlami i gumg chlebowa.

Mechaniczne, delikatne usunigcie skalpelami i nozami szewskimi wszystkich

pozniejszych nawarstwien tynkow, zapraw i farb do najstarszej warstwy.

Utrwalenie miejsc spudrowanych i luszczacych sie 3 % roziworem Paraloidu B-82

rozpuszczonego w alkoholu etylowym.

Sprasowanie utrwalonej warstwy malarskiej poprzez bibulke japonska, obficie

zwilzong etanolem w kilkanascie godzin po spryskaniu utrwalaczem.

Doczyszezenie chemiczne monochromii.

Zabezpieczenie polichromii bibutka japonska i matami z dyfuzyjnego zelu akrylowego

oraz podstemplowanie na czas konserwacji technicznej przy podsigbitce.

Konserwacja techniczna desek i drewnianej podkonstrukeji sklepienia pozornego od

strony strychu, nalezy wykonac¢ wg. Postgpowania konserwatorskiego dla drewna.

Wykonanie zastrzykéw w miejscach odspojen tynkéw  syntetycznym wapnem

hydraulicznym Ledan TB1 (w przypadku glgbszych odspojen z wypehiaczem) lub
12



10.

11.

12.

13;

14

Metal
1.

zamiennie zaprawg do konsolidacji PLM-A.

W miejscach newralgicznych nalezy zastosowaé dodatkowe wzmocnienia mechaniczne
tynku z podsigbitka przy zastosowaniu nierdzewnych podciggéw zakoficzonych
szerokimi ,talerzykami™ (do przyslonigeia wierzchnig warstwg uzupelnianego tynku).
Zalozenie kitow piaskowo — wapiennych w miejscach ubytkow tynku z
opracowaniem fakturalnym powierzchni.

Utrwalenie powierzchni malowidla i nowych kitéw przed punktowaniem roztworem
2% Paraloidu B82 w alkoholu etylowym.

Zalozenic pobialy z dodatkiem emulsji akrylowej Primal AC 33 na utrwalong
powierzchnig — miejsca ubytkow malatury.

Scalenie kolorystyczne w miejscach ubytkéw plamg jednolita nasladowczo przy
uzycin pigmentow w proszku firmy Talens lub Maimeri w spoiwie 5 % Paraloidu
B82 rozpuszczonym w etanolu lub gotowymi farbami krzemoorganicznymi np. farba
ARMASIL F Farby KABE lub Remmers, na podstawie wykonanych prob

kolorystycznych i akceptacji komisji konserwatorskiej.

(elementy kute, siatka, gwoZdzie).

Usunigcie korozji i farb metoda mechaniczng oraz chemiczng przy zastosowaniu
preparatow (zeli) REMOSOL, SKANSOL, odrdzewiacz FOSOL.

Zabezpieczenie metalu Srodkiem antykorozyjnym — Minia lub Antykor.

Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu ,czerfi strukturalna™ np. firmy
BECKERS.

Elementy drewniane; deskowanie i podkonstrukcja sklepienia pozornego,

2.

Wykonanie odkrywek celem rozpoznania i ustalenia stanu zachowania deskowania
sklepien wraz z podkonstrukcja drewniang.
Usunigcie wszystkich nawarstwien ze stolarki metoda chemiczng przy zastosowaniu
preparatow (zeli, past) np. 3V3, REMOSOL, SKANSOL. Alternatywnie proponuje sig
zastosowa¢ metodg strumieniowo-§cierna przy zastosowaniu np. agregatu CP 2
odpowiednio dobranym kruszywem.
Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej drewna, impregnatami zywicznymi [np.
HEKOL 1-50] w polaczeniu z dezynsekcja i dezynfekcja np. preparatami firmy Remmers,
czy altax.
Uzupekienie ubytkéw kitem drewnopochodnym (wyselekcjonowane trocinki + HEKOL
1-50) lub/i gotowg dwuskiadnikowa masg np. AXON SC 258.
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5. Wykonanie niezbgdnych napraw, wzmocnien i wymian ciesielskich przy deskowaniu i
podkonstrukcji z zastosowaniem pierwotnic uzytego drewna.

6. Konsolidacja drewnianych czgsci nosnych podkonstrukcji z deskowaniem przy
zastosowaniu nierdzewnych w wkretow roznej dhugosci oraz plaskownikow i katownikow
ciesielskich.

7. Scalenie kolorystyczne farbami zywicznymi.

Wykonanie fotografii i dokumentacji powykonawczej wszystkich prac.
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KOSCIOL PARAFIALNY
PW. SWIETEJ MARII MAGDALENY W TRZEBUNI

Fot. 1.
Widok ogdlny kosciota na elewacje od strony zachodniej. Fotografia z 2024r.

Fot.. 2.
Widok na prezbiterium z nawy gtéwnej. Fotografia z 2024r.



KOSCIOL PARAFIALNY
PW. SWIETEJ MARII MAGDALENY W TRZEBUNI

- Fot. 3.
Widok na nawe giéwna z prezbiterium. Fotografia z 2024r.

Fot. 4.
Prezbiterium, widoczne odkrywki sondazowe w trakcie wykonywania badan
konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien. Fotografia z 2024r.



KOSCIOL PARAFIALNY
PW. SWIETEJ MARII MAGDALENY W TRZEBUNI

Fot. 5.
Prezbiterium - sklepienie, widoczne odkrywki sondazowe w trakcie wykonywania
badar konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien. Fotografia z 2024r.

Fot. 6.
Prezbiterium - sklepienie, widoczna duza odkrywka wykonana w trakcie badan
konserwatorskich. Spekany i odspojony tynk z polichromig. Fotografia z 2024r.



KOSCIOL PARAFIALNY
PW. SWIETEJ MARII MAGDALENY W TRZEBUNI

Fot. 7.
Prezbiterium - sklepienie, widoczna odkrywka sondazowa do badar konserwatorskich.
Spekany i odspojony tynk z warstwa malarskg. Fotografia z 2024r.

Fot. 8.
Prezbiterium - $ciana, widoczna odkrywka sondazowa do badan konserwatorskich.
Przemalowana monochromatyczna warstwa malarska. Fotografia z 2024r.



KOSCIOL PARAFIALNY
PW. SWIETEJ MARII MAGDALENY W TRZEBUNI

Fot. 9.
Nawa gtéwna — gzyms kordonowy nad $ciana, widoczna odkrywka sondazowa do
badan konserwatorskich. Przemalowana monochromatyczna warstwa malarska.
Fotografia z 2024r.
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Fot. 10.
Nawa gtéwna — filar wspierajacy empore, widoczna odkrywka sondazowa do badan
konserwatorskich. Przemalowana monochromatyczna warstwa malarska.
Fotografia z 2024r.



KOSCIOL PARAFIALNY
PW. SWIETEJ MARII MAGDALENY W TRZEBUNI

Fot. 11.
Nawa gtéwna — $ciana, widoczna odkrywka sondazowa do badan konserwatorskich.

Przemalowana monochromatyczna warstwa malarska. ~ Fotografia z 2024r.

Fot. 12.
Nawa giéwna - sklepienie, widoczne odkrywki sondazowe do badan konserwatorskich.

Spekany i odspojony tynk z przemalowang warstwg malarska. Fotografia z 2024r.



