Komunalne Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka z o.o.
89-200 Szubin, ul. Powstancéw WIkp. 76

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Dmuchawa napowietrzajaca w obudowie dzwiekochtonnej

Specyfikacia:

Zwarta kompaktowa zabudowa;

Dostep do obstugi i serwisu urzadzenia od przodu po usunieciu przedniego panelu i/lub przez
panel gérny;

Obudowa dzwigkochtonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2, wytozona
niepalnym materiatem wygtuszajgcym, wyposazona w niezaleznie napedzany wentylator
chtodzacy;

Weze do spuszczania i zalewania oleju przyspieszajgce prace monterow;

Konstrukcja korpusu pozwalajgca na szybkg i tatwg wymiane wkiadéw filtra;

Silnik elektryczny o sprawnosci minimum IE3 zamontowany na specjalnie wykonanym fozu
wahliwym, umozliwiajgcym automatyczny nacigg paséw klinowych;

Silnik wyposazony w czujnik PTC;

Thumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

W ttumiku wylotowym mogg by¢ uzyte jedynie state czesci metalowe (wyklucza sie uzycie foli,
pianek, waty etc.);

Dmuchawa wyposazona w regulowany zawér bezpieczenstwa i zawoér zwrotny na wylocie;
Catos¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania.

Stopien sprezajacy:

Skosne zeby przekiadni zebatej;

Wbudowany ukfad redukcji pulsacji (kanaty zwrotne przed wylotem);

Dziatanie na zasadzie dwéch przeciwnie obracajgcych sie wirnikow;

Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15;

Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;

Jakos$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe potwierdzona certyfikatem
PZH do wody pitnej.

Parametry pracy dmuchawy:

wydajnos¢ (F.A.D.): 561 m3/h
wysokos¢ sprezu 500 mbar
wzrost temp.: 53 °C
zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz: 11,0 kw

moc catkowita zainstalowana: 15,0 kw
obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wiecej niz: 3989 obr / min
kréciec ttoczny: DN 100

masa agregatu z obudows: 511 kg

Wydajno$é nominalna, powinna by¢ osiagnieta przy maksimum 80% mechanicznie dopuszczalnych

obrotéw proponowanej dmuchawy i przy czestotliwosci 50Hz.

Powyzsze parametry zostaty podane w odniesieniu do warunkéw otoczenia: temperatura 20°C i
cisnienie 1013 mbar.



