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dotyczy:
realizacji uslugi umieszczonej w planie rocznym pod nazwg: ,,Czyszczenie sieci
wodociggowej”

Wydzial Sieci Wodociaggowej przekazuje w zalgczeniu dane dotyczace potrzeb
zwigzanych z realizacja w roku 2024 zadania pod nazwg ,Ustluga Czyszczenie Sieci
Wodociggowe]” z prosba o przygotowanie materialow niezbednych do zrealizowania

postgpowania przetargowego.
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Wymagania techniczne

Nazwa zadania: ,,Usluga Czyszczenie Sieci Wodociagowej”

Uzasadnienie

W trakcie wieloletniej eksploatacji w wodociagach nastepuje kumulacja osadow na
$ciankach. Ujemnymi skutkami zwigzanymi z gromadzeniem osadow twardych w przewodach
jest wzrost chropowatosci scianek oraz zmniejszenie przekroju, a w konsekwencji zwigkszenie
strat ciénienia i zmniejszenie przepustowosci rurociagéw. Dodatkowo niekorzystnym
zjawiskiem jest wtorne zanieczyszczanie przesylanej rurociggiem wody produktami korozji
oraz mikroorganizmami i ich metabolitami. Najskuteczniejszg metoda poprawy stanu
rurociggéw jest mechaniczne usunigcie osadow.

W ciaggu ostatnich lat przeprowadzono czyszczenia mechaniczne wielu kilometrow sieci
wodociagowej magistralnej i rozdzielczej na terenie dziatania Spotki uzyskujac spodziewane
efekty — poprawe jakosci wody w poszczegolnych sektorach systemu wodociagowego.
Ninieisze wymagania dotycza procesu poprawiania stanu sieci rozdzielcze] w Gdynskim
Systemie Wodociggowym i Systemie wodociggowym GBO (Godcicino Bolszewo i Orle). w
szczegblnosci miejsc z ktorych otrzymywane sa zgloszenia dotyczace pogorszenia jakosci

wody.
Z.akres rzeczowy

W biezacym roku proponuje si¢ realizacj¢ czyszczenia metodami mechanicznymi z osadow
wodociagoéw rozdzielezych (zgodnie z tabelg nrl). Sg to odcinki, ktorych czyszczenia nie
przeprowadzano we wczesniejszych latach. Prace realizowane beda wylgcznie w Gdynskim
Systemie Wodociggowym i obejma rozne sektory sieci. Zaklocenia w dostawie wody beda
indywidualnie dostosowane do poszczegolnych odcinkow sieci.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sprawne logistycznie zrealizowanie zadania ze znacznym
ograniczeniem zaklocen w dostawie wody.

Zaproponowany przez Wykonawce harmonogram prac musi uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajacego dotyczace sposobu ich prowadzenia.

Szczegolowy opis rurociggéw zakwalifikowanych do oczyszczenia z osadow przedstawiono w
zalaczniku nrl do wymagan.

Wymagania ogélne

Zadaniem Wykonawey jest usuniecie wszystkich osadow zalegajacych w objetym pracami
wodociagu. Stan magistrali przed i po czyszczeniu musi zosta¢ udokumentowany w postaci
zarejestrowanej inspekcji kamera, a ilosci usunigtych osadow w postaci odpowiednich raportow
przekazania ich do utylizacji.

Dopuszcza sie zastosowanie dwoch metod mechanicznego czyszczenia sieci:
1. Metoda korkow (ttokow) PU,
2. Metoda glowicy cisnieniowe]
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Oczekiwane jest dostosowanie wybranej metody przez ustugodawce w sposéb adekwatny
do charakterystyki wodociggu przeznaczonego do oczyszczenia z osadow.
Przy czym Wykonawca powinien udokumentowal realizacje zadan w poszczegdlnych
technologiach w okresie ostatnich 3 lat w ilosci dwukrotnie 2000m srednicy min DN150mm w
tym jednokrotnie 2000 m dla metody korkéw lub cisnieniowej srednicy przynajmniej
DN300mm (dotyczy dlugosci jednokrotnie czyszczonego odcinka).

Wykonawca do wyceny oferty powinien przyja¢ jako metode podstawowa dla srednic do
150mm wiacznie metodg glowicy cisnieniowe] natomiast dla srednicy powyzej 150mm metode
korkow.

Wykonawca musi spetni¢ wymagania Prawa Ochrony Srodowiska w zakresie gospodarowania
wytwarzanymi w trakcie czyszczenia osadami oraz przestrzegania systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy. '

Pompowanie cena z godzine

Wykonawca udokumentuje nastgpujace minimum posiadanego sprz¢tu :

— pompy do odwadniania wykopow i oprézniania wodociagu, co najmniej 3 szt. o
lgcznej wydajnosci 150m>/h,

— urzadzenie do czyszczenia rur wysokim cisnieniem o wydajnosci min. 150 I/min i
ci$nieniu min. 1800 bar.

— beczkowozy do wysysania wody z rurociggu o minimalnej objetosci Igcznej 12 m?,

— co najmniej 2 spalinowe przecinarki do rurociggéw zeliwnych ,

— kontenery na osady z systemem wychwytu frakcji stalych w ilosci zapewniajacej
wlasciwe warunki sedymentacji dla spodziewanego natezenia przeplywu,
niedopuszczalne jest wykorzystywanie (adoptowanie) pasow drogowych jako
zbiornikow retencyjnych — dla sedymentacji.

Minimalne wymagania dotyczgce stosowanych elementéw rurowych stluzacvch ponownemu
laczeniu wodociagu,

Nalezy dazy¢ do takiego lokalizowania miejsca ingerencji w przeznaczony do czyszczenia
wodociag, aby usuwac zlacza kielichowe.

W miejscu ingerencji do {aczenia nalezy zastosowac elementy w wykonaniu:

— odcinki rur zeliwnych fabrycznie nowych z Zzeliwa sferoidalnego w miejsce
usuwanych elementow,

— ksztattki zeliwne (kréciec dwukolnierzowy FF, trojnik zeliwny kolnierzowy, zwezka
zeliwna kolnierzowa, tgcznik zeliwny kompensacyjny. tuk zeliwny dwukolnierzowy,
krociec zeliwny FW, kréciec jednokolnierzowy F, kolano kolnierzowe), taczniki
zeliwne kompensacyjne materiat: zeliwo sferoidalne nie gorsze niz GGG40 z odlanym
symbolem GGG, cisnieniem roboczym i symbolem producenta, wykonanie:
kolnierzowe, owiercenie Kkolnierzy PNI16, powloka antykorozyjna: zywica
epoksydowa, certyfikat RAL GSK, min. gr. warstwy 250pm, atest higieniczny PZH,
cis$nienie robocze 1,0 MPa, $ruby: stal nierdz. 1.4021 (A2),
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—  zlacza rurowe (tacznik zeliwny kotnierzowy UC, UD) o wymiarach zgodnych z ISO
(rozstaw $rub-owiercenie, dhugosci, $rednice nominalne) dopasowane do standardow
laczonych materialéw, wykonanie wedtug punktu wyzej, oraz uszczelka: EPDM,

— zlacza montazowe typu TEEKAY, wykonanie: zlgcze rurowe w pelni rozwierane do
zatozenia wokél rury, przeznaczone do napraw rurociggéw pod cisnieniem i
szybkiego montazu za pomocg 2-4 srub, obudowa: stal nierdzewna 1.4021 (A2),
elementy mocujace:stal o podwyzszonej wytrzymalosci powlekana elektrolitycznie,
pasywowana i pokryta PTFE, tuleja uszczelniajaca: EPDM lub Nitryl gwintowane
gwintem wewnetrznym ,,rurowym”.

Wykonawca ponosi réwniez koszty:
— przygotowania projektu organizacji zajecia terenu na czas prowadzenia prac,
— organizacji ruchu, zajecia pasa jezdni i czynnosci zwiazanych z robotami brukarskimi,
— zorganizowania i utylizacji odpadow (poptuczyn i osadow) zgodnie z wymaganiami
norm srodowiskowych,
— zapewnienia obej$¢ ograniczajgcych przerwy w dostawie wody oraz organizacji
niezbednej zastepczej dostawy wody.

Po stronie Zamawiajacego pozostaje:
— kolportowanie ogloszefi prasowych i radiowych informujacych mieszkancow o
zakléceniach w dostawie wody,
—  okreslenie miejsc odbioru poptuczyn do kanalizacji sanitarnej Spotki.

Odbiér osadéw i poptuczyn powinien odbywac si¢ w sposéb zapewniajacy biezaca kontrole ich
jakosci przez buforowanie w kontenerze o czasie zatrzymania umozliwiajacym sedymentacji
80% zanieczyszczen. Transport i utylizacja osadow powinna byc¢ zgodna z normami
srodowiskowymi.

Maksymalny dopuszczalny okres udostgpnienia kazdego odcinka do czyszczenia bgdzie nie
dtuzszy niz 24 godziny od momentu wstrzymania przeptywu wody. Jako podstawowy termin
wykonywania czyszczen okresla si¢ wszystkie dni tygodnia z wylaczeniem pigtkow, sobot i
niedziel oraz innych przed$wiatecznych i $wiatecznych.

Kazdorazowo co najmniej 12 godzin przed rozpoczeciem kazdego etapu prac, PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0 przeprowadzi kontrolg jakosci przygotowanych urzadzen. Réwniez,
przygotowany material podlega ocenie, polegajace]j na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji techniczne;.

Pracownicy bezposrednio wykonujacy czynnosci monterskie, w ktorych wystepuje kontakt z
woda powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa badan na nosicielstwo potwierdzone posiadaniem
..Pracowniczych Ksigzeczek Zdrowia dla Celow Sanitarno-Epidemiologicznych™.
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Wymagania szczegélowe

Podstawowe parametry technologiczne dla stosowanych metod ci$nienia:

- metoda hydromechaniczna/korki.

Przepychacze/korki musza posiada¢ informacj¢ o produkcie specjalistycznym
przeznaczonym do czyszczenia przewodéw wodociaggowych oraz oswiadczenie producenta o
spetnieniu wymogow i dopuszczeniu produktu do czyszczenia przewodéw wodociagowych,
ich wymiary musza by¢ dostosowane do parametrow przeznaczonych do czyszczenia
przewodow wodociggowych. Ustlugodawca zastosuje sondg lokalizacyjng montowana do
korka. Dla wprowadzania i wyprowadzania korkéw muszg zosta¢ zastosowane specjalne
ksztaltki: tadownica do wprowadzania elementéw czyszczacych i doprowadzenia wody,
wylewka w celu odprowadzania wyptukiwanych zanieczyszczen i odbioru czyszczakow

Wykonawca powinien zastosowa¢ do czyszczenia korki z trzech podstawowych grup:

a. korki typu ,,gabka” lub typu ,.bez powlok trgcych” catkowicie bez pokrycia lub jedynie z
pokrytg specjalnym tworzywem podstawg stuzace do inspekcji, doszczelnienia i osuszenia
rurociggu,

b.  korki typu . krzyzak™ calkowicie pokryte tworzywem tworzace na powierzchni krzyzujace
si¢ oploty tworzywa stuzgce do usuwania typowych osadéw spotykanych w przewodach
wodociggowych,

c. korki typu ,;szczotka krzyzakowa™ calkowicie pokryte tworzywem i dodatkowo uzbrojone
w metalowe szczotki stuzace do usuwania twardych i bardzo twardych osadéw z
przewodow wodociggowych,

w ilosci dostosowanej do warunkéw lokalnych, ale nie mniej niz po jednym z kazdej grupy.

Dopuszcza si¢ nie stosowanie korkow typu ¢ (szczotka krzyzakowa) dla sieci wykonanych z

materiatu innego niz zeliwo.

Po zakonczeniu czyszczenia zasadniczego ustugodawca przepusci przez czyszczony odcinek

korek wygtadzajgcy.

- metoda hydrodynamiczna/glowica cis$nieniowa.

Woz z agregatem cisnieniowym musi by¢ przeznaczony i uzytkowany tylko do kontaktu
z rurociaggami wody pitnej. Urzadzenia muszg umozliwia¢ regulacje/kontrole nad cisnieniem
strumienia wody pluczacej i predkoscia przesuwu glowicy. Glowica czyszezaca musi byé
przesuwana centralnie wzdtuz osi oczyszczanego przewodu.
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Zakres odpowiedzialnosci stron

Rozdzial zawiera informacje o podziale czynnosci w trakcie prowadzenia czyszczenia sieci
wodociggowej w ukladzie chronologicznym.

- metoda hydromechaniczna/korkéw PU

1

stuzby PEWIK zamykaja zasuwy na poczatku i kofcu przeznaczonego do
wyczyszczenia odcinka przewodu oraz odcinaja odgalezienia 1 sprawdzajg stan zasuw
na przeznaczonym do czyszczenia odcinku,

stuzby PEWIK odwadniaja wodocigg,

Wykonawca przygotowuje wykopy i wykonuje weinki do przewodu na poczatku i
koficu czyszczonego odcinka, lgcznie z niezbednymi umocnieniami i zajgciami
terenow,

Wykonaweca instaluje w wykopie startowym Czyszczonego odcinka specjalng
ksztaltke-tadownice do wprowadzania elementow czyszczacych (korkow-glowic) oraz
do doprowadzania wody oraz w wykopie koncowym specjalnej ksztattki — wylewki w
celu odprowadzania wyptukiwanych zanieczyszczen

Wykonawea w uzgodnieniu ze stuzbami PEWIK uruchamia przeptyw wody z sieci w
przeznaczonym do czyszczenia odcinku sieci i sprawdza warunki hydrauliczne dla
przesuwu czyszczaka.

Wykonawca przeprowadza zasadniczy proces usuwania osadow w trakcie, ktorego
zobowigzany jest do:

- przynajmniej jednokrotnego przepuszczenia korka bez powlok tracych o srednicy
zgodnej ze $rednica rury w celu okreslenia faktycznego przeswitu rury,

- dokonania ogledzin korka po przetloczeniu, pomiaru $rednicy i doboru
odpowiedniego korka typu krzyzak do przeswitu rury. Przetloczenia przepychacza
krzyzakowego wraz z korkiem typu ggbka za nim dla doszczelnienia — przetlaczanie
powtarza¢ kilkakrotnie do calkowitego zuzycia korka,

- przeprowadzenia czyszczenia wodociggu przy uzycia korkéw o wiekszej srednicy,
stosujac kolejno korki o coraz wigkszej $rednicy, az do $rednicy nominalnej rurociggu.
W przypadku rur pokrytych osadami twardymi zastosowac na koncu korek z
metalowg szczotka,

- przepuszczenia korka bez powlok tracych (golego) o $rednicy rownej wewnetrznemu
wymiarowi rury dla usuniecia pozostatosci oderwanych i luznych osadéw,

- przeptukanie woda oczyszczonego odeinka i dezynfekcja koncowa z uzyciem
podchlorynu sodu i postepowanie zgodnie z zatgczona do niego przez producenta
karta charakterystyki.

stuzby PEWIK sprawdza prawidlowos¢ i skutecznosé przeprowadzonej dezynfekcji,
przeprowadza ptukanie wodg wszystkich odcinkow sieci odcietych na czas czyszczenia
i wykonaja czynnosci przywracajace system wodociaggowy do normalnego stanu
eksploatacyjnego.

- metoda hydrodynamiczna/glowicy cisnieniowej

1.

stuzby PEWIK zamykaja zasuwy na poczatku 1 Koncu przeznaczonego do
wyczyszczenia odcinka przewodu oraz odcinaja odgalezienia i sprawdzaja stan zasuw

na przeznaczonym do czyszczenia odcinku,
stuzby PEWIK odwadniaja wodociag,
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3. Wykonawca przygotowuje wykopy i wykonuje wcinki do przewodu na poczatku i
koncu czyszczonego odcinka, lacznie z niezbednymi umocnieniami i zajgciami
terenow,

4. Wykonawca przeprowadza zasadniczy proces usuwania osadow w trakcie, ktérego
zobowigzany jest do:

- przynajmniej dwukrotnego przejazdu glowicy cisnieniowej obrotowe;j,
- przeplukanie wodg oczyszczonego odcinka i dezynfekcja koncowa.

5. stluzby PEWIK sprawdza prawidlowos¢ i skutecznos¢ przeprowadzonej dezynfekcji,
przeprowadza ptukanie woda wszystkich odcinkow sieci odcietych na czas czyszczenia
i wykonaja czynnosci przywracajace systemu wodociggowego do normalnego stanu
eksploatacyjnego.

Wymagane efekty koncowe

W wyniku czyszczenia wszystkie osady migkkie oraz luzne, trwale niezespojone,
polaczone ze scianka przewodu wodociggowego osady $rednio twarde i twarde zalggajace w
objetym pracami wodociagu winny zosta¢ usunigte. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania stanu magistrali przed i po czyszczeniu w postaci raportu z inspekcji kamera
stanu rurociggu z zalaczonym zapisem w postaci filmu na plycie.
Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przekazywanie po wykonaniu kazdego
czyszczenia raportu w postaci kompletnej informacji o kolejno stosowanych korkach, ich
$rednicach i czasach przejscia calego odcinka. W raporcie nalezy takze okresli¢ ilos¢
odspojonych osadéw z rozréznieniem na wytworzong mieszaning wody z osadami
odprowadzonej do kanalizacji sanitarnej i zatrzymane frakcje w osadniku posrednim. Kazdy
raport czastkowy musi zosta¢ potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0.
Oceny wynikow zrealizowanych prac dokona komisja odbiorowa zlozona z przedstawicieli
PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

zalaczniki:
1. wykaz sieci przeznaczonej do oczyszczenia

2. mapy schematyczne sieci, J
3.  mapy syt-wys skala 1:500. - 4






