Opis Przedmiotu Zaméwienia

»Budowa kablowego Przylacza elektroenergetycznego nN-0,4kV dla zasilania wiaty
przystankowej "pl. Obroricéw Warszawy 02" przy ul. Kolegialnej w Plocku” oraz »Budowa
kablowego przylacza elektroenergetycznego nN-0,4kV dia zasilenia wiaty przystankowej
"Bielska 02" przy ul. Sienkiewicza wraz z posadowieniem stupa SDIP”,

Przedmiotem zamoéwienia Jest budowa dwoch kablowych przylgczy elektroenergetycznych nN-0,4kV
dla zasilania wiat przystankowych:

2. ,Bielska 02" przy ul. Sienkiewicza w Plocku. Budowa kablowego przytacza elektroenergetycznego
nN-0,4kV wraz z posadowieniem stupa SDIP zgodnie z projektami stanowigcymi zatgcznik do opz.

Stup wraz z tablicg SDIP jest zdeponowany na terenie ZUM MUNISERWIS, ul. Przemystowa 33, 09-
400 Plock.

Utwardzenie terenu

W ramach zadania wykonawca dokona demontazu istniejacego utwardzenia terenu w obrebie
wykonywanych prac oraz przywréci je do stanu pierwotnego.

Zielen
W ramach Umowy nalezy odtworzy¢ istniejgce trawniki, w przypadku naruszenia ich nawierzchni,

Sieci i infrastruktura nie zwigzana z drogq

Zakres robot zwigzanych z budowg, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynikac z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkow
technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub gestorow sieci oraz przylgczy. Peina
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Prace dodatkowe

1. Wykonawca w ramach realizacji zlecenia zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, wraz z
przygotowaniem dokumentacji powykonawczej geodezyijne;j,

2. Wykonawca wykona pomiary elektryczne:
a) pomiar rezystancii izolacji kabli przytgcza kablowego, instalacji wewnatrz wiaty przystankowe;,
b) pomiar rezystanciji uziemienia w zakresie badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
przytgcza kablowego, instalagji wewnatrz wiaty przystankowej,
Pomiary elektryczne muszg by¢ zakorczone stosownym protokotem z wykonanych pomiaréw.

3. Wykonawca zabezpieczy w nalezyty sposob teren budowy na czas prowadzonych prac,
bezpieczny dla oséb postron nych.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

3. zarzgdzeniem nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Piocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie:
zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i
remontow drdg,



4. zarzadzeniem nr 1700 /2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbiorek drog publicznych, drég
wewnetrznych, parkingéw i placéw bedacych wiasnoscig Gminy Ptock.

5, zarzadzeniem Nr1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych w wyniku robot
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg urzadzen uzbrojenia
podziemnego.

Prace nalezy prowadzi¢ w istniejgcych granicach pasa drogowego. Podczas robot budowlanych
nalezy utrzymaé ciagto$¢ ruchu w ciggu ulic Kolegialnej oraz Sienkiewicza. Roboty nalezy prowadzi¢
w taki sposodb, aby umozliwic zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostep do terenéw przylegtych.
Wykonawca do niezbgdnego minimum ograniczy hatas, zanieczyszczenie powietrza zwigzane z pracg
maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe. Zleceniodawca
posiada zezwolenie na lokalizacje obiektéw budowlanych i urzadzef infrastruktury techniczne;.
Wykonawca ziozy wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
rob6t i umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej. W razie koniecznosci wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, uwzgledniajacej tymczasowg zmiang
lokalizacji przystanku — na podstawie opracowanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu i
uzgodnionego z odpowiednimi, powofanymi do tego jednostkami organizacyjnymi. Zapewnienie
warunkow i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej przy prowadzeniu robét i ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP i PPOZ.

Wymagania
Wykonawca wykaze ze posiada aktualne uprawnienia elektryczne SEP kategorie Eil

Wykonawca po$wiadczy, ze wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
budowe/przebudowe z zakresu bedacego przedmiotem postepowania.




