1. Podstawa opracowania

* umowa z inwestorem

* dokumentacja fotograficzna

* dokumenty archiwalne

» aktualne ustawy, rozporzadzenia i normy

2. Zakres opracowania

Koncepcja obejmuje:

* sporzadzenie planu sytuacyjnego

* wykonanie dokumentacji fotograficznej

* wykonanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie przyjetych wymiarow elementow

* przygotowanie wniosku zgtoszenia robdt budowlanych wraz z zatgcznikami
Koncepcja nie obejmuje:

* sprawdzenia statyki elementow

* sporzadzenie rysunkéw wykonawczych

3. Lokalizacja obiektu
Prudnik 48-200

ul. Ogrodowa 2a
id. dz.: 161004 _4.0114.AR_9.1002/10 1 161004_4.0114.AR_9.2090/10

4. Inwestor / zleceniodawca
Optima Medycyna z siedzibg w Opolu,
ul. Niemodlinska 79,

NIP 755 10 01 140
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Rysunek 1: Zakres opracowania. Numery dzialek objetych opracowaniem zaznaczono na
czerwono, sgsiednich, istotnych ze wzgledu na funkcjonowanie terenu objetego opracowaniem,
na zotto.

5. Ogolny opis obiektu

5.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem sktada si¢ z dziatek 1002/10 1 2090/10. Teren przed budynkiem
sktada si¢ ponadto z dziatki 2119/10, 2121/10 1 2089/10. Komunikacja z droga publiczng (oprocz
wymienionych) odbywa si¢ za posrednictwem dziatek 2117/10 1 2118/10.

Samochody pacjentéw przychodni obecnie zatrzymuja si¢ na dziatkach 1002/10, 2090/10,
2089/10, 2119/10, 2121/10.

Nie ma widocznych granic miedzy dziatkami. Miejsca, w ktérych zatrzymuja si¢ samochody
nie spetniajg wymogoéw rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — rozdzial dotyczacy parkingdéw. Odlegtosci od granic
dziatek 1 okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i budynkéw opieki zdrowotnej sg
zbyt mate. Ponad to, ze wzgledu na spadek terenu prowadzacy do budynku przychodni, problem
sprawia ruch pojazdow po placu w okresie zimowym. Zdarzaty si¢ przypadki kiedy,



w warunkach oblodzonej nawierzchni, samochody przy probach manewrowania wpadaty
w poslizg 1 uderzaty w budynek.

Na placu znajduja si¢ instalacje podziemne nie naniesione na mape. Swiadcza o tym
widoczne wpusty kanalizacyjne. By¢ moze pod nawierzchnia placu istniejg jeszcze inne
niezidentyfikowane instalacje. Plac jest odwadniane przez ww wpusty i odwodnienie liniowe.

Nawierzchnia placu w wigkszosci zostata wykonana z asfaltobetonu. Obecnie warstwa
nawierzchniowa jest mocno zdeformowana. Znajduja si¢ tam zastoiska wody deszczowej,
spekania wywotane przez korzenie pobliskich roslin, tatwy wykonane z asfaltobetonu, betonu
cementowego, luznej frezowiny asfaltowej, kamienia naturalnego, cegly ceramicznej, kostki
betonowej. Krawezniki otaczajace istniejacy klomb sg mocno zdeformowane. Brak oddzielenia
nawierzchni od sasiednich terenow biologicznie czynnych.

Gmina, bedaca wilascicielem sasiedniej drogi, prowadzi na niej remont nawierzchni.
W trakcie prowadzonych odstoni¢to warstwy drogi pod asfaltobetonem — nawierzchni¢ utozono
tam na kamiennym bruku. By¢ moze plac obj¢ty opracowaniem wykonano w taki sam sposob.

Inwestor 1 wilasciciele sasiednich dziatek, z ktorymi si¢ porozumiat chcg uporzadkowac ten
stan.

5.2. Planowane roboty

* Budowg ogrodzenia na granicach dziatek:
© 2090/10z2119/10
© 2090/10 z 2089/10
* Rozebranie fragmentu ogrodzenia mi¢edzy 1002/10 a 2118/10
*  Wymiang warstw drogowych
* Likwidacjg istniejacych i budowe nowych klombow
*  Wydzielenie wjazdu i wyjazdu z dziatek bedacych przedmiotem opracowania od
sasiednich dziatek szlabanami
* Montaz parkomatu
* Niewielka zmiang nachylenia terenu utatwiajace jazdg¢ w obszarze parkingdw
*  Wykonanie nowego odwodnienie liniowego podtaczonego do istniejacej instalacji
*  Wprowadzenie jednokierunkowej organizacji ruchu na terenie objgtym opracowaniem
*  Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych
* Montaz latarni o$wietlajacych ciag pieszo-jezdny 1 miejsca postojowe
* Regulacja studzienek, wpustéw drogowych i odwodnienia liniowego
Czes¢ projektowanych nawierzchni zostanie wykonana jako szczelna — z kostki betonowe;j
a cze$¢ jako azurowa — z azurowych ksztattek betonowych.

Miejsca postojowe beda zlokalizowane na terenie o nawierzchni azurowej. Granice mi¢dzy
konkretnymi miejscami zostang zaznaczone pasami z kostki petne;j.

6. Zalozenia przyjete do wykonania kosztorysu:

* Powierzchnia, na ktérej nalezy usung¢ istniejace warstwy drogowe: ~790m2
* Powierzchnia klombu do likwidacji: ~70m2

* Powierzchnia do utwardzenia pelnego: ~410m2

* Powierzchnia do utwardzenia azurowego: ~250m2

* Powierzchnia nowych klombow: ~190m2

*  Dhugos¢ kraweznikéw pionowych: ~75m

*  Dhugos¢ kraweznikdéw najazdowych: ~60m



Dhugos¢ projektowanego ogrodzenia: ~60m. Ogrodzenie wysokosci ~1,5m z panelem
betonowym i podstawy.
Dhugos¢ 1 ilo$¢ projektowanych szlabandow: 1x5,2m, 1x5,5m
Projektowany biletomat: 1szt
Dhugos¢ projektowanej palisady z balustradg: ~12m
I[lo$¢ latarni: 3szt.
Krawezniki uktadane na:
© podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci Scm: ~0,09m3/m
o tawie betonowej ~35x20cm ~ 0,67m3/mb
Profilowanie nawierzchni w oznaczonym miejscu: spadki nalezy wyprofilowa¢ w
warstwach jezdni
Stupki w miejscu profilowania jezdni: stupki blokujace ,,ul2¢” L=1,2m, @ =120mm,
osadzone na state w warstwach jezdni. Poziom posadowienia min. 0,5m. Wersja
odblaskowa.
Stupy oswietleniowe: np.: ,,S-60/6-3" o wysiegu 1,5m z oprawami o§wietleniowymi
,»Elmont 100” posadowione na odpowiednich fundamentach np.: ,,F150/200”
W przypadku wymiany wszystkich warstw placu
o Warstwy nawierzchni petnej:
= kostka betonowa bezfazowa: 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa: 4cm
= Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm z kruszywa
C90/3, CBR>80%, E2>160 MPa: 10cm
= Warstwa mrozoochronna, pdolna warstwa podbudowy, z mieszanki kruszywa
tamanego 0-31,5mm, CBR>35%, E2>100 MPa, Is=1,00: 15cm
=  warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu
=  geowldknina
= zageszczone podioze gruntowe E2>25MPa stabilizowane cementem
©  Warstwy nawierzchni azurowe;j:
= kostka betonowa bezfazowa: 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa: 4cm
= Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm z kruszywa
C90/3, CBR>80%, E2>160 MPa: 10cm
= Warstwa mrozoochronna, pdolna warstwa podbudowy, z mieszanki kruszywa
tamanego 0-31,5mm, CBR>35%, E2>100 MPa, Is=1,00: 15cm
=  warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu
= geowldknina
= zageszczone podioze gruntowe E2>25MPa stabilizowane cementem
Jezeli pod nawierzchnig asfaltowa zostanie odkryty bruk lub inna warstwa
o odpowiednich parametrach (jezeli badania potwierdzg jej przydatno$¢) mozna
zastosowac jedynie wymiang warstwy wierzchniej. Jezeli bedzie to bruk spoinowany tzn.
warstwa szczelna to nalezy zrezygnowac z elementow azurowych i na catej powierzchni
utwardzonej ulozy¢ nastepujace warstwy:
o kostka betonowa bezfazowa: 8cm
o podsypka cementowo-piaskowa: 4cm
Ww warstwy maja grubos$¢ wigksza od usuwanego dywanika asfaltobetonowego.
Roéznice poziomow na polaczeniu z terenami nie obj¢tymi opracowaniem nalezy
zniwelowac tagodnymi pochylniami. W przypadku odkrycia innych warstw 1
pojawienia si¢ watpliwosci nalezy przerwac roboty 1 skontaktowac si¢ z autorem
opracowania.



