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Ogrodowa - parking-inw-v2.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-03 nych o grubosci 5 cm
0803-04
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$-|m?2
d.1/0802-07 ci15cm
poz.1 m2 790,000
RAZEM 790,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0813-01 wej
62,5 m 62,500
RAZEM 62,500
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
790+70 m?2 860,000
RAZEM 860,000
5/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m  |dot.
d.1/0312-02 (kat. gruntu I1I)
72 dot. 72,000
RAZEM 72,000
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 50 km - Wywoéz ro-
0108-20 zebranego bitumu
poz.1*0,05 m3 39,500
RAZEM 39,500
7|Kalkulacja Optata za utylizacje t
d.1|wlasna
poz.6 t 39,500
RAZEM 39,500
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 4 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l
0108-08
poz.1*0,12+127*0,10+poz.2*0,15+84*0,07+6,5*0,04+p0z.3*0,2*0,15+ |m3 409,903
poz.4*0,2+poz.5*0,3*0,3*0,6
RAZEM 409,903
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
410+250 m?2 660,000
RAZEM 660,000
10/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizac;ji - m?2
d.1/0201-01 grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
410+250 m?2 660,000
RAZEM 660,000
11|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni- |m?2
d.1/0101-01 ny oszer.50m
410+250 m?2 660,000
RAZEM 660,000
12|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.1/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
410+250 m?2 660,000
RAZEM 660,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
410+250 m?2 660,000
RAZEM 660,000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1|0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
410+250 m?2 660,000
RAZEM 660,000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
75%0,2*0,15 m3 2,250
RAZEM 2,250
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
60*0,25%0,20 m3 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0403-03 cementowo-piaskowe;j
75 m 75,000
RAZEM 75,000
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18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1/0403-05 cementowo-piaskowe;j
60 m 60,000
RAZEM 60,000
19/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych typ u12c szt.
d.1/0702-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
20|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mecha- |m?2
d.1/0304-04 nicznie na podsypce piaskowej
410 m?2 410,000
RAZEM 410,000
21|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej azurowej gr. 8 cm uktadana |m?2
d.1/0304-04 mechanicznie na podsypce piaskowej
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
22|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw zapoér ziemnych o wys. do 10 m z|m3
d.1/0407-02 ziemi dostarczonej samochodami przy uzyciu spycharki 74 kW (100
KM) kat. gruntu IlI-IV - ziemia pod zielen
190%0,2 m3 38,000
RAZEM 38,000
23|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 |m
d.1/1804-11 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ANA-
LOGIA - ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych ocynkowanych i
malowanych osadzonych w fundamentach betonowych wykonanych
bezposrednio w wwykopach w gruncie z cokotem betonowym
60 m 60,000
RAZEM 60,000
24|/KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem |kpl.
d.1/1007-02 fundamentu prefabrykowanego
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1/0113-01
168 m 168,000
RAZEM 168,000
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-01
168 m 168,000
RAZEM 168,000
27|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.1/1301-01 piecia miar
3 po- 3,000
miar
RAZEM 3,000
28|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy po-
d.1{1303-01 (pierwszy pomiar) miar
3 po- 3,000
miar
RAZEM 3,000
29|Kalkulacja Wigczenie nowego odwodnienia placu do istniejgcej instalacji szt.
d.1|wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
6*0,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
31|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1(18 0408-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.1/0606-03 mentowo-piaskowej - ANALOGIA - elementy odwodnienia liniowego z
rusztem z tworzyw sztucznych - zabezpieczone przed nieuprawnionym
demontazem
12 m 12,000
RAZEM 12,000
33|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1/0804-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
-3-
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