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Uwaga

Doktadna lokalizacje projektowanego
odwodnienienia liniowego nalezy
dopasowac do wyksztatconego
spadku terenu.
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Projektowane wejscie na dziatke - ciag
pieszo-jezdny

Istniejgce wejscia do budynku

Budynek inwestora

Granice i numery dziatki, na ktérej znajduje sie
budynek objety opracowaniem

Granice i numery dziatek sasiednich
Projektowany kraweznik pionowy 2L~60m
Projektowane zatamanie nawierzchniZL~12m
Ogrodzenie wysokie na stopach 3L~60m

Projektowane krawezniki najazdowe 2L~35m

Szlaban 2x L~5,5m
Klomby ZA~355m2
Pow. utwardzenie azurowe A~145m2

Projektowane utwardzenie A~390m?2
z kostki betonowej petne

Miejsce postojowe dla samochoddw osobowych
2,5x5m

Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych,
z ktorych korzystaja osoby niepetnosprawne min.;
3,6x5m

Biletomat parkingowy

latarnie 3 szt.

stupki parkingowe ul2c

linia zatamania nawierzchni
istniejgce wpusty drogowe kD
istniejgce odwodnienie liniowe

projektowane odwodnienie liniowe 2L~12m

teren wytgczony z ruchu - kreskowanie P-21

stojak na rowery




