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SZAFA METALOWA NA DOKUMENTY KLASY B
Certyfikowana zgodnie z Zarzagdzeniem nr 59/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru
i stosowania $rodkéw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz
z 2017 r. poz. 935).

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1. Szafa musi posiadac¢ tabliczke, wydang przez jednostke
certyfikujgcg akredytowang w krajowym systemie akredytacji,
zamontowang na wewnetrznej, goérnej stronie drzwi,
zawierajgcg nastepujgce dane:

1) nazwe wyrobu;

2) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
3) numer fabryczny, rok produkcji, klase wyrobu, numer
certyfikatu;

4) mase;

2. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne
muszg by¢ wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o
grubosci co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozja.
Potgczenia korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng
sztywno$¢€.

3. Drzwi dwuskrzydiowe, zabezpieczone ryglem na czterech
krawedziach;

4. Szafa dwuskrzydtowa powinna by¢ wyposazona w
mechanizm ryglowy, umieszczony na skrzydle aktywnym,

szt.




blokujacy ja na co najmniej trzech krawedziach systemem
ruchomym (rygle w $rednicy min. 15 mm lub przekroju min.
175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm); skrzydto aktywne musi
blokowa¢ skrzydto bierne na catej ich wysokosci. W przypadku
niezaleznego zamykania obu skrzydet kazde z nich powinno
by¢ wyposazone w oddzielny mechanizm ryglujgcy; rygle
przyzawiasowe mogg by¢ state;

5. Mechanizm ryglowy w drzwiach musi by¢ zabezpieczony
przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadajgcymi
wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokujgcymi
mechanizm ryglowy, w tym:

1) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg
Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem
destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem (w zestawie
dotaczone dwa komplety kluczy);

2) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg
Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o
cichym przesuwie, posiadajgcy min. 100 podziatek na pokretle
i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej tarczy zamek
trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretto jest przekrecone
wiecej niz o 1 kreske podziatki po obu stronach wtasciwej
kreski podziatki, a w przypadku zamka czterotarczowego
wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna by¢
blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka.
Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem
destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafg powinny
by¢ dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie zamka elektronicznego
szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN
1300, pod warunkiem ze zamek spetnia te same wymagania
co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnatoéw,
ktére mogg by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez okres
20 roboczogodzin;

6. Podstawa szafy musi posiadac te same rozmiary co wierzch;




7. Rodzaj zamkniecia - klamka metalowa;

8. Drzwi wyposazone w koteczki z otworami do przewlekania
sznurka oraz miseczke do odciskania pieczeci;

9. Otwory do montazu: 2 w dnie - zaslepione;

10. Wymiary zewnetrzne (nie obejmujg wystajgcych klamek,
zamkow, zawiasow):

- wysoko$¢ min. 1800 mm, maks. 1950 mm;

- szeroko$¢ min. 950 mm, maks. 1050 mm;

- gteboko$¢ min. 450 mm, maks. 510 mm;

11. llos¢ poétek: 4 regulowane;

12. llos¢ skrytek: 1 zamykana na zamek kl. A (w zestawie
dotaczone dwa komplety klucze);

13. Kolor: standardowy szary nr 7035 wg palety RAL.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgca
akredytowang w krajowym systemie akredytacji,
potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy B;

2. Gwarancja: min. 24 miesigce.

SZAFA METALOWA NA DOKUMENTY KLASY B
Certyfikowana zgodnie z Zarzadzeniem nr 59/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru
i stosowania Srodkow bezpieczenstwa fizycznego do ochrony
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz
z 2017 r. poz. 935).

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1. Szafa musi posiada¢ tabliczke, wydang przez jednostke
certyfikujgcg akredytowang w krajowym systemie akredytacji,
zamontowang na wewnetrznej, gornej stronie drzwi,
zawierajgca nastepujgce dane:

1) nazwe wyrobu;

2) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
3) numer fabryczny, rok produkgji, klase wyrobu, numer
certyfikatu;

4) mase,
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2. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne
muszg by¢ wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o
grubosci co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozja.
Potgczenia korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng
sztywnoseé.

3. Drzwi jednoskrzydtowe, zabezpieczone ryglem na
czterech krawedziach;

4. Szafa jednoskrzydtowa powinna by¢ wyposazona w
mechanizm ryglowy blokujgcy jg na co najmniej trzech
krawedziach systemem ruchomym (rygle w $rednicy min. 15
mm lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm);
rygiel przyzawiasowy moze by¢ staty.

5. Mechanizm ryglowy w drzwiach musi by¢ zabezpieczony
przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadajgcymi
wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokujgcymi
mechanizm ryglowy, w tym:

1) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg
Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem
destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem (w zestawie
dotgczone dwa komplety kluczy);

2) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg
Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o
cichym przesuwie, posiadajacy min. 100 podziatek na pokretle
i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej tarczy zamek
trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretto jest przekrecone
wiecej niz o 1 kreske podziatki po obu stronach wtasciwej
kreski podziatki, a w przypadku zamka czterotarczowego
wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna by¢
blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka.
Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem
destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafg powinny
by¢ dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie zamka elektronicznego
szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN




1300, pod warunkiem ze zamek spetnia te same wymagania
co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnatow,
ktére moga by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez okres
20 roboczogodzin;

6. Podstawa szafy musi posiada¢ te same rozmiary co wierzch;
7. Rodzaj zamkniecia - klamka metalowa;

8. Drzwi wyposazone w koteczki z otworami do przewlekania
sznurka oraz miseczke do odciskania pieczeci,

9. Otwory do montazu: 2 w dnie - zaslepione;

10. Wymiary zewnetrzne (nie obejmujg wystajgcych klamek,
zamkow, zawiasow):

- wysoko$¢ min. 1450 mm, maks. 1500 mm;

- szeroko$¢ min. 650 mm, maks. 700 mm;

- gteboko$¢é min. 420 mm, maks. 500 mm;

11. llos€ poétek: 3 (z mozliwoscig regulacji zawieszenia);

12. llos¢ skrytek: 1 zamykana na zamek kl. A (w zestawie
dotgczone dwa komplety kluczy);

13. Kolor: standardowy szary nr 7035 wg palety RAL.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgca
akredytowang w krajowym systemie akredytacji,
potwierdzajgcy zgodnos$é wyrobu z wymaganiami klasy B;

2. Gwarancja: min. 24 miesigce.

SZAFA METALOWA NA DOKUMENTY KLASY B
Certyfikowana zgodnie z Zarzgdzeniem nr 59/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru
i stosowania $rodkéw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz
z 2017 r. poz. 935).

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1. Szafa musi posiadac tabliczke, wydang przez jednostke
certyfikujgca akredytowana w krajowym systemie akredytacji,
zamontowang na wewnetrznej, goérnej stronie drzwi,
zawierajgcg nastepujgce dane:

szt.




1) nazwe wyrobu;

2) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
3) numer fabryczny, rok produkc;ji, klase wyrobu, numer
certyfikatu;

4) mase;

2. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne
muszg by¢ wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o
grubosci co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozja.
Potgczenia korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng
sztywnosS¢.

3. Drzwi jednoskrzydiowe, zabezpieczone ryglem na
czterech krawedziach;

4. Szafa jednoskrzydtowa powinna by¢ wyposazona w
mechanizm ryglowy blokujgcy ja na co najmniej trzech
krawedziach systemem ruchomym (rygle w srednicy min. 15
mm lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm);
rygiel przyzawiasowy moze byc¢ staty.

5. Mechanizm ryglowy w drzwiach musi by¢ zabezpieczony
przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadajgcymi
wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokujgcymi
mechanizm ryglowy, w tym:

1) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg
Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed dziataniem
destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem (w zestawie
dofaczone dwa komplety kluczy);

2) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg
Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o
cichym przesuwie, posiadajacy min. 100 podziatek na pokretle
i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej tarczy zamek
trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretto jest przekrecone
wiecej niz o 1 kreske podziatki po obu stronach wtasciwej
kreski podziatki, a w przypadku zamka czterotarczowego
wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna by¢
blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka.




Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem
destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafg powinny
by¢ dostarczone dwa komplety kluczy do zmiany kodu.
Dopuszcza sie réwniez stosowanie zamka elektronicznego
szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN
1300, pod warunkiem ze zamek spetnia te same wymagania
co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnatéw,
ktére mogag by¢ wykorzystane do otwarcia zamka przez okres
20 roboczogodzin;

6. Podstawa szafy musi posiadac te same rozmiary co wierzch;
7. Rodzaj zamkniecia - klamka metalowa;

8. Drzwi wyposazone w koteczki z otworami do przewlekania
sznurka oraz miseczke do odciskania pieczeci,

9. Otwory do montazu: 2 w dnie - za$lepione;

10. Wymiary zewnetrzne (nie obejmujg wystajacych klamek,
zamkow, zawiasow):

- wysoko$¢é min. 1450 mm, maks. 1500 mm;

- szeroko$¢ min. 650 mm, maks. 700 mm:;

- gteboko$¢ min. 420 mm, maks. 500 mm;

11. llo$¢ poétek: 2 (z mozliwoscig regulaciji zawieszenia);

12. llos¢ skrytek: 1 zamykana na zamek kl. A (w zestawie
dotaczone dwa komplety kluczy);

13. Kolor: standardowy szary nr 7035 wg palety RAL.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgca
akredytowang w krajowym systemie akredytaciji,
potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami klasy B;

2. Gwarancja: min. 24 miesigce.
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Oswiadczenia Wykonawcy

1. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z ogtoszeniem/specyfikacjg warunkéw zamoéwienia, opisem przedmiotu zaméwienia i opisem
wymagan dotyczacym realizacji dostawy przedmiotu zaméwienia zawartym w umowie.

2. Oswiadczam, ze warto$¢ brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zaméwienia.

3. Oswiadczam, ze w przypadku wybrania niniejszej oferty, zobowigzuje sie do podpisania umowy z Zamawiajgcym.

4. Zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w terminie wymaganym przez Zamawiajgcego.

(data, pieczatka imienna i parafa lub
czytelny podpis upowaznionego)

Oferta winna by¢ podpisana zgodnie z upowaznieniem wynikajgcym z treSci Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku podpisania oferty przez inng osobe nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo. Pefnomocnictwo to musi w swojej tresci
Jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty.



