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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. 2022. poz. 1225) oraz §13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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Rozdzielnica piętrowa,
wyłącznik główny piętra
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Szerokość biegu schodów pomiędzy
barierką a wystającym elementem ściany
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Okna bezklasowe, planowane jest
ich pozostawienie
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Wymiana okna na 
klasowe EI 60

Wymiana na hydrant 25 i jego przesunięcie na korytarz

Okna bezklasowe, planowane jest
ich pozostawienie

Pomieszczenia, które zostaną
chronione czujkami dymu

Pozioma droga ewakuacyjna, która będzie chroniona
czujkami dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi

Lokalizacja okna dla ekip ratowniczych


