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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Warsztat Terapii Zajeciowej,
dz. ew. nr 3820/1, obreb wrzesnia, ul. Gen. Sikorskiego 36, 62-300 Wrzesnia

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku Warsztat Terapii Zajeciowej zlokalizowanego przy ul. Gen. Sikorskiego 36, 62-300
Wrzesnia. Budynek przeznaczony na cele prowadzenia rehabilitacji w oparciu o réznorodne
techniki terapii zajgciowe;.

W zwigzku z planowang termomodernizacja (przebudowa) budynku, a takze
wystepowaniem elementow, ktore wpltywaja na uznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi,
zachodzi podstawa do wykonania ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej, w ktorej zostang
przeanalizowane warunki ochrony przeciwpozarowej i kierunek dostosowania budynku do
obecnie obowiazujacych przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

W ekspertyzie przedstawiono stan obecny, proponowane rozwigzania oraz wskazano
niezgodno$ci uznane za niemozliwe do usunigcia ze wzgledow techniczno-organizacyjno-
ekonomicznych. Czg$¢ graficzna ekspertyzy przedstawia stan docelowy. W koncowej czesci
opracowania zaproponowano wraz z uzasadnieniem rozwiazania zastgpcze, zamienne ktorych
zastosowanie ma stuzy¢ poprawie stanu ochrony przeciwpozarowej w obiekcie oraz zapewnic¢ co
najmniej akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zakresem ekspertyzy objety jest budynek Warsztatu Terapii Zajeciowej, ktory jest
jednostka organizacyjng Miasta i Gminy Wrze$nia. Poza opracowaniem jest sgsiedni budynek,
w ktorym znajduj¢ si¢ archiwum gminne. Oba budynku nalezg do jednostki samorzadu
terytorialnego — Urzad Miasta i gminy Wrzesnia, kierowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wrzesnia. Na potrzeby przedmiotowego opracowania, okreslono wymagang klase odpornosci
pozarowej dla budynku archiwum, na podstawie obliczonej gestosci obcigzenia ogniowego.

Celem przedmiotowego opracowania jest okreslenie rozwigzan zastepczych, zamiennych
w stosunku do wymagan okreslonych w [3], [5], powodujacych akceptowalny stan
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

W zwigzku z powyzszym wnosi si¢ o rozpatrzenie przedmiotowej ekspertyzy w trybie
§2 ust. 2 rozporzadzenia [3] oraz §13 ust. 4 rozporzadzenia [5].

Nalezy pamietac, ze ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej oraz wydane
postanowienie Komendanta Wojewo6dzkiego PSP nie zastepuje wymagan prawnych okreslonych
dla projektow budowlanych, technicznych, urzadzen przeciwpozarowych oraz innych pozwolen.
Dostosowanie przedmiotowego budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej powinno by¢
realizowane w oparciu o dokumentacje projektowa, ktorg bedzie uwzglednia¢ wskazania danego
opracowania oraz postanowienie Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu w sprawie
wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob
niz okreslono w przepisach.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Warsztat Terapii Zajeciowej,
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA - DOKUMENTY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057
z pdzn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2023 poz. 822).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023 poz. 1563).

[7] Instrukcja ITB 409/2005 Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na
odporno$¢ ogniows.

[8] Instrukcja ITB 221 Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukeji
budowlanych” — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1979 r.

[9] PN-B-02852:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[10] ST-IGG-0401-2015 — Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

[11] Operat szacunkowy dotyczacy okreslenia wartoSci rynkowej prawa wilasnoSci czeSci
nieruchomosci gruntowej zabudowanej potozonej w miejscowosci Wrzesnia przy ulicy Gen.
Sikorskiego 36. Opracowany 12.12.2013 r. przez rzeczoznawc¢ majatkowego Lukasza
Wozniaka.

[12] Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego na wypadek pozaru i zagrozenia terrorystycznego.
Opracowana 28.02.2019 r. przez Inspektora ds. ppoz. Karola Druszcza.

[13] Inwentaryzacja dla potrzeb wyceny. Opracowana 25.09.2013 r. przez rzeczoznawce
majatkowego Barbare Niedzielg.

[14] Projekt powykonawczy. Przylacze kanalizacji sanitarnej dla podiaczenia budynku
Warsztatow Terapii Zajeciowej we Wrzesni, ul. Gen. Sikorskiego 36. Opracowany
w 09.2014 r. przez inz. Jerzego Olejniczaka oraz Janusza Kosteckiego.

[15] Opis techniczny do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji budynku bytego
Przeds. Budownictwa Komunalnego na Warsztaty Terapii Zajgciowej dla o0sob
niepetnosprawnych we Wrzesni.

[16] Projekt budowlany. Projekt wymiany instalacji elektrycznej w budynku Warsztatow Terapii
Zajeciowej we Wrzesni. Opracowany w 08.2018 r. przez mgr inz. Andrzeja Pétrola.

[17] Decyzja KP PSP we Wrzesni o nr pisma PZ.52800.3.3.2023 z dnia 4.04.2023 r. dotyczaca
wykonania okre§lonych obowigzkéw zgodnie z trescig pisma.

[18] Wiedza techniczna i wizja lokalna.

[19] Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Warsztat Terapii Zajeciowej,
dz. ew. nr 3820/1, obreb wrzesnia, ul. Gen. Sikorskiego 36, 62-300 Wrzesnia

zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych. Komenda Gtowna
Panstwowej Strazy Pozarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, pazdziernik 2008 r.

[20] Informacje¢ udzielone przez przedstawicieli Zleceniodawcy.

[21] Informacje udzielone przez pracownikéw Urzedu Miasta i Gminy Wrzesnia w zakresie
archiwum gminnego.

[22] PD 7974-6:2019 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of
buildings — Part 6: Human factors: Life safety strategies — Occupant evacuation, behaviour
and condition (Sub-system 6).
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Warsztat Terapii Zajeciowej,
dz. ew. nr 3820/1, obreb wrzesnia, ul. Gen. Sikorskiego 36, 62-300 Wrzesnia

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1. Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce o ksztalcie prostokata, zorientowanej
prostopadle do ulicy Gen. Sikorskiego, o numerze ewidencyjnym 3820/1, obreb wrzesnia, ulica
Gen. Sikorskiego 36, 62-300 Wrzesnia, gmina Wrze$nia, powiat wrzesinski, wojewodztwo
wielkopolskie. Budynek WTZ, archiwum gminnego oraz dziatka, na ktorej znajduja si¢ oba
budynki naleza do jednostki samorzadu terytorialnego — Urzad Miasta i Gminy Wrzes$nia,
kierowanej przez Burmistrza. Dojazd do dziatki odbywa si¢ droga utwardzong asfaltem (droga
krajowa nr 92). Przedmiotowy budynek zlokalizowany centralnie na dziatce, rownolegle do ulicy
Gen. Sikorskiego. Do budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej od strony wschodniej dobudowany
jest obiekt przeznaczony na funkcjonowanie archiwum gminnego  (budynek
jednokondygnacyjny, parterowy), stanowi samodzielng funkcj¢ i nie jest powigzany
funkcjonalnie z przedmiotowym budynkiem. Wiascicielem dziatki oraz obydwu budynkow jest
Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia, udziat 1/1. Dziatka ogrodzona ze wszystkich stron,
z wylaczeniem fragmentu wschodniej czgsci, gdzie znajduje si¢ Sciana zewngtrzna archiwum
gminnego. Budynek wyposazony w urzadzenia i infrastrukture niezb¢dng do funkcjonowania,
m.in. przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne. Obstuga komunikacyjna
poprzez chodnik przebiegajacy od strony poinocnej oraz bram¢ wjazdowa od strony wschodnie;j.
Dostep do budynku przez dwa wyjscia ewakuacyjne, pierwsze na parterze oraz drugie z pigtra
I poprzez zewngtrzne schodu na poziom gruntu. Zagospodarowanie dziatki wokot budynku to
tereny biologicznie czynne, zielen niska, drzewa, miejsc rekreacji oraz boisko sportowy
w potudniowej czesci dziatki.

Przedmiotowy budynek zostal wykonany na rzucie prostokgta o wymiarach ok. 16,5
X 25 m (szer. x dl.), ustawiony réwnolegle do ulicy Gen. Sikorskiego. Wejscia do obiektu
zlokalizowane na $cianie frontowej obiektu od strony ulicy. W centralnej czeséci obiektu znajduje
sie klatka schodowa. Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, brak kondygnacji
podziemnych. Posiada wysoko$¢ ok. 12,5 m zgodnie z [12] i klasyfikuje si¢ od grupy obiektow
sredniowysokich (SW) zgodnie z [17]. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
konstrukcja nosna z ram zelbetowych typu ,,H” o uktadzie poprzecznym, stupy o wymiarach ok.
30 x 40 cm. Obiekt wykonany z nastgpujacych elementéw zgodnie z [11] i [12]:
— fundamenty — betonowe;
— S$ciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej, bloczkow z betonu komorkowego
i pustakow typu ,,MAX”, tynki zewnetrzne mineralne, Sciany o grubosci 38 cm;
— $ciany wewngtrzne — murowane z cegly pelnej, bloczkow betonu komorkowego, cegly
dziurawki, $ciany wewnetrzne o grubosci o grubosciach 6, 12, 24 cm;
— mury kominowe — murowane z cegly peinej;
— stropy — z zelbetowych ptyt kanatowych;
— stropodach — wentylowany z plyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych z cegly
pomurowanej na zelbetowych ptytach kanalowych, ocieplanych welng mineralng o gr.
4 cm, pokryty 2 x papg na lepiku;
— schody zewngtrzne — Zelbetowe, obtozone glazura,
— schody wewnetrzne — zelbetowe, oblozone glazura;
— stolarka okienna — z PCV;
— izolacja termiczna — styropian.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Warsztat Terapii Zajeciowej,
dz. ew. nr 3820/1, obreb wrzesnia, ul. Gen. Sikorskiego 36, 62-300 Wrzesnia

Budynek bedacy przedmiotem odprawowania nie wystgpuje w ewidencji ani rejestrze zabytkow.

Budynek wyposazony w instalacje techniczne:
— wodociggowa;
— wodociggowa przeciwpozarowa;
- CCTV;
— kanalizacji sanitarnej;
— centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej;
— elektryczna;
— teletechniczna;
— odgromowsa;
— wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej.

3.2. Zakres rozbudowy, nadbudowy i przebudowy

Planowana przebudowa, w gtownej mierze ma na celu wykonanie termomodernizacji oraz
dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w tym: usuni¢cie w ramach
mozliwo$ci wystepujacych niezgodnosci lub w przypadku braku mozliwosci ich usunigcia,
zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego poprzez zastosowanie
rozwigzan zast¢pczych, zamiennych.

Program uzytkowy istniejacego budynku w przypadku planowanej przebudowy nie ulegnie
zmianie, nadal bedzie przeznaczony na cele prowadzenia rehabilitacji w oparciu
o réznorodne techniki terapii zajeciowe;.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, Warsztat Terapii Zajeciowej,
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4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

e liczba kondygnacji nadziemnych: 4

e liczba kondygnacji podziemnych: 0

e wymiary: 25 (dt.) x 16,5 (szer.) m
e powierzchnia zabudowy: ok. 300 m?

e powierzchnia uzytkowa parteru: 180,75 m?

e powierzchnia uzytkowa pigtra I: 240,77 m?

e powierzchnia uzytkowa pigtra II: 240,99 m?

e powierzchnia uzytkowa pigtra III: 241,03 m?

e powierzchnia wewnetrzna: ok. 1043 m?

e wysokos$¢: 12,5 m

o Klasyfikacja wysokos$ci budynku: SW - $redniowysoki

e kubatura: 3 593,75 m® < 5000 m?
e powierzchnia dzialki: 1841 m?

4.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od
obiektow sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 3820/1, obr¢gb wrze$nia, miasto Wrze$nia.
Wriascicielem dziatki oraz budynkow jest Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia. Szczegdtowe
informacj¢ odnosnie usytuowania zostaty przedstawione ponize;j.

Dziatka nr 3820/1 znajduje si¢ w otoczeniu lub w sgsiedztwie:
— w kierunku pétnocnym z dziatkg o nr 3812, klasouzytek — dr, na ktorej znajduje sie ulica
Gen. Sikorskiego oraz przebiega droga krajowa nr 92;
— w kierunku wschodnim z dziatkg nr 3820/16, klasouzytek — dr;
— w kierunku potudniowym z dziatka nr 3820/2, klasouzytek — Bi;
— w kierunku zachodnim z dziatkg nr 3817/2, klasouzytek — Bi.

Budynek zostal usytuowany wzgledem obiektow sgsiadujgcych oraz granic dziatek
w odleglosciach:

— 14,4 m w kierunku pétnocnym od granicy dziatki;

— 9,3 mw kierunku wschodnim od granicy dziatki;

— 14,5 m w kierunku potudniowym od granicy dziatki;

— 5,8 mw kierunku zachodnim od granicy dziatki;

— 28,5 mw kierunku zachodnim od parterowego budynku PM;

— 15 m w kierunku wschodnim od parterowego budynku ZL 111 (budynek ochrony);

— 23,7 mw kierunku potudniowym od parterowego budynku PM;

— 0 m w kierunku wschodnim od sasiadujacego, parterowego budynku PM o GOO < 4000

MJ/m? (archiwum gminne).

Pomigdzy przedmiotowym budynek oraz obiektem archiwum gminnym nie stwierdzono
wystepowania elementow oddzielen przeciwpozarowych. Obiekty sa ze soba potaczone scianami
zewnetrznymi, posiadaja przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne wykonane z elementow
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o nieokre§lonym stopniu palnosci.
Niezgodnos¢ z §271 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Zgodnie z §271 wust. 1 1 2 [3] odleglo$ci pomigdzy zewnetrznymi s$cianami budynkow
sgsiadujacych na okolicznych dziatkach sg zachowane.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W przedmiotowym budynku nie zaktada si¢ stosowania oraz magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Poszczegolne pomieszczenia wyposazone zostang zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
W wiekszosci przypadkdw wyposazenie stanowi¢ beda typowe elementy wyposazenia wngtrz
takie jak: meble, sprzet elektroniczny, elementy wystroju wngtrz z drewna, materiatlow
drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, tekstyliow Oraz materialy do prowadzenia zajeé
zaleznie od rodzaju pracowni, w szczeg6lnosci: papier, drewno, materialy drewnopochodne,
materialy sztuczne.

4.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzZenia ogniowego

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
do kategorii ZL nie wyznacza si¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen magazynowych, gospodarczych, technicznych, archiwum (zlokalizowane na Il1
pictrze), ktore sg funkcjonalnie powigzane z czgsécig budynku ZL, gestos¢ obcigzenia ogniowego
nie przekroczy 500 MJ/m?.

W zwiagzku z kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi, nie jest on charakteryzowany
przez parametr gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia magazynowe, techniczne
i gospodarcze nie przekraczajg powierzchni powyzej 100 m?, w wyniku czego nie maja
praktycznego wptywu na wymagania z zakresy ochrony przeciwpozarowe;j.

Obok przedmiotowego budynku, przy jego wschodniej $cianie znajduje si¢ obiekt archiwum
gminnego. Obecnie oba budynki stanowig jedna strefe pozarowg, brak elementow oddzielenia
przeciwpozarowego.

Na potrzeby opracowania ekspertyzy ponizej zostaly przedstawione obliczenia gestosci
obcigzenia ogniowego dla danego obiektu, obliczenia wykonano zgodnie z [9]:

Metoda obliczania gesto$ci obciazenia ogniowego:

0, = 2i=1(Qc X Gy)

‘ YL

gdzie:

n — liczba rodzajoéw materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub
sktadowisku,

G — masa poszczegodlnych rodzajéw materiatow, w kilogramach;

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w metrach
kwadratowych;
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Qc — cieplo spalania poszczegodlnych materialow.

Dane:
— ciepto spalania papieru: 16 MJ/kg wg [9];
— maksymalna ilo$¢ dokumentacji w przeliczeniu na metry biezace regatéw — ok. 560 m.b.;
— ilo$¢ przechowywanych akt na odcinku 1 m.b. regatu — zatozono 40 kg papieru/1 m.b.;
— powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej obiektu (stan docelowy): ok. 143 m?.

(16 (’,t”—é) X 560 (m.b.) x 40 (kg/m. b)) ;

= =~2 506M
Qa = 143 m2 - m2

Stan docelowy
Budynek WTZ zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa. Stan docelowy:
— Strefa pozarowa ZL II (WTZ) o powierzchni ok. 1 043 m? — gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza si¢, dla pomieszczen magazynowych, technicznych, gospodarczych — GOO <
500 MJ/m?,
— Strefa pozarowa PM (archiwum gminne) o powierzchni ok. 143 m? —- GOO ~ 2 506 MJ/m?
< 4000 MJ/m?,

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek bedacy przedmiotem opracowania kwalifikuje si¢ z uwagi na przeznaczenie
i sposob uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig.

Obecnie w WTZ znajduje si¢ 14 statych pracownikéw, w tym:
— terapeuci — 10 osob,
— rehabilitant — 1 osoba,
—  kierownik WTZ — 1 osoba,
— pracownik ksieggowy — 1 0soba,
— pracownik gospodarczy — 1 osoba.

WTZ prowadzi zajgcia rehabilitacyjne dla ok. 50 oséb z umiarkowanych lub znacznym stopniem
niepelnosprawnosci.

Liczba o0s6b przebywajacych na poszczegdlnych kondygnacjach nie jest stata i zalezy gtéwnie od
odbywajacych sie w danym czasie zaj¢¢ rehabilitacyjnych w pracowniach. Przewidywana
maksymalna liczba 0sob na poszczegdlnych kondygnacjach:

— parter: 20 oséb, w tym 4 pracownikow;

— pietro I: 30 0s6b, w tym 4 pracownikow;

— pietro II: 30 0s6b, w tym 6 pracownikow;

— pietro III: 30 os6b, w tym 4 pracownikow.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami $rednie wystgpowanie liczby oséb w budynku ksztattuje sie
na poziomie 64, w tym 14 pracownikéw. Praca w budynku odbywa si¢ w systemie jedno
zmianowym. Budynek jest czynny od godziny 7:00 do godziny 15:00 w dni powszednie.
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W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej
50 osob, a takze takie, z ktorych nalezy zapewni¢ dwoje drzwi ewakuacyjnych oddalonych od
siebie 0 co najmniej 5 m. Z pomieszczenia sali gimnastycznej zapewniono drzwi ewakuacyjne
otwierane na zewnatrz pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku wystepujg pracownie (pojedyncze pomieszczenia), w ktoérych odbywajg si¢
drobne czynnosci manualne zwigzane m.in. z obrobka drewnianych elementow przez
uczestnikow rehabilitacji — skala i ilo§¢ wykorzystywanych elementow nie powoduja powstania
zagrozenia wybuchowego. Na podstawie wizji lokalnej oraz informacji uzyskanych od
przedstawicieli WTZ ustalono, ze w catym budynku nie przewiduje si¢ wystepowania substancji
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem, w wyniku czego nie ma podstaw do
wykonywania oceny zagrozenia wybuchem. W przedmiotowym budynku oraz w jego otoczeniu
nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym,
$redniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 3 500 m?.

Stan obecny

Ze wzgledu na brak elementow oddzielenia przeciwpozarowego przedmiotowy budynek oraz
archiwum gminne stanowig jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej ok. 1 186 m?
(1043 m? ZL Il + 143 m? PM).

Niezgodnos¢ z §209 ust. 1 [3].

Stan docelowy

Zgodnie z §209 ust. 1 oraz §210 ust. 1 [3] przewiduje sie podziat budynku WTZ oraz archiwum
gminnego ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania na dwie odrebne strefy pozarowe.
Docelowo przedmiotowy budynek bedzie stanowit strefe pozarowa ZL II o powierzchni ok. 1 043
m2, a archiwum gminne strefe pozarowg PM o powierzchni ok. 143 m? i gesto$ci obcigzenia
ogniowego ~ 2506 MJ/m? < 4000 MJ/m?. Sciana stanowiaca element oddzielenia
przeciwpozarowego posiada¢ bedzie klas¢ odpornosci ogniowej REI 120 i bedzie wykonana
z materialow niepalnych. Otwor w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zostanie zamurowany
lub drzwi zostang wymienione na takie, ktore beda spetnia¢ klase odpornosci ogniowej EI 60.
Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej min. EI 120. Dopuszczalne powierzchnie stref
pozarowych nie zostang przekroczone.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku sredniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa

odpornosci pozarowe;j ,,B”.

Budynek sasiadujacy archiwum gminne, ktory jest obiektem parterowym, jednokondygnacyjnym
0 gestosci obcigzenia ogniowego ~ 2 506 MJ/m?, powinien spetnia¢ klase odporno$ci pozarowe;j
,,B”.
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Elementy budynku powinny spetnia¢ stawiane im wymaganie zgodnie z ponizsza tabela:
Tabela 1 Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku®”)

d $ci Glé . Sci . .
© ]?OFIIOSC.I owna Konstrukcja 1 Sciana 1 Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop? | zewnetrzna?V R 3

i dachu ; wewnetrzna?t dachud
budynku nosna )
1 2 3 4 5 6 7
,,B” R 120 R 30 REI 60 El 6.0 El 309 RE 30
(0ei)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czg¢scig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien polaciowych (z
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczq takze budynku, w ktorym nad
najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4)  Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

zastrzezeniem

Elementy budynku WTZ wymienione w tabeli powinny spetnia¢ parametr nierozprzestrzeniania
ognia (NRO). Sciany zewnetrzne oraz dach wykonane sa z elementow o nieokreslonym stopniu
palnosci.

Niezgodnos$é z §216 ust. 2 [3].

Zgodnie z [3] stawia si¢ dodatkowe wymagania w zakresie odpornosci ogniowej poszczegdlnych
elementow:
— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna posiada¢ klase odpornosci ogniowej
co najmniej EI 30;
— $ciany wewngtrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny
miec¢ klas¢ odpornosci ogniowej, jak dla stropow budynku tzn. REI 60;
— biegi i spoczniki schodéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase
odporno$ci ogniowej co najmniej R 60.

Po przeprowadzeniu analizy udostgpnionej dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej stwierdza
si¢, ze elementy budynku WTZ okreslone w tabeli powyzej powinny spelnia¢ wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowe;.

Przekrycie dachu nizszego budynku przyleglego do $ciany z otworami budynku wyzszego,
w pasie o szerokosci 8 m od tej $ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajacego ognia oraz w tym
pasie:

— konstrukcja dachu powinna mie¢ klasg odporno$ci ogniowej co najmniej R 30;

— przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
W toku opracowania ekspertyzy nie uzyskano informacji, dokumentacji o stopniu palno$ci dachu,
jego konstrukcji oraz przekryciu dachu archiwum gminnego, tym samym wystgpuje brak
podstawy do stwierdzenia spetnienia danego przepisu.
Niezgodnos$¢ z §218 ust. 1 [3].
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4.9. Warunki i strategia ewakuacji

Ewakuacja w budynku opiera si¢ na przej$ciach ewakuacyjnych, dojsciach ewakuacyjnych
poprzez pionowe i poziome drogi ewakuacyjne prowadzace do wyjs¢ ewakuacyjnych
zlokalizowanych na parterze oraz na I pigtrze.

Stan obecny
Klatka schodowa wystepujaca w centralnej czesci obiektu, jest nieobudowana, nie zamknicta
drzwiami. Wystepuja niezgodno$ci w zakresie:
— szerokosci biegéw schodow min. 1,01 m na parterze oraz min. 1,13 m na pozostatych
kondygnacjach, przy wymaganych 1,2 m;
— szerokosci spocznika 1,36; 1,30; 1,28 m przy wymaganych 1,5 m;
— braku obudowania oraz zamknigcia klatki drzwiami dymoszczelnymi, wyposazenia jej
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
Niezgodnos¢ z §68 ust. 1 oraz §245 [3].

Schody zewngtrzne prowadzace z poziomu gruntu do wejscia na pierwszym pietrze posiadajg 16
stopni przy maksymalnej dozwolonej liczbie 10.
Niezgodnos¢ z §69 ust. 3 [3].

Budvnek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi, w zwiazku z niezabezpieczeniem przed
zadymieniem drdég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych,
zgodnie z §16 ust. 2 pkt 5 [4].

Przejscia ewakuacyjne prowadza przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Pomieszczenia w obrebie
drég komunikacji ogolnej, sa zamknigte drzwiami. Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczaja 40 m. Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosza min. 0,9 m.

Maksymalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL II przy jednym Kierunku
ewakuacji nie powinna przekracza¢ 10 m. Diugosci dojs¢ sa przekroczone i wynosza
w najgorszym przypadku ok. 40 m w przypadku ewakuacja z I11 pigtra do wyj$cia ewakuacyjnego
na I pietrze oraz 16,5 m parterze w przypadku ewakuacji z pomieszczenia pracowni manualnej.
Niezgodnosé¢ z §256 ust. 1, 3 [3].

Budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi, w zwiazku z przekroczeniem dlugosci
dojscia ewakuacyjnego o ponad 100 % wzgledem dlugosci okreSlonej w przepisach
techniczno-budowlanych, zgodnie §16 ust. 2 pkt 2 [4].

Drzwi stanowiace wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjnag posiadajg szeroko$¢ w swietle
oscieznicy min. 0,9 m oraz 0,8 m w przypadku ewakuacji do 3 osob. Wysokosci drzwi
ewakuacyjnych z pomieszczen oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej w §wietle o§cieznicy wynosza
co najmniej 2 m. Drzwi z sali gimnastycznej na I pigtrze otwieraja si¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuacji (mozliwos¢ przebywania ponad 6 0so6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢).

Drzwi jednoskrzydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na parterze
posiadaja szeroko$¢ 0,96 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m. Drzwi ewakuacyjne,
dwuskrzydtowe na I pigtrze stanowigce wyjScie ewakuacyjne posiadajg szerokosé 1,35 cm, w tym
szeroko$¢ gtownego skrzydta wynosi 1,0 m. Drzwi zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej
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z klatki schodowej na parterze posiadaja szerokos¢ 0,8; 0,8 m przy wymaganych 1,2 m.
Niezgodnos¢ z §239 ust. 4 [3].

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej El 30.
Wymaganie spetnione.

Szerokos¢ poziomych droég ewakuacyjnych powinna wynosi¢c min. 1,4 m oraz 1,2
m w przypadku ewakuacji do 20 osob. Poziomie drogi ewakuacyjne w przedmiotowym budynku
posiadajg szeroko$¢ min. 1,45 m.

Wymaganie spetnione.

Na parterze wystepuja lokalne obnizenia na poziomej drodze ewakuacyjnej o wys. 1,85 oraz 1,9
m przy dopuszczalnym obnizenia do 2 m, dtugo$¢ obnizonego odcinka nie przekracza 1,5 m. Poza
lokalnymi obnizenia wystepuje nieprawidtowos¢ w zakresie wysokosci drogi ewakuacyjnej, ktora
wynosi 2,15 m przy wymaganych 2,2 m.

Niezgodnos¢ z §242 ust. 3 [3].

W budynku wystepuja drzwi, ktore po otwarciu zawe¢zajg poziome drogi ewakuacyjne. Sytuacja
wystepujg na parterze, pigtrze 11 i III. Dane drzwi nie sg wyposazone w urzadzenia samoczynnie
je zamykajace.

Niezgodnos¢ z §242 ust. 4 [3].

Klatka schodowa wystepujaca w przedmiotowym budynku klasyfikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1I, $redniowysokim jest nieobudowana, niezamknigta drzwiami
dymoszczelnymi oraz niewyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzgce do
usuwania dymu. Dana nieprawidtowo$¢ zostata ujeta w decyzji KP PSP we Wrzesni [17].
Niezgodnos¢ z §245 [3].

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej powinny posiadaé¢ klase
odpornosci ogniowej REI 60. Biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewakuacji powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klasg odpornosci ogniowej R 60.

Wymagania spetnione.

Na pigtrze Il w okolicach dojécia do windy zlokalizowano materac ewakuacyjny. Pracownicy
obiektu przeszkoleni z zakresu jego stosowania i uzytkowania.

Sciana zewnetrzna budynku bedaca obudows klatki schodowej oraz inna $ciana zewnetrzna tego
samego budynku nie posiadaja w wymaganym pasie klasy odporno$ci ogniowej REI 60.
W S$cianie zewngtrznej stanowiagcej obudowe klatki schodowej, ktora jest zlokalizowana pod
katem 90° wzgledem innych $cian zewngtrznych tego samego budynku, na wysokosci
spocznikOw wystepuja otwory w postaci bezklasowych okien.

Niezgodno$¢ z § 249 ust. 6 [6].

Drogi ewakuacyjne o$wietlane wylgcznie Swiatlem sztucznym nie wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne.
Niezgodnos¢ z § 181 ust. 3 [6].

Stan docelowy

Ewakuacja bedzie przebiega¢ przez przejscia i dojscia ewakuacyjne poprzez pionowe i poziome
drogi ewakuacyjne prowadzace do wyjs¢ ewakuacyjnych.
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Parametry uzytkowe klatki schodowej pozostang bez zmian tzn. szeroko$¢ biegow oraz
spocznikow.

Klatka schodowa zostanie obudowania obudowana na kazdej kondygnacji, zamknigta drzwiami
w klasie EIS 30 oraz wyposazona w urzadzenia sluzace do usuwania dymu. Planuje si¢
pozostawienie bezklasowych okien na klatce schodowej. Grzejniki na spocznikach zostang
usunigte, tym samym ich szerokos$¢ zwiekszy si¢ na kazdej kondygnacji o 10 cm i beda wynosi¢
kolejno od parteru: 1,46; 1,40, 1,38 m. W wyniku obudowania klatki schodowej zostang spetnione
wymagania dtugosci dojécia ewakuacyjnego z kondygnacji II i III pigtra (zgodnie z §256 ust. 2
[3] ewakuacja do klatki schodowej bedzie traktowana jak do innej strefy pozarowej). Diugosé
dojsécia ewakuacyjnego zostanie przekroczona tylko na parterze i bedzie wynosi¢ najgorszym
przypadku 16,5 m. W wyniku przeprowadzonych zmian zostang usunigte czynniki klasyfikujace
budynek jako zagrazajacy zyciu.

Planuje si¢ pozostawienie nieprawidlowosci w zakresie obudowy Kklatki schodowej
(bezklasowe okna na wysokosci spocznikéw) oraz dlugosci dojscia ewakuacyjnego. Zaleznie
od wybranej metody, technologii obudowy Kklatek od strony korytarzy powstanie
nieprawidlowos$é w zakresie szeroko$ci spocznika, beda one posiada szerokos$é ok. 1,4 — 1,5
m.

Planuje si¢ pozostawienie nieprawidlowosci w zakresie wysokoSci poziomej drogi
ewakuacyjnej oraz lokalnych obnizen na niej wystepujacych na kondygnacji parteru.

Drzwi zawgzajace poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w samozamykacze.

W zakresie Klatki schodowej planuj¢ si¢ montaz oraz wymiang na parterze drzwi na posiadajace
szeroko$¢ min. 1,2 m. Na drogach ewakuacyjnych z klatki schodowej do wyj$cia ewakuacyjnego
na parterze zostang wymienione drzwi na posiadajace szerokos$¢ 1,2 m. Drzwi ewakuacyjne na
parterze pelniace role wyjs$cia ewakuacyjnego zostang wymienione na posiadajace szerokosc¢ 1,2
m. Na parterze na poziomej drodze ewakuacyjnej drzwi zostang wymienione na posiadajace
szeroko$¢ min. 0,9 m (drzwi nie bedace na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej do wyjscia
ewakuacyjnego).

4.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
grzewczej powinny by¢ zaprojektowane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

4.10.1. Instalacje elektroenergetyczna

Zacze kablowe zlokalizowane pryz ogrodzenie od strony ulicy Gen. Sikorskiego.
W zlagczu kablowo-pomiarowym zainstalowano zabezpieczenie przed licznikowe o wartosci 40
A. Zasilanie do budynku realizowanie linig kablowa YKY 4x25 mm? Rozdzielnia gtéwna
zlokalizowana w pomieszczeniu 0sOb sprzatajacych na parterze. Rozdzielnia gltdéwna zasila
rozdzielnie TO, T1, T2, T3, ktore sg zlokalizowane na poszczegdlnych kondygnacjach, jedna
rozdzielnia pigtrowa obshuguje jedna kondygnacje. W kazdej rozdzielnicy pigtrowej
zlokalizowano roztacznik izolacyjny o wartosci 100 A. Uktad zasilania w budynku typu TN-S
zrealizowany za pomocg rozprowadzenia przewodu ochronnego PE oraz stosowania
wylacznikow réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30 mA. Brak przeciwpozarowego
wylacznika pradu.
Niezgodno$¢ z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [3].
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4.10.2. Instalacje wentylacyjne

Budynek wyposazony w instalacje wentylacji grawitacyjnej. Przewody wentylacyjne
powinny zosta¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne okltadziny przewodow wentylacyjnych stosowane tylko na zewngtrznej ich
powierzchni w powinny zapewnia¢ nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia

przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa oraz dymoszczelnosé
(EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowsa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

4.10.3. Instalacja gazowa
Do przedmiotowego budynku nie jest doprowadzona sie¢ gazowa oraz nie przewiduj¢ si¢
jej instalacji.
4.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
4.11.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2 [4] hydranty wewnetrzne z wezem poOtsztywnym o nominalnej
srednicy weza 25 mm sa wymagane z przedmiotowym budynku.

Obecnie w budynku na kazdej kondygnacji w okolicy klatki schodowej znajduje si¢ hydrant
wewnetrzny z wezem plasko sktadanym 52 mm. Skrzynki hydrantowe zainstalowane na
wysoko$ci min. 0,57 m od poziomy podtogi.

Niezgodnos¢ z §19 ust. 1 pkt 2 [4].

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie zmodernizowana, tak aby spelniata obecnie
stawiane jej wymagania. Hydranty wewngtrzne zostang wymienione i beda posiada¢ waz
polsztywny o $rednicy 25 mm oraz bgda spelnia¢ wymagania w zakresie wydajnosci, ci$nienia
zgodnie z §22 [4] oraz okreslone w Polskich Normach. Projekt urzadzenia przeciwpozarowego
zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.11.2. System sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z §28 wust. 1 [4] system sygnalizacji pozarowej hie jest wymagany
w przedmiotowym budynku i nie przewiduje sie jego zastosowania.
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4.11.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z §183 ust. 2 [3] w budynku wymagany jest przeciwpozarowego wytacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Budynek nie zostal wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Dana nieprawidtowosé
zostata ujeta w decyzji KP PSP we Wrzeéni [17].
Niezgodnos$¢ z § 183 ust. 2 [3].

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zgodnie z obecnie
stawianymi wymaganiami w danym zakresie. Projekt urzadzenia przeciwpozarowego zostanie
uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.11.4. Dzwiekowy system ostrzegawczy

W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego i nie
przewiduje si¢ jego zastosowania.

4.115. Stale urzadzenia gasnicze

W budynku nie sg wymagane stale urzadzenia gasnicze i nie przewiduje si¢ ich
zastosowania.

4.11.6. Systemy oddymiania

Zgodnie z §245 [3] w budynku wymagane jest wyposazenie klatki schodowej
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu oraz jej zamknigcie
drzwiami dymoszczelnymi.

Obecnie klatka schodowa nie posiada urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do
usuwania dymu, jest otwarta, z wyjatkiem parteru, gdzie wystepuje jej zamkniecie drzwiami na
korytarz.

Niezgodnos¢ z § 245 ust. 2 [3].

Planuj¢ si¢ obudowanie Klatki schodowej, zamknigcie jej na kazdej kondygnacji drzwiami EIS
30 oraz wyposazenie jej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Przewiduje si¢ pozostawienie
nieprawidlowos$ci w postaci bezklasowych okien w pasie klatki schodowej przy Sscianie
zewnetrznej tego samego budynku. Projekt urzadzenia przeciwpozarowego zostanie uzgodniony
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Niezgodnos¢ z §249 ust. 6 [3].

Jako rozwiazanie zastepcze planuje sie zabezpieczenie poziomych drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczenia bezposrednio sgsiadujgce z klatka schodowa na wszystkich kondygnacjach
(pomieszczenia przylegajace do $cian klatki schodowej) czujkami dymu oraz sygnalizatorami
akustyczno-optyczne — system oparty na centrali systemu oddymiania klatki schodowe;j.
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4.11.7. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z §181 ust. 3 [3] drogi ewakuacyjne o$wietlane wylgcznie swiattem sztucznym
powinny zosta¢ wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Obecnie drogi ewakuacyjne w budynku nie sg wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Dana nieprawidlowo$¢ zostata ujgta w decyzji KP PSP we Wrzesni [17].
Niezgodnos¢ z §181 ust. 3 [3].

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne os$wietlenia ewakuacyjne zgodnie z Polskimi
Normami. Oprawy kierunkowe oraz oprawy nad wyjsciami ewakuacyjnymi beda dziataty
w trybie ,,na jasno”. Projekt urzadzenia przeciwpozarowego zostanie uzgodniony z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.12. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia stalego

W strefie pozarowej ZL |l zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz materialow
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuacji, stosowanie
materialow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Okladziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Do aranzacji i zabudowy wnetrz oraz jako wyktadziny podlogowe nalezy przewidzie¢ materiaty,
co najmniej trudno zapalne oraz niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wplywem ognia.
Materiaty te nie powinny podczas spalania intensywnie dymi¢ i wydziela¢ bardzo toksyczne
produkty spalania. Wszystkie elementy wystroju wngtrz powinny w ramach dalszych opracowan
by¢ oceniane w zakresie warunkoéw okreslonych obowigzujacymi przepisami (wymagania
okreslono w Polskich Normach).

4.13. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostal wyposazony w gasnice. Przy ustalaniu liczby gasnic zapewniono jedng
jednostke masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm?®) na kazde 100 m? strefy pozarowej. Przy
rozmieszczaniu gasnic zachowano zasade, by odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, gdzie
moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie byta wigksza niz 30 m. Ponadto do gasnic
zapewniono dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnice oznakowane zgodnie z Polskg Norma
obowigzujacag w tym zakresie. Wymagania z zakresu wyposazenia budynku w gasnice zostalo
spetnione.

4.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §5 ust. 1 [5] wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 10 dm?/s, z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zostalo zapewnione z sieci
wodociggowej, na ktorej zainstalowano hydranty zewngtrzne. Jeden z hydrantéw znajduje si¢
w kierunku potudniowym w odlegtosci ponizej 75 m, obok budynku firmy KOSELOM. Drugi
najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany w kierunku péinocno-wschodnim w odlegtosci ok.
75 m. Oba hydranty znajduja si¢ na terenie prywatnym, na sasiadujacych dziatkach.

4.15. Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust. 1 [5] dla przedmiotowego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej.

Obecny uktad komunikacyjny zapewnia dostgp dla jednostek ochrony przeciwpozarowej od
strony wschodniej poprzez wjazd na teren posesji brama wjazdowa o szerokosci 3,5 m.
Wewngtrzny odcinek drogi jest utwardzony kostka brukowa i posiada szerokos¢ 2,8 m oraz
dhugosci 17 m. Wewngetrzna droga utwardzona przebiega od bramy wjazdowej do potowy
dlugosci elewacji frontowej obiektu i konczy si¢ na wysokosci obudowy windy. Droga
wewnetrzna przebiega w odlegtosci 6,7 m od $ciany zewngtrznej przedmiotowego obiektu,
wystepuje lokalne zblizenie < 5 m przy schodach zewnetrznych i obudowy windy. Wyjazd tylko
przez cofanie. Od strony wschodniej wystepuje mozliwo$¢ prowadzenia dziatan gasniczych
drabin mechanicznych lub podnosnikéw hydraulicznych z poziomu wewnetrznej, utwardzonej,
asfaltowej drogi. Dana droga przebiega przy wschodniej $cianie archiwum gminnego, dostgp
tylko i wylgcze znad budynku archiwum, ktory posiada wysokos¢ < 4,5 m i szeroko$¢ 6,5 m.

Droga wewng¢trzna nie przebiega wzdluz catego dtuzszego boku budynku. Droga przebiega
w odleglosci ponizej 5 m od $ciany zewngtrznej budynku WTZ (minimalnie 3,5 m od $ciany
obudowy windy).

Niezgodnos¢ z §12 ust. 2 [5].

Droga nie zapewnia dostepu do min. 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpigtosci
(najszerszej szerokosci) do 60 m. Obecna droga zapewnia dostep do ~ 13 % obwodu
zewnetrznego budynku.

Niezgodnosé z §12 ust. 3 pkt 1 [5].

Droga nie jest zakonczona placem manewrowym o wymiarach min. 20 x 20 m.
Niezgodnosé z §12 ust. 9 [5].

Droga wewng¢trzna petnigca role drogi pozarowej posiada dtugo$¢ 17 m liczong od bramy do
konca utwardzonej drogi. Jej dlugosé¢ przekracza maksymalng dtugos¢ 15 m w przypadku, gdy
wyjazd mozliwe jest tylko przez cofanie pojazdu.

Niezgodnosé z §12 ust. 10 [5].

Promien zewngtrzny tuku drogi pozarowej wynosi ponizej 11 m (zewngtrzny promien drogi
pozarowej wynosi 8,5 m). Obecny promien posiada 77,3 % wymaganej wartosci (11 m).

Niezgodno$¢ z §12 ust. 11 [5].

Szeroko$¢ drogi wewnetrznej wynosi 2,8 m przy wymaganej szeroko$ci min. 4 m.
Niezgodnosé z §13 ust. 1 [5].
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Szeroko$¢ bramy wjazdowej/przejazdu wynosi 3,5 m przy wymaganych min. 3,6 m.
Niezgodnosé z §14 ust. 1 pkt 2 [5].
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5. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

5.1. Wykaz niezgodnoSci z przepisami techniczno — budowlanymi

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej

przedmiotowego budynku stwierdzono, ze wystgpuja w nim niezgodnosci w zakresie spelnienia
obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych.

1.

Biegi klatki schodowej posiadaja szeroko$¢ min. 1,01 na parterze oraz min. 1,13 m na
pozostatych kondygnacjach przy wymaganych 1,2 m.
Niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Spoczniki klatki schodowej posiadajg szeroko$¢ 1,36; 1,3; 1,28 przy wymaganej szerokosci
1,5 m. Po obudowaniu Klatki schodowej nieprawidtowos¢ bedzie wystepowaé takze na
spocznikach na poziomie korytarzy.

Niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Schody zewnetrzne prowadzace z poziomu gruntu do wejscia na pierwszym pigtrze
posiadajg 16 stopni przy maksymalnej dozwolonej liczbie 10.
Niezgodnos¢ z §69 ust. 3 [3].

Brak wyposazenia drog ewakuacyjnych oswietlanych wylacznie §wiattem sztucznym
w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne.
Niezgodnos¢ z § 181 ust. 3 rozporzadzenia [3].

Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Niezgodnos¢ z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [3].

Brak podziatu budynkéw ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania. Obecnie
budynek WTZ oraz obiekt archiwum gminnego znajduja si¢ w jednej strefie pozarowe;j.
Niezgodnos$¢ z §209 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Elementy budynku WTZ sa wykonane z elementéw o nieokres§lonym stopniu palnosci
(brak potwierdzenia spelnienia warunku nierozprzestrzeniania ognia przez dach oraz
$ciany zewngtrzne).

Niezgodnos$¢ z §216 ust. 2 rozporzadzenia [3].

Brak potwierdzenia posiadania w pasie 8 m od budynku wyzszego przez przekrycie dachu
obiektu nizszego parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz spetienia wymagan
w zakresie konstrukcji dachu (R 30) oraz przekrycia dachu (RE 30).

Niezgodnos$¢ z §218 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Drzwi jednoskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na
parterze posiadajg szeroko$¢ 0,96 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m. Drzwi
zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na parterze posiadaja szerokos¢
0,8; 0,8 m przy wymaganych 1,2 m.

Niezgodno$¢ z §239 ust. 4 rozporzadzenia [3].
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Na parterze wystepuja lokalne obnizenia na poziomej drodze ewakuacyjnej o wys. 1,85
oraz 1,9 m przy dopuszczalnym obnizenia do 2 m, dlugos¢ obnizonego odcinka nie
przekracza 1,5 m. Poza lokalnymi obnizenia wystepuj¢ nieprawidlowos$¢ na paterze
w zakresie wysokosci drogi ewakuacyjnej, ktora wynosi 2,15 m przy wymaganych 2,2 m.
Niezgodnos¢ z §242 ust. 3 rozporzadzenia [3].

W budynku wystepuja drzwi, ktore po otwarciu zawezaja poziome drogi ewakuacyjne.
Sytuacja wystepuja na parterze, pigtrze Il 1 III. Dane drzwi nie s3 wyposazone w urzadzenia
samoczynnie je zamykajace.

Niezgodno$¢ z §242 ust. 4 rozporzadzenia [3].

Brak obudowania klatki schodowej, zamknigcia jej drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
Niezgodnos¢ z §245 rozporzadzenia [3].

Sciana zewnetrzna budynku bedaca obudowa klatki schodowej oraz inna $ciana
zewnetrzna tego samego budynku nie posiadaja w wymaganym pasie klasy odpornosci
ogniowej REI 60. W $cianie zewnetrznej stanowigcej obudowe klatki schodowej, ktora jest
zlokalizowana pod katem 90° wzgledem innych $cian zewnetrznych tego samego budynku,
na wysokosci spocznikéw wystepujg otwory w postaci bezklasowych okien.

Niezgodnos¢ z § 249 ust. 6 rozporzadzenia [6].

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych sa przekroczone i wynosza w najgorszym przypadku ok. 40
m przy ewakuacji z III pigtra do wyjscia ewakuacyjnego na I pigtrze oraz 16,5 m na
poziomie parteru, przy dopuszczalnej maksymalnej dlugosci przy jednym kierunku
ewakuacji 10 m w strefie pozarowej ZL I1.

Niezgodno$¢ z §256 ust. 1, 3 rozporzadzenia [3].

Brak elementéw oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy przedmiotowym budynkiem
a obiektem archiwum gminnego. Brak zachowania odleglosci pomigdzy budynkami.
Niezgodno$¢ z §271 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Wykaz niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi W sprawie ochrony
przeciwpozarowej

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunkow ochrony przeciwpozarowej

przedmiotowego budynku stwierdzono, ze wyst¢puja w nim niezgodnosci w zakresie spelnienia
obowigzujacych przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

1.

5.3.

Wystgpowanie w budynku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewngtrznymi 52 z wezem ptlasko sktadanym 52 mm.
Niezgodnos¢ z §19 ust.1 pkt 2 [4].

Wykaz niezgodnosci z przepisami z zakresu przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunkow ochrony przeciwpozarowej

przedmiotowego budynku stwierdzono, ze wystgpuja w nim niezgodnoséci w zakresie spetnienia
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obowigzujacych przepisow z zakresu przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych.

1.

Droga wewnetrzna nie przebiega wzdhuz catego dluzszego boku budynku. Droga przebiega
w odleglosci ponizej 5 m od $ciany zewnetrznej budynku WTZ (minimalnie 3,5 m od
sciany obudowy windy).

Niezgodno$¢ z §12 ust. 2 [5].

Droga nie zapewnia dostgpu do min. 30 % obwodu zewngtrznego budynku, przy jego
rozpigtosci (najszerszej szerokosci) do 60 m. Obecna droga zapewnia dostep do ~ 13 %
obwodu zewnetrznego budynku.

Niezgodnos$¢ z §12 ust. 3 pkt 1 [5].

Droga nie jest zakonczona placem manewrowym o wymiarach min. 20 x 20 m.
Niezgodnos$¢ z §12 ust. 9 [5].

Droga wewnetrzna petnigca role drogi pozarowej posiada dtugos¢ 17 m liczong od bramy
do konca utwardzonej drogi. Jej dlugos¢ przekracza maksymalng dlugos¢ 15
m w przypadku, gdy wyjazd mozliwe jest tylko przez cofanie pojazdu.

Niezgodnos$é z §12 ust. 10 [5].

Promien zewngtrzny tuku drogi pozarowej wynosi ponizej 11 m (zewngtrzny promien
drogi pozarowej wynosi 8,5 m). Obecny promien posiada 77,3 % wymaganej wartosci (11
m).

Niezgodnos$é z §12 ust. 11 [5].

Szeroko$¢ drogi wewnegtrznej wynosi 2,8 m przy wymaganej szeroko$ci min. 4 m.
Niezgodnosé z §13 ust. 1 [5].

Szeroko$¢ bramy wjazdowej/przejazdu wynosi 3,5 m przy wymaganych min. 3,6 m.
Niezgodnos¢ z §14 ust. 1 pkt 2 [5].
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6. WYKAZ NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI, KTORE ZOSTANA
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNOSCI
Z PRZEPISAMI

6.1.

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi

Brak wyposazenia drog ewakuacyjnych oswietlanych wylacznie §wiattem sztucznym
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — niezgodnos$¢ z § 181 ust. 3 rozporzadzenia [3].
Drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Spetniajgce wymagania okreslone w  Polskich Normach. Projekt urzgdzenia
przeciwpozarowego  zostanie  uzgodniony z  rzeczoznawcq ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu — niezgodnos¢ z § 183
ust. 2 rozporzadzenia [3].

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylqcznik prgdy spetniajgcy obecne
wymagania w danym zakresie. Projekt urzqdzenia przeciwpoZarowego zostanie
uzgodniony z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Brak podziatu budynkéw ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania. Obecnie
budynek WTZ oraz obiekt archiwum gminnego znajduja si¢ w jednej strefie pozarowej —
niezgodno$¢ z §209 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Przedmiotowy budynek WTZ zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa. Pomiedzy
WTZ a archiwum gminny zostanie zapewniona Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wykonana z materiatow niepalnych. Od strony
potnocnej na Scianie zewnetrznej zostanie zapewniony pas o szerokosci 2 m z materiatow
niepalnych i klasie odpornosci ogniowej EI 60. Od strony potudniowej na Scianie
archiwum gminnego usytuowanej pod kgtem prostym (90°) wzgledem przedmiotowego
budynku na odcinku 4 m zostanie zapewniona Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
w Kklasie odpornosci ogniowej REI 120, wykonana z materiatéw niepalnych. Po podziale
na dwie odrebne strefy pozarowej, zgodnie z §210 [3] archiwum gminne oraz WTZ bedg
traktowane jako odrebne budynki.

Drzwi jednoskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na
parterze posiadaja szeroko$¢ 0,96 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m. Drzwi
zlokalizowane na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na parterze posiadaja szerokos¢
0,8; 0,8 m przy wymaganych 1,2 m — niezgodno$¢ z §239 ust. 4 rozporzadzenia [3].
Wyzej wymienione drzwi zostang wymienione na speiniajgce stawiane im wymagania.

Wystepowanie w budynki drzwi, ktdre po otwarciu zawezajg poziome drogi ewakuacyjne
— Niezgodno$¢ z §242 ust. 4 rozporzadzenia [3].
Wyzej wymienione drzwi zostang wyposazone w samozamykacze.

Brak obudowania klatki schodowej, zamknigcia jej drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu —
Niezgodno$¢ z §245 rozporzadzenia [3].

Klatka schodowa w przedmiotowym budynku zostanie obudowana, zamknieta drzwiami
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EIS 30 na kazdej kondygnacji oraz wyposazona w urzqdzenia zapobiegajqgce zadymieniu
lub stuzqce do usuwania dymu.

Brak elementéw oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy przedmiotowym budynkiem
a obiektem archiwum gminnego. Brak zachowania odlegtosci pomigedzy budynkami —
niezgodnos¢ z §271 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Przedmiotowy budynek WTZ zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa. Pomigdzy
WTZ a archiwum gminny zostanie zapewniona Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 120, wykonana z materiatow niepalnych. Od strony
potnocnej na Scianie zewnetrznej zostanie zapewniony pas o szerokosci 2 m z materialow
niepalnych i klasie odpornosci ogniowej EI 60. Od strony potudniowej na Scianie
archiwum gminnego usytuowanej pod kqtem prostym wzgledem przedmiotowego budynku
na odcinku 4 m zostanie zapewniona Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej REI 120, wykonana z materiatlow niepalnych. Drzwi w Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy budynkami zostang wymienione na takie, ktore
bedq posiadac klase odpornosci ogniowej EI 60 lub otwor w Scianie zostanie zamurowany.

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi, ktore zostana
czesciowo usunigte

Spoczniki klatki schodowej posiadaja szerokos¢ 1,36; 1,3; 1,28 przy wymaganej szerokosci
1,5 m — niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [3].

W przedmiotowym budynku zapewnienie szerokosci spocznika klatki schodowej
0 wymiarach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, bytoby bardzo trudne
i niemozliwe do wykonania bez ingerencji w konstrukcje budynku, co wigzatoby si¢
elementow budowlanych w jej otoczeniu. W ramach wystepujgcych mozliwosci grzejniki
znajdujqce si¢ na spocznikach zostang usuniete, tym samym ich szerokos¢ zwigkszy si¢ na
kazdej kondygnacji o 10 cm i bedg wynosic kolejno od parteru: 1,46, 1,40, 1,38 m. Prosty
uktad budynku, wyposazenie obiektu w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, obudowanie
klatki schodowej oraz zamkniecie drzwiami EIS 30 i wyposazenie jej w urzqdzenie stuzgce
do usuwania dymu zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.
Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidfowosci.

Elementy budynku WTZ sg wykonane z elementéw o nieokre§lonym stopniu palnosci
(brak potwierdzenia spetienia warunku nierozprzestrzeniania ognia przez dach oraz
$ciany zewngtrzne) — Niezgodno$¢ z §216 ust. 2 rozporzadzenia [3].

Dach przejdzie modernizacje i wszystkie jego elementy nie spetniajgce wymagan
nierozprzestrzeniania ognia zostang wymienione na takie, ktore bedg spetnia¢ warunek
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci finansowe
zaklada sie pozostawienie niezgodnosci w  zakresie niespelnienia warunku
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przez sciany zewnetrzne. W ramach rozwigzaniach
zastepczych planuje sie zabezpieczenie czujkami dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-
optycznymi poziomych drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen sgsiadujgcych z klatkg
schodowg na wszystkich kondygnacjach (pomieszczenia przylegajgce do Scian klatki
schodowej) - system oparty na centrali systemu oddymiania klatki schodowej.
Whnioskuje sie o pozostawienie ww. nieprawidiowosci.
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Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych sa przekroczone i wynosza w najgorszym przypadku ok. 40
m przy ewakuacji z III pigtra do wyjscia ewakuacyjnego na I pigtrze oraz 16,5 m na
poziomie parteru, przy dopuszczalnej maksymalnej dlugoséci przy jednym kierunku
ewakuacji 10 m w strefie pozarowej ZL II — niezgodnos$¢ z §256 ust. 1, 3 rozporzadzenia
[3].

Klatka schodowa zostanie obudowania na kazdej kondygnacji, zamknigeta drzwiami
w klasie EIS 30 oraz wyposazona w urzqdzenia stuzgce do usuwania dymu. W wyniku
modernizacji klatki schodowej zostang spetnione wymagania dlugosci dojscia
ewakuacyjnego z kondygnacji I1 i Ill pigtra (zgodnie z §256 ust. 2 [3] ewakuacja do klatki
schodowej bedzie traktowana jak do innej strefy pozarowej). Planuje si¢ pozostawienie
niezgodnosci w zakresie diugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomie parteru, gdzie
diugosé wyniesie maksymalnie 16,5 m z pomieszczenia pracowni manualnej i nie
przewiduje si¢ ewakuacji 7 danej pracowni nie wigcej niz 6 0sob. Biorgc pod uwage malg
liczbe 0sob ewakuowanych danym dojsciem oraz wyposazenie drég ewakuacyjnych
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne stwierdza sie, ze zostanie zapewniony akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidtowosci.

Wykaz niezgodnoS$ci z przepisami przeciwpozarowymi w sprawie ochrony
przeciwpozarowej

Wystepowanie w budynku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi 52 z we¢zem plasko sktadanym 52 mm — niezgodnosé¢ z §19 ust. 1 pkt
2 rozporzadzenia [4].

Instalacja  wodociggowa przeciwpozarowa zostanie zmodernizowana. Hydranty
wewnetrzne bedg posiada¢ wqz polsztywny o Srednicy 25 mm oraz bedqg spetniac
wymagania w zakresie wydajnosci, cisnienia zgodnie z §22 [4] oraz okreslone w Polskich
Normach. Projekt urzqdzenia przeciwpozarowego zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wykaz niezgodnosci z przepisami z zakresu przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych, ktore zostang usuniete

Szeroko$¢ drogi wewngtrznej wynosi 2,8 m przy wymaganej szerokosci min. 4 m —
niezgodnos$¢ z §13 ust. 1 rozporzadzenia [5].

W ramach wystepujgcych mozliwosci techniczno-finansowych planuje si¢ poszerzenie
obecnej drogi wewnetrznej do wymaganej szerokosci min. 4 m na catym odcinku drogi.
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7. WYKAZ NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI, KTORE NIE ZOSTANA
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNOSCI
Z PRZEPISAMI

7.1. Wykaz niezgodnoSci z przepisami techniczno — budowlanymi

1. Biegi klatki schodowej posiadaja szeroko$¢ min. 1,01 na parterze oraz min. 1,13 m na
pozostatych kondygnacjach przy wymaganych 1,2 m — niezgodno§¢ z § 68 ust.
1 rozporzadzenia [3].

Niezgodnosci w zakresie parametrow uzytkowych klatki schodowej wynikajg
z wystepowania w tych miejscach elementow konstrukcyjnych, elementow technologii
produkcji lub instalacji technicznych. W przedmiotowym budynku zapewnienie szerokosci
biegu schodow klatki schodowej o wymiarach zgodnych z przepisami techniczno-
budowlanymi, bytoby bardzo trudne i niemozliwe do wykonania bez ingerencji
w konstrukcje budynku, co wiqzaloby si¢ z catkowitq lub czesciowq rozbiorkq klatki
schodoweyj, jej Scian oraz elementow budowlanych w jej otoczeniu. Po obudowaniu klatki
schodowej od strony korytarzy powstanie nieprawidfowos¢ odnosnie szerokosci
spocznikow, bedg one wynosi ok. 1,4-1,5 m zaleznie od wybranej metody, technologii
obudowania Klatki schodowej. Dana nieprawidtowos¢ wynika ze wzgledu na obecny uktad
architektoniczny, uktad Scian wewnetrznych. Biorgc po uwage prosty ukiad budynku,
wyposazenie pionowych drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
obudowanie Kklatki schodowej, zamknigcie jej drzwiami EIS 30 oraz wyposazenie jej
w urzqdzenia stuzgce do usuwania dymu, stwierdza sig, ze Zzostanie zapewniony
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidlowosci.

2. Spoczniki klatki schodowej posiadaja szerokos¢ 1,36; 1,3; 1,28 przy wymaganej szerokosci
1,5 m — niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [3].
Niezgodnosci w zakresie parametrow uzytkowych klatki schodowej wynikajg
z wystepowania w tych miejscach elementow konstrukcyjnych, instalacji technicznych.
W  przedmiotowym budynku zapewnienie szerokosci spoczmnika klatki schodowej
0 wymiarach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, byloby bardzo trudne
i niemozliwe do wykonania bez ingerencji w konstrukcje budynku, co wigzaloby sie z
catkowitq lub czesciowg rozbiorkq klatki schodowej, w szczegolnosci jej Scian oraz
elementow budowlanych w jej otoczeniu. W ramach wystepujgcych mozliwosci grzejniki
znajdujqce sie na spocznikach zostanqg usuniete, tym samym ich szerokos¢ zwigkszy sie na
kazdej kondygnacji o 10 cm i bedg wynosié¢ kolejno od parteru: 1,46; 1,40, 1,38 m. Biorgc
pod uwage prosty uktad budynku, wyposazenie pionowych i poziomych drog
ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, obudowanie klatki schodowej,
zamkniecie drzwiami EIS 30 oraz wyposazenie jej w urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu,
stwierdza sig, ze zostanie zapewniony akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Wnioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidfowosci.

3. Schody zewngtrzne prowadzace z poziomu gruntu do wejscia na pierwszym pigtrze
posiadajg 16 stopni przy maksymalnej dozwolonej liczbie 10 - niezgodnos$é¢ z §69 ust.
3 rozporzadzenia [3].
Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci finansowe zaktada si¢ pozostawienie niezgodnosci.
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Biorgc pod uwage szerokos¢ danych schodow, ktora wynosi ok. 3,4 m stwierdza sie, Ze
wigksza ilos¢ stopni w jednym biegu nie powinna negatywnie wplywac¢ na warunki
ewakuacji.

Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidfowosci.

Sciany zewnetrzne budynku WTZ sa wykonane z elementéw o nieokreslonym stopniu
palnosci (brak potwierdzenia spetnienia warunku nierozprzestrzeniania ognia przez $ciany
zewnetrzne) — Niezgodnos$¢ z §216 ust. 2 rozporzadzenia [3].

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci finansowe zaklada si¢ pozostawienie niezgodnosci
W zakresie niespetnienia warunku nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przez Sciany
zewnetrzne. W ramach rozwiqzaniach zastgpczych planuje si¢ zabezpieczenie czujkami
dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi poziomych drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen sgsiadujqcych z klatkg schodowq (system oparty na centrali systemu
oddymiania klatki schodowej). W sytuacji wystgpienia dymu na drogach ewakuacyjnych
w budynku WTZ zostanie on w krotkim czasie wykryty przez czujki, co z kolei spowoduje
uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-optycznych, ktore niezwlocznie poinformujg
uzytkownikow obiektu o zagrozeniu.

Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidtowosci.

Brak potwierdzenia posiadania w pasie 8 m od budynku wyzszego przez przekrycie dachu
obiektu nizszego parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz spetnienia wymagan
w zakresie konstrukcji dachu (R 30) oraz przekrycia dachu (RE 30) — niezgodnosé z §218
ust. 1 rozporzadzenia [3].

W toku opracowania ekspertyzy nie uzyskano informacji o technologii wykonania
konstrukcji i przekrycia dachu oraz stopniu palnosci danych elementow obiektu archiwum
gminnego. W zwigzku z wartoscig gestosci obcigzenia ogniowego archiwum gminnego
i zagrozeniem pozarowym jakie stwarza magazynowanie danej ilosci materiatow palnych
W ramach przebudowy planuje si¢ wymiang dwoch okien W budynku WTZ od strony
archiwum na posiadajgce klase odpornosci ogniowej EI 60 oraz zabezpieczenie poziomych
drog ewakuacyjnych i pomieszczen bezposrednio sgsiadujgcych z klatkg schodowg
w budynku WTZ czujkami dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi (system
oparty na centrali systemu oddymiania klatki schodowej). W stanie docelowym przy
wymianie okien na pozarowe W Klasie El 60 oraz zabezpieczeniu poziomych drog
ewakuacyjnych czujkami dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi stwierdza sie,
ze zostanie zapewniony akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego, a w sytuacji
WyStgpienia dymu na drogach ewakuacyjnych w budynku WTZ zostanie on w krotkim
czasie wykryty przez czujki, co z kolei spowoduje uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-
optycznych, ktore niezwlocznie poinformujg uzytkownikow obiektu o zagroZeniu.
W przypadku potwierdzenia spefnienie wymagan przez konstrukcje i dach archiwum
gminnego, dana nieprawidlowosc nie bedzie wystepowac.

Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidtowosci.

Na parterze wystepujg lokalne obnizenia na poziomej drodze ewakuacyjnej o wys. 1,85
oraz 1,9 m przy dopuszczalnym obnizenia do 2 m, dlugos¢ obnizonego odcinka nie
przekracza 1,5 m — niezgodnos¢ z §242 ust. 3 rozporzadzenia [3].

Istniejgce lokalne obnizenia wynika z wystepowania w danych miejscach instalacji
technicznych budynku. Ze wzgledu na malg liczbe osob, ktore moge sie ewakuowaé
poziomymi drogami ewakuacyjnymi, na ktorych wystepujq dane obnizenia, stwierdza sig,
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Ze nie majg one istotnego wplywu na warunki ewakuacji i zaklada sie pozostawienie
nieprawidfowosci. Na parterze wystepuje obnizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej
wymaganych 2,2 m (2,15). W obregbie lokalnych obnizen zostanie zapewnione oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu min. 5 Ix, a same obniZenia zostang oznakowane zgodnie
z przepisami BHP. Brak mozliwosci zmiany wysokosci drogi ewakuacyjnej, wynikajgcy
z ograniczen obecnego uktadu konstrukcyjnego i samych instalacji. Biorgc pod uwage
Matq liczbe o0sob moggcych si¢ ewakuowaé danymi dojsciami ewakuacyjnymi oraz
wyposazenie poziomych drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
stwierdza sie, Ze zostanie zapewniony akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.
Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidtowosci.

Sciana zewnetrzna budynku bedaca obudowa klatki schodowej oraz inna $ciana
zewngtrzna tego samego budynku nie posiadajag w wymaganym pasie Klasy odporno$ci
ogniowej REI 60. W $cianie zewnetrznej stanowigcej obudowa klatki schodowej, ktora jest
zlokalizowana pod katem 90° wzgledem innych $cian zewnetrznych tego samego budynku,
na wysokos$ci spocznikow wystepuja otwory w postaci bezklasowych okien. Odleglosé¢
pomigdzy oknami klatki schodowej a oknami bedacymi na innych §cianach zewnetrznych
tego samego budynku wynosi ponizej 1 m — niezgodnos¢ z § 249 ust. 6 rozporzadzenia
[3].
W celu usuniecia nieprawidtowosci konieczna bytaby wymiana okien na posiadajgce klase
odpornosci ogniowej EI 60 na wszystkich kondygnacjach. Ze wzgledu na ograniczone
mozliwosci finansowe danej jednostki samorzqdowej, zaklada si¢ pozostawienie danej
nieprawidtowosci. W pomieszczeniach znajdujgcych sie obok klatki schodowej nie
wystepujg materialy w ilosciach realnie, negatywnie wplywajgcych na bezpieczenstwo
pozarowe:

— Na parterze w serwerowni znajduje si¢ wylqcznie serwer, a w pomieszczeniu 0sob
sprzqtajgcych gltowna rozdzielnica elektryczna, stolik z dwoma krzestami, szafki oraz
narzedzia i Srodki niezbedne do biezqcych prac porzqgdkowych.

— Na pietrze I w pomieszczeniu rehabilitacji znajduje sie: t6zko, drabinki, narzedzia,
przyrzqdy do prowadzenia rehabilitacji. Po drugiej stronie znajduje sie tazienka,
w ktérej praktycznie nie wystepujq materiaty palne.

— Na pietrze Il w sekretariacie znajdujq si¢ w szczegolnosci meble, stuzgce do celow
prowadzenia funkcji sekretariatu. Po drugiej stronie znajdujq sie pomieszczenia WC,
w ktorych praktycznie nie wystepujq materiaty palne.

—  Na pietrze IIl w pracowni ogrodniczej znajdujq si¢ meble niezbedne do prowadzenia
zajeé oraz materialy do prowadzenia zajeé, w ilosciach potrzebnych na biezgce zajecia.
Po drugiej stronie znajdujq sie pomieszczenia WC, w ktorych praktycznie nie wystepujq
materialy palne.

Dolna krawedz okien na spoczmnikach znajduje sie powyzej gornych krawedzi okien

w  pomieszczeniach sgsiadujgcych z klatkg schodowq. W ramach rozwigzaniach

zastepczych planuje sie zabezpieczenie czujkami dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-

optycznymi poziomych drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen sgsiadujgcych z klatkg
schodowg (system oparty na centrali systemu oddymiania klatki schodowej). W sytuacji

Wystgpienia dymu na drogach ewakuacyjnych w budynku WTZ zostanie on w krotkim

czasie wykryty przez czujki, co z kolei spowoduje uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-

optycznych, ktore niezwlocznie poinformujg uzytkownikow obiektu o zagrozeniu.

Analizujqc ilos¢ oraz materialy wystepujqcych elementow w danych pomieszczeniach przy

klatce schodowej, prosty uktad budynku, wyposazenie pionowych drog ewakuacyjnych
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w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, obudowanie klatki schodowej, zamkniecie drzwiami
EIS 30, wyposazenie jej w urzqdzenie stuzgce do usuwania dymu oraz rozwigzanie
zastgpcze w postaci ochrony czujkami oraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi
stwierdza sig, Ze zostanie zapewniony akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.
Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidfowosci.

Dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomie parteru z pomieszczenia pracowni manualnej
wynosi w najgorszym przypadku 16,5 m, przy dopuszczalnej maksymalnej dtugosci przy
jednym kierunku ewakuacji 10 m w strefie pozarowej ZL 11 — niezgodno$¢ z §256 ust. 1,
3 rozporzadzenia [3].

Planuje si¢ pozostawienie niezgodnosci W zakresie dfugosci dojscia ewakuacyjnego na
poziomie parteru, gdzie dlugos¢ wyniesie maksymalnie 16,5 m z pracowni manualnej i nie
przewiduje sie¢ ewakuacji 7 danej pracowni nie wigcej niz 6 0sob. Podczas trwania zajec
przewiduje sie przebywaniu w pomieszczeniu 5 podopiecznych wraz z 1 opiekunem
prowadzgcym zajecia. W danym pomieszczeniu nie bedq odbywaly sie zajecia dla osob
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢. Biorgc pod uwage matq liczbe 0sob
ewakuowanych danym dojsciem oraz wyposazenie poziomych drog ewakuacyjnych
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne stwierdza sie, Ze zostanie zapewniony akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego. W koncowej czesci opracowania przedstawiono
obliczenia czasu bezpiecznej ewakuacji, na podstawie, ktorego mozemy stwierdzic, ze
uzytkownicy powinni ewakuowac si¢ z budynku w czasie nie przekraczajgcym dostepnego
czasu bezpiecznej ewakuacji DCBE.

Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidtowosci.

Wykaz niezgodnosci z przepisami z zakresu przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych

Droga wewng¢trzna nie przebiega wzdtuz catego dtuzszego boku budynku. Droga przebiega
w odlegtosci ponizej 5 m od $ciany zewnetrznej budynku WTZ (minimalnie 3,5 m od
$ciany obudowy windy) - niezgodno$¢ z §12 ust. 2 rozporzadzenia [5].

Droga nie zapewnia dostgpu do min. 30 % obwodu zewngtrznego budynku, przy jego
rozpigtosci (najszerszej szerokosci) do 60 m. Obecna droga zapewnia dostgp do ~ 13 %
obwodu zewngtrznego budynku — niezgodnos¢ z §12 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia [5].

Droga nie jest zakonczona placem manewrowym o wymiarach min. 20 x 20 m —
niezgodnos¢ z §12 ust. 9 rozporzadzenia [5].

Droga wewngtrzna pelnigca role drogi pozarowej posiada dtugos¢ 17 m liczong od bramy
do konca utwardzonej drogi. Jej dlugos¢ przekracza maksymalna dlugos¢ 15
m w przypadku, gdy wyjazd mozliwe jest tylko przez cofanie pojazdu — niezgodnos$é z §12
ust. 10 rozporzadzenia [5].

Promien zewngtrzny tuku drogi pozarowej wynosi ponizej 11 m (zewngtrzny promien
drogi pozarowej wynosi 8,5 m). Obecny promien posiada 77,3 % wymaganej wartosci (11

m) — niezgodno$¢ z §12 ust. 11 rozporzadzenia [5].

Szerokos¢ bramy wjazdowej/przejazdu wynosi 3,5 m przy wymaganych min. 3,6 m —
niezgodnos¢ z §14 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [5].
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W stanie docelowym wewnetrzna droga bedzie petnic role drogi pozarowej i bedzie zapewnia¢
dostep dla jednostek ochrony przeciwpozarowej od strony wschodniej poprzez wjazd bramg
o szerokosci 3,5 m przy wymaganej szerokosci 3,6 m. Dojazd do bramy przez utwardzong,
asfaltowg droge o szerokosci powyzej 4 m, wystepuje mozliwos¢ dojazdu do bramy takze przez
utwardzony plac zlokalizowany od strony pétnocno-wschodniej, ktory zapewnia bardzo dobre
warunki manewrowania pojazdami jednostek ochrony przeciwpozarowej i posiada wymiary
w dwaoch kierunkach powyzej 20 x 20 m. W przypadku wjazdu na teren posesji przez plac zostaje
zachowany minimalny zewnetrzny promien drogi pozarowej, natomiast podczas wjazdu tylko
przez droge bez uzycia placu, promien zewnetrzny drogi pozarowej wynosi 8,5 m. Droga
pozarowa na terenie posesji bedzie posiadac szerokos¢ min. 4 m.

Ze wzgledu na ograniczenia techniczn0-finansowe w ramiach rozwigzaniach zamiennych planuje
sie wyposazenie pomieszczenia na Il pigtrze obok windy (pracownia rekodzieta) w okno dla ekip
ratowniczych. Okno bedzie znajdowac si¢ na 4 kondygnacji nadziemnej budynku. Okno bedzie
umozliwialo dostep z zewnqgtrz przez otwor w dolnej krawedzi poziomej nie wyzej niz 90 cm nad
poziomem posadzki w danym pomieszczeniu oraz wysokosci i szerokosci odpowiednio min. 110
cm i 60 cm. Okno zostanie oznakowane od wewngtrz i zewngtrz znakami bezpieczenstwa.
Pomieszczenie pracowni rekodzieta nie bedzie zamykane od strony korytarza oraz w srodku
zostanie zapewnione swobodne przejscie od okna do danych drzwi o szerokosci min. 1,2 m.

Dodatkowo wystgpuje mozliwos¢ prowadzenia dziatan gasniczych przy uZyciu drabin
mechanicznych lub podnosnikéw hydraulicznych z poziomu wewnetrznej, asfaltowej drogi. Dana
droga przebiega przy wschodniej Scianie archiwum gminnego, dostep tylko i wylqcznie znad
budynku archiwum, ktory posiada wysokos¢ < 4,5 m i szerokos¢ 6,5 m. Biorgc po uwage
specyfikacje budynku WTZ, wystgpowanie malej ilos¢ materiatow palnych w pomieszczeniach,
usunigcie wigkszoSci nieprawidtowosci z zakresu ewakuacji, diugos¢ dojs¢ z wyjs¢
ewakuacyjnych do drogi pozarowej ponizej 10 m, prosty uktad architektoniczny oraz zapewnienie
pasow wolnej przestrzeni wokot budynku zapewniajgcych mozliwosé prowadzenia dziatan
gasniczych z poziomu gruntu stwierdza sig, ze zostanie zapewniony akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Whioskuje si¢ o pozostawienie ww. nieprawidfowosci.
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8. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE

8.2.

Przyjete rozwigzania zastepcze

Zastosowanie w budynku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym
natezeniu do 3 Ix w osi drog ewakuacyjnych oraz 5 Ix przy lokalnych obnizeniach ponizej
2m.

Oznakowanie kierunkow i wyj$¢ ewakuacyjnych (w tym wejscia do klatki schodowe;j)
podswietlonymi znakami ewakuacyjnymi, ktére bedg pracowaé w trybie ,,na jasno”.

Zabezpieczenie poziomych drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen zlokalizowanych
bezposrednio przy klatce schodowej czujkami dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-
optycznymi (system oparty na centrali systemu oddymiania klatki schodowej).

Wymiana dwoch okien na wschodniej Scianie na posiadajace klas¢ odporno$ci ogniowe;j
El 60.

Jako rozwigzanie dodatkowe zostanie zapewniona zwigkszona ilo$¢ $rodka gasniczego
w ilosci min. 6 kg proszku gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowe;.

Jako rozwigzanie dodatkowo budynek zostat wyposazony w materac ewakuacyjny, ktory
zlokalizowany bedzie na II pictrze.

Przyjete rozwigzania zamienne

Zapewnienie pasa terenu o szerokosci 3 m w kierunku péinocny nad droga pozarows, na
ktorym nie bedg wystgpowac elementy matej architektury, drzewa lub krzewy, ktére moga
utrudnia¢ ruch pojazdéw pozarniczych poza wskazang droga pozarowg. Dany pas terenu
nad droga pozarowg zapewni lepsza mozliwo$¢ manewrowania pojazdami pozarniczymi
podczas dziatan ratowniczo-gasniczych oraz zapewni miejsce do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych z poziomu terenu.

Wyposazenie pomieszczenie na 4 kondygnacji nadziemnej, pracowni rekodzieta
znajdujacego si¢ obok windy w okno dla ekip ratowniczych.
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9. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA
POZIOM  BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

9.1. Obliczanie wymaganego i dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji wedlug
standardu BS oraz wytycznych CFPA-E

Przedmiotowy raport ma na celu oceng warunkéw ewakuacji w istniejacym budynku
w oparciu o analiz¢ przewidywanego czasu ewakuacji. Przebieg oraz obliczenia czasu ewakuacji
ludzi z budynku, ktére zostaty przedstawione ponizej opieraja si¢ na algorytmie przedstawionym
w dokumencie PD 7974-6: 2019 [22], bedacy integralng czescig brytyjskiego standardu BS 7974:
20109.
Ostateczna ocena sprowadza si¢ do weryfikacji czy wymagany czas bezpiecznej ewakuacji
WCBE (ang. RSET - Required Safety Egress Time) nie przekracza dostepnego czasu bezpiecznej
ewakuacji DCBE (ang. ASET - Available Safety Egress Time).
Do celow obliczen wzigto pod uwage ewakuacje z pomieszczenie, z ktore jest przekroczone
dojscie ewakuacyjne na kondygnacji parteru.

P T~ S

At det
’ At
I 2 A
' —_— pre
: : : ’ > At tra
1 1 1 1
: : : Recognition Response :
1 1 1 1
Detection Alarm Pre-movement Evacuation
time time time time

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji WCBE (ang. RSET - Required Safety
Egress Time) — jest to czas od momentu powstania pozaru do momentu zakonczenia ewakuacji.

Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji sktada si¢
o (Czas detekcji Atget.
e (Czas alarmowania Ata.

Czas reakcji Atpre.
o (zas przejscia Atia.

tweee = Atget + Aty + Atpre + Atira
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9.1.1. Czas detekcji

W budynku nie wystepuje system sygnalizacji pozarowej. W zwigzku z wystepowaniem
na kazdej kondygnacji pracownikow, zaklada sie, ze czas detekcji wyniesie

Atger= 300 s.
9.1.2. Czas alarmowania

Komunikaty o zagrozenie sg przekazywano przy uzyciu megafonéw przez pracownikow
WTZ. Na podstawie powyzszego przyjmuje si¢ czas alarmowania

Ata=300s.
9.1.3.  Czas reakcji

Czas reakcji uzalezniony jest od:
Kategorii zachowan (A, B1, B2, Cy, Cy, Ci, D, E).
Poziomu alarmowania (A1, A2, A3).

e  Poziomu ztozonosci obiektu (B1, B2, B3).

e  Poziomu zarzgdzania (M1, M2, M3).

W przypadku przedmiotowego obiektu zaktada si¢ nastepujace parametry czasu reakcji:
Zalozenia

Kategorii zachowan C; — uczestniczy zaj¢¢ rehabilitacyjnych oraz pracownicy obiektu

znaja uktad pomieszczen w obiekcie, w budynku zawsze znajduje si¢ osoba, ktora sprawuje

nadzor 1 kontrole nad obiektem oraz przebywajacymi w nim osobami. W budynku gestosé
rozmieszczenia ludzi jest niska. Wszyscy uczestnicy zaje¢ rehabilitacyjnych sa pod
nadzorem pracownikoéw (terapeuci)

Poziomu alarmowania A3 — alarmowanie odbywa si¢ przez pracownikow WTZ przy
uzyciu megafonow

Poziomu zlozonos$ci obiektu B2 — prosty uktad budynku, z powtarzajgcymi si¢ uktadami
drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen na poszczegélnych kondygnacjach

Poziomu zarzadzania M2 — zajecia odbywaja si¢ w matych grupach do 5 — 6 oséb, na
ktorymi sprawuje opieke pracownik WTZ. Lacznie w obiekcie znajduje si¢ do 11 osob
bezposrednio sprawujacych nadzor nad maksymalnie 50 osobami uczestniczgcymi
w rehabilitacji. Dla obiektu zostata sporzadzona instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Na podstawie powyzszych zalozen przyjmuje si¢ nastgpujace czasy reakcji Atpre
(zgodnie z tabelg C.1. dokumentu PD 7974-6: 2019 [22]):

Zalozenia

600 s — pierwsi uzytkownicy

600 s — ostatni uzytkownicy

Atpre =600 s
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9.14. Czas przemieszczania

W przypadku ewakuacji uczestnikow zaje¢ wraz z opiekunem zlokalizowanych na parterze
w pracowni manualnej, na czas ewakuacji wptywa czas reakcji grupy bedacej w jednym
pomieszczeniu oraz czas pokonania poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych.

Scenariusz — zaklada si¢ jednoczesne przebywanie maksymalnie 6 osob w pomieszczeniu
pracowni manualnej na parterze, z ktorego jest przekroczone dojs$cie ewakuacyjne. Czas reakcji
jest staly dla catej grupy, ze wzgledu na przebywanie w tym samym pomieszczeniu. Osoby
przebywaja tam tylko w godzinach funkcjonowania budynku (7:00 — 15:00). W obiekcie nikt nie
przebywa w porze nocnej. Z danego pomieszczenia wystepuje jeden kierunek ewakuacji pozioma
drogg ewakuacyjng do wyjscia ewakuacyjnego zlokalizowanego na parterze. Obliczenia
obejmuja ewakuacje z pracowni manualnej, gdzie wystepuj¢ przekroczenie dhugosci dojscia
ewakuacyjnego.

Zalozenia

Predkos¢ po drodze poziomej — 1,19 m/s

Predkos¢ po schodach — 1,16 m/s

Przepustowos¢ przez przeszkody — 1,32 0s/m*s

Ze wzgledu na mala liczbe oséb ewakuujacych sie nie zaklada si¢ tworzenia zatorow na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych

Obliczenia — scenariusz — ewakuacja z pracowni manualnej

a) PrzejScie po poziomych drogach (suma wszystkich poziomych odcinkéw drogi)
t= dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej / predkos¢ po drodze poziomej
t=15,3 (m) / 1,19 (m/s)
tk=129s

b) Przejscie po pionowych drogach (przejscie po schodach)
ts = dlugos¢ rzutdéw schodow / predkosé po schodach
ts=1,2(m)/ 1,16 (m/s)
ts=1,1s

¢) Pokonanie przeszkéd (drzwi z pokoju na korytarz — 6 0s6b w pomieszczeniu)
tq1 = liczba 0s6b / (przepustowos¢ przez przeszkody * szeroko$¢ drzwi)
tsn=6 (0s.) / (1,32 (0s. /m *s) * 0,9 (M)
ta1=51s

d) Pokonanie przeszkod (drzwi na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz na zewnatrz budynku —
2 xdrzwi 0,9 m+ 2 x drzwi 1,2 m)
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t4o = liczba 0s6b / (przepustowos¢ przez przeszkody * szeroko$¢ drzwi)
teo= (6 (0s.) / (1,32 (0s. /m *s) * 0,9 (m)) + 6 (0s.) / (1,32 (0s. /m * s) * 1,2 (m))
t2=8,95s
e) Suma czasow
Atyra = ti + tg1 + ta2 + €
Atga=129+51+89+1,1
Atira = 28's

9.15. Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE (ang. RSET - Required Safety
Egress Time)

a) Scenariusz |
tweee = Atget + Ata + Atpre + Atira
twcee = 3005+ 300s+600s + 28
twese = 1228 s =20 min 28 s

9.1.6. Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE (ang. RSET - Available Safety
Evacuation Time)

Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji jest czasem, po ktérym warunki panujace
w budynku (lub jego czesci) stang si¢ krytyczne i uniemozliwig ewakuacjg ludzi. Aspekty, ktore
nalezy wzia¢ pod uwage przy ocenie DCBE to m.in. zadymienie, wzrost temperatury, czy utrata
parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane. Jako kryterium krytyczne
okreslajace  DCBE przyjmuje si¢ parametr zagrozenia, ktoérego wystgpienie nastepuje
w najkrotszym czasie.

Obliczenia wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji obejmowaty sytuacje
z przekroczona dtugoscia dojscia ewakuacyjnego, ktora wynosi 16,5 m przy wymaganych 10 m
przy jednym kierunku ewakuacji.

Jako kryterium czasowe w zakresie w dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji przyjgto
odporno$¢ ogniowa drzwi obudowanej Klatki schodowej — El 30 oraz wymagany czas odpornosci
ogniowej EI 30 dla $cian wewnetrznych budynku.

9.1.7. Porownanie DCBE i WCBE

Scenariusz
WCBE =20 min 28 s
DCBE = 30 minut
Margines bezpieczenstwa
9min32s

Przedstawiony tok obliczeniowy pozwolil na oszacowanie dostepnego i wymaganego czasu
bezpiecznej ewakuacji. Uzyskany margines bezpieczenstwa pozwala stwierdzi¢ jednoznacznie,
ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostalo spelnione.
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9.2. Whioski w kontek$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

W ramach planowanych prac zaktada si¢ usuniecie wickszosci nieprawidtowosci
dotyczacych ewakuacji, w zakresie mozliwym bez znacznej ingerencji w konstrukcje budynku
oraz w zakresiec mozliwym do realizacji przez inwestora. Majac na wzgledzie wystepujace
nieprawidlowos$ci, ktoérych usuniecie uznaje si¢ za bardzo trudne, przewidziano zwigkszenie
poziomu bezpieczenstwa pozarowego poprzez zastosowanie rozwigzan zastepczych,
zamiennych.

W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego przewidziano
rozwigzania majace na celu zabezpieczenie budynku przed ewentualnym rozprzestrzenianiem si¢
pozaru od strony archiwum gminnego oraz poprawe istniejacych w budynku warunkéw
ewakuacji. Kluczowym elementem poprawy bezpieczenstwa pozarowego bedzie usunigcie
w znacznej ilo$ci nieprawidtowosci w sposob odnoszacy sie wprost do wymagan okreslonych
w przepisach. W celu podniesienia poziomu bezpieczenstwa budynku, zréwnowazenia
pozostajacych w nim nieprawidtowosci, wprowadzono dodatkowe rozwigzania. Przewidziano
koncepcje zabezpieczenia budynku tak, aby w gldwnej mierze poprawi¢ warunki ewakuacji ze
wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi do jakiej kwalifikuje sic Warsztat Terapii Zajeciowej (ZL
I1). Podstawowym celem jest podziat istniejacych budynkéw WTZ oraz archiwum gminnego na
dwie odrebne strefy pozarowe, z uwzglednieniem ich przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania.

Zdaniem autorow ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastgpcze, zamienne przy
uwzglednieniu sposobu wykorzystywania obiektu, charakterystyki uzytkownikow zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego, zachowujac jednocze$nie jego
funkcjonalnos¢.

Zabezpieczenie czujkami dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi poziomych drog
ewakuacyjnych oraz pomieszczen sasiadujgcych z klatka schodowsa (system oparty na centrali
systemu oddymiania Klatki schodowej), zapewni w sytuacji wystapienia dymu na drogach
ewakuacyjnych w budynku WTZ jego detekcje w krotkim czasie wykryty przez czujki, co z kolei
spowoduje uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych, ktéore niezwlocznie
poinformuja uzytkownikow obiektu o zagrozeniu. Dane rozwigzanie znaczaco wptywa na ciagla
kontrole poziomych droég ewakuacyjnych oraz w razie konieczno$ci niezwlocznie
poinformowanie uzytkownikdéw o zagrozeniu.

Wyposazenie budynku w awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego pozwoli na bezpieczniejsze
poruszanie si¢ ewakuowanych osob klatka schodowa, na ktérej wystepuja niezgodnosci
w zakresie szerokosci biegu oraz spocznika. Zwigkszone warto$ci nat¢zenia oswietlenia do 3 lx,
oznakowanie kierunkow oraz wyj$¢ ewakuacyjnych wptynie lepszg widoczno$¢ kierunku
ewakuacji oraz wplynie pozytywnie na poprawe warunkow dziatan ekip ratowniczych.

Wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne HP 25 pozwoli na szybkie podjecie wstgpnych
dziatan gasniczych przez personel, w razie wystgpienia zagrozenia.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik prady, ktory realnie wptywa na

bezpieczenstwo prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej (PSP, OSP).
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Zakres niezgodno$ci z przepisami, ktore zostang doprowadzone do zgodnosci
z przepisami jest akceptowalny i uzalezniony od mozliwosci techniczno-budowlanych-
ekonomicznych — poziom bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie po ich usunigciu wzro$nie.

Autorzy opracowania stwierdzaja, ze zastosowane rozwigzania zastepcze, zamienne oraz zakres
prac zwigzanych z planowanymi inwestycjami, w odniesieniu do wystepujacych niezgodnosci,
wplywaja na wzrost bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym budynku, tym samym nie
pogarszaja warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Zastosowane rozwigzania pozwolg na:

1) Zapewnienie zachowania no$nosci konstrukcji przez okreslony czas — pionowe
1 poziome elementy konstrukcyjne wystepujace w budynkach spelniajg stawiane im
wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Budynek zostanie wyposazony w hydranty
wewnetrzne 25, ktore pozwola na podjecie dzialan gasniczych, ktére zapewniajaca mozliwos¢
skutecznego ugaszenia pozaru w jego wczesnej fazie i tym samym ograniczenia
oddziatywania pozary na elementy budynku. Centrala systemu oddymiania Klatki schodowej
zostanie rozbudowana o czujki na poziomych drogach ewakuacyjnych, ktorych ciggta kontrola
zapewni znacznie szybsze poinformowanie o zagrozeniu uzytkownikow oraz jednostek
ochrony przeciwpozarowej.

2) Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu —
W budynku stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie odpornosci $cian zewngtrznych
budynku przy $cianach petnigcych obudowe klatki schodowej zlokalizowanych wzgledem
siebie pod katem 90°. Centrala systemu oddymiania Klatki schodowej zostanie rozbudowana
o czujki na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach bezposrednio
sasiadujacych z klatkg schodowa. Ciggla kontrola zapewni znacznie szybsze poinformowanie
o zagrozeniu uzytkownikow oraz jednostek ochrony przeciwpozarowej, ktore beda mogly o
wiele szybciej podja¢ dziatania ratowniczo-gasnicze. Po przeanalizowaniu materiatow
palnych, ktére wystepuja w pomieszczeniach przyleglych do klatki schodowej, stwierdza sig,
ze realne mozliwos$ci przeniesienia ognia i dymu na klatke schodowa beda mate. Stale
elementy wykonczenia wnetrz spelniajg stawiane im wymagania w zakresie klasyfikacji
ogniowej.

3) Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty lub tereny
przylegle — budynek WTZ zostanie wydzielony jako odrgbna strefa pozarowa wzgledem
budynku archiwum gminnego. W ramach termomodernizacji elementy dachu zostana
wymienione na takie, ktore bedg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania si¢ ognia (NRO). Ze
wzgledow finansowych planuj¢ si¢ pozostawienie $cian zewngtrznych bez spetniania warunku
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Od strony archiwum gminnego planuje¢ si¢ wymiane okien
na pozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 60, ktore realnie wptyng na ograniczenie si¢
rozprzestrzeniania pozaru pomiedzy obiektami i znaczaco zabezpiecza poziome drogi
ewakuacyjne w budynku WTZ, w szczegdlnosci w przypadku pozaru archiwum gminnego.
Pomigdzy strefami pozarowymi archiwum gminnego i WTZ zostanie zapewniona §ciana
oddzielenia  przeciwpozarowego w  klasie odpornosci  ogniowej REI  120.
Rozwiazania zastgpcze zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego, biorac
pod uwage mozliwosci techniczno-ekonomiczne inwestora.
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Zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob — w danym
zakresie wystepuj¢ nieprawidtowos¢ w zakresie parametréw pionowych drog ewakuacyjnych.
Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne w przedmiotowym budynku zostang wyposazone
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne, Kierunkowe, co
wptynie pozytywnie na przebieg ewakuacji. Klatka schodowa zostanie obudowana, zamknigta
drzwiami EIS 30 oraz wyposazona w urzadzenia stluzace do usuwania dymu. Sciany
wewngtrzne obiektu spetniajg wymagania w zakresie odpornosci ogniowej. Budynek posiada
prosty uklad komunikacyjny, ktéry wraz z awaryjnym o$wietleniem ewakuacyjnym
korzystnie wptywaja na warunki ewakuacji. Na pietrze Il zlokalizowano materac
ewakuacyjny dla os6b posiadajacych niepelnosprawnosci. Rozwigzania zastepcze zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego, biorac pod uwage mozliwosci techniczno-
ekonomiczne inwestora.

Zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych — do przedmiotowego budynku zostat
zapewniony dojazd pozarowy od strony wschodniej w postaci odcinka drogi utwardzonej,
wewnetrznej. Dany odcinek drogi nie spelnia wymagan stawianych dla dréog pozarowych, ale
bioragc pod uwagg wystepujace mozliwo$¢ architektoniczne posesji oraz mozliwosci
techniczno-ekonomiczne  inwestora  zostanie  zapewniony akceptowalny  poziom
bezpieczenstwa pozarowego. Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu.

Wobec powyzszego wnioskuje sie¢ do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na niespelnienie wymagan okreslonych
w punkcie 7 oraz zastosowanie w zamian rozwiazan zastepczych, zamiennych
zaproponowanych w punkcie 8 opracowania.
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UWAGI

Wrhasciciel, zarzadca lub administrator obiektu stosownie do kompetencji jest zobowiazany do
zrealizowania wszystkich rozwigzan zastgpczych i zamiennych wynikajacych z zapisow
niniejszego opracowania tj. Postanowienia Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej na podstawie wymaganych odrebnych przepiséw projektéw i pozwolen.
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ kontrolowane zgodnie z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych oraz wytycznymi producenta — przeglad co najmniej raz
w roku w odstepach nie wigkszych niz 12 miesigcy.

Ekspertyza nie jest dokumentem zast¢pujacym projekt budowalny, techniczny i/lub
wykonawczy oraz inne dokumentacje projektowe, ktorych sporzadzenie jest wymagane
prawem.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé lacznie z Postanowieniem Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej stanowigcym odpowiedz na niniejsze
opracowanie.
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11. WYKAZ ZALACZNIKOW

Rysunek nr 1 — Parter.
Rysunek nr 2 — Pigtro 1.
Rysunek nr 3 — Pigtro 1L
Rysunek nr 4 — Pigtro III.

Rysunek nr 4 — Plan zagospodarowania terenu.
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