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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. 2022. poz. 1225) oraz §13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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rzeczoznawca budowlany

Nr. upr. Podpis:

634/2015

79/04/R/C

Tytuł, imię i nazwisko

Parter
1

LEGENDA

Gaśnica

Hydrant wewnętrzny 

Drzwi ppoż. w klasie odp. ogniowej

Przegroda w klasie EI 120

EWAKUACYJNE
WYJŚCIE Wyjście ewakuacyjne

Przewidywana liczba osób=

PRZECIWPOŻAROWE
ZAMYKAĆ !

SYMBOL ZNACZENIE

EI 120

Przegroda w klasie EI 60EI60

Przegroda w klasie REI 60REI60

EI 60

=2

SM Samozamykacz

90
200

90200

200
90

80200

90 20
0

80200

PRACOWNIA 
CERAMICZNA

=6
80
200

h=215

80200

SERWEROWNIAPOM.
GOSPODARCZE

KOMUNIKACJA

SZATNIA

=15

POM. OSÓB
SPRZĄTAJĄCYCH

=2

Lokalne obniżenie do 1,85

90
200

ARCHIWUM 
GMINNE

101

WINDA

STEROWNIA
WINDY

90
200

h=215 90 20
0

80+34
200

PRACOWNIA 
MANUALNA

=6

90 20
0

POM. 
MAGAZYNOWE

POM. TECHNICZNE
WĘZEŁ CIEPLNY

200

40
0

Lokalne obniżenie do 1,90

KOMUNIKACJA

116

13
6

Grzejnik do usunięcia
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Pionowy pas na granicy stref pożarowych o szerokości
2 m z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej EI 60

Otwór drzwiowy na granicy stref
pożarowych do zamurowania lub wymiana 
drzwi posiadających klase odporności
ogniowej EI 60 o szer. min. 0,9 m

Na odcinku 4 m ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, 
wykonana z materiałów niepalnych
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drzwiami EIS 30
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Wymiana drzwi, szerokość min. 1,2 m,
główne skrzydło min. 0,9 m 
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Okna bezklasowe, planowane jest
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Wymiana drzwi,
szer. min. 0,9 m

Wymiana drzwi,
szerokość min. 1,2 m,
główne skrzydło min. 0,9 m 
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EI 60
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Pomieszczenia, które zostaną
chronione czujkami dymu

Pozioma droga ewakuacyjna, która będzie chroniona
czujkami dymu oraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi

Wymiana na hydrant 25 i jego przesunięcie na korytarz
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