OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA

KRZESLO OBROTOWE Z ZAGLOWKIEM

Krzesto obrotowe o wymiarach:

wysokosc¢ catkowita: 1180 mm — 1420 mm
gtebokos$¢ powierzchni siedziska: 450 mm
szeroko$¢ powierzchni siedziska: 490 mm
wysokos¢ siedziska: 430 — 560 mm
wysokos$¢ powierzchni oparcia: 560 mm
szerokos¢ oparcia: 460 mm

Krzesto obrotowe musi posiadac:

Konstrukcje oparcia wykonang jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, tapicerowang
obustronnie tkaning bez zastosowania wkfadu oraz pianki (jako element wzmacniajgcy zastosowana
wewnatrz siatka nosna). Rame oparcia wraz z tapicerowang czescig potgczone bez uzywania dodatkowych
elementéw mocujgcych (np. Sruba, klej).

Oparcie zwezajace sie od dolnej krawedzi do srodka oparcia- oparcie taliowane (ksztatt oparcia jak na rys.
1). Oparcie wyprofilowane w czesci ledzwiowej odpowiednio do naturalnego wygiecia kregostupa (ksztatt
wyprofilowania oparcia w czesci ledzwiowej jak na rys. 2)

rys. 1 - ksztatt oparcia — oparcie taliowane

Tyt oparcia z widoczng konstrukcja ramy oparcia, tapicerkg oraz podparciem ledzwiowym (wyglad tytu
oparcia jak na rys. 3). Wspornik tytu oparcia w ksztatcie litery ,V” z zaokraglonymi ramionami wykonanymi
Z tworzywa sztucznego, tworzgcymi wraz z ramg integralng catos¢ (wyglad konstrukcji tytu oparcia jak na
rys. 4).

Pomiedzy przednia czescig wspornika oparcia a tapicerka zamontowane regulowane na gtebokos$¢ podparcie
ledzwiowe wykonane na bazie formatki z tworzywa sztucznego, tapicerowane od przodu siatkg 3D (formatka
ledzwiowa o perforacjach wzdtuz osi podtuznej zapewniajgce odpowiednig elastycznos¢ i trwatosc).
Regulacja gtebokosci podparcia ledzwiowego za pomocg systemu zapadek, tatwo dostepna z pozycii
siedzacej uzytkownika, regulacja 3 stopniowa w zakresie 20 mm.

Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie 60 mm, systemem zapadkowym.

tacznik oparcia wykonany ze stali hartowanej, w ostonie z tworzywa w kolorze czarnym, mocowany do
mechanizmu krzesta.
Oparcie z katem ujemnym, pochylone do przodu o 5°.

rys. 2 — ksztatt wyprofilowania oparcia w czesci ledzwiowej
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rys. 3 — tyt oparcia rys. 4 — konstrukcja tytu oparcia

- Modut noény siedziska wykonany z tworzywa sztucznego z zatopionymi ptaskownikami stalowymi,
wyposazony w mechanizm regulacji gtebokosci siedziska w zakresie 60 mm, za pomocg dzwigni
zintegrowanej z modutem nosnym, znajdujgcej sie w podstawie siedziska (dzwignia regulacji gtebokosci
siedziska zintegrowana z modutem nosnym jak na rys. 5).

rys. 5 - dzwignia regulacji gtebokosci siedziska zintegrowana z modutem nosnym

- Panel gorny siedziska wykonany na bazie formatki z tworzywa sztucznego pianka o grubosci min. 60 mm i
wiasciwosciach trudnozapalnych, tapicerowany tkaning. Panel przystosowany do wielokrotnego montazu i
demontazu bez uzycia narzedzi, umozliwiajace tatwa i szybka wymiane siedziska przez uzytkownika, w
przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany i demontowany na plastikowe zatrzaski, bez
uzycia narzedzi (wyglad panelu tapicerskiego jak na rys. 6).

- Panel tapicerowany zszytg z kawatkéw tkaning (nie dopuszcza sie tapicerowania z jednego kawatka tkaniny),
w 1/3 tytu siedziska wciag tapicerski zapobiegajacy marszczeniu tkaniny. Szew wzdtuz bocznych krawedzi
siedziska.

rys. 6 - panel siedziska

- Podtokietniki z miekkg naktadka posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 85 mm, regulacje nakfadki
przdd-tyt w zakresie 50 mm, regulacje rozstawu na boki w zakresie 35 mm wzgledem siedziska dla kazdego
podfokietnika (wyglad poditokietnika jak na rys. 6).
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rys. 6 — podtokietnik

- Tapicerowany zagtéwek z ostong tylng z czarnego tworzywa i wypetnieniem z pianki cietej o
wiasciwosciach trudnozapalnych. Zagtéwek z regulacjg wysokosci w zakresie 70 mm i kata nachylenia w
zakresie 45°.

- Mechanizm synchroniczny z manualng regulacjg sity oporu oparcia oraz blokada ruchu oparcia w 4
pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady.
Maksymalny kat wychylenia oparcia 21°i siedziska 10°. Mechanizm wyposazony w dwie dzwignie regulacji
(jedna do regulacji wysokosci siedziska, druga do uruchomienia/zablokowania mechanizmu odchylenia
siedziska i oparcia) oraz pokretto do regulacji sity oporu oparcia..

- Podstawe krzesta wykonang z polerowanego aluminium o $rednicy 700 mm.

- Amortyzator krzesta czarny o regulacji w zakresie 130 mm.

- Kotka do podtdg miekkich lub twardych (do wyboru przez Zamawiajgcego) o $rednicy 65 mm.
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Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 400 g/m?

Scieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a

Trudnozapalno$¢: wg normy BS 5852: Czes¢ 1

Odpornos¢ na piling: min. 4- wg normy EN ISO 12945-2

Odpornosc¢ koloréw na Scieranie: na sucho min. 4, na mokro min. 4- wg normy EN ISO 105-X12:2002
Odpornos¢ na $wiatto: min. 5- wg normy EN ISO 105-B02

Kolorystyka:

tapicerka: do wyboru przez Zamawiajgcego z pakietu dostepnych kolordw.

Krzesto musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Krzesto: atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm PN-EN 1335-1:2020,
PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728:2012/AC:2013, PN-EN 1022:2019.

Pianka wylewana - oSwiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke
o wiasciwosciach trudnozapalnych.

Tapicerka — atest na odporno$¢ na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a — zgodnie z normg wg EN
ISO 12947-2.

Tapicerka — atest na trudnozapalnos¢- wg normy BS 5852: Czesc 1.

Tapicerka — atest na odpornos¢ na piling: poziom min. 4- wg normy EN ISO 12945-2.

Tapicerka — atest koloréw na $cieranie: na sucho min. 4, na mokro min. 4- wg normy EN ISO 105-
X12:2002.

Tapicerka — atest na odpornos¢ na $wiatto: poziom min. 5- wg normy EN ISO 105 B02.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO 9001:2015,
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015, Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem i Higieng Pracy zgodnie z norma ISO 45001:2018.

Oferowane meble majq by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domodwienia i wspoélne
zestawienie w przysziosci.

Wyglad jak na rysunku:
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