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1.1.Wstep:

2. Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania ustugi nadzoru przy
uzyciu systeméw alarmowych (SSWiN) oraz obstudze i konserwacji tych systemow w budynkach
przy ul. 1 Maja 55, ul. 1 Maja 61 oraz ul. Dworcowej 17E w Jastrz¢biu-Zdroju.

Zasadniczym celem jest skuteczna interwencja w przypadku wilamania lub innego zdarzenia
polegajacego na nieuprawnionym wejsciu do chronionych obiektow oraz zapewnienie sprawnego
1 niezawodnego dziatania systemow alarmowych. Ponadto:

.+ utrzymanie systemow alarmowych w statej sprawno$ci technicznej (w tym usuwanie awarii
systemow 1 dokonywanie drobnych napraw na wezwanie telefoniczne uzytkownika) np. wymiana
czujnika ruchu (maks. 5 szt. w czasie trwania umowy), wymiana baterii w czujkach
bezprzewodowych (maks. 40 szt. w czasie trwania umowy), wymiana akumulatoréw
podtrzymujacych prace central tzw. ,zasilania awaryjnego” (maks. 3 szt. w czasie trwania
umowy).

W umowie zawartej z wykonawca zostanie wskazana osoba nadzorujaca ze strony zamawiajacego, ktora
bedzie nadzorowata prace okreslone w pkt 1. Podpisanie protokolu obioru ustugi bedzie podstawag do
wyplaty wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia zdarzenia w ochranianych obiektach, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazania raportu zawierajacego date i godzing, adres obiektu oraz krotki opis
zdarzenia. Raporty nalezy przekazywac droga elektroniczng na adres wskazany przez osobe¢ nadzorujaca.

3. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji ustugi wymienionej w pkt 1.

4. Zakres ustugi objetej specyfikacja:
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace ochron¢ budynkow 1 utrzymanie
systemow alarmowych w statej sprawnosci techniczne;.

5. Okreslenia podstawowe:
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

6. Ogolne wymagania dotyczace ustugi:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ jej wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja
1 poleceniami osoby nadzorujace;.

7. Materialy:
Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatléw instalacji powinny odpowiada¢ normom, zaleceniom
1 instrukcjom producentow.

8. Wymagania dodatkowe:
Rodzaje zastosowanych materialbw — nalezy stosowa¢ materialty powszechnie stosowane,
dopuszczone do uzytku, posiadajagce wymagane odrebnymi przepisami certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.

9. Sprzet:
Ustuge mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich
usunig¢cia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.

10.Transport:
Materiat mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego S$rodka transportu z zachowaniem instrukcji
1 zalecen producentow poszczegolnych materialdw, aby unikna¢ ich uszkodzenia.
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11. Warunki ogélne:

11.1. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z przyjetym zakresem, do
przestrzegania zasad wykonywania ustug zawartych w SIWZ i wykonywania tych prac zgodnie
z przepisami BHP.

11.2. Do wykonywania zadania nalezy uzywac materialéw i urzadzen posiadajacych atesty, certyfikaty,
dopuszczenia do stosowania.

11.3. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ rygorow wynikajacych z przepisow prawa, w tym
prawa miejscowego.

11.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag co do jakos$ci sprz¢tu wykorzystywanego
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce.

11.5. Wszelkie zastrzezenia lub uchybienia spisywane beda w formie notatek stuzbowych, stosownych
protokotéw. Zastrzezenia lub uchybienia podlega¢ beda eliminacji w terminie uzgodnionym przez
zamawiajacego.

11.6. Odziez robocza, ktorg wykonawca zapewnia dla swoich pracownikéw, winna posiada¢ widoczne
logo firmy. Pojazdy uzyte do realizacji zamowienia rowniez powinny posiada¢ logo firmy.

11.7. Za wypadki i szkody powstale w wyniku prowadzenia prac odpowiada Wykonawca.

12. Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaktoceniu funkcjonowania lokalnego
systemu alarmowego, w szczegoélnosci, gdy zakldcenie spowoduje konieczno$¢ dokonywania
czestych interwencji. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia systemu alarmowego z winy
Zamawiajacego badz na skutek bledu, ktorego wynikiem jest powstanie sygnatu alarmowego,
powodujacego interwencje zatogi patrolowej, Zamawiajacy obowigzany jest w czasie o polowe
krotszym od czasu dojazdu zatogi patrolowej do obiektu, skontaktowac si¢ ze stacjg monitorowania
alarmow. Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze zamawiajagcemu niezbgdne dane kontaktowe
do stacji monitorowania alarméw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wzbudzenia alarmu w celu
weryfikacji skutecznos$ci dziatania systemu dozoru.

13. Czynnosci wchodzace w zakres ushugi:

12.1. Ochrona obiektow bedzie realizowana w nastepujacym zakresie:
« przy ul. 1 Maja 55 1 ul. Dworcowej 17E:
- w $wigta oraz dni ustawowo wolne od pracy - przez cala dobg,
- W dni robocze — poza godzinami pracy Zamawiajgcego, czyli od godz. 19:00 do godz 7:00
(w przypadku nieobecnosci pracownika MZN, od godz. 15:00 do 7:00).
« przyul. 1 Maja6l:
- w S$wicta oraz dni ustawowo wolne od pracy - przez cala dobe lub poza godzinami
uzytkowania budynku przez najemcow, czyli od godz. 19:00 do 7:00,
- w dni robocze — poza godzinami uzytkowania budynku przez najemcow, czyli od godz. 19:00
do godz 7:00.
Potwierdzeniem rozpoczecia/zakonczenia dozoru zdalnego obiektu jest otrzymanie przez stacje
monitorowania sygnatu uzbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego w obiekcie.

Ponadto:

a) podlaczenie lokalnych systemow alarmowych w chronionych obiektach do stacji monitorowania
oraz obstuga systemoéw alarmowych;

b) na obiektach w co najmniej dwoch miejscach ogdlnie dostepnych nalezy umiesci¢ oznaczenia
,,Obiekt chroniony”;

c) zapewnienie gotowosci zatog patrolowo — interwencyjnych wyposazonych w $rodki przymusu
bezposredniego w tym bron palng, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 Ustawy
0 Ochronie Oso6b 1 Mienia z 22.08.1997 r., ktére podejmg dziatania ochronne wylacznie wobec
0sOb uniemozliwiajacych wykonanie przez nich zadan okreslonych w ustawie,

d) Zamawiajacy dopuszcza niedotrzymanie wyznaczonego czasu interwencji w wypadku
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zadzialania silty wyzszej pozostajacej poza kontrolg wykonawcy.

12.2. Udziat grupy interwencyjnej w zabezpieczeniu monitorowanych obiektéw. W przypadku

zaistnienia alarmu grupa interwencyjna udaje si¢ na miejsce zdarzenia w czasie do 8 min w dzien

ido 5 min w nocy od odbioru sygnalu przez operatora Stacji Monitorowania i1 dokonuje

zewnetrznych ogledzin obiektu zgodnie z instrukcja postepowania na wypadek wtamania:

- w przypadku stwierdzenia wlamania do obiektu zabezpiecza obiekt z zewnatrz do czasu
przybycia na miejsce zdarzenia policji oraz 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego,

- zawiadamia policje,

- zawiadamia osoby wskazane przez Zamawiajacego,

« nie dopuszcza do miejsca zdarzenia 0sob postronnych,
podejmuje interwencje w wypadku prob opuszczenia obiektu przez wtamywaczy,

- podejmuje inne nieopisane wyzej czynno$ci, a przewidziane w opracowanej i zatwierdzonej
przez uzytkownika i administratora obiektu instrukcji postepowania na wypadek wtamania.

Przez zaistnienie alarmu nalezy rozumie¢ wzbudzenie alarmu antywlamaniowego w obiekcie.

Wykonawca wykaze, ze posiada aktualna koncesj¢ na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej
w zakresie uslug ochrony osob i mienia realizowanych w formie bezposredniej ochrony fizycznej
stalej lub doraznej, polegajacej na stalym dozorze sygnaléw przesylanych, gromadzonych
i przetwarzanych w elektronicznych urzadzeniach i systemach alarmowych, ktéora terminem
swojej waznoS$ci obejmuje termin realizacji niniejszego zamowienia.

W przypadku wygasniecia koncesji w trakcie obowiazywania umowy dopuszcza si¢, po podpisaniu
umowy, przedstawianie nowej koncesji, przy czym nie pozniej niz w ostatnim dniu obowiazywania
poprzedniej koncesji.

Wykonawca wykaze, ze dysponuje:
«  minimum dwoma $rodkami transportu (samochodami),
« minimum pi¢cioma osobami — pracownik ochrony o ktorym mowa w art. 2 pkt 6 Ustawy
0 Ochronie Oséb 1 Mienia z 22.08.1997 r.,
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Podstawowe dane techniczne budynkow:

ul. 1 Maja 55:
lokalizacja budynku — budynek usytuowany jest na dzialce 416/50 stanowigcej wlasno$¢ gminy
Jastrzgbie-Zdr9j,

kubatura 1845,00 m*
powierzchnia uzytkowa 419,00 m?

powierzchnia zabudowy 256,00 m*

ilo$¢ kondygnacji 2 kondygnacje naziemne.
ul. 1 Maja 61:

lokalizacja budynku — budynek usytuowany jest na dziatce 1531/52 stanowigcej wlasno$¢ gminy
Jastrzebie-Zdroj,

kubatura 10 437,00 m*

powierzchnia uzytkowa 1746,00 m*

powierzchnia zabudowy 740,00 m?

ilo$¢ kondygnacji 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna.

ul. Dworcowa 17E:

Biura

lokalizacja budynku — budynek usytuowany jest na dzialce 860/54 stanowigcej wlasno$¢ gminy
Jastrzgbie-Zdr9j,

powierzchnia uzytkowa 264,76 m*
powierzchnia zabudowy 168,24 m?
ilo§¢ kondygnacji 2 kondygnacje naziemne.

Szatnie + taznie
lokalizacja budynku — budynek usytuowany jest na dzialce 860/54 stanowiacej witasno$¢ gminy
Jastrzgbie-Zdro;,

powierzchnia uzytkowa 117,22 m?
powierzchnia zabudowy 150,80 m*
ilos¢ kondygnacji 1 kondygnacja.
Szatnie

lokalizacja budynku — budynek usytuowany jest na dzialce 860/54 stanowigcej wlasno$¢ gminy
Jastrzgbie-Zdr9j,

powierzchnia uzytkowa 83,47 m?
powierzchnia zabudowy 115,87 m?
ilo$¢ kondygnacji 1 kondygnacja.
Warsztaty

lokalizacja budynku — budynek usytuowany jest na dzialce 860/54 stanowiacej wiasno$¢ gminy
Jastrzebie-Zdroj,

powierzchnia uzytkowa 36,54 m?
powierzchnia zabudowy 49,50 m?

ilos¢ kondygnacji 1 kondygnacja.
Garaze

lokalizacja budynku — budynek usytuowany jest na dzialce 860/54 stanowigcej wiasnos¢ gminy
Jastrzgbie-Zdro;,

powierzchnia uzytkowa 111,30 m?
powierzchnia zabudowy 128,82 m?
ilo$¢ kondygnacji 1 kondygnacja.
Magazyny

lokalizacja budynku — budynek usytuowany jest na dzialce 860/50 stanowigcej wlasno$¢ gminy
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Jastrzebie-Zdroj,

- powierzchnia uzytkowa 205,68 m*
- powierzchnia zabudowy 220,00 m?
- ilos¢ kondygnacji 1 kondygnacja.

14. Kontrola jakoSci:

Wymagana jako$¢ materialow-preparatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

UWAGA:

W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie materialy w oparciu o wlasne pomiary z uwzglednieniem
wszystkich materialow pomocniczych niezbednych do realizacji zadania.

Zamawiajacy zastrzega, ze budynki objete ochrona moga zosta¢ wylaczone z monitorowania
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Podstawa platnosci:
Zasady ptlatnosci — zgodnie z zawartg umowa.

Ustalenia dodatkowe:
Nie dotyczy.

Zalacznik:
- Instrukcja na wypadek wlamania do obiektu



