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Opis przedmiotu zamoéwienia: Zabudowa uktadu pomiarowego ilosci gazu SG-3.

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
zabudowa ukfadu pomiarowego ilosci gazu (dostarczonego przez Zamawiajgcego) na

rurociggu gazowym DN200 znajdujgcym sie w komorze silnika gazowego nr 3.

2. Stan istniejacy

Na rurociggach gazowych (Sciezkach gazowych) doprowadzajacych gaz do
poszczegolnych silnikébw zabudowane sg ukfady pomiarowe skfadajgce sie z uktadu
pomiaru ilosci gazu Endress-Hauser (rurka Pitota), ciSnienia i temperatury.

Wartosci zmierzone przekazywane sg do rejestratora RMS 621 i przekazywane do
systemu DCS Freelance. Uktad zostat zabudowany w 2000 roku. Uktad pomiarowy jest

jedynie wskaznikiem wartosci mierzonych.

3. Zakres prac

a) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbednych
uzgodnieh dla przyjetych rozwigzan projektowych.

b) Prace przygotowawcze zwigzane z wycieciem odcinka rurociggu. (Ze
wzgledow bezpieczenstwa zaslepienie rurociggu (trwate odciecie) oraz
przewietrzenie przed podjeciem jakichkolwiek prac mechanicznych w celu
usunigcia resztek gazu.)

c) Wykonanie potgczen kotnierzowych.

d) Zabudowa kompletnego uktadu pomiarowego dostarczonego przez
Zamawiajgcego wraz z osprzetem.

e) Kontrola potgczen spawanych.

f) Kontrola szczelno$ci uktadu.

g) Sprawdzenie poprawnosci dziatania ukfadu.

Zakres prac instalacyjnych na rurociggu gazowym DN200 obejmuje ppkt od b) do
g) powyzej.

Miejsce wykonywania prac:

Komora silnika gazowego nr 3, wewnatrz budynku na terenie Zakiadu Pniéwek,

ul. Krucza 18, Pawlowice.

Branza technologiczna:
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Przegotowanie do montazu uktadu pomiarowego ilosci gazu na rurociggu gazowym
DN200 wymaga wykonania przez Wykonawce rozciecia istniejgcego rurociggu,
wystepuje koniecznos¢ zabezpieczenia rurociggu gazowego podczas wycinania odcinka
rurociggu w celu zabudowy nowego uktadu pomiarowego, tj. przewietrzenie, pomiary lub
wypetnienie / przedmuchanie gazem obojetnym) wspawanie dwoéch kotnierzy
montazowych i zabudowy gazomierza. Umocowanie elementéw przelicznika, oraz

montaz kroccow pomiarowych cisnienia i temperatury.
Branza budowlana:

Dostosowanie zawiesi / podpor pod nowy uktad pomiarowy, zgodnie z wystepujgcymi

obcigzeniami.

4. Proponowane rozwigzanie wraz z uzasadnieniem.

W celu zapewnienia wtasciwego pomiaru rozliczeniowego ilosci gazu pobranego na
silnik SG-3 nalezy wykona¢ zabudowe nowego ukfadu rozliczeniowego.

Podstawg wykonania prac powinien by¢ projekt zabudowy.

Inwestycja przewiduje zaprojektowanie, przebudowe, montaz elementéw pomiarowych,
sprawdzenie i kontrole potgczen spawanych, kontrole szczelnosci uktadu pomiaru gazu
wraz z przytgczami.

Zadanie przewiduje zabudowe dostarczonego przez Zamawiajgcego kompletnego

uktadu pomiarowego gazu.

Dane zamowionego przez Zamawiajgcego uktadu pomiarowego gazu (np. rwnowazny
o tych samych parametrach lub wyzszych):

e gazomierz turbinowy CGT-02 DN200 G1600 cisn. robocze 25kPa

e konwerter transmisyjny CZAK-04

e przelicznik objetosci gazu CMK-03

Specyfikacja urzadzenia pomiarowego (dostarczanego przez Zamawiajgcego):
e turbina gazowa CGT-02 DN200 G1600 cisnienie robocze = 25kPa
dtugos¢ = 600mm
o Srednica zewnetrzna kotnierza = 340mm
e Srednica wewnetrzna DN = 200mm
o Srednica podziatowa (miedzy $rubami) = 295mm

e Srednica otworu $rub = 20,2mm
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e Szerokosc¢ uszczelki = 25mm

o llos¢ srub mocujgcych = 12 sztuk

Zadanie bedzie realizowane na Scianie wewnetrznej na rurociggu DN 200 znajdujgcym
sie w komorze silnika nr 3.

Prace bedg wykonywane na instalacji gazowej zgodnie z normg EX, wymogami
dyrektywy Atex.

Zadanie ze wzgledu na swojg specyfike w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania
moze posiadaé znamiona prac budowlanych i tym samym podlega¢ przepisom

budowlanym.

5. Wymagania
5.1. Dokumentacja projektowa:

5.1.1. Wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz
techniczny) zabudowy uktadu pomiarowego ilosci gazu na rurociggu
gazowym DN200 wg zatozen opisanych w niniejszym OPZ.

5.1.2. W razie koniecznosci (o ile Wykonawca uzna, ze bedzie wymagane dla
prac realizowanych na podstawie dostarczonego projektu) - dopetnienie
wszelkich formalnosci wymaganych przepisami prawa oraz uzyskanie
w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien
i opinii  administracyjnych umozliwiajgcych realizacje Przedmiotu
Zamowienia.

5.1.3. Przedtozenie dokumentacji Zamawiajgcemu do uzgodnienia przed
przystgpieniem do prac montazowych.

5.1.4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu trzy egzemplarze wykonanej
Dokumentacji w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej (ptyta CD lub pendrive).

5.2. Wszelkie materialy oraz sprzet niezbedny do wykonania zadania dostarcza

Wykonawca.
5.3. Uktad pomiarowy do zabudowy dostarcza Zamawiajgcy.

5.4. Dostarczone materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe oraz nieuzywane i objete 24

miesieczna gwarancjg.

5.5. Wszystkie uzyte do realizacji prac materiaty, czesci zamienne, aparatura, przyrzady
pomiarowe i urzadzenia przewidziane przez Wykonawce, muszg spetniac

nastepujgce warunki:
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

— sgnowe, posiadajg poswiadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane

prawem budowlanym oraz odpowiednimi normami,

— sg zgodne z projektem oraz odpowiadajg pod wzgledem technicznym
warunkom miejsca zabudowy (temperatura, cisnienie, wilgotnosc,

zapylenie, wibracja, agresywne srodowisko, itp.),
— muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dostarczone urzadzenia, materiaty i osprzet muszg spetnia¢c wymogi
obowigzujgcych norm okreslone dla takiego typu instalacji, w ktorej sag

zamontowane.

Nalezy uwzgledni¢ zasady wiedzy technicznej oraz powszechnie obowigzujgcych

w tym zakresie norm oraz przepisow.

Personel Wykonawcy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
(Swiadectwa kwalifikacyjne gr 2, sSwiadectwa spawalnicze) idoswiadczenie
w zakresie prowadzonych prac, aktualne szkolenie w zakresie BHP, aktualne

zaswiadczenie lekarskie z profilaktycznych badan lekarskich.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie
projektowania oraz zgodnie z obowigzujgcymi aktualnymi przepisami prawa
w tym zakresie, z nalezytg starannoscig, przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

5.10. Podczas wykonywania prac, wszelkie powstate réznego rodzaju odpady,

Wykonawca przeznaczy do utylizacji we wtasnym zakresie.

5.11. Odzyskany przez Wykonawce ztom stalowy, zostanie przetransportowany na

wskazane przez Zamawiajgcego miejsce.

5.12. Wykonawca podejmie sie montazu uktadu pomiarowego gazu w przeciggu

trzech dni roboczych od otrzymania od Zamawiajgcego zgtoszenia o mozliwosci
przeprowadzenia montazu na obiekcie. Zamawiajgcy jednoczesnie przekaze
Wykonawcy informacje o akceptacji projektu oraz uktad pomiarowy gazu do

zabudowy.

5|Strona



Opis przedmiotu zamoéwienia: Zabudowa uktadu pomiarowego ilosci gazu SG-3.

5.13. Czas przeznaczony na wykonanie prac instalacyjnych (w zakresie zgodnym z
punktem 3 b) — g) niniejszego OPZ) na rurociggu to maksymalnie 24 godziny, od

zatrzymania silnika gazowego.

6. Wymagania dodatkowe

6.1. Wykonawca zobowigzany jest do =zapoznania sie istosowania Instrukciji
i zarzgdzenh obowigzujgcych na terenie PGNiIG Termika Energetyka Przemystowa

S.A., zwigzanych z zakresem prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci:

— Instrukcja nr 19/TEP/2005 dla firm s$wiadczacych ustugi na rzecz PGNIG
TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. dotyczgca wymagan BHP, p. poz.
i ochrony srodowiska.

— Instrukcja nr 47/TEP/2014 bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych.

— Instrukcja nr 33/TEP/2005 pierwszej pomocy — ogélne zasady postepowania.

— Instrukcja nr 50/TEP/2013 dotyczaca depozytu przedmiotdow i napojéw
alkoholowych na terenie Spétki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.

— Instrukcja nr 51/TEP/2013 postepowania w stosunku do osdb naruszajgcych
zakaz wnoszenia, posiadania, spozywania i przebywania pod wptywem alkoholu
lub narkotykéw na terenie PGNiIiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.

— Instrukcja 65/TEP/2016 ewidencji oséb trzecich na terenie PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A.

— Instrukcja 25/TEP/2009 postepowania w przypadku nadzwyczajnych zagrozen.

— Zasady wprowadzania pracownikéw firm zewnetrznych wykonujgcych prace na
terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.

7. Wytyczne dotyczace gwarancji

7.1. Wykonawca udzieli gwarancji na jako$¢ wykonanych wszystkich prac oraz
zainstalowanych materiatdw, czeéci zamiennych, aparatury, instalacji i urzgdzen na
okres 24 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego

i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamowienia.

8. Wizjalokalna

Wykonawca celem uzyskania wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do
opracowania oferty ma obowigzek odbycia wizji lokalnej w miejscu realizaciji
przedmiotowego przedsiewziecia (Zaktad Pnidowek, ul. Krucza 18, Pawiowice)

w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.
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9. Termin

Termin realizacji do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
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