
dn

Smin - dn + 0,2 m

SCHEMAT WYKOPU I ZASYPKI
GAZOCIAGU Z PE W ULICY - RYS. 
TYPOWY

min. 1,0 m
min.1,2m pod drogą

min. 0,4 m

0,1 m

dn

0,1 m

warstwa nawierzchniowa
(asfalt, bruk, płyty 
chodnikowe itp.)

warstwa żwiru 
stabilizowanego

taśma ostrzegawcza zółta 
szerokości min. dn, ale nie 
mniej niz 10 cm

nadsypka nie mniej niż 10 cm

gazociąg PE
przewód lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
podsypka nie mniej niż 10 cm dla 
grunrów piaszczystych bez kamieni
przy komienistym podłożu - min 15 cm
S min - minimalna szerokość 
wykopu

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., 
wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych
nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/OWOS/10
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Skala:

Data:

Tytuł 
rysunku

Inwestor

Projektant:  
mgr inż. Tomasz Grzejszczak

Rys.

Adres budowy

Zadanie 
inwestycyjne

VI
2023

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej

Jedn. ewid. 100508_2 - Łyszkowice
dz. nr ew. 1086/1, 1086/2, obr. 0009 Wrzeczko

Sprawdzający:  
mgr inż.Marek Skóra

FARMACORE SP. Z O.O.
UL. RAKOWIECKA 65/67, 50-422 WROCŁAW

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., 
wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych nr ew. 
MAZ/0459/PBS/15

Asystował:  
mgr inż. Tomasz Kmieciński

Profil zasypki - schemat
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