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SCHEMAT WYKOPU | ZASYPKI
GAZOCIAGU Z PE W ULICY - RYS.
TYPOWY
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warstwa nawierzchniowa
(asfalt, bruk, ptyty

°o 0 o

X ° chodnikowe itp.)

warstwa zwiru

stabilizowanego
tasma ostrzegawcza zotta
szerokosci min. dn, ale nie

mniej niz 10 cm

nadsypka nie mniej niz 10 cm

gazocigg PE

min. 1,0 m
min.1,2m pod dr.
<
min. 0,4 m
A0 1 m
0,1m v
dn
0,1m

przewod lokalizacyjny (sygnalizacyjny)

podsypka nie mnigj niz 10 cm dla

Smin-dn +0,2

grunrow piaszczystych bez kamieni
przy komienistym podtozu - min 15 cm
S min - minimalna szerokos¢

wykopu

Zadanie Budowa instalacji gazowej zewnetrznej
inwestycyjne

Adres budowy  Jedn. ewid. 100508_2 - Lyszkowice
dz. nr ew. 1086/1, 1086/2, obr. 0009 Wrzeczko

FARMACORE SP. Z 0.0. E)/?ta:
Inwestor UL. RAKOWIECKA 65/67, 50-422 WROCLAW 2023
Tytut " . Skala:
rysunku Profil zasypki - schemat
uprawnienia budowlane do projektowania i kiecrowania Rys
Projektant: robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci .

. . instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz.,

mgr inz. Tomasz Grzejszczak wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych

nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/OWOS/10
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeft

Sprawdzajgcy: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz.,
inz 5 wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych nr ew.

mgr inz.Marek Skéra Ny R

Asystowat:

mgr inz. Tomasz Kmiecinski
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