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przyłącze kanalizacji sanitarnej
wg odrębnego opracowania

zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
tłocznej

1 - projektowany budynek magazynowy
2 - część biurowa w projektowanym budynku magazynowym
3 -projektowany zjazd na teren inwestycji z drogi wojewódzkiej
oraz projektowany zjazd na drogę gminną 

5 - miejsca postojowe dla samochodów osobowych
6 -prasokontener
7- miejsce do składowania odpadów
8- plac manewrowy dla straży pożarnej
9 - szlabany z kontrolą dostępu
10 - budynek przeznaczony na agregat prądotwórczy zasilany
olejem napędowym wraz z zadaszeniem na zbiornik na olej
napędowy
11 - stanowisko czerpania wody
12 - istniejący rów przewidziany do przebudowy
13 - przyłącze kanalizacji sanitarnej
14 - cylindryczny stalowy zbiornik przeznaczony do
magazynowania wody pożarowej dla instalacji
przeciwpożarowej V= 602m3 H= 11,4m
15 - budynek przepompowni
16 - brama przesuwna
17 - szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości V=10m3

18 - Szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości V=30m 3

19 - Punkt czerpania wody
20 - Zbiornik ppoz V=84m3

21 - zbiornik retencyjny, pojemno czynna V=790m3

22 - przepompownia wód deszczowych Ø2000
23 - studnia z zaworem antyskażeniowym

wjazd ciężarowy - dok

wjazd do budynku

nieprzekraczalna linia zabudowy

nieprzekraczalna linia realizacji ogrodzeń

przebieg drogi pożarowej

powierzchnia biologicznie czynna

opaska żwirowa

istniejąca linia elektroenergetyczna - kolizja
do usunięcia - wg odrębnego opracowania

projektowana ściana oddzielenia
pożarowego

istniejąca zabudowa na sąsiadujących
działkach

II oznaczenie ilości kondygnacji

wejścia do budynku

I

powierzchnia utwardzona

ABCD obszar objęty inwestycją - działki nr 1026, 263, 1027 =
obszar oznaczony w planie miejscowym symbolem
19.01.P, 19.02.P

Ø160 PVC sieć kanalizacji sanitarnej
sieć kanalizacji deszczowej "czystej"

sieć kanalizacji deszczowej "brudnej"

Ø160 PVC

Ø160 PVC

sieć kanalizacji ciśnieniowejØ63PEHD

sieć wody gospodarczejØ160PEHD

rura osłonowa

studnia kanalizacji sanitarnej Ø1,0m

studnia kanalizacji deszczowej "czystej" Ø1,0m

numeracja sieci kanalizacji sanitarnej

studnia kanalizacji deszczowej "brudnej" Ø1,0m

numeracja sieci kanalizacji deszczowej "czystej"

numeracja sieci kanalizacji deszczowej "brudnej"

numeracja sieci wody gospodarczej

wpust uliczny

odwodnienie liniowe

zasuwa
SA studnia z zaworem antyskażeniowym

SEP separator koalescencyjny

OS osadniki piasku

REG regulator przepływu

POM.D pompownia wód deszczowych

Krawężnik jezdniowy wystający

Krawężnik jezdniowy zatopiony

Nawierzchnia zjazdu

24 - proj. słup krańcowy linii SN-15kV nr 20/Kgo 12/12
25 - proj przyłącze napowietrzne 3xAAsXSn 50mm - 20m oraz
słup SN-15kV z rozłącznikiem 
26 - przyłącze napowietrzne 3x AAsXSn 50 mm  - 45m
27 - proj. stacja napowietrzna 15/0,4 kV STSpb  20/630 kVA wg

30 - projektowana przebudowa rowu -Wylot KPED 02.16 Ø0,40m
Rz. d. 112,72
31 - projektowana przebudowa rowu -Stud. nr 1 Ø1200 h=1,85
Rz. d. 112,25
32 - projektowana przebudowa rowu -Stud. nr 2 Ø1200 h=1,85
Rz. d. 112,25
33 - projektowana przebudowa rowu -Stud. nr 3 Ø1200 h=2,05m
Rz. d. 112,55 Rz. t. 114,60
34 - Wlot KPED 02.16 Ø 0,40m, Rz. d. 113,80

28 - proj. słup krańcowy linii SN-15kV
nr 19/Kgo 12/12, przesunięty o 19,5m zgodnie z torem linii  wg
29 - proj. kabel SN-15kV  3x XRUHAKXs 1x 120mm2

projektowana instalacja elektryczna

projektowana instalacja elektryczna, wg odrębnego opracowania

35 kanalizacja kablowa (rezerea dla przyłącza teletechnicznego)
kanalizacja kablowa (rezerwa teletechniczna)

4 - istniejąca kapliczka do zachowania

Wg odrębnego opracowania: 1- proj. przyłącze gazowe wg odrebnęgo
opracowania
2- proj. zespół gazowy na przyłączu wg
odrębnego opracowania
3- projektowana instalacja doziemna gazu
ziemnego średniego ciśnienia  PE100 SDR11śr
63mm L=319,0 m
4- projektowany zespół gazowy redukcyjny
5- proj. sieć gazowa  wg odrębnego opracowania
6- przyłączany budynek magazynowo - biurowy
do sieci gazowej na etapie budowy wraz z
niezbędną infrastrukturą wg odrębnego
opracowania 

Projekt zagospodarowania terenu - inst. zew. gazowa

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz.,
wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych
nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/OWOS/10

1:500

1

Skala:

Data:

Tytuł
rysunku

Inwestor

Projektant:
mgr inż. Tomasz Grzejszczak

Rys.

Adres budowy

Zadanie
inwestycyjne

VI
2023

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej

Sprawdzający:
mgr inż.Marek Skóra

Jedn. ewid. 100508_2 - Łyszkowice
dz. nr ew. 1086/1, 1086/2, obr. 0009 Wrzeczko

FARMACORE SP. Z O.O.
UL. RAKOWIECKA 65/67, 50-422 WROCŁAW

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz.,
wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych nr ew.
MAZ/0459/PBS/15

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz.,
wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych
nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/OWOS/10

Projektant:
mgr inż. Tomasz Grzejszczak

Asystował:
mgr inż. Tomasz Kmieciński


