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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe instalacji doziemnej gazu do
budynku biurowo - magazynowego bedacego na etapie budowy w Lyszkowicach obr.
Wrzeczko dz. 1086/1, 1086/2. Instalacje projektuje sie na odcinku od zespotu
gazowego umieszczonej w linii granicy dziatki.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Na terenie dziatek znajdujg sie przytacza, wodno-kanalizacyjne, energetyczne,
budynek biurowy - magazynowy w trakcie budowy.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Projekt zagospodarowania obejmuje budowe instalacji doziemnej od zespotu gazowego
do budowanego budynku biurowo- magazynowego. Diugos$¢ instalacji doziemnej
wynosi 319,0 m, $rednica rurociggu 63 mm.

4. Powierzchnia zabudowy projektowanego urzadzenia budowlanego wynosi
21,08m2.

5. Informacje i dane:

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 1
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

-nie dotyczy,

czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

-dziatka nr 1086/1, 1086/2 nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

-dziatka nr 1086/1, 1086/2 nie jest objeta wptywem eksploatacji gorniczej. Z tytulu
inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw 1 ich
otoczenia,

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

-nie dotyczy,



6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

- instalacja doziemna posadowiona z zachowaniem przykrycia min.0,8m. Przed podejsciem
do budynku zastosowane zostanie przej$cie na rury stalowe. Skrzynki gazowe wykonane z
materialow niepalnych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
-nie dotyczy

8. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dz. nr ew. 1086/1, 1086/2 w Lyszkowicach
obr. Wrzeczko. Informacje dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu sporzadzono na
podstawie Ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe, rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Tomasz Grzejszczak

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i

inst. gaz., wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych

nr ew. LOD/0967/P0O0S/08, LOD/1308/0W0S/10



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji zewnetrznej gazu ziemnego na
potrzeby budynku biurowo - magazynowego potozonego w Lyszkowicach obr.
Wrzeczko dz. nr ew. 1086/1, 1086/2 sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tomasz Grzejszczak

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i

inst. gaz., wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych

nr ew. LOD/0967/P00S/08, LOD/1308/0W0S/10

Marek Skéra

uprawnienia  budowlane do  projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
i inst. gaz., wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych nr ew.
MAZ/0459/PBS/15
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Instalacja gazowa zewnetrzna

Zasilenie projektowanych odbiornikéw gazu nalezy wykonac z projektowanego przylacza gazowego,
zespolu gazowego na przyltaczu — wg odrebnego opracowania oraz projektowanej instalacji zewnetrznej
wykonanej z rur PE100 RC SDR11 $r.63mm. Projektowana instalacja zasila¢ bedzie dwa kotly o tacznej
mocy 1170 kW.
Rury, ksztaltki, armatura.
- rury PE100 RC SDR11 taczone za pomocg ksztattek elektrooporowych
- materialy pomocnicze do montazu rur ochronnych, w tym konstrukcje wsporcze
- ta§ma ostrzegawcza-folia koloru zoéltego o szerokosci 200 mm
- drut wskaznikowy miedziany o przekroju min 1,5mm? w izolacji DY/taSma sygnalizacyjno-
ostrzegawcza z wtopionym drutem
- ksztattki elektrooporowe do rur jw.
- elementy oznaczeniowe
UWAGA: Stosowaé¢ tylko materialy posiadajace wszystkie niezbedne dopuszczenia do
stosowania.
Rury uzyte do budowy gazociagow winny by¢ odpowiednio oznakowane i zawiera¢ nastgpujace
informacje:
- nazwe producenta
- datg produkcji
- nr serii
- §rednice zewnegtrznag i grubos¢ Scianki
- nr normy, zgodnie z ktérg wyprodukowano rurg
- rodzaj polietylenu
- stowo gaz lub PN ewentualnie grupg wskaznika ptyniecia
- aprobate techniczng i certyfikat na dostarczone rury.
PrzejScia przez przeszkody terenowe:
Ulozenie gazociggu nalezy wykona¢ metoda rozkopu. Przejscia pod ciggami
komunikacyjnymi wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze ostonowe;.
Przy skrzyzowaniach gazociggu z przeszkodami terenowymi, stosowac rury ochronne
zgodnie z rysunkami.
Roboty ziemne — wykopy:
Przewidziano mechaniczne wykonywanie wykopow. W okolicach zblizen do podziemnej
infrastruktury technicznej wykopy nalezy wykonac recznie.
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Warunkiem rozpoczecia budowy jest uprzednie wykonanie odkrywek istn. uzbrojenia
podziemnego. Wykopy mechanicznie wykonywaé jako waskoprzestrzenne z umocnieniem
scian wykopu. Wykopy reczne wykonywac¢ jako wykop waskoprzestrzenny z umocnieniem
$cian wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo w poblizu istn. uzbrojenia podziemnego.
Odwodnienie wykopow:

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci odwadniania wykopow.

W przypadku ewentualnego wystgpienia wod gruntowych decyzje¢ o rodzaju odwodnienia
podja¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z zainteresowanymi stronami.

UlozZenie gazociagow:

Projektowane gazociagi PE nalezy utozy¢ w wykopie na warstwie wyrownawczej z piasku o
grub. warstwy min 10 cm i z przykryciem warstwa piasku drobnego o grub. min 15cm.
Wzdhiz przewodow gazowych na warstwie wyrdwnawczej podsypki utozy¢ drut
wskaznikowy miedziany o przekroju 1,5mm? Cu w izolacji DY. Zapewnié polaczenia
metaliczne na catej dlugosci gazociagu.

Przykrycie gazociggu do wys. 15 cm piaskiem (petna wymiana gruntu) zageszczajac go
mechanicznie lub recznie.

W linii gazociggu ulozy¢ folie ostrzegawcza koloru zoéltego o szer. 200 mm na glebokosci
40cm od powierzchni terenu. Przy zasypywaniu wykopdw szczeg6lng uwage nalezy zwrocié
na zageszczenie gruntu wokot armatury, trojnikdéw 1 w rejonie koncowek rur przepustowych i
ostonowych.

Strefa kontrolowana gazociagu o szer. 1,0m (po 0,5m symetrycznie wzdtuz przewodu).
Gazociag nalezy zlokalizowa¢ na glebokosci co najmniej 0,8m liczac od zewngtrznego lica
rury.

Przy skrzyzowaniach gazociagu z innymi rurociggami i kablami odleglo$¢ pionowa od $cianki
gazociggu nie moze by¢ mniejsza od 0,2m.

Zasypywanie i zage¢szczanie:

Do zasypki (w obrebie przewodow 1 rur ochronnych) uzy¢ gruntu sypkiego, drobno lub
srednioziarnistego. Material w/w w obrgbie strefy ochronnej - najbezpieczniej zageszczad
warstwami grubosci 20-30 cm za pomoca ubijakéw recznych. Zageszczanie kontrolowaé dla
kazdej warstwy zageszczonego gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is min 0,98. Dopuszcza si¢ mechaniczne zaggszczenie
kolejnych warstw gruntu, o ile nie spowoduje to przesunie¢cia przewodow gazowych i

ochronnych.



Préba ciSnienia gazociggu:

Gazociag nalezy podda¢ taczonej probie wytrzymalosci i szczelno$ci pneumatycznej pod
ci$nieniem nie mniejszym niz iloczyn wspolczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia
roboczego, lecz wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego
(cisnienie robocze instalacji zewngtrznej wynosi 0,5 MPa ). Czynnik probny — sprezone
powietrze. Dla wymaganej proby cisnieniowej wlasciwe sg przepisy rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz.640).

Po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w gazociggu czas trwania proby taczonej
wytrzymatos$ci i szczelnosci dla gazociagu z polietylenu o maksymalnym ci$nieniu roboczym
(MOP) do 1,0 MPa wilacznie powinien by¢ nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urzadzen rejestrujacych cisnienie proby w zalezno$ci od zmian temperatury z
czujnikiem cis$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnos$ci do
0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
probnego.

Przed podejsciem do szafy gazowej (w odleglo$ci min.1,0m) nalezy wykona¢ przejscie
PE/stal. Rury stalowe utoZzone w gruncie zaizolowa¢ tasma polietylenow3.

Laczenie rur w obrebie szafy gazowej na $cianie zew. budynku powinno by¢ wykonane za
pomoca spawania elektrycznego. Wykonawcy polaczen spawanych, w zaleznos$ci od kategorii
wymagan jakosciowych, powinni stosowac system jakosci zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach. Jakos$¢ ztaczy spawanych powinna by¢ badana metodami
nieniszczgcymi. Badaniom podlega 100% ztaczy spawanych. Metody badan — zgodnie z

Polskimi Normami.
Szafa gazowa na Scianie zewnetrznej budynku

Na $cianie zewngetrznej budynku zainstalowany zostanie uktad redukcji ci$nienia wraz z

zaworami odcinajacymi, filtrem, manometrami, zaworem klapowym detekcji gazu.
Reduktor wyposazony w zawor szybkozamykajacy. Cisnienie wyj$ciowe z reduktora — 5 kPa.

Szatke gazowa podtaczy¢ do instalacji wyrownawczej. Szafa gazowa wentylowana.



3. Uwagi, wytyczne

Wytyczne BHP

Zastosowane materialy 1 urzadzenia musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji 1 posiada¢ niezbgdne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie §wiadectwo
certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Obstuga i konserwacja powinna by¢ powierzona
osobom przeszkolonym w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen.

Urzadzenia gazowe i rurociggi musza by¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

Szafa gazowa musi by¢ podiagczona do instalacji odgromowe;.

Wytyczne PPOZ

Na terenie dzialki w miejscu dostepnym, Inwestor umiesci szafke ze sprzetem PPOZ
wyposazong w:

- Gasnice proszkowa GP-12

- Koc gasniczy.

Detekcja gazu

Przewiduje si¢ zamontowanie kompletnego ukladu detekcji gazu firmy Gazex sktadajacego
si¢ z nastepujacych elementow:

- detektor gazu DEX 12 wykrywajacy metan umieszczony nad urzadzeniami pod stropem —
2s7t.

- modut alarmowy MD2.Z sterujacy praca detektoréw oraz generujacy impulsy na glowice
zaworu odcinajacego

- zawOr klapowy MAG-3 DN65

-sygnalizator akustyczno-optyczny SL32

Instalacj¢ sygnalizacyjna niedopuszczalny poziom stezenia gazu nalezy skonfigurowa¢ w ten
sposob aby przy osiggnieciu 10% DGW spowodowala samoczynne zamknigcie zaworu
klapowego MAG oraz uruchomita sygnalizacj¢ akustyczno-optyczng. Zawor zamykany jest
automatycznie, powtorne otworzenie zaworu moze by¢ wykonane tylko recznie.

Zawo6r MAG posiada rowniez mozliwos¢ wylaczenia recznego.

Miejsce montazu poszczegdlnych urzadzen sygnalizacyjnych w/w systemu bezpieczenstwa
nalezy skonsultowac z Inwestorem w pierwszym etapie realizacji inwestycji. Urzadzenia
sygnalizacyjne nalezy montowa¢ w miejscu, gdzie jest ustanowiony nadzor, zapewniajacy
podejmowanie skutecznej akcji zapobiegawczej. Kable zasilajace poszczegodlne elementy
systemu detekcji prowadzi¢ w korytach po wierzchu $cian. Kable w wykonaniu ppoz.
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Uwagi koncowe

Instalacja gazowa wewnetrzna wg odrgbnego opracowania.
Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy:

- wykona¢ instrukcje eksploatacji instalacji gazowe;j

- przeszkoli¢ obstuge w zakresie eksploatacji instalacji gazowej

- wykonac¢ instrukcj¢ postepowania na wypadek wystgpienia pozaru
Eksploatacje instalacji gazowej moga prowadzi¢ tylko i wytacznie osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie urzadzen energetycznych i
gazowych. Odprowadzenie spalin z urzadzen gazowych wg wytycznych producenta.
Przed przystapieniem do eksploatacji wlasciciel instalacji jest zobowigzany do sporzadzenia
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z Roz. Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. W zwiazku z tym, ze ci$nienie w instalacji
zewngtrznej gazowej jest wyzsze od 0,5 bar, instalacja podlega odbiorowi UDT oraz
przeprowadzenia oceny zgodnosci - na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespolow

urzadzen ci$nieniowych.



OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowy
gazocigg zalicza sie do pierwszej Kkategorii geotechnicznej posadowienia obiektu
budowlanego, a warunki gruntowe wystepujace w Lyszkowicach obr. Wrzeczko dz. nr
ew. 1086/1, 1086/2 mozemy zaliczy¢ do prostych z uwagi na jednorodno$¢ genetyczng i
litologiczng zalegajacych poziomo i brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Tomasz Grzejszczak

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci i

inst. gaz., wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych

nr ew. LOD/0967/P00S/08, LOD/1308/0WO0S/10
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji zewnetrznej gazu ziemnego na
potrzeby budynku biurowo - magazynowego potozonego w Lyszkowicach obr.
Wrzeczko dz. nr ew. 1086/1, 1086/2 sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia jest: budowa
doziemnej instalacji gazu ziemnego do budynku biurowo - magazynowego w trakcie budowy znajdujgcego
sie w Lyszkowicach obr. Wrzeczko dz. nr ew. 1086/1, 1086/2.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Realizacje budowy instalacji realizowac¢ w nastepujgcych etapach:

e wykonanie instalacji doziemnej
e dokonanie niezbednych potaczen
e proba szczelnosci

e odbiory

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budowa prowadzona bedzie na terenie dz. nr. 1086/1, 1086/2. Na terenie dziatki znajduje sie

budynek na etapie budowy.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas
wystapien
ia
Prace szczegdlnie Prace kierowcéw przewozacych Dowéz gazéw do Okres
niebezpieczne materiaty niebezpieczne spawania realizacji
Prace zwigzane z uzywaniem Roboty spawalnicze, robot
otwartego ognia w pomieszczeniach technologiczne budowy
zamknietych i miejscach zagrozonych zgrzewanie i spawanie
wybuchem rurociggédw, roboty
Prace przy nieostonietych technologiczne
urzadzeniach elektroenergetycznych Uktadanie instalacji
pod napieciem doziemnej
Roboty ziemne
Prace wymagajace Prace kierowcéw przewozacych dow6z materiatéw na | Okres
szczegOlnej materialy niebezpieczne plac budowy realizacji
sprawnosci Prace z uzyciem materialéw roboty izolacyjne robot
psychofizycznej fatwopalnych: benzyna, budowy
rozpuszczalniki,
Prace, ktore Prace zwiazane z uzywaniem roboty spawalnicze, Okres
powinny by¢ otwartego ognia w pomieszczeniach technologiczne realizacji
wykonywane przez zamknietych i miejscach zagrozonych zgrzewanie i spawanie | robot
co najmniej dwie wybuchem rurociagéw, roboty budowy
osoby Prace przy nieostonietych technologiczne
urzadzeniach elektroenergetycznych Uktadanie instalacji
pod napieciem doziemnej
Roboty ziemne
Prace, przy ktérych Prace zwigzane z obstuga sprezarek roboty technologiczne, | Okres
wymagane s3 powietrznych roboty technologiczne, | realizacji
dodatkowe Prace zwigzane z obstugg i demontazowe i robot
kwalifikacje eksploatacja urzadzen montazowe, budowy
elektroenergetycznych i dowo6z materiatéw na
energetycznych plac budowy
Prace zwiazane z przewozem roboty technologiczne

materiatéw niebezpiecznych,
Prace spawalnicze,




5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania roboét.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikdow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robét i
wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢
sprawdzeniem wiadomos$ci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania
okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach
osobowych.
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