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1. Czesc¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- wymagania i wytyczne Inwestora,

- inwentaryzacja wtasna dla celéw projektowych,

- katalogi i wytyczne producentdw,

- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej,

- opinia Zaktadu Ustug Kominiarskich,

- Poradniki wydane przez Centrum Szkolenia Gazownictwa,

- Katalogi i wytyczne producentow,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie /Dz.U.2002.75.690 ze zmianami/

- Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.2020.1333

- Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko Dz.U.2010.213.1397

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow ,innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010.109.719

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, z dnia 18 wrzesnia 2020 roku, w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650, z 2003r. ze zmianami).

- PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania

- PN-EN 729-4:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie

- PN-EN 10242:1999 Gwintowane taczniki z zeliwa ciggliwego

- PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknigtym dnem, sterowane recznie, przeznaczone do
instalacji gazowych budynkéow

- PN-EN 10253-1:2006 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego. Cze$¢ 1: Stal weglowa do przerdbki
plastycznej ogdlnego stosowania bez specjalnych wymagan dotyczacych kontroli

- PN-EN I1SO 8501-3:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z
wadami powierzchni,

- PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania,

- Wewnetrzne instalacje wodoci'gowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania. Warszawa, COBRTI Instal 1996,

- Instalacje gazowe miedzi. Projektowane, wykonywanie, odbiér i eksploatacja. Praca zbiorowa pod kierunkiem
A. Barczynskiego. (CSiDZG PGNiG S.A. w Warszawie. Warszawa 1998.

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy 3 wewnetrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym znajdujacym si¢ w budynku przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku Mazowieckim.

Informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrddle lub zrédtach ciepta do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej

W kazdym mieszkaniu znajduje sie piec weglowy do celéw grzewczych.

Ciepta woda dostarczana z podgrzewaczy elektrycznych.

Dostarczany gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 (grupy E) uzywany bedzie do przygotowania positkow, c.w.u. i
na cele grzewcze.



Zgodnie z Warunkami Technicznym wydanymi przez Dostawce Gazu baze dla gazyfikacji obiektu bedzie
stanowito projektowane wg odrebnego opracowania przylacze gazowe $/c DN 32 mm PE oraz istniejacy
gazocigg DN 90 mm PE.

Budynek jest wyposazony w instalacje:

- zimnej wody z wodociggu miejskiego

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- elektryczne

- teletechniczne.

1.2. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne

Redukcja cisnienia oraz pomiar zuzycia gazu bedzie realizowany w punkcie redukcyjno - pomiarowym (PRP)
usytuowanym na $cianie budynku (szafka TYP 1 3-gazomierzowa, wg. innego opracowania), w miejscu fatwo
dostepnym dla obstugi i konserwacji, niekolidujacym z ruchem pojazdéw i pieszych. Szafka wyposazona bedzie
w 3 x gazomierz miechowy typu G-4 Qmax = 6,0m3/h i 1 x reduktor R-10 Qmax = 10,0m3/h.

1.3. Projektowana instalacja gazowa

Projektuje sie likwidacje istniejacych piecy weglowych oraz doposazenie budynku w instalacje gazowa. Instalacje
gazowe bedg zasila¢ kotty dwufunkcyjne oraz kuchenki gazowe.

Zapotrzebowanie gazu dla budynku wynosi 7,1 m3/h.
Q=3"1*0,565+3*2,12*0,85 = 7,1 m3/h

Do obliczen przyjeto zuzycia gazu:

-kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny- zapotrzebowanie gazu 2,12 m3/h
-KG-4 z piekarnikiem elektrycznym — zapotrzebowanie gazu 1,0 m3/h

Przewody
Instalacje gazowe na odcinku od szafki gazowej do budynku prowadzone po $cianie zewnetrznej budynku

wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu lub rur ze szwem przewodowych o potaczeniach spawanych,
natomiast instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur miedzianych twardych taczonych przy uzyciu ksztattek
zaprasowywanych o $rednicach wg rys. 2 i 3 mocujac do $cian uchwytami o rozstawie max. 3m. Ostatni uchwyt
powinien znajdowa¢ sie max. 0,5m od odbiornika gazowego. Instalacje wykonaé jako natynkowa, zachowujac
odlegtos¢ 2cm od tynku.

Gtéwny przewdd rozdzielczy zaprojektowano w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Przy przej$ciach przez stropy i $ciany przewody nalezy prowadzi¢ w ochronnych tulejach stalowych.

Kuchenki podtaczy¢ przy uzyciu atestowanych gietkich wezykéw o dtugosci 1m.

Kotly podtaczyé na sztywno.

Armatura

- zawor kulowy dla instalacji gazowych Dn20 - przy kotfach

- zawor kulowy dla instalacji gazowych Dn15 — przy kuchenkach

- zawor kulowy dla instalacji gazowych Dn25 - przy gazomierzach

Urzadzenia gazowe
Zaprojektowano urzadzenia gazowe:
- kotty gazowe dwu-funkcyjne o mocy 21kW z zamknigtg komorg spalania kompletne wyposazone w:
pompe
naczynie przeponowe
armature zabezpieczajacq
przystosowane do komina powietrzno-spalinowego

- kuchenki gazowe 4 palnikowe

Zalecenia montazowe



1. Kuchenki montowa¢ min. 0,5 m od okna.

2. Urzadzenia gazowe potaczy¢ na sztywno z instalacja.

3. Odlegto$¢ kottow gazowych w rzucie poziomym:

- od kuchenki 40 cm/ gazowe;j i elektrycznej/

4. Pionowe przewody spalinowe od kottow powinny mie¢ dtugo$¢ min. 0,22 m.

5. Przewody poziome spalinowe utozone ze spadkiem 5% w kierunku urzadzenia powinny mie¢ dlugos¢ max.
2m.

Proba szczelnoci

Przed oddaniem instalacji gazowej do eksploatacji wyczysci¢ ja od wewnatrz przez przedmuchanie czystym
sprezonym powietrzem oraz wykonac¢ proby szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 0,05
MPa przez okres 30 min. w obecnosci inwestora. W czasie préby szczelnosci nie moze by¢ stwierdzony zaden
spadek cisnienia. Prébe nalezy udokumentowac protokotem sporzadzonym przez kierownika budowy/kierownika
robdt gazowniczych. Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci powierzchnie zewnetrzne rur oczyscic i
zabezpieczy¢ z0ttg farbg antykorozyjna.

1.4. Projektowane elementy odciagu spalin i przewoddw powietrznych

Kotty kondensacyjne sg fabrycznie wyposazone w adaptery koncentryczne ®60/100mm.

Komin zgodny z normg PN-EN 13063-3 i oznakowany znakiem zgodno$ci CE odprowadzajacy spaliny z kotta
kondensacyjnego powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w nadcisnieniu (potwierdzeniem tej cechy jest oznaczenie P1
w klasyfikacji komina).

Min wysokos¢ komina dla kottdw o mocy ponizej 35 kW wynosi H=2 m.

Zakres prac remontowych zwigzanych z montazem kottéw

Lok. nr 1

-podtaczenie kotta projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad dach
-wykonanie wentylacji kuchni poprzez przebicie do istniejacego komina dymowego (po przeczyszczeniu)

Lok. nr 2

-podtaczenie kotta projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad dach
- wykonanie wentylacji kuchni poprzez montaz kratki wentylacyjnej na istniejacym szachcie

- zamurowanie wej$cia do szachtu kominowego od strony likwidowanego pieca wegtowego

Lok. nr3
-podtaczenie kotta projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad dach
-wykonanie wentylacji kuchni poprzez przebicie do istniejacego komina dymowego (po przeczyszczeniu)

1.5. Kanalizacja

Lok.nr1inr3
Odprowadzenie kondensatu z kottéw gazowych do zbiornika, przewodem gietkim.

Lok. nr 2
Odprowadzenie kondensatu z kottéw gazowych do kanalizacji — wigczenie do syfonu najblizszego przyboru
sanitarnego przewodem PP Dz20x3,4mm.

2. Czesé rysunkowa



Instalacja gazowa - Rzut piwnic
Instalacja gazowa - Rzut parteru
Instalacja gazowa - Rzut poddasza
Instalacja gazowa - Aksonometria
Instalacja cieptej wody - Rzut parteru
Schemat podtaczenia instalacji do kotta

rys nr 1
rys nr2
rysnr3
rys nr4
rysnrd
rys nr6



