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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot sporzadzona zostata zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 /Dz.U.202 poz.2072/

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych, roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Warszawa 23.07.2022




Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt stanowi opracowanie zawierajagce wymagania w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlano-montazowych dla zadania ,Budowa 3 wewnetrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres prac, ktore powinny byC ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt okreslony jest w opisach do
poszczegolnych pozycji przedmiaru robét w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Wykonawce robét obowigzuje stosowanie sig do:

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w budownictwie

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy,
montazu i rozbiérki oraz z dnia 06.02.2003 w spr bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

W dalszej czeSci opracowania niniejsza specyfikacja jest okre$lana jako ST.
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ST- 0 -WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$é ogdlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
,Budowa 3 wewnetrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku
Mazowieckim ,,

Kod Gtéwny: CPV 45000000-7 Roboty budowlane
- CPV- 45110000-1 W zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
- CPV- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.2. Zakres stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)
ST stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem robét dla realizacji zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4.Zakres robét
Szczegotowy zakres robdt wynika z dokumentacji projektowe;j i jest opisany w specyfikacjach szczegétowych SST.1, SST.2, SST.3,
SST4
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robot (pomosty, zabezpieczenia wykopow,
wydzielenia miejsca robot )
- transport technologiczny
- ustawienie, usuniecie oznakowan i zabezpieczen stanowiska roboczego oraz rusztowan przeno$nych umozliwiajacych
wykonanie robot
- obstuga sprzetu
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych
- udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét
- utrzymanie porzadku w miejscu pracy
- czynno$ci zwigzane z likwidacjg stanowiska pracy
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robét
- wykonanie niezbednych zabezpieczer BHP oraz wywieszenie znakdw informacyjno-ostrzegawczych
- zabezpieczenie terenu budowy
- posegregowanie i przygotowanie materiatéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatéw nadajacych sie do
wykorzystania Inwestorowi.
Powyzsze roboty nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

Ponadto przygotowanie placu budowy, wywoz gruzu, zdemontowanych elementéw oraz zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji powinno uwzgledniaC czynny obiekt.

1.5. Informacja o terenie budowy

Budynek murowany, niski, posadowiony na ogrodzonej posesji, nie strzezonej.

Zaplecze dla materiatdw budowlanych nalezy umie$ci¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie z Wykonawca Robét (WR) przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy, wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST
Mozliwo$¢ usytuowania zaplecza socjalnego na terenie obiektu uzgodnic¢ z uzytkownikiem.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét w sposdb umozliwiajgacy uzytkowanie budynku.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia plan zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy, harmonogram robot.

W zaleznosci od postepu prac i organizaciji robét plan ten bedzie na biezaco aktualizowany. W planie nalezy uwzgledni¢ potrzeby i
specyfike obiektu.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, tablice, pomosty, wygrodzenia, zadaszenia bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
sygnaly i znaki ostrzegawcze i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,
1.6. Ochrona $rodowiska i wykonywanie robét




Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Optaty i kary za wszystkie przekroczenia przepisow i norm o ochronie srodowiska naturalnego w trakcie realizacji robot
obcigzajg Wykonawce

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren rob6t w nalezytym porzadku,

- stosowac sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oraz unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b trzecich , a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- nie stosowa¢ urzadzen powodujacych nadmierny hatas i drgania ucigzliwe dla wyktadowcow i dzieci.
W przypadku prowadzenia robét gltosnych i ucigzliwych nalezy w porozumieniu ze stuzbami Inwestora okresli¢ zasady ich
prowadzenia,

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na unikniecie:

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi (zywice, rozpuszczalniki, farby itp.)

- Zzanieczyszczenia pytami, gruzem i innymi odpadami przylegtych do placu budowy pomieszczen, placéw i drog dojazdowych,
Uzyskany podczas rozbidrki gruz i inne odpady, nie przeznaczone do ponownego wbudowania lub innego wykorzystania, wywozi¢ na
sktadowisko wskazane przez organ Ochrony Srodowiska i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

Plac budowy oraz place sktadowe i drogi dojazdowe utrzymywa¢ w nalezytym porzadku, chroni¢ obiekt i pomieszczenia oraz teren
przylegty przed mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7. Ochrona p.poz

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony ppoz.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet ppoz, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane zgodnie z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét.

1.8. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada w frakcie prowadzenia robét za ochrone instalaciji i urzadzen (przebiegajacych przez lub w poblizu placu
budowy i te, z ktérych WR bedzie korzystal) zamontowanych na zewnetrz i wewnatrz obiektu, takich jak instalacja elektryczna,
odgromowa, kratki $ciekowe, studnie chtonne istniejaca infrastruktura techniczna w tym elementy budowlanych (istniejace mury
oporowe, mury siatki ogrodzenia, drzwi stalowe, schody itp), w strukture, ktorych bedzie ingerowat. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen oraz elementéw infrastruktury budowlanej w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ bezzwiocznie Inwestora oraz
bedzie wspdtpracowac przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie w/w
uszkodzenia.

1.10. BHP.

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich pracownikdw zatrudnionych przy realizacji
zamowienia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw dot. BHP m.in.:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. nr 191 poz.1596/ z pdzniejszymi zmianami /Dz.U.2003 nr 178 poz.1745/
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow BHP /Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650/
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot, sposobami demontazu, a takze powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie robocze, a takze Srodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych Srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone tym znakiem. Do
Srodkdw ochrony osobistej naleza; kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca robét (WR) ma obowigzek wykonania oddzielenia pomieszczeri poddawanych remontowi od reszty budynku i
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich (w tym dzieci).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z BHP nie podlegajg odrebnej zapfacie.



2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okre$lonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnoéci i atestéw, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcdéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi
konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w
Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwiocznie wystapic¢ o zgode na zmiane typu (producenta)
urzadzenia. Wszelkie zmiany typow, wielkoSci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu wymagajg
zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty
wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania.
Jako$¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zgtaszania do certyfikacii
powinny mie¢ udokumentowang dobrg jako$¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu,
ktéremu majq stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu.

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i musza posiadac informacje od producenta zawierajaca;

okre$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy
wyrobu lub aprobaty technicznej;

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materialy sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow réwnorzednych lub wyzszej jakosci. Zmiany te muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Aprobate Techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i nie wptyng na degradacije $rodowiska lub uszkodzenie infrastruktury techniczne;.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny.
4.1.Rury
Rury proste w wigzkach lub luzem musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
4.2.Urzadzenia i armatura
Dostarczone na budowe urzadzenia i armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Urzadzenia i armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych. Urzadzenia i armatura specjalna powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.4. Materialy budowlane dostarczane bedg w opakowaniach fabrycznych. Nalezy przestrzegac zasad podanych przez Producenta

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg (SST) i
poleceniami i Inspektora Nadzoru.
5.1. Wymagania ogdine
5.1.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona z ,Ogéinych
warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczeri w dokumentacji, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji tych dokumentéw. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekroczy¢ dopuszczanego przedziatu
toleranc;i.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg
jakos¢ elementu inwestycii, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.1.2. Dokumentacja projektowa — powykonawcza.

Wykonawca w ramach umowy winien wykona¢ dokumentacije powykonawczg catosci wykonanych robét uwzgledniajaca;

zmiany wynikte w trakcie wykonywania prac,

pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z Inwestorem i Projektantem,

gwarancje, atesty i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami.

6. Kontrola jakosci robdt

Wszystkie badania i pomiary zwigzane z kontrolg jakosci, (jezeli bedg wymagane) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury jak
instrukcje montazu lub instrukcje producentéw urzadzen zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét ciepinych, wilgotnosciowych).
Kontrola w zalezno$ci od potrzeb obejmowac bedzie:

—  jakos¢ uzytego materiatu

— atesty na materiaty, armature i urzadzenia

— Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

— oceny lub opinie higieniczne PZH

— aprobaty techniczne, certyfikaty

— zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa, ST i normami

—  jakos¢ i trwato$¢ wykonanych robét

—  protokoty z pomiaréw i badan / proby szczelnosci/

7. Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach
okreslonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci IN.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlinych elementoéw instalacji zawarte w niniejszym
opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wiadciwe parametry
instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegéinych
elementéw instalacji jest spetienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych i
iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. Odbior roboét
Z uwagi na brak zamiennikéw, odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii.

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i

odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badanh szczelnosci instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatno$ci s zapisy w umowie.




10. Przepisy zwiagzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Ustawa z dnia 16.04 2004r o wyrobach budowlanych / Dz.U. 2021 poz. 1213 /
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po winny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie . (Dz.U. 2022 poz. 1225)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogéinobudowlane. MBiPMB ITB,
Warszawa 1977, wyd. Il
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe Arkady,
Warszawa 1988.
Katalogi, aprobaty techniczne
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania

SST.1 Szczeqgodtowa specyfikacja techniczna. Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Cze$c¢ ogdlna
,Budowa 3 wewnetrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku

Mazowieckim ,,
Kod Gtowny: CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne
1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST.1)

SST 1 stanowi zatacznik do dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot demontazowych,
rozbiérkowych i przygotowawczych dla zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST.1 sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4. Zakres robét

- demontaz piecéw weglowych,

- demontaz podgrzewaczy elektrycznych
- przebicia i przekucia

- wywdz gruzu i ztomu

2. Materiaty

Dla robét demontazowych i rozbiorkowych materiaty podstawowe nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek i demontazu uzywa sie dowolnego sprzetu.

4. Transport i skladowanie
Skfadowanie w kontenerach.

5. Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robét teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP terenu prac.
Nalezy zabezpieczy¢ folig i tasma powierzchnie narazone na zanieczyszczenie.
Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii thustych.
Podtoze pod tynki musi by¢ stabilne, suche i nie zmarznigte oraz wolne od zabrudzer i luznych elementéw.
Obudowy, listwy i inne elementy demontowac recznie

6. Kontrola jako$ci
Wymagania podano w pkt 5.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom robét zanikowych.



9. Podstawa ptatnosci
Wymagania dotyczace ptatnosci wg zapisu umowy.

10. Normy zwigzane
Brak norm szczegdtowych.

SST.2 Szczegdtowa specyfikacja techniczna Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Cze$c¢ ogdlna
,Budowa 3 wewnetrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku
Mazowieckim ,,

Kod Gtéwny: CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST.2)
SST 1 stanowi zatacznik do dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowg, i
wykonaniem instalacji cieptej wody dla zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST.2 sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4. Zakres robét
1.4.1. Zakres robét instalacyjnych
— montaz rurociggdw instalacji cieptej wody
— montaz instalacji gazowej
—  montaz mieszkaniowych kottéw gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych
— montaz komindw wentylacyjnych ze stali nierdzewnej
— montaz kominéw koncentrycznych powietrzno-spalinowych ze stali nierdzewnej
1.4.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Zakres opisano w pkt 1.4. ST-0

2. Materialy

2.1.Przewody
Instalacja cieptej wody- rury z polipropylenu stabilizowane wktadkg aluminiowg PN20

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie oraz z rur miedzianych wg PN-

EN 1057 taczonych za pomoca ksztattek zaprasowywanych.

2.2. Armatura, osprzet i urzadzenia

- zawory kulowe odcinajace na temperature 1200C i cinienie 1,0 MPa z atestem przy kotle gazowym. Zawory montowa¢ z
potsrubunkami

- kotty gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne o mocy 21 kW wraz z kominem powietrzno-spalinowym 80/125

- zawory odcinajgce do gazu

- filtry

2.3.Kominy wentylacyjne i powietrzno-spalinowe

Wykonane ze stali 1.4404 gr. 0,6mm

3. Sprzet
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Do montazu nalezy stosowa¢ jedynie sprzet zalecany przez producenta rur :
—  zgrzewarki do rur PP typ 3
—  obcinaki do rur PP typ 3

— zdzierak dorur PP typ 3
— obcinaki, gradowniki , zaciskarki oraz gtowice prasujace do rur stalowych / narzedzia systemowe producenta rur/
— elektronarzedzia

—  sprzet spawalniczy : palniki, butle acetylenowe i tlenowe

4. Transport
4.1.Rury

Rury proste w wigzkach lub luzem muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4..2.Urzadzenia i armatura

Dostarczone na budowe urzadzenia i armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Urzadzenia i armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Urzadzenia i armatura specjalna powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
4.3.Kominy stalowe

W opakowaniach fabrycznych na paletach

4.4 Materiaty budowlane

W opakowaniach fabrycznych

5. Wykonanie robdt
5.1. Montaz rurociggéw
5.1.1.Montaz rurociggdw z rur z polipropylenu PPR3
Rurociagi instalacji c.w. wykonane z rur z polipropylenu taczone przez zgrzewanie.
Wymagania ogoine dla potaczen okreslone sg przez Producenta rur oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie pofaczen.
W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym.
5.1.2.Montaz rurociggéw z rur stalowych
Instalacie gazowg z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. PrzejScia przez stropy i $ciany wykona¢ w tulejach
ochronnych.
5.1.3.Montaz rurociggéw z rur miedzianych
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w stosunku do innych instalacji w odlegtosci umozliwiajacej wykonywanie prac
konserwatorskich min 10 cm. Nie prowadzi¢ przewodow przez Sciany z kanatami wentylacyjnymi.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Przewody gazowe potaczone do kotta powinny by¢ trwale umocowane dla uniknigcia przenoszenia obcigzen mechanicznych na jego
armature. Przewoddw tych nie mozna mocowa¢ do elementdw innych rurociggow.

5.2. Montaz armatury, przybordw i urzadzen

Montaz armatury i urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

UWAGA:

Przed uruchomieniem instalacji gazowej bezwzglednie sprawdzi¢ szczelnos¢ podtaczanych aparatow.

5.3.Badania i uruchomienie instalacii

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong i
zaakceptowang przez Inzyniera.

— ogledziny utoZzenia rur i przewoddw na $cianach przed zakryciem

— ogledziny przepustéw przez stropy i Sciany

— ogledziny stanu i poprawno$ci potgczen

5.3.1. Préba szczelnosci instalacji gazowe;

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w gazownictwie ci$nieniem 0,1 MPa. Przy uzyciu manometru z
zakresem pomiarowym 0-0,16MPa

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, zawiadomi¢ dostawce gazu oraz instalacje nagazowac.

5.4.Montaz kominow
Scisle wg wytycznych Producenta.

6. Kontrola jako$ci
Wszystkie badania i pomiary zwigzane z kontrola jakosci, (jezeli beda wymagane) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm .
W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury jak instrukcje
montazu lub instrukcje producentdw urzadzer zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Kontrola w zalezno$ci od potrzeb obejmowac bedzie:
—  jako$¢ uzytego materiatu
—  atesty na materiaty, armature i urzadzenia
—  $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— oceny lub opinie higieniczne PZH
— aprobaty techniczne, certyfikaty
— zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, ST i normami
—  jakos¢ i trwato$¢ wykonanych robét
— protokoly z pomiaréw i badan / préby szczelnoSci/

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét

8. Odbidr robdt
Z uwagi na brak zamiennikéw, odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac kofcowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robo6t,
-dziennik budowy,
-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
-protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
-zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od dokumentacji projektowej,
-Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowie dotyczacych usuniecia usterek,
-aktualno$¢ dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci sg jednostki obmiarowe oraz zapisy w Umowie.

10. Normy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po winny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie . (Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogéinobudowlane. MBiPMB ITB,
Warszawa 1977, wyd. Il

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe Arkady,
Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd 1994

- Instalacje gazowe miedzi. Projektowane, wykonywanie, odbior i eksploatacja. Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Barczyriskiego.
(CSIiDZG PGNIG S.A. w Warszawie. Warszawa 1998.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania

PN-EN ISO 15874-2:2005(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2005(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 10242;1999 Gwintowane taczniki rurowe

PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody instalacjach wodociggowych i ogéine wymagania dot urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dot. wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia cz. 3
Wymiarowanie przewodéw

PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funk-
cjonalne



PN-EN 1775:2001/Al :2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze <lub = 5 bar.
Zalecenia funkcjonalne (Zmiana Al)

PN-EN 1775:20011A2:2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze <lub = 5 bar.
Zalecenia funkcjonalne (Zmiana A2)

PN-EN 12327:2002 (U) — Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funk-
cjonalne

Katalogi Producentéw, aprobaty techniczne
SST.3 Szczegdtowa specyfikacja techniczna Roboty budowlane

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
,Budowa 3 wewnetrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku
Mazowieckim ,,

Kod Gtéwny: CPV- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST.3)
SST 3 stanowi zatgcznik do dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem
robot montazowych i wykoriczeniowych dla zadania wym. w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST.3 sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4. Zakres robét

-zamurowanie przebi¢

- wyréwnanie podfoza po demontazu kottow
- szpachlowanie

-gruntowanie przed malowaniem
-malowanie

2. Materialy

Do prac budowlanych, remontowych renowacyjnych uzywaé ogdlnie dostepnych gotowych zapraw i farb. Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd ciekowych, kanalizacyjnych |
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.Materiaty malarskie

Farby emulsyjne akrylowe

Nawierzchniowa farba emulsyjna, zmywalna.

Farba przeznaczona do matowych powtok, odporna na uszkodzenia. Do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi. Musi odznaczac si¢ trwato$cig kolordw, dobrym kryciem podioza i wysoka odporno$cig na szorowanie.

Musi zapewni¢ oddychanie Scian. Parametry techniczne nie gorsze niz:

lepkos¢ - 10000 £ 2000 mPa*s Brookfield 20rmp dysk 5

gestos¢ - 1,44 + 0,05 g/em3

pH-85%0,2

czas schniecia — ok.2 h

2.1.1. Preparat gruntujacy

Emulsja gteboko penetrujaca, wzmacniajaca i zmniejszajaca nasigkliwo$¢ podtoza a takze stanowigca dobra warstwe sczepna.
2.2. Materiaty tynkarskie

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu dopuszczonego przez Producenta.

4, Transport i skladowanie
Materiaty przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach

5. Wykonanie robat
5. 1.Wykonanie tynkdw i gtadzi gipsowych
Ogolne zasady wykonywania tynkdw
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Nalezy zabezpieczy¢ folig i tasmg powierzchnie narazone na zanieczyszczenie. Odku¢ uszkodzone tynki ze $cian oczyscié
szczotkami stalowymi podtoze.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane.

Przygotowanie podtozy

Przed przystapieniem do renowacji i tynkowania $cian nalezy przygotowaé podtoze:

Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane. Z podioza nalezy usunaé wszelkie nie wtasciwie przylegajace do powierzchni
$cian zaprawy, a ubytki wypemi¢ ubytki zaprawg cementowo — wapienna. Odstoniete czesci metalowe lub przechodzace przez tynki
gipsowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg powtoki malarskiej z farby ochronne;.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tustych.
Podtoze pod tynki musi by¢ stabilne, suche i nie zmarzniete oraz wolne od zabrudzen i luznych elementow.

5.2. Roboty malarskie

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane — wyréwnane i wygtadzone, a uszkodzenia i ubytki powinny byé
wyreperowane:

- podtoza tynkowe stare powinny by¢ naprawione zaprawa renowacyjng i zatarte do lica,

- podioza gipsowe powinny by¢ naprawione zaprawa gipsowg z wyprzedzenie 1-go dnia przed malowaniem i wygtadzone papierem
$ciernym do odpowiedniej gtadkosci.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skug,
usuna¢ lub zeszkliwié.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Podtoze przed malowaniem musi by¢ zagruntowane.

Malowanie $cian i sufitow.
W zakres malowania wchodzi:

—  dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi
Roboty malarskie wewnatrz budynkdw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu naprawionych tynkow.
Technika malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Do pierwszego malowania farbe rozciernczy¢ zgodnie z
instrukcjg producenta. Druga warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 8° C i nie wyzsza niz 30° C. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powiok. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi i olejnymi nalezy
wietrzy¢ 2-3 dni.

6. Kontrola jakosci
Wszystkie badania i pomiary zwigzane z kontrola jakoci, (jezeli beda wymagane) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury jak
instrukcje montazu lub instrukcje producentéw urzadzen zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach
okreslonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w obecnosci IN.

8. Odbior roboét
Z uwagi na brak zamiennikéw, odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci sa jednostki obmiarowe oraz zapisy w Umowie.

10. Przepisy i normy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie . (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogéinobudowlane. MBiPMB ITB,
Warszawa 1977, wyd. Il
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB instrukcja WTA nr 4-4-04 z 1996r
Katalogi Producentow, aprobaty techniczne
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania m.in.:
Informacja Techniczna BN-80/6733-09 Gips tynkarski do wykonywania wypraw
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. Norma Europejska PN-EN 14351.
PN-65/B-10100 i 10101 Tynki zwykte i tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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