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Adres obiektu: ul. 1-go Maja 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor : POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA
al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Projektant: mgr inz. Eleonora Stolarczyk
01-853 Warszawa
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizaciji poszczegolnych obiektow
Budowa instalacji gazowej niskiego cisnienia dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Instalacja gazowa zostanie wykonane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.




Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas wykonywania prac spawalniczych przestrzega¢é wymagan bezpieczenstwa dotyczacych w
szczegblnosci:

— uzytkowania elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzetu;
— uzytkowania gazowych urzadzen spawalniczych i osprzetu;

— uzytkowania butli z gazami oraz wezy spawalniczych.

Przez roboty gazoniebezpieczne rozumie si¢ prace na czynnych urzadzeniach gazowniczych i sieciach
gazowych, przy ktorych wydzielajg sie lub moga wydziela¢ sie ilosci gazu powodujace zatrucie, wybuch lub
pozar.

Kierownik Rob6t obowigzany jest przerwaé prace wykonywane na zewnatrz budynku i ewakuowaé pracownikow
w miejsce bezpieczne w przypadku burzy, wytadowan atmosferycznych i ztej widocznosci (mgta).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Kierownik Robét i pracownicy winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie BHP.

W kazdej brygadzie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikdw z zakresu uwalniania porazonego spod napiecia
i udzielanie pierwszej pomocy, wraz z reanimacjq poszkodowanego.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z
uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegolno$ci kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodow
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nie wystepuja.

Kazda brygada robocza winna posiada¢ nastepujacy sprzet dielektryczny i ratowniczy:

— neonowy wskaznik napiecia na odpowiednie napiecie -1szt
— przeno$ng apteczke z dodatkowymi 2 ustnikami do sztucznego oddychania -1 kpl.
Pracownicy winni by¢ poinstruowani o miejscu sktadowania sprzetu ratowniczego.



