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Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót stanowi opracowanie zawierające wymagania w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlano-montażowych dla zadania „Budowa 3 wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku Mazowieckim. 
Zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót określony jest w opisach do 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Wykonawcę robót obowiązuje stosowanie się do: 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót  w budownictwie 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 
montażu i rozbiórki oraz z dnia 06.02.2003 w spr bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
W dalszej części opracowania niniejsza specyfikacja jest określana jako ST. 
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ST- 0 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
„Budowa 3 wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku 
Mazowieckim „ 
 
Kod Główny: CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
- CPV- 45110000-1 W zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
- CPV- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
1.2. Zakres stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) 
ST stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem robót dla realizacji zadania wymienionego w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.4.Zakres robót 
Szczegółowy zakres robót  wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany w specyfikacjach szczegółowych SST.1, SST.2 , SST.3, 
SST.4 
       Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robot (pomosty, zabezpieczenia wykopów, 

wydzielenia miejsca robót ) 
- transport technologiczny 
- ustawienie, usunięcie oznakowań i zabezpieczeń stanowiska roboczego oraz rusztowań przenośnych umożliwiających 

wykonanie robot 
- obsługa sprzętu 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych 
- udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót 
- utrzymanie porządku w miejscu pracy 
- czynności związane z likwidacją stanowiska pracy 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych 
- zabezpieczenie terenu budowy 
- posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie materiałów nadających się do 

wykorzystania Inwestorowi. 
Powyższe roboty nie podlegają dodatkowej zapłacie. 

Ponadto przygotowanie placu budowy, wywóz gruzu, zdemontowanych elementów oraz zabezpieczenie terenu prac w trakcie 
realizacji powinno uwzględniać czynny obiekt. 
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Budynek murowany, niski, posadowiony na ogrodzonej posesji, nie strzeżonej. 
Zaplecze dla materiałów budowlanych należy umieścić w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą Robót (WR) przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy, wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST 
Możliwość usytuowania zaplecza socjalnego na terenie obiektu uzgodnić z użytkownikiem. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób umożliwiający użytkowanie budynku. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia plan zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy, harmonogram robót. 
W zależności od postępu prac i organizacji robót plan ten będzie na bieżąco aktualizowany. W planie należy uwzględnić potrzeby i 
specyfikę obiektu. 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające, tablice, pomosty, wygrodzenia, zadaszenia będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.6. Ochrona środowiska i wykonywanie robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Opłaty i kary za wszystkie przekroczenia przepisów i norm o ochronie środowiska naturalnego w trakcie realizacji robót 
obciążają Wykonawcę 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren robót w należytym porządku, 
- stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób trzecich , a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

- nie stosować urządzeń powodujących nadmierny hałas i drgania uciążliwe dla wykładowców i dzieci.  
W przypadku prowadzenia robót głośnych i uciążliwych należy w porozumieniu ze służbami Inwestora określić zasady ich 
prowadzenia, 

 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na uniknięcie: 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi (żywice, rozpuszczalniki, farby itp.) 
- zanieczyszczenia pyłami, gruzem i innymi odpadami przyległych do placu budowy pomieszczeń, placów i dróg dojazdowych, 

Uzyskany podczas rozbiórki gruz i inne odpady, nie przeznaczone do ponownego wbudowania lub innego wykorzystania, wywozić na 
składowisko wskazane przez organ Ochrony Środowiska i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
Plac budowy oraz place składowe i drogi dojazdowe utrzymywać w należytym porządku, chronić obiekt i pomieszczenia oraz teren 
przyległy przed możliwością powstania pożaru. 
 
1.7. Ochrona p.poż 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony ppoż. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót. 
 
1.8. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego. 
1.9. Ochrona własności publicznej i prawnej. 
Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robót za ochronę instalacji i urządzeń (przebiegających przez lub w pobliżu placu 
budowy i te, z których WR będzie korzystał) zamontowanych na zewnętrz i wewnątrz obiektu, takich jak instalacja elektryczna, 
odgromowa, kratki ściekowe, studnie chłonne istniejąca infrastruktura techniczna w tym elementy budowlanych (istniejące mury 
oporowe, mury siatki ogrodzenia, drzwi stalowe, schody itp), w strukturę, których będzie ingerował. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń oraz elementów infrastruktury budowlanej w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie Inwestora oraz 
będzie współpracować przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie w/w 
uszkodzenia. 
 
1.10. BHP. 
Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji 
zamówienia. 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dot. BHP m.in.: 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy /Dz.U. nr 191 poz.1596/ z późniejszymi zmianami /Dz.U.2003 nr 178 poz.1745/ 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP /Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650/ 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860/ 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony 
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do 
środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 
Wykonawca robót (WR) ma obowiązek wykonania oddzielenia pomieszczeń poddawanych remontowi od reszty budynku i 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (w tym dzieci). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z BHP nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, 
dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi 
konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w 
Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) 
urządzenia. Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu wymagają 
zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały 
wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. 
Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 
Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane 
lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji 
powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy 
wyrobu lub aprobaty technicznej; 
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy  Prawo Budowlane. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów równorzędnych lub wyższej jakości. Zmiany te muszą być uzgodnione z Inwestorem i 
Projektantem. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i nie wpłyną na degradację środowiska lub uszkodzenie infrastruktury technicznej. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. 
Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny. 
4.1.Rury 
Rury proste w wiązkach lub luzem muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.           
4.2.Urządzenia i armatura 
Dostarczone na budowę urządzenia i armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Urządzenia i armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Urządzenia i armatura specjalna powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Materiały budowlane dostarczane będą w opakowaniach fabrycznych. Należy przestrzegać zasad podanych przez Producenta 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją (SST) i 
poleceniami i Inspektora Nadzoru. 
5.1. Wymagania ogólne 
5.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Cechy materiałów muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczanego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu inwestycji, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
5.1.2. Dokumentacja projektowa – powykonawcza. 
Wykonawca w ramach umowy winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót uwzględniającą: 
zmiany wynikłe w trakcie wykonywania prac, 
pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z Inwestorem i Projektantem, 
gwarancje, atesty i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Wszystkie badania i pomiary związane z kontrolą jakości, (jeżeli będą wymagane) będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury jak 
instrukcje montażu lub instrukcje producentów urządzeń zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  cieplnych, wilgotnościowych). 
Kontrola w zależności od potrzeb obejmować będzie: 

− jakość użytego materiału 

− atesty na materiały, armaturę i urządzenia 

− świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

− oceny lub opinie higieniczne PZH 

− aprobaty techniczne, certyfikaty 

− zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, ST i normami 

− jakość i trwałość wykonanych robót 

− protokoły z pomiarów i badań / próby szczelności/ 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach 
określonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności IN. 
 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym 
opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry 
instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 
elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i 
ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
 

8. Odbiór robót 
Z uwagi na brak zamienników, odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot należy dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane  przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,       
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i 

odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są zapisy w umowie. 
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10. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Ustawa z dnia 16.04 2004r o wyrobach budowlanych / Dz.U. 2021 poz. 1213 / 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po winny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie . (Dz.U. 2022 poz. 1225) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB ITB, 
Warszawa 1977, wyd. II, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe Arkady, 
Warszawa 1988. 
Katalogi, aprobaty techniczne 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania 
 

SST.1 Szczegółowa specyfikacja techniczna. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne       

                                                                                         
1. Wstęp 

1.1. Cześć ogólna 
„Budowa 3 wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku 
Mazowieckim „ 
 
Kod Główny: CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 
 
1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST.1) 
SST 1 stanowi załącznik do dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot demontażowych, 
rozbiórkowych i przygotowawczych dla zadania wymienionego w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST.1 są zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.4. Zakres robót 
- demontaż pieców węglowych,  
- demontaż podgrzewaczy elektrycznych 
- przebicia i przekucia 
- wywóz gruzu i złomu 
 

2. Materiały 
Dla robót demontażowych i rozbiórkowych materiały podstawowe nie występują. 
 

3. Sprzęt 
Do rozbiórek i demontażu używa się dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport i składowanie 
Składowanie w kontenerach. 
 

5. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót teren należy wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP terenu prac. 
Należy zabezpieczyć folią i taśmą powierzchnie narażone na zanieczyszczenie. 
Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Podłoże pod tynki musi być stabilne, suche i nie zmarznięte oraz wolne od zabrudzeń i luźnych elementów. 
Obudowy, listwy i inne elementy demontować ręcznie 
 

6. Kontrola jakości 
Wymagania podano w pkt 5. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejsza SST podlegają zasadom robót zanikowych. 



7 
 

9. Podstawa płatności 
Wymagania dotyczące płatności wg zapisu umowy. 
 

10. Normy związane 
Brak norm szczegółowych. 
 

SST.2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
           

1. Część ogólna 
1.1. Cześć ogólna 
„Budowa 3 wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku 
Mazowieckim „ 
 
Kod Główny: CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
                            - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST.2) 
SST 1 stanowi załącznik do dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot związanych z przebudową i 
wykonaniem instalacji ciepłej wody dla zadania wymienionego w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST.2 są zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.4. Zakres robót 
1.4.1. Zakres robót instalacyjnych 

− montaż rurociągów instalacji ciepłej wody  

− montaż instalacji gazowej 

− montaż mieszkaniowych kotłów gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych  

− montaż kominów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej  

− montaż kominów koncentrycznych powietrzno-spalinowych ze stali nierdzewnej 
1.4.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zakres opisano w pkt 1.4. ST- 0 
 

2. Materiały 
2.1.Przewody 
Instalacja ciepłej wody– rury z polipropylenu stabilizowane wkładką aluminiową PN20 
Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie oraz z rur miedzianych wg PN-
EN 1057 łączonych za pomocą kształtek zaprasowywanych. 
2.2. Armatura, osprzęt i urządzenia 
- zawory kulowe odcinające na temperaturę 1200C i ciśnienie 1,0 MPa z atestem przy kotle gazowym. Zawory montować z 

półśrubunkami 
- kotły gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne o mocy 21 kW wraz z kominem powietrzno-spalinowym 80/125 
- zawory odcinające do gazu 
- filtry 
2.3.Kominy wentylacyjne i powietrzno-spalinowe 
Wykonane ze stali 1.4404 gr. 0,6mm  
 

3. Sprzęt 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Do montażu należy stosować jedynie sprzęt zalecany przez producenta rur : 

− zgrzewarki do rur PP typ 3 

− obcinaki do rur PP typ 3 

− zdzierak do rur PP typ 3 

− obcinaki, gradowniki , zaciskarki oraz głowice prasujące do rur stalowych / narzędzia systemowe producenta rur/ 

− elektronarzędzia 

− sprzęt spawalniczy : palniki,  butle acetylenowe i tlenowe 
 

4. Transport 
4.1.Rury 
Rury proste w wiązkach lub luzem muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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4..2.Urządzenia i armatura 
Dostarczone na budowę urządzenia i armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Urządzenia i armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Urządzenia i armatura specjalna powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
4.3.Kominy stalowe 
W opakowaniach fabrycznych na paletach 
4.4.Materiały budowlane 
W opakowaniach fabrycznych 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Montaż rurociągów 
5.1.1.Montaż rurociągów z rur z polipropylenu PPR3 
Rurociągi instalacji c.w. wykonane z rur z polipropylenu łączone przez zgrzewanie. 
Wymagania ogólne dla połączeń określone są przez Producenta rur oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 
nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
5.1.2.Montaż rurociągów z rur stalowych 
Instalację gazową z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Przejścia przez stropy i ściany wykonać w tulejach 
ochronnych.  
5.1.3.Montaż rurociągów z rur miedzianych 
Przewody instalacji gazowej należy prowadzić w stosunku do innych instalacji w odległości umożliwiającej wykonywanie prac 
konserwatorskich min 10 cm. Nie prowadzić przewodów przez ściany z kanałami wentylacyjnymi. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Przewody gazowe połączone do kotła powinny być trwale umocowane dla uniknięcia przenoszenia obciążeń mechanicznych na jego 
armaturę. Przewodów tych nie można mocować do elementów innych rurociągów. 
 
5.2. Montaż armatury, przyborów i urządzeń 
Montaż armatury i urządzeń wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
UWAGA: 
Przed uruchomieniem instalacji gazowej bezwzględnie sprawdzić szczelność podłączanych aparatów.  
 
5.3.Badania i uruchomienie instalacji 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

− oględziny ułożenia rur i przewodów na ścianach przed zakryciem 

− oględziny przepustów przez stropy i ściany 

− oględziny stanu i poprawności połączeń 
5.3.1. Próba szczelności instalacji gazowej 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w gazownictwie ciśnieniem 0,1 MPa. Przy użyciu manometru  z 
zakresem pomiarowym 0-0,16MPa 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby, zawiadomić dostawcę gazu oraz instalację nagazować. 
 
5.4.Montaż kominów 
Ściśle wg wytycznych Producenta. 
 

6. Kontrola jakości 
Wszystkie badania i pomiary związane z kontrola jakości, (jeżeli będą wymagane) będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm . 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury jak instrukcje 
montażu lub instrukcje producentów urządzeń zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Kontrola w zależności od potrzeb obejmować będzie: 

−  jakość użytego materiału 
− atesty na materiały, armaturę i urządzenia 

− świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

− oceny lub opinie higieniczne PZH 

− aprobaty techniczne, certyfikaty 

− zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową, ST i normami 

− jakość i trwałość wykonanych robót 

− protokoły z pomiarów i badań / próby szczelności/ 
 

7. Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót 
 

8. Odbiór robót 
Z uwagi na brak zamienników, odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot należy dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
-dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 
od dokumentacji projektowej, 
-Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowię dotyczących usunięcia usterek, 
-aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
-protokoły badan szczelności instalacji. 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności są jednostki obmiarowe oraz zapisy w Umowie. 
 

10. Normy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po winny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie . (Dz.U. 2022 poz. 1225) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB ITB, 
Warszawa 1977, wyd. II, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe Arkady, 
Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów  z tworzyw sztucznych wyd 1994 
-  Instalacje gazowe miedzi. Projektowane, wykonywanie, odbiór i eksploatacja. Praca zbiorowa pod kierunkiem A. Barczyńskiego. 
(CSiDZG PGNiG S.A. w Warszawie. Warszawa 1998. 
 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania 
PN-EN ISO 15874-2:2005(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 
(PP). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2005(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 
(PP). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2005(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 
(PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej 
i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek i systemu 
PN-EN 10242;1999 Gwintowane łączniki rurowe 
PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dot urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dot. wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia cz. 3 
Wymiarowanie przewodów 
PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze <lub = 5 bar. Zalecenia funk-
cjonalne  
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PN-EN 1775:2001/Al :2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze <lub = 5 bar. 
Zalecenia funkcjonalne (Zmiana Al)  
PN-EN 1775:20011A2:2002 (U) — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze <lub = 5 bar. 
Zalecenia funkcjonalne (Zmiana A2)  
PN-EN 12327:2002 (U) — Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funk-
cjonalne 
 
Katalogi Producentów, aprobaty techniczne 

SST.3 Szczegółowa specyfikacja techniczna Roboty budowlane 
 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
„Budowa 3 wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” przy ul. 1-go Maja 4a w Grodzisku 
Mazowieckim „ 
 
Kod Główny: CPV- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST.3) 
SST 3 stanowi załącznik do dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem 
robot montażowych i wykończeniowych dla zadania wym. w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST.3 są zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 
 
1.4. Zakres robót 
-zamurowanie przebić 
- wyrównanie podłoża po demontażu kotłów 
- szpachlowanie 
-gruntowanie przed malowaniem 
-malowanie  
 

2. Materiały 
Do prac budowlanych, remontowych renowacyjnych używać ogólnie dostępnych gotowych zapraw i farb. Do przygotowania zapraw 
stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ciekowych, kanalizacyjnych , 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.1.Materiały malarskie 
Farby emulsyjne akrylowe 
Nawierzchniowa farba emulsyjna, zmywalna. 
Farba przeznaczona do matowych powłok, odporna na uszkodzenia. Do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi. Musi odznaczać się trwałością kolorów, dobrym kryciem podłoża i wysoka odpornością na szorowanie. 
Musi zapewnić oddychanie ścian. Parametry techniczne nie gorsze niż: 
lepkość - 10000 ± 2000 mPa*s Brookfield 20rmp dysk 5 
gęstość - 1,44 ± 0,05 g/cm3 
pH - 8,5 ± 0,2 
czas schnięcia – ok.2 h 
2.1.1. Preparat gruntujący 
Emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca i zmniejszająca nasiąkliwość podłoża a także stanowiąca dobra warstwę sczepną. 
2.2. Materiały tynkarskie 
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu dopuszczonego przez Producenta. 
 

4. Transport i składowanie 
Materiały przewozić w fabrycznych opakowaniach 
 

5. Wykonanie robót 
5. 1.Wykonanie tynków i gładzi gipsowych 
Ogólne zasady wykonywania tynków 
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Należy zabezpieczyć folią i taśmą powierzchnie narażone na zanieczyszczenie. Odkuć uszkodzone tynki ze ścian oczyścić 
szczotkami stalowymi podłoże. 
Przy wykonywaniu ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. 
 
Przygotowanie podłoży 
Przed przystąpieniem do renowacji i tynkowania ścian należy przygotować podłoże: 
Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. Z podłoża należy usunąć wszelkie nie właściwie przylegające do powierzchni 
ścian zaprawy, a ubytki wypełnić ubytki zaprawą cementowo – wapienną. Odsłonięte części metalowe lub przechodzące przez tynki 
gipsowe powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Podłoże pod tynki musi być stabilne, suche i nie zmarznięte oraz wolne od zabrudzeń i luźnych elementów. 
 
5.2. Roboty malarskie 
Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane – wyrównane i wygładzone, a uszkodzenia i ubytki powinny być 
wyreperowane: 
- podłoża tynkowe stare powinny być naprawione zaprawą renowacyjną i zatarte do lica, 
- podłoża gipsowe powinny być naprawione zaprawą gipsową z wyprzedzenie 1-go dnia przed malowaniem i wygładzone papierem 
ściernym do odpowiedniej gładkości. 
 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, 
usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Podłoże przed malowaniem musi być zagruntowane. 
 
Malowanie ścian i sufitów. 
W zakres malowania wchodzi: 

− dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu naprawionych tynków. 
Technika malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć zgodnie z 
instrukcją producenta. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 8º C i nie wyższa niż 30º C. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękania powłok. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi i olejnymi należy 
wietrzyć 2-3 dni. 
 

6. Kontrola jakości 
Wszystkie badania i pomiary związane z kontrola jakości, (jeżeli beda wymagane) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury jak 
instrukcje montażu lub instrukcje producentów urządzeń zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach 
określonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności IN. 
 

8. Odbiór robót 
Z uwagi na brak zamienników, odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.” Arkady, Warszawa 1988.” Odbioru robot należy dokonać komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności sa jednostki obmiarowe oraz zapisy w Umowie. 
 

10. Przepisy i normy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie . (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB ITB, 
Warszawa 1977, wyd. II, 
- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB instrukcja WTA nr 4-4-04 z 1996r 
Katalogi Producentów, aprobaty techniczne 
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania m.in.: 
Informacja Techniczna BN-80/6733-09 Gips tynkarski do wykonywania wypraw 
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. Norma Europejska PN-EN 14351.  
PN-65/B-10100 i 10101 Tynki zwykłe i tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 


