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Opis Przedmiotu Zamodwienia: Zmiana trasy przebiegu rurociggu gazowego zasilajgcego kociot PWPg-6

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie nowego przytagcza gazowego dla kotta PWPg-6
poprzez poprowadzenie rurociggu gazowego o srednicy DN 150 od istniejgcego rurociggu
gazowego DN 500 zlokalizowanego na estakadzie technologicznej na wysokosci
ok. 8 m w rejonie kottowni CFB do rurociggu DN 150 zlokalizowanego w rejonie budynku kottfa
gazowego na terenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa Zakfad Jastrzebie-Zdrdj.

2. Stan istniejgcy

1. Dotychczasowy rurocigg gazu DN 400 na odcinku ok. 110 m podwieszony jest pod
przewidzianymi do rozbiérki pomostami odzuzlania TO-3 i TO-1. W celu zapewnienia
zasilania paliwa gazowego do kotta, podjeto decyzje o zmianie przebiegu obecnej trasy
rurociggu i zasileniu kotta PWPg-6 z rurociggu gazowego DN 500 od strony kottowni CFB.

2. Dane techniczne rurociggdw w miejscach planowanych przytaczy:

a. Gazocigg DN 500 wykonany z rur stalowych fi508x8, stal P235GH, izolacja wetna
mineralna, ptaszcz blacha ocynkowana.
Cisnienie dopuszczalne gazu w rurociggu DN 500 wynosi 30 kPa.
Gazocigg DN 150 wykonany z rur stalowych fi168,3x4,5, stal P235GH, izolacja
wetna mineralna, ptaszcz blacha ocynkowana.

3. Zakres i wymagania dla Przedmiotu Zamdwienia

3.1. 0Ogdlny zakres i wymagania dla Przedmiotu Zamdwienia

3.1.1. Wykonanie inwentaryzacji obiektowe;.

3.1.2. Opracowanie kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej dla
realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni na czas realizacji Inwestycji
nadzor autorski nad projektami, sprawowany przez wykonawcow
projektéw.

3.1.3. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji w ramach realizowanej
inwestycji (w tym Srodowiskowych) — jesli wymagane.

3.1.4. Wykonanie przektadek / zmian tras instalacji w przypadku kolizji
z projektowang instalacjg — jesli wymagane.

3.1.5. Wykonanie oceny zagrozenia i zabezpieczenia przed wybuchem.

3.1.6. Zakup, dostawa, wytadunek, montaze.

3.1.7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej, a takze
z obowigzujgcymi aktualnymi przepisami, zarzadzeniami,

rozporzgdzeniami, aktami normatywnymi i prawnymi - w szczegdlnosci
w zakresie prawa budowlanego, ustawy o ochronie $rodowiska, ustawy
o odpadach, przepisdow dotyczgcych zakresu BHP - z nalezytg starannoscia.
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Opis Przedmiotu Zamodwienia: Zmiana trasy przebiegu rurociggu gazowego zasilajgcego kociot PWPg-6

3.2.

3.3.

3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.

3.1.12.
Ustugi
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Personel Wykonawcy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie w zakresie wykonywanych zadan, aktualne
szkolenie w  zakresie BHP, aktualne zaswiadczenie lekarskie
z profilaktycznych badan lekarskich.

Pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ uprawnienia energetyczne gr. 3.
Przeprowadzenie ruchu probnego instalacji.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
jakosciowej, DTR.

Przekazanie catosci instalacji do eksploatacji.

Zakup i dostawa kompletnych urzadzen i wyposazenia, tgcznie
z przeprowadzeniem prob i testow.

Nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego na wszystkie dostarczane
i zastosowane materiaty i wyposazenie. Materiaty pomocnicze nie
wymagaja akceptacji.

Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonaniu zamdwienia
muszg by¢ nowe i nieuzywane, odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich
norm i przepiséw, posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty
i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
certyfikaty bezpieczeristwa oraz muszg by¢ zgodne z unijnymi normami CE.
Transport, wytadunek i posadowienie na teren prac, tgcznie z dokonaniem
catosci odpraw celnych i poniesieniem zwigzanych z tym wydatkéw,
przejecie, magazynowanie i zabezpieczenie oraz konserwacja wyposazenia
na terenach prac.

Zagospodarowania wszelkich odpadow wytworzonych w trakcie realizacji
inwestycji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wyrywkowych kontroli w obszarze prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami przez Wykonawce.

Ztom uzyskany przez Wykonawce w wyniku prowadzonych prac, zostanie
zwazony na wskazanej przez Zamawiajgcego wadze i zesktadowany na placu
sktadowym Zamawiajgcego w wyznaczonym miejscu na terenie Zaktadu
Jastrzebie-Zdrd;.

Branza budowlana

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Trase instalacji nalezy okresli¢ po weryfikacji warunkow lokalnych w rejonie
ich zabudowy oraz uzgodnic ich przebieg z Zamawiajgcym.

Dla poprowadzenia gazociggu dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych
estakad zlokalizowanych w tamtym rejonie (zdjecie nr 1i 2).

Wymagane jest przeprowadzenie obliczen mozliwosci dodatkowego
obcigzania, a w przypadku ich braku nalezy zbudowa¢ dodatkowe podpory
i estakady.
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Opis Przedmiotu Zamodwienia: Zmiana trasy przebiegu rurociggu gazowego zasilajgcego kociot PWPg-6

Zdjecie nr 1 Estakada technologiczna zlokalizowana w rejonie planowanej trasy gazociggu DN 150

Zdjecie nr 2 Estakada technologiczna zlokalizowana w rejonie planowanej trasy gazociggu DN 150

3.3.4.

Rurocigg nalezy poprowadzi¢ w sposéb nie zawezajgcy Swiatta przejscia
obecnych mozliwosci komunikacyjnych w rejonie jego zabudowy (w rejonie
planowanego przebiegu rurociggu znajduje sie droga
komunikacyjna/pozarowa). Zamawiajgcy sugeruje wykorzystanie we
wskazanym rejonie prac zwyzki (podnosnik koszowy) lub rozwigzania
pozwalajgcego na szybkg mozliwos¢ przejazdu przez droge ewakuacyjna.
Nie wyraza sie zgody na stawianie rusztowan statych we wskazanym rejonie.
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Opis Przedmiotu Zamodwienia: Zmiana trasy przebiegu rurociggu gazowego zasilajgcego kociot PWPg-6

3.4. Branzatechnologiczna

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

Zabudowa rurociggu gazowego DN 150 o dtugosci ok. 80 m tgczgcego
rurocigg gazowy DN 500 zlokalizowany na estakadzie technologicznej
w rejonie kottowni CFB z rurociggiem DN 150 zlokalizowanym w rejonie
budynku kotta PWPg-6.

Rurocigg gazowy DN 150 z starego przytacza gazowego nalezy odcig¢
W rejonie nowego przytacza i trwale zaslepi¢. Dodatkowo nalezy zabudowac
zaslepke na instalacji gazowej we wskazanym miejscu na rurociggu DN 150,
rejon armatury odcinajacej,

Przedmuchanie gazem obojetnym rurociggdw gazowych, na ktérych beda
prowadzone prace, po stronie Wykonawcy.

Instalacja gazowa bedzie wyposazona w wydmuszki gazu umozliwiajgce jej
roztadowanie z ci$nienia oraz instalacje do przedmuchu wyposazong
w przytgcze umozliwiajgcg przeprowadzenie przedmuchu rurociggu gazem
obojetnym.

Wydmuszka bedzie wyposazona w kréciec umozliwiajgcy przeprowadzenie
pomiaru koncentracji gazu w rurociggu (kréciec wykorzystywany do
potwierdzenia skutecznosci przedmuchiwania gazem obojetnym instalacji).
Instalacja bedzie wyposazona w armature umozliwiajgca podwdjne odciecia
(rurocigg gazu i wydmuszki).

Rurocigg gazowy nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng (wetna mineralna,
ptaszcz stal ocynkowana), wg PN-75/B-23100.

Gazocigg zostanie wykonany z rur stalowych bez szwu o fi168,3x4,5, stal
P235GH wykonanych zgodnie z PN-75/B-23100.

Zastosowane materiaty i armatura muszg posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1
wg PN-EN 10204.

Utozenie rurociggéw powinno odbywac sie w sposdb zapewniajacy ich
samokompensacje. Natomiast potgczenie rur stalowych nalezy wykonac
jako spawane, a potgczenia rur z armaturg jako kotnierzowe.

Wymaga sie aby zastosowac Kolorystyka rurociggu gazowego — zétty,
RAL1006, podpory i konstrukcje wsporcze — jasno-szary, RAL 7039.
Zastosowana armatura odcinajgca, instalacje przewidziane do zabudowy
powinny by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex. W przypadku
prowadzenia prac w strefie zagrozonej wybuchem wszelkie prace
prowadzic¢ przy uzyciu narzedzi nieiskrzacych.

Instalacje i armatura powinny by¢ zabudowane w sposéb umozliwiajgcy
swobodny dostep dla potrzeb obstugi i konserwacji.

Rurocigg nalezy trwale oznakowaé za pomocg malowania napiséw,
nitowanych tabliczek, tak aby byta mozliwos¢ identyfikacji czynnika oraz
kierunku jego przeptywu.
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Opis Przedmiotu Zamodwienia: Zmiana trasy przebiegu rurociggu gazowego zasilajgcego kociot PWPg-6

3.5.

3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

Armatura zostanie trwale oznakowane za pomocg tabliczek opisowych
zawierajgcych opis czynnika, srednice oraz podstawowe parametry pracy
(cisnienie, temperatura).

Wykonawca zobligowany jest zabezpieczy przed korozjg powierzchnie
zewnetrznych rurociggdow. Wymagana klasa korozyjnosci sSrodowiska C4 wg
PN-EN ISO 12944-5. Trwatos$¢ zabezpieczenia H — dtuga (powyzej 15 lat).

W przypadku ingerencji w istniejgce konstrukcje, nalezy zapewnic estetyke
wykonania (np.: szlifowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, itd.).

Dokumentacja

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

Wykonawca sporzadzi wszelkg dokumentacje projektowa dla Przedmiotu
Zamowienia.

Na wszystkich etapach projektowania, dokumentacja opracowana przez
Wykonawce bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w celu
potwierdzenia zgodnosci wykonanej dokumentacji z Umowa.

Zamawiajgcy ma prawo do wydania Wykonawcy w ciggu maksymalnie 14
dni od momentu wptyniecia dokumentacji opinii i uwag dotyczacych tej
dokumentacji. Po tym okresie dokumentacje uwaza sie za zatwierdzona.
W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego opinii negatywnej i
nieprzyjecia dokumentacji lub jej czesci, Wykonawca zostanie o tym fakcie
zawiadomiony pisemnie, a opiniowana dokumentacja lub, odpowiednio, jej
cze$é, zostanie zwrdocona Wykonawcy z podaniem powodu jej odrzucenia i
ewentualnie ze wskazaniem rekomendowanego sposobu modyfikacji.

W  przypadku negatywnego zaopiniowania jakiejkolwiek czesci
dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
ustosunkowania sie do uwag Zamawiajgcego.

Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiajgcego dokumentacji bez zmian
lub ze zmianami, nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, w tym za zmiany wprowadzone na
wniosek Zamawiajgcego i ewentualne szkody poniesione przez
Zamawiajgcego powstate w wyniku przyjetej dokumentacji. W
szczegdlnosci, nieuzgodnione z Zamawiajgcym odstepstwa od istotnych
wymogow OPZ bedg miaty status nieuprawnionych, nawet w wypadku
braku uwag Zamawiajgcego do dokumentacji.

Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona w jezyku polskim (w tym
jakosciowa). W przypadku dokumentéw ttumaczonych z jezyka obcego,
Wykonawca kazdorazowo do wersji w jezyku polskim dotgczy tekst
zrodtowy.

Wszelkie rysunki i schematy bedg zgodne z przyjetymi na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej standardami, normami m.in. w zakresie symboliki,
oznaczen, skali, itd.
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3.6.

3.5.9.

3.5.10.

Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia = dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie warunkéw jakosciowych zrealizowanego
zadania (np. atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci,
karte charakterystyki), przed podpisaniem protokotu koncowego
zakoniczenia robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu trzy egzemplarze dokumentacji
powykonawczej i jakosciowej w wersji papierowej oraz elektronicznej
(pendrive) — po wczesniejszym mailowym zaakceptowaniu materiatu przez
Zamawiajgcego.

Wymagania BHP, ppoz. i ochrony Srodowiska

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

Kazdy pracownik Wykonawcy zobowigzany jest do zapoznania sie z
instrukcjami/zarzadzeniami/dokumentami wewnetrznymi Zamawiajgcego
wraz z pisemnym potwierdzeniem.

Kazdy Pracownik zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania sprzetu
ochrony osobistej, a przy pracach w strefach zagrozonych stosowania
dodatkowych zabezpieczen indywidualnych, np. szelki bezpieczenstwa z
zespofem amortyzujgco-hamujgcym (przy pracach na wysokosciach) oraz
zabezpieczen ogdlnych, np. oporeczowane podesty, ochronne Sciany
dziatowe itp. (przy pracach na réznych wysokosciach).

Wykonawca odpowiada za utrzymywanie porzadku w miejscu swej pracy, a
w rejonach prowadzonych robdt, szczegdlnie na podestach roboczych, w
przejsciach i  przejazdach  oraz na  drogach  dojazdowych
i ewakuacyjnych.

Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu
alkoholu u podlegtych Wykonawcy / Podwykonawcéw pracownikow,
pokryje on koszty zwigzane z badaniem stanu trzezwosci pracownika
przeprowadzonym przez uprawniony organ.

Wykonawca  zobowigzany jest do niezwlocznego  przekazania
Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach
potencjalnie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy /
Podwykonawcédw podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego
do stuzb BHP PTEP S.A. oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego.

Prowadzenie prac z uzyciem sprzetu dzwigowego musi by¢ prowadzone w
sposob wykluczajacy przypadkowe uszkodzenie blisko sgsiadujgcych
konstrukcji i obiektow oraz ich uzbrojenia lub wyposazenia.

Wszystkie stosowane urzgdzenia dzwigowe, konstrukcje transportowo-
dzwigowe, rusztowania i dorazne podesty robocze, muszg posiadac
aktualne protokoty odbioru i dopuszczenia, wydane przez witasciwe
Jednostki notyfikowane, a osprzet dzwigowy (haki, zawiesia, liny) wtasciwe
atesty i czytelne oznaczenia ich dopuszczalnego obcigzenia.

Butle z gazami technicznymi, uzytkowane i przechowywane, muszg by¢
jednoznacznie zabezpieczane przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
niebezpiecznymi wptywami termicznymi i atmosferycznymi.

Strona 8z 10



Opis Przedmiotu Zamodwienia: Zmiana trasy przebiegu rurociggu gazowego zasilajgcego kociot PWPg-6

3.6.9.

3.6.10.

3.6.11.

Materiaty fatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenrstwa przeciwpozarowego.

W przypadku prowadzenia przez Zamawiajgcego innych przedsiewzie¢ w
rejonie wykonywania prac Wykonawcy, Wykonawca deklaruje wspotprace
z Zamawiajgcym oraz podmiotami trzecimi i koordynacje w uzgodnieniu ze
Stronami.

Wykonawca gwarantuje wykonanie wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
postanowien Umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i
przepisami srodowiskowymi.

3.7. Procedury odbiorowe

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi wszelkie
niezbedne préby, w tym proby materiatowe, elementdéw instalacji (w
miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi Zamawiajgcemu
uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych prob i inspekcji w kazdym
miejscu zwigzanym z realizacjg inwestycji.

Wykonawca przeprowadzi na nowej instalacji 24h prébe cisnieniowa.
Cisnienie proby 45kPa.

Pozytywne wykonanie proby jest wymaganiem niezbednym dla odbioru
koncowego instalacji.

Zgtoszenie do odbioru koncowego jest mozliwe po zakoriczeniu wszelkich
prac montazowych, uprzatnieciu terenu prac, przekazaniu wszelkiej
dokumentacji powykonawcze] i jakosciowej, przekazaniu decyzji
administracyjnych (jesli wymagane).

Wykonawca dokona zgtoszenia zakoniczenia prac w formie pisemnej.
Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia ma 5 dni na przystgpienie do
odbioru.

Przedstawiciele Zamawiajgcego mogg odmowi¢ podpisania protokotu
odbioru w stosunku do tego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dtugo
przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.

3.8. Wymagania gwarancyjne

3.8.1.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesiecy na wykonane prace,
dostarczone materiaty oraz wykonane przerobki, liczac od daty podpisania
protokotu koficowego i przejecia instalacji do eksploatacji.

3.9. Wymagane terminy

3.9.1.

Termin realizacji do 8.12.2023r.

3.10. Wymagania wewnetrzne

3.10.1.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
Pracownikéw Wykonawcy instrukcjg nr 19/TEP/2005. Fakt zapoznania musi
by¢ potwierdzony pisemnie.
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3.10.2. Wszelkie pozostate instrukcje Zamawiajgcego zostang przekazane do
zapoznania po podpisaniu Umowy na realizacje inwestycji.

Zataczniki:

1. Schemat technologiczny instalacji gazowe;.
2. Dyspozycja technologiczna — rurocigg gazu do nowego kotta.
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