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Dane podstawowe:

Nazwa zadania - »-Kompleksowy remont pomieszczen sanitarnych wraz
z przebudowg instalacji wewnetrznych (wszystkich) oraz nowa aranzacja
funkcjonalnosci pomieszczen, Komisariatu Policji w Krzeszowicach przy ul.
Szarych Szeregow 2”

Stadium opracowania — Program funkcjonalno-uzytkowy.

Lokalizacja/ adres i dane zamawiajaceqgo:

Komenda Wojewodzka Policji w Krakowie, Krakéw ul. Mogilska 109, 31-571 Krakdw

Podstawy prawne:
- wytyczne: PIS MSWIA : Decyzja nr 38/2018 i 37/2019;

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Z pOzniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2013 poz. 926

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
3 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

- Dz.U. 2012 poz. 462

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja i opis prac modernizacji
pomieszczen sanitarnych wraz z przebudowa instalacji wewnetrznych (wszystkich)
oraz nowg aranzacjg funkcjonalnosci pomieszczern Komisariatu Policji w
Krzeszowicach przy ul. Szarych Szeregéw 2”

2. Opis stanu istniejacego

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety niniejszym opracowaniem stanowi
w catosci dziatka ewidencyjna nr 1180/36 obreb ewid. Krzeszowice o powierzchni
0,1601 ha objeta ksiega wieczystg KR2K/00047686/0 stanowigca witasno$é Skarbu
Panstwa bedgca w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej Policji w Krakowie ul.
Mogilska 109.

Budynek Komisariatu wykonano jako trzykondygnacyjny w latach 70-tych XX wieku a
nastepnie nadbudowany o jedng kondygnacje w latach 80-tych, a pomieszczenia
objete opracowaniem stanowig uzytkowane pomieszczenia sanitarne. Zewnetrzne
$ciany budynku wykonane zostaty z bloczkéw PSG o grubosci 38 cm, wewnetrzne
sciany nos$ne murowane z cegly ceramicznej o grubosci 25 cm wewnetrzne $ciany
dziatowe murowane z cegty kratdwki i bloczkéw PSG, stropy z prefabrykowanych
zelbetowych piyt kanatowych, biegi i spoczniki schodéw Zzelbetowe, nadproza
monolityczne i prefabrykowane Zelbetowe. Dach jest jednospadowy o nachyleniu ok.
8% w kierunku zachodnim. Konstrukcja dachu typu ciesielskiego, kryty blachg. Tynki
cementowo — wapienne. Przedmiotowy budynek nie jest podpiwniczony, posiada
4-kondygnacje nadziemne. Budynek posiada istniejgca instalacje zimnej, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji z istniejacej koftowni gazowej oraz instalacje centralnego
ogrzewania o niskich parametrach zasilang z istniejgcej kottowni gazowej znajdujace;j
sie na parterze budynku. Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjna.

3. Uzasadnienie celowos$ci remontu

Stan sanitariatéw uniemozliwia utrzymanie rygoréw sanitarnych. Powtoki lakiernicze
sg zakurzone, popekane z widocznymi ogniskami rdzy i korozjg mikrobiologiczna.

Brak czesci ptytek ceramicznych, stanowigcych pokrycie $ciany zabezpieczajgce
przed dziataniem wilgoci tworzy warunki do rozwoju mikroorganizméw. Urzadzenia
sanitarne w znacznym stopniu wyeksploatowane z utrwalong warstwg osadu
kamiennego, w zlym stanie technicznym. Baterie umywalkowe i prysznicowe
zdekompletowane, umywalki z widocznymi peknieciami. Pokrycie podiog i §cian ze
wzgledu na zty stan techniczny, uniemozliwia skuteczne mycie i dezynfekcje. Z sufitu
odpada tynk. Stan pomieszczen higienicznosanitarnych oraz znajdujgce sie w nim



urzadzen nie zapewnia pracownikom Komisariatu, bezpiecznych i higienicznych
warunkdéw korzystania z nich. Sanitariaty sa koedukacyjne. Brak wydzielonych czesci
odpowiednio dla kobiet i mezczyzn. Brak przedsionkéw. Drzwi zuzyte. Przybory
sanitarne ( w szczegoélnosci prysznice i WC) zabudowane w sposob utrudniajacy
korzystanie z nich. Instalacja kanalizacji sanitarnej, zbudowana z rur zeliwnych,
skorodowana, zatkana. Jeden z pionéw pekniety na poziomie parteru, co uniemozliwia
korzystanie z prysznicy. Instalacja wodna bez izolacji, co powoduje straty ciepta w
przypadku cieptej wody i wykraplanie wilgoci na rurociggach zimnej wody. O$wietlenie
wyeksploatowane i niewystarczajace.

Ponizej kilka zdje¢ obrazujgcych stan istniejgcy.
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4. Opis prac

v’ Zakres prac demontazowych.

Inwestor przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej

i wlasnej oceny zakresu prac.

- demontaz wszystkich umywalek wraz z armaturg, misek ustepowych z elementami
sptukujacymi, pisuaréw, baterii natryskowych, brodzikéw, kratek itp.

- demontaz catej instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej w obrebie weztow sanitarnych;

- rozbiorka i demontaz czesci Scianek dziatowych kabin ustepowych i natryskowych
wraz z demontazem stolarki drzwi;

- demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych;
- demontaz instalacji elektrycznej wraz osprzetem;

- demontaz instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z osprzetem;

/7'/



- skucie posadzek i demontaz wpustédw posadzkowych;
- skucie oktadzin $ciennych z ptytek glazurowanych;
- skucie tynkéw;

- wywiezienie gruzu i odpadéw demontazowych;

v' Opis zakresu prac remontowych i standardu wykonczenia pomieszczen

- Przewiduje sie wykonanie kompleksowego remontu zespotu sanitariatéw znajdujgcych
sie w budynku Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

UWAGA:

Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy biezacego uzgadniania i wspotpracy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu rozwigzania projektowe i wizualizacje
remontowanych pomieszczefi z uwzglednieniem wybranych materiatow

wykonczeniowych , osprzetu i kolorystyki.

Pomieszczenia zespotu sanitariatow sg intensywnie uzytkowane, dlatego tez
wszystkie materiaty wykonczeniowe, armatura, ceramika fazienkowa i osprzet nalezy
zaprojektowa¢ biorgc pod uwage ten fakt.

Inwestor wymaga stonowanej kolorystyki pomieszczen (biel, szarosé, naturalne
odcienie imitujgce piaskowce wystepujgce w kolekcjach plytek gresowych
nieszkliwionych typu porcellanato np. Opoczno). Spoiny nalezy wypeti¢ fuga
epoksydowg w kolorze zblizonym do wybranych ptytek gresowych.

Nie dopuszcza sie sytuacji, aby w zakresie doboru materiatéw i konicowego

efektu estetyczneqgo Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucat

Zamawiajacemu swoje rozwiazania projektowe bez jeqo akceptacji.

Réznice w_stosunku do zalozen Inwestora beda wymagaé uzasadnienia

technicznego / technologicznego lub wynikajacego z przepiséw obowiazujacego

rawa.

Uzyte materiaty, oktadziny i wyposazenie pomieszczen sanitarnych (miski ustepowe,
ceramika itp. np. Koto, Cersanit ) muszag by¢ w gatunku I.



Sugerowany przez inwestora uktad pomieszczen podano w zatgczniku graficznym
rys. nr 2, 4.6 8 — jednocze$nie stanowi on prezentacje potrzeb uzytkownika, czyli :

- pomieszczenia na kondygnacjach 0, +1 i +2 muszg spetnia¢ warunki dla
uzytkowania dla grupy min. 10 kobiet oraz 40 mezczyzn.

- kabiny prysznicowe winny byé wydzielone i posiadaé wewngtrz miejsce dla
odwieszenia ubrania czy recznika.

Rys. nr 1,3,5,7- obrazujg stan obecny

Instalacje

- wykonanie instalacji sanitarnych, w zakres ktérej bedzie wchodzito podtgczenie

Wszystkich projektowanych przyboréw. Jednoczesnie Inwestor przewiduje wymiane
wszystkich rurociggow zasilajgcych wody cieptej zimnej i cyrkulacyjnej, armatury i catej
instalacji kanalizacji sanitarnej ( piony i podejscia).

- wykonanie wyciggowej instalacji wentylacji z WC wspomaganej wentylatorami

wyciagowymi.

- wykonanie instalacji elektrycznej, w tym:
v Wykonanie inwentaryzacji instalacji i urzadzen elektrycznych przewidzianych
do demontazu;
v' Demontaz zbednych instalacji i urzgdzen;

v' Dobér i montaz instalacji o$wietlenia podstawowego z oprawami
montowanymi do sufitu podwieszanego o natezeniu zgodnym z
obowigzujgcymi normami.

v" Montaz instalacji gniazd wtykowych w tym gniazd suszarek

v Wykonanie cafosci okablowania opraw os$wietleniowych i gniazd. Zasilanie
opraw nad sufitem podwieszanym prowadzi¢é w peszlach lub rurkach

elektroinstalacyjnych.

v Wykonanie instalacji uziemiajgcej w tazienkach dla instalacji c.o. W tym celu w
obu fazienkach nalezy wykonaé szyny uziemiajace i podtgczy¢ do nich rury
metalowe instalacji c.0. linkg Lgy 4mm2. Szyny uziemi¢ do szyny PEN
rozdzielni gtéwnej linkg Lgy16mm2.



v Wykonanie zasilania wentylatorbw wywiewnych. Zasilanie wykonaé z
obwodéw o$wietlenia w taki sposéb, aby w wentylator pracowat na | biegu gdy

Swiatto jest wytgczone i na Il biegu po jego wigczeniu.
v" Montaz opraw awaryjnych antypanicznych w sufitach podwieszanych

v" Montaz opraw ewakuacyjnych nad wyjsciami

- wszystkie instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowe, w wybranych przypadkach
Inwestor dopuszcza prowadzenie instalacji w przestrzeni pomiedzy stropem,
a sufitem podwieszanym w peszlach lub rurkach instalacyjnych.

- wszystkie przewody na napiecia minimum 450/750V

Ceramika tazienkowa z osprzetem

- montaz umywalek o wielkosci min 50 cm wraz z armaturg jednouchwytowsg stojaca
wyposazong w gtowice ceramiczna;

- montaz misek ustepowych podwieszanych bezkothierzowych na stelazu
podtynkowym typu GEBERIT z przyciskiem ze stali nierdzewnej szczotkowanej i
podziatem na dwie pojemnosci sptukiwania; z deska Duroplast z zawiasami
metalowymi

- montaz pisuaroéw z zaworami sptukujacymi;

- montaz brodzikéw o wymiarach ok. 80x120 cm oraz 90x90 cm wraz z kabinami
prysznicowymi ze szkta o grubosci min 5 mm;

- ceramika sanitarna ma by¢ z tej samej serii/kolekcji wraz z dedykowang armaturg
- montaz kratek wentylacyjnych;

- montaz wentylatoréw tazienkowych wspomagajgcych wentylacje grawitacyjna

- wieszak na recznik tekstylne — w tazienkach - stal nierdzewna;

- podajniki na reczniki jednorazowe — stal nierdzewna zamykane na zamek;

- dozowniki $§cienne na mydio - stal nierdzewna zamykane na zamek;

- montaz zawordw czerpalnych przy pisuarach i w pomieszczeniu sprzataczki oraz
kratek podtogowych,

- montaz komory gospodarczej w pomieszczeniu sprzgtaczki.



Sciany, posadzki i sufity

- wykonanie nowych warstw posadzki wraz z izolacjg;

- wykonanie nowych tynkéw $cian i sufitéw z materiatdéw odpowiednich pomieszczen
0 podwyzszonej wilgotnosci;

- wykonanie hydroizolacji podptytkowej wszystkich stykéw $cian i écian z posadzkg
tasmami izolujgcymi/ uszczelniajgcymi a nastepnie wykonanie hydroizolacji
poziomej i pionowej — folig w ptynie;

- ptytki §cienne rektyfikowane uktadane ze spoing 1,5 mm, o nasigkliwosci nie
wyzszej niz 3%, z gresu typu porcellanato, nieszkliwionego;

- wszystkie posadzki — gres minimum 10 mm grubosci, antyposlizgowy (min R10),
matowy, nieszkliwiony - np. typu porcellanato;
zgodny z normg PN-EN 14411 - ,Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej” E[It] 3%;
- wypetnienie spoin — fugi epoksydowe;

- wykonczenie $cian zespotu sanitariatéw ptytkami $ciennymi do wysokosci
minimum 200 cm powyzej malowanie emulsjg lateksowa.

- malowanie $cian i sufitbw emulsja przeznaczong do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnoéci w kolorach jasnych ( nie gorsza niz np.: Dekso 25 marki Fluger lub Luja
Matt marki Tikkurilla);

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod powtoki malarskie;

- wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych;

- montaz foli matowej koloru biatego na istniejgcych oknach ;

Drzwi

- drzwi wejSciowe do sanitariatow i tazienki — petne, z profilu PCV lub aluminium
z samozamykaczem obustronnie wyposazone w pochwyt bez zamka;

- drzwi kabin ustgpowych - petne, z profilu PCV lub aluminium, z mozliwoscig
zamkniecia od wewnatrz ;

- wszystkie drzwi szer. min 90 cm;

- malowanie fragmentu $ciany korytarza - farba emulsyjng - po wyminie drzwi .



5. Harmonogram:

Przewidywany czas rozpoczecia i realizacji zadania remontowego: rozpoczecie w dniu
podpisania umowy, a termin zakonczenia prac remontowych : 15 grudnia 2022r.

W zataczeniu
1. rzut inwentaryzacji -rys: 1,3,5,7
2. rzut obrazujgcy zamiar inwestorski — rys 2,4,6,8
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