Zatacznik nr 3 do Umowy

Zakres podstawowy w zakresie naprawy silnika trakcyjnego TMF 50-29-4 obejmuje:

- demontaz silnika,

- mycie, czyszczenie i suszenie silnika,

- ogledziny techniczne silnika,

- sprawdzenie stanu czesci, potaczen i uzwojen,

- przezwojenie (wymiana uzwojenia) stojana silnika,
- impregnacja uzwojenia stojana,

- wymiana tozyskowania silnika, smaru, demontowanych podktadek, uszkodzonych czujnikéw
temperatury,

- wymiana zespotu tozyska TMBU,
- wywazenie dynamiczne wirnika,
- montaz silnika i badanie silnika na stacji préb,

- pomiar rezystancji izolacji oraz rezystancji uzwojen, okreslenie wspdtczynnika absorpcji DAR,
polaryzacji PIU, SV, préby napiecia,

- préby wdrozeniowe, proba biegu jatowego, proba zwarcia, préba obcigzenia 120% - ze wskazaniem
wynikéw pomiaréw w protokole kontroli pomiardw, o ktdrym mowa w § 3 ust. 10 lit. a) wzoru
umowy,

- wykonanie charakterystyki drganiowe;j silnika.

Transport do/z naprawy: na koszt Wykonawcy.
Ztom powstaty podczas naprawy przedmiotowych silnikéw trakcyjnych jest wtasnoscig Wykonawcy.

Warunkiem wykonania naprawy zakresu podstawowego jest brak uszkodzen w rdzeniu (pakiecie)
stojana oraz brak uszkodzen w wirniku silnika.

Zakres fakultatywny (Opcja zadan dodatkowych) w zakresie naprawy silnika trakcyjnego TMF 50-
29-4 obejmuje:

- Wymiana pakietu (rdzenia) stojana wraz z uzwojeniem,
- wymiana wirnika,

- wymiana czujnika obrotow,

- wymiana gniazd/ztagcz czujnikdw,

- wymiana tarczy/zebatki do pomiaréw obrotu maszyny,
- wymiana tarczy tozyskowej NDE,

- wymiana potsprzegta,
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- wymiana haka zabezpieczajacego,
- wymiana kotnierza przektadni,
- wymiana pierscienia wsporczego,

- wymiana oston (peszli) przewodéw zasilajgcych.



