Zatgcznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcow

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS ZADANIA:

Przedmiotem zamdwienia jest: Zakup i dostawy oleju do silnikéw gazowych wraz z
wykonywaniem analiz oleju silnikéw gazowych dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.

2. ZAKRES DOSTAW i UStUG:
Dostawa do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. nastepujgcego asortymentu:

L. Nazwa materiatu llosc¢ [1]:* Zaktad/Silnik: Suma |.ItI’OV\'I <.:|Ia
Czesé: danej czesci:
Olej Mobil Zaktad
1 Pegasus 1 19 968,00 | Pnidwek 19 968,00 |
syntetyk /TCG 2032

Podana ilos¢ jest szacunkowa. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru w okresie
obowigzywania umowy 15600 litréw oleju (ilos¢ gwarantowana). W przypadku nieodebrania
gwarantowane;j ilosci, Strony dopuszczajg zawarcie aneksu do umowy, uwzgledniajacego
wydtuzenie okresu obowigzywania umowy do czasu wyczerpania ilo$ci gwarantowane;.

Czesc: Nazwa llogé [1]:* Zaktad/Silnik: Suma litrow dla danej
materiatu czesci:
Zaktad Jastrzebie
Olejo .
podanych 7 488,00 | (Oddziat
2 .
parametrach Moszczenica)/TCG2032 23 296,00 |
11648.00 | Zaktad Suszec/ TCG2032
’ i CG170-20
4160.001 Zaktad Racibérz/ CG
’ 170-20

Podana ilos¢ jest szacunkowa. Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru w okresie
obowigzywania umowy 17056 litréw oleju (ilos¢ gwarantowana). W przypadku nieodebrania
gwarantowanej ilosci, Strony dopuszczajg zawarcie aneksu do umowy, uwzgledniajgcego
wydtuzenie okresu obowigzywania umowy do czasu wyczerpania ilosci gwarantowane;.
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B) Wykonanie analiz oleju zaoferowanego przez wykonawce dla PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemystowa S.A.:

o™ Suma analiz
Czesc: Nazwa materiatu (s2t.] Zaktad: dla danej
' czesci:

Analizy oleju Mobil
Pegasus 1 dla
silnikdw gazowych
1 nr1,2,3 ng I\/Iob\i/I 24 szt | Zaktad Pnidwek 24 szt
Serv Lubricant

Analisis

Podziat analiz oleju ze wzgledu Zaktady PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.:

.. Suma analiz
. . llos¢* )
Czesé: Nazwa materiatu (s2t.] Zaktad: dla danej
' czesci:
Analizy oleju Zaktfad
zaoferowanego Jastrzebie
przez Wykonawce | 9 szt (Oddziat
w ofercie dla Moszczenica)
2 silnikdw gazowych
48 szt

Analizy oleju
zaoferowanego
przez Wykonawce |30 szt| Zaktad Suszec
w ofercie dla
silnikdw gazowych.

Analizy oleju
zaoferowanego
przez Wykonawce | 9szt | Zaktad Racibdrz
w ofercie dla
silnikéw gazowych

*Podane ilosci sg ilosciami szacunkowymi, ktére moga ulec zmianie.
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Silniki pracuja na gazie kopalnianym (mieszanka metanu) (silniki te nie pracujg na gazie
gnilnym, gazie wysypiskowym czy innych biogazach)

Analizy oleju wykonywac zgodnie z:

Okdlnikiem Technicznym producenta dla Zaktadu Pnidwek: 0199-99-2105/8PL i 2105/26PL
Okélnikiem Technicznym producenta dla Zaktadu Moszczenica : 0199 - 99 - 12105/11PL
Okélnikiem Technicznym producenta dla Zaktadu Suszec: 0199 - 99 - 2105/9PL

Okélnikiem Technicznym producenta dla Racibérz:0199-99-2105/9 PL

oraz Normami i wartosciami granicznymi:

0199 - 99 - 2105/8 PL

Wartosci graniczne

W przypadku przekroczenia jednaj z podanych nizej wartos$ci granicznych nalezy
natychmiast wymienié smar piynny.

Wiasciwosci

Wartosé graniczna

Metody badan

Lepkosé w temp. 100 °C

Wzrost lepkosci w stosunku do stanu
nowego w temp. 100 C

min. 12 mm#/s (cSt)
maks. 18 mm?/s (cSt)
maks. 3 mm?/s (cSt)

DIN 51366, ASTM D 445,
DIN EN ISO 3104

Zawartos¢ wody

maks. 0,2 %

DIN51777, ASTM D 1744,
DIN ISO 12937

Zawartosc¢ glikolu

maks. 500 ppm

DIN 51375, ASTM D 4291

Ogdlna liczba zasadowa TBN

min. 2,0 mg KOH/g

1SO 3771, ASTM D 4739

AN

nie wigcej niz ogolna liczba

DIN EN 12634, ASTM 664

zasadowa TBN
SAN 0 mg KOH/g ASTM 664
i pH (nie wymagane w przypadku gazu powyzej 4,5
ziemnego)
Utlenianie 20 A/cm DIN 51453
Azotowanie 20 A/lem DIN 51453
Krzem maks. 300 mg/kg DIN 51396, ASTM D 5185

A

Nalezy oceni¢ zuzycie metalu!

Jesli zuzycie metalu przekracza dopuszczalng warto$é
graniczng, zostaje zredukowana wartos$¢ graniczna dla

krzemu:
maks. 15 mg/kg

DIN 51396, ASTM D 5185
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CAT

Okoélnik techniczny

0199 - 99 - 12105/11 PL &
)

Wartosci graniczne

Niebezpieczenstwo zniszczenia podzespolow

Ma skutek niedotrzymania wartosci granicznych

® W razie niedotrzymania wartosci granicznych, natychmiast przeprowadzi¢ wymiane

oleju.
Podczas pracy
Wiasciwosci Wartosc¢ graniczna Metoda badania
Lepkosc przy 100 °C min. 12 mm?/s (cSt) DIN 51368, ASTM D 445,
maks. 18 mm?/s (cSt) DIN EN1SO 3104
Wazrost lepkosci w stosunku do stanu maks. 3 mm?/s (cSt)
nowosci przy 100 °C
Zawartos¢ wody maks. 0,2 % DIM 51777, ASTM D 1744,
DIM 150 12837
Zawartose glikolu maks. 500 ppm DIM 51375, ASTM D 4291
Catkowita liczba zasadowa TBN min. 2,0 mg KOH/g IS0 3771, ASTM D 4739
AN nie wieksza niz TBN DIN EN 12634, ASTM 664
SAN maks. 0,2 mg KOH/g ASTM 664
i wartosé pH min. 4,5
Utlenianie maks. 20 Alcm DIN 51453
Nitrowanie maks. 20 Alcm DIM 51453
Krzem maks. 300 mg/kg DIN 51398, ASTM D 5185

Jezeli metal scieralny przekroczy swojg dopuszczalng wartos¢ graniczng, wartosc
graniczna dla krzemu zmniejsza sie do maks. 15 mg/kg (DIN 51396, ASTM D 5185)




Okolnik techniczny
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0199 - 99 - 2105/9 PL

Wartosci graniczne

OSTROZNIE
A Niebezpieczenstwo zniszczenia

Ma skutek niedotrzymania wartosci granicznych

Skutkiem sg uszkodzenia silnika i elementéw agregatu

- W razie niedotrzymania wartosci granicznych, natychmiast przeprowadzi¢ wymiane

oleju.

Podczas pracy

Wiasciwosci

Wartos¢ graniczna

Metoda badania

Lepkosc przy 100°C

Wazrost lepkosci w stosunku do stanu
nowosci przy 100 'C

min. 12 mm?/s (cSt)
maks. 18 mm2/s (cSt)
maks. 3 mm°/s (cSH)

DIN 51366, ASTM D 445,
DIMN EN IS0 3104

Zawartosc wody

maks. 0,2 %

DIN 51777, ASTM D 1744,
DIN 130 12937

Zawartosé glikolu

maks. 500 ppm

DIN 51375, ASTM D 4281

Catkowita liczba zasadowa TEN

min. 2,0 mg KOH/g

IS0 3771, ASTM D 4739

AN

nie wieksza niz TBN

DIN EN 12634, ASTM 664

SAN maks. 0,2 mg KOH/g ASTM 684

i wartosc pH min. 4,5

Utlenianie maks. 20 Aflcm DIM 51453

Nitrowanie maks. 20 Afcm DIN 51453

Krzem maks. 300 mg/kg DIM 51396, ASTM D 5185

Wskazdowka

Jezeli metal scieralny przekroczy swoja dopuszczalng wartosé graniczng, wartosc
graniczna dla krzemu zmniejsza sie do maks. 15 mg/kg (DIN 51396, ASTM D 5185)

3. TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY:
Od daty zawarcia umowy- 12 miesiecy z zastrzezeniem wydtuzenia terminu
obowigzywania umowy, zgodnie z pkt 2. OPZ.

Dostawy sukcesywne do miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego o ktérych mowa w pkt.
4,

4. MIEJSCE DOSTAWY:

Dostawa materiatu do n/w lokalizacji Zamawiajgcego:
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Czesc I.
e Zaktad ,Pnidwek”, ul. Krucza 18, 43-251 Pawtowice.
Czed I
e Zaktad ,Suszec” ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec,
e Zaktad ,Jastrzebie”- ,Oddziat Moszczenica”, ul. Energetykéw 17, 44-330 Jastrzebie-Zdrdj.
e Zaktad ,Racibdrz”- ul Studzienna 3, 47-400 Racibdrz
5. MIEJSCE POBORU PROBEK:
Prébki do analizy pobierane beda z w/w lokalizacji Zamawiajgcego
6. MATERIALY

Wszelkie materiaty, narzedzia oraz sprzet niezbedne do wykonania zadania dostarcza
Dostawca.

7. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1) Dostawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu przy kazdej dostawie nazwy
producenta oleju oraz przekazania Zamawiajgcemu wraz z kazdg dostawg dokumentu
producenta oleju okreslajgcego podstawowe parametry dostarczanego oleju.

2) Dostawy oleju powinny by¢é w nowych, oryginalnie opakowanych beczkach o
pojemnosciach 200-210I.

3) Dostawca dokonuje odbioru pustych beczek po oleju przy kazdej dostawie. Odbidr
pustych beczek odbywa sie na koszt Dostawcy.

4) Dostawca zobowigzany jest do utrzymywania w rezerwie zapasu oleju ok 2000 | (czyli ok
10 beczek) na wypadek zdarzen losowych, ktére moga wystapi¢ u Zamawiajgcego.

5) Dostawa odbywa sie wytgcznie na podstawie zamdwienia. W uzasadnionych przypadkach
Dostawca akceptuje mozliwo$¢ uzgodnien telefonicznych z Zamawiajgcym.

6) Dostawa, transport wraz z roztadunkiem na koszt Dostawcy.

7) Dostawy loco w godzinach od 6% do 13% do okre$lonego w zamdwieniu miejsca
sktadowania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt. 4.

8) Minimalny okres gwarancji na dostarczony materiat wynosi 12 miesigce od daty
podpisania dokumentu WZ.

9) Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia w ramach Umowy dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw jakosciowych zrealizowanego przedmiotu

Umowy (np. atesty, certyfikaty, karty charakterystyki substancji).

8. POZOSTALE WARUNKI

1) Wykonywanie analiz laboratoryjnych wchodzi w zakres postepowania.

2) W celu dostatecznie wczesnego rozpoznania stanu oleju oraz silnika i okreslenia
optymalnych okreséw wymian olej bedzie przekazywany przez Zamawiajgcego do
Dostawcy, ktéry bedzie przekazywat probki oleju do analizy w akredytowanym
laboratorium wskazanym przez producenta silnikdw. Analizy wykonywane bedg co 1000
rgodz. silnika, a w przypadkach niejednoznacznych czescie;.

3) Dostawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu opakowan do poboru
préobek oleju oraz w ramach umowy bedzie odbierat prébki z poszczegdlnych lokalizacji w
terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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4) Analiza oleju odbywa sie wytgcznie na podstawie zamowienia (ustugi). W uzasadnionych
przypadkach ~ Wykonawca  akceptuje  mozliwos¢  uzgodnien  telefonicznych
z Zamawiajacym.

5) Realizacja ustugi analizy od otrzymania zamdéwienia w ciggu 24h.

6) Dostarczenie, transport préobek do laboratorium po stronie Wykonawcy ustugi .

7) Minimalny okres gwarancji na wykonane analizy wynosi 12 miesigce od daty wykonania
analizy.

8) Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia w ramach Umowy dokumentdw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw jakosciowych zrealizowanego przedmiotu
Umowy (np. wyniki analizy, atesty, certyfikaty)

9) Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych dla czesci 1 i/ lub czesci 2:

Czes$¢ 1 - Olej syntetyczny Mobil Pegasus 1 do silnika gazowego nr 1,2,3 do Zaktadu
Pnidwek wraz z ustugg analiz.

Czes$¢ 2 — Olej do silnikow gazowych zlokalizowanych w Zaktadzie Suszec i Zaktadzie
Jastrzebie Zdréj Oddziat Moszczenica, Zaktad Racibérz wraz z ustugg analiz. Olej musi
spetnia¢ parametry zgodnie z Okdlnikiem Technicznym producenta dla Zaktadu
Moszczenica: 0199 - 99 - 12105/11 PL, dla Zaktadu Suszec i Zaktadu Racibdrz: 0199 - 99 -
2105/9 PL. Okélniki zostang udostepnione na prosbe kazdego Wykonawcy po przestaniu
uzupetnionego i podpisanego Zatacznika nr 8 do Instrukcji dla Wykonawcow.

Aktualnie stosowanym olejem jest Mobil Pegasus 1- olej syntetyczny

10) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert na produkt rownowazny w ramach Czesci nr
1, tj. w ramach dostaw oleju do silnikéw gazowych nr 1,2,3 na Zaktadzie Pniéwek z uwagi
na fakt, iz silniki 1,2 — z trzech potaczonych technologicznie ze sobg - sg objete gwarancjg
producenta, ktory w okresie obowigzujgcej gwarancji zalecit stosowanie oleju uzytego
do pierwszego zalania instalacji, tj. Mobil Pegasus 1.

11) W przypadku ztozenia oferty na inny olej niz dotychczas stosowany, Zamawiajgcy wymaga
przedstawienia dokumentu wystawionego przez producenta w zakresie dopuszczenia danego
oleju do eksploatacji w silnikach gazowych MWM/Caterpillar.

12) Zamawiajacy przy okreslaniu rankingu ofert wg kryterium oceny ofert, uwzgledni
dodatkowe (jesli takie wystgpig) koszty wymiany oleju, jakie bedzie musiat ponies¢ - w
przypadku wyboru oferty Wykonawcy oferujgcego inny olej niz aktualnie
eksploatowany. Przy okres$laniu kosztéw Zamawiajgcy uwzglednit takie czynnosci jak:

l.p. Nazwa czynnosci

Spuszczenie ptyndéw — oleju

Demontaz filtréw oleju, UPF, Fine filter

Czyszczenie miski olejowej

Czyszczenie zbiornika oleju

Oprodznienie wymiennika oleju

Montaz nowych filtréw Olej, UPF, Fine filter

Napetnienie uktadu olejowego

Napetnienie zbiornika oleju Swiezego

O 00 N O Ul B WN P

Smarowanie silnika

[uny
o

Uruchomienie silnika i parametryzacja
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11 Spuszczenie ptyndéw — oleju

12 Demontaz filtréw oleju, UPF, Fine filter

13 Montaz nowych filtréw Olej, UPF, Fine filter
14 Napetnienie ukfadu olejowego

15 Napetnienie zbiornika oleju Swiezego

16 Smarowanie silnika

17 Uruchomienie silnika i parametryzacja

18 Pomiary Srodowiskowe

9. Kryterium wyboru oferty

Czesc 1:
Cnin
P=""x100%

Chad

P - liczba punktow badanej oferty

Cmin — Najnizsza wartos¢ oferty netto wraz z kosztami analiz, sposréd ofert niepodlegajgcych
odrzuceniu — suma z formularza wynagrodzenie

Cbad - Wartos¢ oferty netto wraz z kosztami analiz oferty badanej — suma z formularza
wynagrodzenie

Czesc 2:

= @Omin 9 00%
(W+k)pada

(W+k)min — Najnizsza wartos¢ oferty, sposrdod ofert niepodlegajgcych odrzuceniu, obejmujgca

wartos$¢ dostaw oleju i koszty analiz oraz koszty czyszczenia uktadu,

(W+k)bad — Wartosc¢ oferty badanej obejmujgca warto$¢ dostaw oleju i koszty analiz oraz koszty

czyszczenia ukfadu.

Dodatkowe informacje:

a) W przypadku zaoferowania oleju Mobil Pegasus 1, z uwagi na aktualnie stosowany w
silnikach PTEP olej Mobil Pegasus 1 - brak bedzie kosztéw czyszczenia uktadu, w zwigzku z
tym Zamawiajacy przyjmie do wyliczenia punktacji: k=0 zt.

b) W przypadku zaoferowania innego oleju syntetycznego niz Mobil Pegasus 1, do wyliczenia
punktacji Zamawiajgcy przyjmie koszt czyszczenia uktadu , k”. Koszt czyszczenia uktadu , k”
wyliczony zostat jako roczny koszt wymiany oleju we wszystkich silnikach do ktérych
zamawiany bedzie przedmiotowy olej, tj. wartos¢ wykonania wszystkich czynnosci
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wskazanych w pkt 8 ppkt 12) OPZ dla wszystkich silnikéw, do ktérych ma by¢ dostarczany
olej w ramach umowy, przy uwzglednieniu okresu podanego w latach, jaki pozostat do
roku kalendarzowego, w ktérym moze nastgpi¢ wykonanie gtéwnego przegladu silnika —
podczas ktérego mozliwe jest przeprowadzenie czyszczenia instalacji; w zwigzku z tym
Zamawiajgcy przyjmie jako koszt czyszczenia k = 255305,4 zt

c) W przypadku zaoferowania oleju mineralnego, z uwagi na wskazanie w dokumentacji
technicznej silnika, dwukrotnie wiekszego zuzycia oleju mineralnego w stosunku do oleju
syntetycznego

Pojemnoseé oleju dm?® 1670
Zuzycie oleju/ jed. energi , olej mineralny / syntetyczny ca. g/kWh 0,8/04

Zamawiajgcy do wyliczenia punktacji przyjmie, oprocz kosztu czyszczenia uktadu (zgodnie z
informacja z zapisu lit b) powyzej), podwojong warto$¢ dostaw oleju jaka bedzie musiat
zakupi¢ w okresie obowigzywania umowy, z uwagi na dwukrotnie jego wieksze
zapotrzebowanie.



