Zatacznik do WN 0011/19/2024
ZAKRES CZYNNOSCI

Ustuga konserwacji wraz z serwisem w siedzibie Dziatu Badan Laboratoryjnych w Poznaniu przy ul.
Ostrowskiej 388., tj.:

1. urzadzen technicznych bedacych na terenie kottowni w tym m.in. 2 szt. kottéw grzewczych
niskotemperaturowych wodnych Viessmann Werke Typ Paromat-Simplex PS022, moc 225
kW, rok produkcji 1996, automatyki Dekamatik M1, Dekamatik M2, naczynia wzbiorczego
przeponowego Reflex Winkelmann o pojemnosci 350 I, rok produkcji 1996 zasobnika cieptej
wody uzytkowej typu Viessmann VertiCell typ 3003 334, pojemnosc¢ 500I,

2. Systemu detekcji gazu GAZEX -SL-21.Z

3. Instalacji gazowe;j.

W maju 2024 r. nalezy wykonac kalibracje detektora gazu w laboratorium wzorcujgcym oraz
kottowni, w styczniu 2025 nalezy wykona¢ kalibracje detektora gazu w pomieszczeniu nr 12 (hala).

Celem konserwacji jest utrzymanie urzagdzen w jak najlepszej sprawnosci technicznej, a takze
zminimalizowanie ryzyka wystgpien awarii.

Konserwacje urzadzen, instalacji oraz systemu wskazanych powyzej powinny byé wykonywane
zgodnie z: obowigzujgcymi przepisami w zakresie spetnienia obowigzku utrzymywania ich w
nalezytym stanie technicznym oraz ochrony przeciwpozarowej, zasadami i w sposob okreslony w
Polskich Normach w dokumentacji techniczno-ruchowej danego urzadzenia, w instrukcjach obstugi
opracowanych przez ich producentdow oraz obejmowac wymagane czynnosci, kontrole i proby
opisane ponizej:

1. KONSERWACIA

1) Ogledziny urzadzen oraz instalacji:
- czystosci urzadzen,
- ukfadu zasilajgcego,
- urzadzen rozruchowych i regulacyjnych,
- urzgdzen zabezpieczajacych,
- uktaddéw sterowania i sygnalizacji oraz urzadzen pomiarowych,
- pofaczen elementéw instalacji,
- stan oston,
- stan przewoddéw ochronnych i ich podtgczenia,
- poziom drgan,
- sprawdzenie instalacji odprowadzania skroplin z kotfa,
- sprawdzenie blokad technologicznych i programu sterownika kotta,
- sprawdzenie filtréw siatkowych,
- sprawdzenie Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa Instalacji Gazowej typu GAZEX,
- kontrole parametréw pracy kottowni,
- kontrole sposobu funkcjonowania uktadu stabilizujgcego cisnienie ztadu c.o.,
- sprawdzenie nastaw sterownika wezta,
- sprawdzenie urzadzen pomiarowych,
- sprawdzanie prawidtowosci dziatania zabezpieczen wezta,
- sprawdzenie naczynia wzbiorczego i ciSnienia w instalacji,



2)

- kontrola szczelnosci wszystkich przytaczy po stronie wody grzewczej i cieptej wody uzytkowe;j,
- kontrola szczelnosci wszystkich elementéw przenoszacych gaz przy cisnieniu roboczym,
- sprawdzenie otwordw nawiewnych w pomieszczeniu technicznym,

- kontrola zewnetrznego zaworu bezpieczenstwa gazu ptynnego,

- kontrola jakos$ci wody,

- czyszczenie filtréw siatkowych,

- odmulenie podgrzewacza cieptej wody,

- dokonanie odpowietrzenia wezta cieplnego,

- czyszczenie filtrow zimnej wody przed reduktorem,

- regulacja, smarowanie i inne czynnosci konserwacyjne urzagdzen oraz instalacji,

- typowanie urzadzen do wymiany,

- pomiary oraz kalibracje urzadzen / instalacji,

- kontrola szczelnosci instalacji gazowej.

Sprawdzenie uktadow elektrycznych i elektronicznych:

- ogledziny i ocena kompletnosci i stanu czesci elektrycznej urzadzen oraz instalacji,

- ogledziny stanu aparatury zabezpieczajgco-tgczeniowej,

- ogledziny stanu potgczen srubowych w aparatach zabezpieczajgco-tgczeniowych,

- sprawdzenie pofaczen elektrycznych elementéw,

- przeprowadzenie badan i pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Sprawdzenie uktadéw hydraulicznych:

- ogledziny i ocena kompletnosci stanu czesci hydraulicznej urzadzen oraz instalacji,

- sprawdzenie dziatania i ocena pracy zawordw: zwrotnych, odcinajacych i bezpieczenstwa,
- sprawdzenie parametréow hydraulicznych i ocena pracy pomp cyrkulacyjnych CO i CWU,
- sprawdzenie i kontrola czujnikdw, manometrow,

- sprawdzenie cisnienia w naczyniach przeponowych typu REFLEX.

Sprawdzenie ukfadow sterujacych:

- sprawdzenie, weryfikacja nastaw parametrow i ewentualna korekta,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania aparatury kontrolno-pomiarowej,

- kontrole prawidtowosci nastawien zabezpieczen i dziatania urzagdzen pomocniczych.
Czynnosci przegladu Kotta Viessmann 225 kW z instrukcji serwisowej producenta:

- zmiana daty i godziny (w razie potrzeby),

- demontaz ostony przedniej i tylnego wtazu rewizyjnego kotta,

- przebieg funkcji i mozliwe usterki,

- pomiar ci$nienia statycznego i ciSnienia na przyfaczu,

- odfaczenie urzadzenia neutralizacyjnego od kotta grzewczego i podtgczenie przewodu
odptywowego,

- czyszczenie komory spalania i powierzchni grzewczych, ptomienidéwek,

- sprawdzenie czystosci i oczyszczenie Multibloku przy palniku,

- czyszczenie i ponowne podtgczenie systemu odprowadzania kondensatu,

- kontrola droznosci i szczelnosci odptywu kondensatu i urzadzenia neutralizacyjnego,

— kontrola uszczelek i elementéw termoizolacyjnych kotta,

- sprawdzi¢ naczynie wzbiorcze i ciSnienie w instalacji,

- kontrola szczelnosci i oporow mechanicznych mieszacza,

— kontrola szczelnosci wszystkich przytaczy po stronie wody grzewczej i cieptej wody uzytkowej,
- kontrola dziatania zaworéw bezpieczenstwa,

- kontrola prawidtowego zamocowania przytgczy elektrycznych,

— kontrola szczelnosci wszystkich elementéw przenoszacych gaz przy cisnieniu roboczym,
- sprawdzi¢ otwory nawiewne w pomieszczeniu technicznym,



- montaz ostony przedniej,

- sprawdzenie szczelnosci rury spalin,

- kontrola ptomienia na palniku i automatyki zabezpieczajgcej palnik,

- kontrola dziatania réznicowego zabezpieczenia cisnieniowego powietrza na palniku,
- kontrola prawidtowosci dziatania automatyki wewnetrznej palnika i kotta.

Dokonanie wpisu do dziennika czynnosci przechowywanego w obiekcie.

Udokumentowanie wszystkich wymienionych czynnosci poprzez wystawienie: protokotu, pomiarow,
Swiadectw kalibracji detektora itp. Protokdt winien zawierac¢ w szczegdlnosci: opis wykonanych
czynnosci, okreslenie stanu urzagdzen po dokonanych czynnosciach, zalecenia do dalszej eksploatacji
oraz uprawnienia i podpisy oséb przeprowadzajacych prace oraz oséb odbierajgcych prace.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pisemnej opinii stanu technicznego elementu
kottowni celem wycofania go z eksploatacji, w kazdym z nastepujgcych przypadkdéw:

- koszt naprawy przewyzsza wartosc urzadzenia,

- urzadzenie jest niezdatne do dalszej eksploatacji z uwagi na nadmierne zuzycie,

- naprawa urzadzen jest niemozliwa z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, np. pozyskanie czesci
zamiennych jest niemozliwe z uwagi na zaniechanie ich produkcji itp.

2. SERWIS:

1) Wykonywanie diagnostyki, dodatkowych napraw, usuwanie awarii, usterek i wad oraz innych,
koniecznych niezwtocznych czynnosci.

2) W przypadku wystgpienia koniecznosci naprawy Wykonawca ma obowigzek zdiagnozowac
przyczyny, oszacowac wartos¢ materiatdw oraz ilos¢ roboczogodzin, a nastepnie przedstawic
Zamawiajgcemu kosztorys wstepny. Dodatkowe naprawy na podstawie kosztorysu wstepnego
wykonywane bedg na mocy odrebnej akceptacji/ odrebnego zlecenia Zamawiajgcego.

3) Wymaga sie przystgpienia do podejmowania dziatan przez zespét serwisowy w dni robocze w
czasie nie dtuzszym niz 8 godzin od zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej przez
Zamawiajgcego.
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