Zatacznik do WN 0012/19/2024

ZAKRES CZYNNOSCI

Ustuga konserwacji wraz z serwisem w siedzibie Dziatu Badan Laboratoryjnych w Poznaniu przy ul.
Mateckiego 29., tj.:

o Kotta gazowego wodnego Viessmann o mocy 170 km, typ TN 017, rok produkcji 1995, palnik
WEISHAUPT 61/1-E nr 4231977, regulator DEKAMATIK-DE/B 74500372

e Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex o pojemnosci 200 |

e Systemu detekcji gazu GAZEX MD-2.Z oraz GAS-ELECTRIC S5HzA4K5P

e Instalacji gazowe;j.

Celem konserwacji jest utrzymanie urzadzen w jak najlepszej sprawnosci technicznej, a takze
zminimalizowanie ryzyka wystgpien awarii.

Konserwacje urzadzen, instalacji oraz systemu wskazanych powyzej powinny byé wykonywane
zgodnie z: obowigzujgcymi przepisami w zakresie spetnienia obowigzku utrzymywania ich w
nalezytym stanie technicznym oraz ochrony przeciwpozarowej, zasadami i w sposdb okreslony w
Polskich Normach w dokumentacji techniczno-ruchowej danego urzadzenia, w instrukcjach obstugi
opracowanych przez ich producentéw oraz obejmowac¢ wymagane czynnosci, kontrole i proby
opisane ponizej:

1. KONSERWACIA

a) kottowni gazowej - kotta gazowego wodnego Viessmann o mocy 170 km, typ TN 017, rok
produkcji 1995, palnik nr 4231977 (2 razy w roku). :

kontrola palnika i dmuchawy,

kontrola elektrody zaptonowej oraz elektrody jonizacyjnej palnika,

demontaz palnika — czyszczenie wlotu i wylotu powietrza,

demontaz ostony przedniej i tylnego wtazu rewizyjnego kotta,

czyszczenie ptomienidowek oraz komory spalania w kotle,

sprawdzenie czystosci i oczyszczenie Multibloku przy palniku,

przeglad i sprawdzenie szczelnosci uktadéw odprowadzenia spalin i doprowadzenia
powietrza,

kontrola cisnienia statycznego i dynamicznego gazu zasilajgcego kociot,

kontrola ptomienia na palniku i automatyki zabezpieczajacej palnik,

kontrola dziatania réznicowego zabezpieczenia cisnieniowego powietrza na palniku,
kontrola prawidtowosci dziatania automatyki wewnetrznej palnika i kotta,

analiza spalin,

kontrola dziatania wodnych zawordéw bezpieczeristwa,

kontrola dziatania regulatora pracy kottowni,

kontrola czystosci filtrow i odmulaczy,

sprawdzenie ciSnienia w czesci gazowej naczyn wzbiorczych cisnieniowych,
sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie stanu wody w instalacji grzewczej,

kontrola stanu pomp, mieszaczy i innych urzadzen instalacji technologicznej kottowni.



b) Sprawdzenie elektronicznego zaworu gazu (1 raz w roku).
c) Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej w budynku (1 raz w roku).

d) Przeglad systemdw detekcji gazu gazex MD-2.Z oraz gas-electric SSHzA4K5P wraz z kalibracjg
czujnikdéw (2 razy do roku) - W maju 2024 r. nalezy wykona¢ kalibracje detektora gazu.

Dokonanie wpisu do dziennika czynnosci przechowywanego w obiekcie.

Udokumentowanie wszystkich wymienionych czynnosci poprzez wystawienie: protokotu, pomiarow,
Swiadectw kalibracji detektora itp. Protokét winien zawiera¢ w szczegdlnosci: opis wykonanych
czynnosci, okreslenie stanu urzgdzen po dokonanych czynnosciach, zalecenia do dalszej eksploatacji
oraz uprawnienia i podpisy oséb przeprowadzajacych prace oraz oséb odbierajgcych prace.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pisemnej opinii stanu technicznego elementu
kottowni celem wycofania go z eksploatacji, w kazdym z nastepujgcych przypadkdéw:

- koszt naprawy przewyzsza wartos¢ urzadzenia,

- urzadzenie jest niezdatne do dalszej eksploatacji z uwagi na nadmierne zuzycie,

- naprawa urzadzen jest niemozliwa z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, np. pozyskanie czesci
zamiennych jest niemozliwe z uwagi na zaniechanie ich produkgji itp.

2. SERWIS:

1) Wykonywanie diagnostyki, dodatkowych napraw, usuwanie awarii, usterek i wad oraz innych,
koniecznych niezwtocznych czynnosci.

2) W przypadku wystgpienia koniecznosci naprawy Wykonawca ma obowigzek zdiagnozowac
przyczyny, oszacowac warto$é materiatdw oraz ilo$é roboczogodzin, a nastepnie przedstawic
Zamawiajgcemu kosztorys wstepny. Dodatkowe naprawy na podstawie kosztorysu wstepnego
wykonywane bedg na mocy odrebnej akceptacji/ odrebnego zlecenia Zamawiajgcego.

3) Wymaga sie przystgpienia do podejmowania dziatan przez zespét serwisowy w dni robocze w
czasie nie dtuzszym niz 8 godzin od zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej przez
Zamawiajgcego.

. Elektronicznie
M O n I ka podpisany przez
Monika Zylinska

Zyl | r'] S ka Data: 2024.03.06

13:37:02 +01'00'



		2024-03-06T13:37:02+0100
	Monika Żylińska




