
nazwa urządzenia

-

kocioł wodny WP-70   nr 5

kocioł wodny PWPg-6 nr 6

WPZ 1-4 Pp800

WPS 1 i 2 Pt-75

WPS 3 Pt-75

nazwa urządzenia

pompy wody sieciowej

      PWS 1 i 4 (pz)

      PWS 3 i 5 (pz)

      PWS 2      (pz)

      PWS 416                (ps)

      PWS 417 i 418       (ps)

pompy skroplin

PS 1-4 (pz)

nazwa urządzenia

odbiory zewnętrzne

odbiór " Miasto Jastzębie"- p. zmienny

odbiór "Borynia"-    p. zmienny

odbiór "Borynia"-    p. stały

odbiór "Budynki główne"-    p. zmienne

odbiór "Szyby główne"-    p. zmienne

odbiór "flotacja"- p. zmienny

odbiór "KWK Zofiówka"-    p. stały
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nazwa urządzenia             parametry techhniczne

- Qwyd[gcal/h] Pwy[atn] Twe [C] Twy [C] Q(t/h) Tp[C] Pp[atn]

kocioł wodny WP-70   nr 5 70 20(11) 70(55) 155 815(1530) - -

kocioł wodny PWPg-6 nr 6 6 16 70 150 60(100) - -

WPZ 1-4 Pp800 28,6 16 - 118 900-1200 280 3,5

WPS 1 i 2 Pt-75 3,66 14 113 153 91,4 340 8

WPS 3 Pt-75 3,93 14 70 113 91,4 200 2,5

nazwa urządzenia             parametry techhniczne

pompy wody sieciowej Qwyd[m3l/h] P[mH2O] P[kW] U[V] n[obr/min]

      PWS 1 i 4 (pz) 400 100 200 6000 1485

      PWS 3 i 5 (pz) 1000 120 500 6000 1480

      PWS 2      (pz) 1000 120 500 6000 940-1340

      PWS 416                (ps) 45 120 30 500 2960

      PWS 417 i 418       (ps) 125 104 55 500 1470

pompy skroplin

PS 1-4 (pz) 125 100 55 500 1470

nazwa urządzenia             parametry techhniczne

odbiory zewnętrzne

odbiór " Miasto Jastzębie"- p. zmienny                                                         magistrala ᴓ600

odbiór "Borynia"-    p. zmienny                                                         magistrala ᴓ400

odbiór "Borynia"-    p. stały                           magistrala ᴓ150 (powrót wspólny magistralą ᴓ400)

odbiór "Budynki główne"-    p. zmienne                                                                                                                                        magistrala ᴓ150 (zasilanie:KWK "Zofiówka" oraz "zakład przeróbczy")

odbiór "Szyby główne"-    p. zmienne                                                                                                                     magistrala ᴓ250 

odbiór "flotacja"- p. zmienny                                                          magistrala ᴓ200

odbiór "KWK Zofiówka"-    p. stały                                                          magistrala ᴓ150


