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. Przedmiot Zamowienia

1. Ogolne zatozenia

1. Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie mozliwosci posadowienia i wpiecia dodatkowej mocy
grzewczej w formie mobilnych kottowni kontenerowych (4 szt.) w Zaktadzie Jastrzebie-Zdrdj,

2. Przedmiotem Zamodwienia jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawce catosci prac w celu realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: inwentaryzacji obiektowej, projektowania, wykonania rozbiorki
istniejagcych budynkéw, dostaw, montazu i przekazania do eksploatacji przytaczy oraz posadowienia
dla czterech kontenerowych kottéw olejowych. Kazdy z kottéw (kontener oraz zbiornik oleju) stanowi
samodzielng instalacje do produkcji energii cieplnej z paliwa olejowego, wyposazong we wszystkie
niezbedne elementy infrastruktury technicznej i towarzyszace;j.

2. Lokalizacja inwestycji
1. Zamawiajacy planuje wykonanie przytgczy i posadowien kontenerowych kottowni w Zaktadzie
Jastrzebie-Zdrdj, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj.
2. Docelowe potozenie kottowni wskazano czerwong kropka na ponizszym zdjeciu. W miejscu planowego
posadowienia kottdw olejowych znajdujg sie obecnie budynki gospodarcze, ktére nalezy wyburzyé.
Miejsce posadowienia kottéw olejowych ma spetnia¢ warunki srodowiskowe i ppoz.

Rysunek 1. Zaktad Jastrzebie-Zdréj
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3. Podstawowe parametry dostarczanych mobilnych kottowni olejowych

1.
2.

No v kAW

© o

10.

11.

Wszystkie kotty przeznaczone sg do wspdtpracy z siecig cieptowniczg Zamawiajgcego.

Kazdy z kottéw jest obiektem wyposazonym w urzgdzenia do produkcji ciepta o tgcznej mocy cieplnej
2,5 MW (kazda z kottowni oddzielnie).

Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej — 150°C.

Maksymalne cisnienie robocze — 16 bar.

Pojemnos¢ wodna — 5 300 litréw.

Zasilanie elektryczne rozdzielni — 400 VAC (ztacze kablowe).

Kotty sg zasilane olejem opatowym. Zbiorniki oleju opatowe majg wielko$¢ 10 000 litrow (dla kazdej
z kottowni) — zbiorniki wolnostojgce dwuptaszczowe.

Kotty olejowe sg wyposazone w pompe przewatowa.

Kottownie bedg pracowac ze zmienng temperaturg wody grzewczej. Zakres temperatur: 60-150°C.

W Zatgczniku nr 1 przedstawiono wytyczne otworowania, do ktdrych nalezy sie stosowaé¢ w ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji — wymagana inwentaryzacja obiektowa.

W Zafaczniku nr 2 przedstawiono wytyczne w zakresie fundamentéw, do ktérych nalezy sie stosowac
w ramach realizacji przedmiotowe] inwestyc;ji.

4. Wstepny harmonogram prac
Ponizej przedstawiono planowany przez Zamawiajgcego harmonogram prac w przedmiotowej inwestycji:

Etap 1: Wykonanie dokumentacji projektowej dla catego zakresu inwestycji (w tym dokumentacji
budowlanej, uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen).

Etap 2: Wykonanie prac rozbiérkowych i budowlano-montazowych.

Etap 3: Wykonanie wpiecia do sieci cieptowniczej — Zamawiajgcy informuje, ze wpiecie do sieci
Zamawiajgcego bedzie mozliwe poza sezonem grzewczym do 15.09.2024 r. i w_terminie ustalonym
z Zamawiajacym.

Etap 4: Wykonanie wszystkich pozostatych prac w tym m.in.: procedury odbiorowe, szkolenia, przekazanie
dokumentacji powykonawczej i jakosciowe;.
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Il. Zakres Przedmiotu Zamowienia

1. Ogdlny zakres Przedmiotu Zamowienia

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Wykonanie inwentaryzacji obiektowe;.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przytaczy (cieptowniczych,
elektrycznych i kanalizacyjnych) do kottowni olejowych.

Opracowanie kompletnej dokumentacja budowlanej, w tym uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji
i uzgodnien administracyjnych i innych (jesli wymagane), takich jak pozwolenie na budowe, pozwolenie
na rozbidrke, pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca zapewni na czas realizacji Inwestycji nadzér autorski nad projektami, sprawowany przez
wykonawcéw projektow.

Zatrudnienie Kierownika Budowy.

Zakup, dostawa, wytadunek, posadowienie i montaz, przekazanie do uzytkowania (w formule ,,pod klucz")
elementdéw i instalacji wchodzgcych w sktad Przedmiotu Zamowienia.

Wykonanie niezbednych demontazy, rozbidrek, wyburzen, przektadek w celu realizacji zakresu inwestycji.
Wykonanie przytaczy elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi nowych przytaczy z miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego.

Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej, jezeli nastgpi taka koniecznos¢.

Wykonanie wpiec cieptowniczych z wykonaniem préb szczelnosci nowych wpiec i odcinkdw orurowania
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonanie wpiec¢ kanalizacyjnych.

Budowa studzienek schtadzajacych wraz z wpieciem do kanalizacji.

Wykonanie posadowienia dla kontenerdw oraz zbiornikdéw zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz
przekazanymi wytycznymi dostawcy kottéw (Zatacznik nr 2).

Wykonanie wszelkich prac w celu realizacji inwestycji (np. wymiana gruntu, budowa stupéw wsporczych
dla rurociggdéw, wykonanie zabezpieczen ppoz. itp. — jesli jest wymagane).

Zabezpieczenie ppoz. w postaci muru ogniowego itp., jezeli nastgpi taka koniecznosé.

Zagospodarowania wszelkich odpaddéw wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowych kontroli
w obszarze prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe (nie starsze niz 12 miesiecy liczagc od daty zawarcia Umowy)
urzadzenia, instalacje, wyposazenie i materiaty sktadajgce sie na kompletne instalacje.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, jakosciowej, dokumentacji DTR,
harmonogramu czynnosci konserwacyjnych, remontowych, serwisowych.

Szkolenie personelu Zamawiajacego.

Przekazanie catosci instalacji do eksploatacji.

Wykonawca gwarantuje wykonanie wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa odpowiednimi do Przedmiotu Umowy, w tym prawa budowlanego, przepisami ochrony srodowiska,
przepisami o ochronie przeciwpozarowej, BHP, przepisami o dozorze technicznym oraz instrukcjami i procedurami ZSZ
obowigzujgcego w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.
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2. Szczegotowy zakres prac, granice
2.1. Posadowienie, branza konstrukcyjno-budowlana

e Przewiduje sie umiejscowienie mobilnych kottowni olejowych na terenie wskazanym na ponizszej
mapie.

Rysunek 2. Planowana lokalizacja kottéw olejowych wraz z zaznaczonym miejscem wpiecia do zaktadowej sieci cieptowniczej
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Rysunek 3. Planowany schemat ustawienia instalacji wzgledem terenu

e W miejscu planowego posadowienia kottéw olejowych znajdujg sie obecnie budynki gospodarcze.

e W zakresie Wykonawcy jest wyburzenie istniejgcej infrastruktury, w tym demontaz przytgczy wody
pitnej, wody grzewczej c.o., zasilania elektrycznego 230/400 V, sprezonego powietrza
oraz oczyszczenie terenu. Istniejgce przytacza nalezy zdemontowad zgodnie ze sztukg budowlang
i zabezpieczy¢ przed przysztymi pracami budowlanymi oraz wptywem warunkéw atmosferycznych.

Rysunek 4. Budynek 1 przewidziany do wyburzenia pod planowang zabudowe kottéw kontenerowych
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Rysunek 5. Budynek 2 przewidziany do wyburzenia pod planowang zabudowe kottéw kontenerowych

W zakresie Wykonawcy jest rdwniez rozebranie estakad, jezeli bedzie tego wymagato
przygotowanie terenu pod budowe placu lub ich przebudowa w celu udostepnienia terenu pod
budowe placu oraz zabezpieczenie obecnej infrastruktury przed planowanymi pracami
budowlanymi.

Jezeli bedzie taka koniecznos¢, to w zakresie Wykonawcy jest budowa nowych estakad zasilajgcych
obiekt w potrzebne media lub kanatéw zasilajgcych obiekt w wymagane media.

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie fundamentéw pod planowane posadowienie kottowni
olejowych wraz ze zbiornikami oleju zgodnie z wymaganiami zawartymi w wytycznych (Zatacznik
nr 2). Decyzja o koniecznosci wykonania nowych fundamentéw pod kottownie zostanie podjeta
przez Wykonawce po wykonaniu wyburzen oraz inwentaryzacji terenu.

W zakresie Wykonawcy jest okreslenie nosnosci gruntu, inwentaryzacja obiektowa i uzbrojenia
podziemnego terenu, wymiana i wzmocnienie gruntu, rozbiérka obiektéw nadziemnych
i podziemnych w zakresie wynikajgcym z przyjetych rozwigzan projektowych pod budowe
fundamentu, na ktérym majg by¢ posadowione mobilne kottownie olejowe.

W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej obstugi geodezyjnej w catym okresie
realizacji budowy.

W zakresie Wykonawcy jest zagospodarowanie terenu (wykonanie nawierzchni utwardzonej,
plantowanie, nawiezienie humusu, obsianie trawg itp.).

Teren pod 4 kontenery kottéw olejowych wykonac z betonu, zabezpieczonego przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Nawierzchnia wokét terenu asfaltowa ograniczona kraweznikami.
Przedmiot Zamoéwienia obejmuje wykonanie odwodnienia placu, drogi dojazdowej do placu
lub placu manewrowego w celu posadowienia kottdw przy roztadunku z urzadzen transportowych.
Wykonanie drég komunikacyjnych utwardzonych dla obstugi konteneréw, sterowania mediami
wraz z wymaganymi podestami, schodami i barierkami zabezpieczajacymi, jezeli takie beda
wymagane.

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie, dostawa, montaz i odbidr elementéw konstrukcyjnych
stalowych i betonowych fundamentu, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Jezeli bedzie taka konieczno$¢, to w zakresie Wykonawcy jest wykonanie niezbednych elementéw
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ppoz.
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2.2. Przytacze cieptownicze

W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie przytaczy cieptowniczych do istniejgcej
instalacji cieptowniczej (dla wszystkich czterech kottowni).

Przytacze powinno zapewnia¢ mozliwos$¢ podtgczenia do systemu od 1 do 4 kottéw mobilnych.
Proponuje sie wykonanie jednego wspdlnego kolektora zasilajgcego i jednego wspdlnego kolektora
powrotow wody cieptowniczej dla 4 kottowni z mozliwoscig catkowitego odciecia (dla kazdego kotta
osobno) oraz odwodnienia kolektora i catej instalacji w okresie ujemnych temperatur.
Proponowane miejsce wpiecia do instalacji — mieszacz DN 500 zlokalizowany na kottowni CFB
(ostateczne miejsce wpiecia do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

|

ru
A

[ DAL

Rysunek 6. Miejsce planowanego wpiecia do zaktadowej sieci cieptowniczej zlokalizowane na poziomie 0 m w kottowni CFB

Szacowana odlegto$¢ od miejsca posadowienia kontenerdw do miejsca wpiecia do mieszacza
to okoto 130 m.

Do prowadzenia rurociggdw Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie istniejacej estakady i podpér.
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie obliczen wytrzymatosciowych konstrukcji wsporczej
uwzgledniajacych nowa trase rurociggéw. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcej
estakady i podpdr w zakresie Wykonawcy jest wykonanie nowej trasy dla rurociggéw.

Przebieg tras instalacji nalezy okresli¢ po weryfikacji warunkéw lokalnych w rejonie ich zabudowy.
Kolektory nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca z napedem elektrycznym i armature odcinajgca
reczng (podwadjne odciecie na kolektorze zasilajgcym i podwadjne odciecie na kolektorze powrotow).
Z kolektora zasilajgcego i kolektora powrotéw proponuje sie wykonac indywidulane rurociagi
przytaczeniowe do poszczegdlnych kottowni. Rurociagi przytagczeniowe nalezy wyposazyé w reczng
armature odcinajacy (pojedyncze odciecie na zasilaniu i pojedyncze odciecie na powrocie dla kazdej
kottowni).

Uktad musi by¢ tak wykonany, aby byta mozliwosé jego pracy z dowolng iloscig kottowni
podtaczonych do instalaciji.

Zaproponowane rozwigzanie wykonania przytaczy cieptowniczych dla kottowni olejowych wymaga
wykonania obliczen i dostosowania do technologii kottowni olejowych przez projektanta.
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Przytagcza majg zapewnic peten odbidr ciepta z kottowni i bedg wykonane zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta kottdw — dokumentacja do udostepnienia po podpisaniu o$wiadczenia
o poufnosci.
W zakres inwestycji wchodzi wykonanie instalacji odprowadzajacych czynnik z instalacji
przykottowych (odpowietrzenia, spusty, odmulanie) zgodnie z wytycznymi producenta kottdéw oraz
wykonanie pozostatych instalacji niezbednych do prawidtowej i bezawaryjnej pracy kottowni
olejowych - dokumentacja do udostepnienia po podpisaniu oswiadczenia
o poufnosci.
Pofaczenie rurociggu z kontenerem nalezy zakornczy¢ kompensatorem mieszkowym z luznym
kotnierzem (lub zaproponowac inne rozwigzanie pozwalajgce na elastyczne dopasowanie wpiecia)
— Zamawiajgcy wymaga jednego kompletu kompensatora na rezerwe magazynowgq (zasilanie
i powrdt — 2 sztuki z kompletem uszczelek).
Na potgczeniu zwezek nalezy zastosowac zasuwy.
Przytacza sieci cieplnej powinny by¢ zabezpieczone punktem statym przed kottownig lub powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby naprezenia termiczne nie oddziatywaty na rurociagi i kotnierze
zaprojektowane w kottowni.
W zakres inwestycji wchodzi zabudowa kompleksowej armatury odcinajacej, regulacyjnej,
spustowej i odpowietrzajgce;.
W zakres inwestycji wchodzi wykonanie izolacji rurociggdw, w tym zabezpieczenie instalacji
przed zamarzaniem — mozliwo$é catkowitego oprdznienia rurociggdw narazonych na ujemne
temperatury zewnetrzne.
Parametry wody cieptowniczej w miejscu planowanego przytacza:
ciSnienie max.: do 16 bar,
cisnienie robocze: 8-12 bar,
temperatura max.: 150°C,
$rednica rury w miejscu przytacza: DN 500,

o czynnik: woda zmiekczona.
Po stronie Wykonawcy wszelkie uzgodnienia, badania i realizacja zalecen Inspektora UDT
w przypadku montazu urzadzen podlegajgcych dozorowi.

O O O O

2.3. Przytacze elektryczne i oswietlenie

Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej dla 4 mobilnych kontenerowych
kottowni olejowych.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej jezeli nastgpi taka koniecznosé.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oswietlenia terenu pod mobilne kotty olejowe —
naswietlacze LED z mozliwoscig zatgczenia z dwdch punktéw. Dodatkowo zabudowa dwéch lamp
LED z czujnikami ruchu.

Instalacja ma zapewni¢ zasilanie dla urzadzen elektrycznych, uktadéw automatyki i sterowania.
Proponowany uktad zasilania zostanie oparty o zasilanie transformatora 0,5/0,4 kV o mocy 250 kVA
z pol rezerwowych rozdzielni RB-1. Pola te wyposazone sg w roztgcznik zabezpieczone
bezpiecznikami mocy. Transformator 0,5/0,4 kV zasili rozdzielnie wyposazong w cztery roztgczniki
bezpiecznikowe, ktdre zasilg szafy z aparaturg elektryczng dla poszczegdlnych kottow.

Dla tras kablowych do zasilania kottéw olejowych mozliwe jest wykorzystanie istniejgcej trasy
kablowej w budynku wodozmiekczalni, w razie koniecznosci dokonanie rozbudowy.
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e Projekt, dostawa i montaz rozdzielni przytgczeniowych zasilajgcych mobilne kottownie kontenerowe
(wyposazone w cztery gniazda przytgczeniowe + dwa rezerwowe).

e Rozdzielnia przytgczeniowa powinna zosta¢ posadowiona na nowym fundamencie w poblizu
planowanego miejsca posadowienia kottowni.

o  Woykonanie tras kablowych i potgczen kablowych niezbednych do zasilenia kottowni kontenerowe;j.

e Trase kablowg poprowadzié¢ pod drogg do miejsca zabudowy rozdzielnicy.

e Dostawa kabli (przedtuzaczy) przytaczeniowych dedykowanych do potgczenia pomiedzy kottownia
olejowa, a rozdzielnig przytgczeniowa (o odpowiedniej dtugosci) — dla wszystkich czterech kottowni.

e Wykonanie pomiaréw elektrycznych dla nowych instalacji elektrycznych, uziemienia i instalacji
piorunochronne;j.

2.4. Przytacza kanalizacyjne

e Zaprojektowanie i wykonanie przytaczy odprowadzenia spustu wody z instalacji (DN80 — otwor
9 cm) oraz przewodu odmulania i spustu wody z kotta (DN50).

e Przytacze do krdcca spustowego i odmulania powinno by¢ podtagczone do studni schtadzajacej
przez kréciec umieszczony trwale pod woda.

e Budowa studni schtadzajacej wraz z wpieciem do instalacji kanalizacyjnej Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wskazuje, iz najblizsza studzienka kanalizacyjna znajduje sie w odlegtosci ok. 20 m
od planowanego posadowienia mobilnych kottowni olejowych.

e Wykonanie przytagcza odwaniajgcego z zaworu bezpieczenistwa — przytagcze odwadniajgce zawor
bezpieczenstwa powinno by¢ trwale podtgczone i sprowadzone do studni kanalizacyjnej.

e Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia terenu.

2.5. Branza AKPiA
e Dostawa i montaz aparatury kontrolno-pomiarowej miejscowej — pomiar temperatury i ciSnienia.
o Zabudowa kréécédw pod zabudowe aparatury kontrolo — pomiarowej — cisnienia i temperatury.
o (Czes¢ obiektowag AKPiA proponuje sie zabudowac na instalacji kolektora zasilajgcego i powrotnego
w zakresie napeddw armatury regulacyjnej/odcinajace;.

3. Szczegotowe wymagania branzowe

1. Planowane do wykorzystania materiaty i przyjete technologie wykonania zadania powinny by¢ uzgadniane
przed zastosowaniem z osobami nadzorujgcymi ze strony Zamawiajacego.

2. Dla zastosowanych materiatéw i urzadzen wymagane s3g atesty, karty charakterystyki, certyfikaty
i deklaracje wtasciwosci uzytkowych — zgodnie z polskimi i europejskimi wymaganiami do zastosowanych
materiatéw i technologii.

3.1 Branza konstrukcyjno-budowlana

1. Przebieg tras instalacji nalezy okresli¢ po weryfikacji warunkéw lokalnych w rejonie ich zabudowy.

2. Podczas ingerencji w istniejgce konstrukcje, nalezy zapewni¢ estetyke wykonania (np.: szlifowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie itd.).

3. Nalezy wykonaé fundamenty pod kontenery zgodnie z zaleceniami i wymogami technicznymi producenta
kottow.
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Wykonawca wykona inwentaryzacje obiektowg i uzbrojenia podziemnego terenu, wymiany i wzmocnienia
gruntu, rozbidrki obiektéw nadziemnych i podziemnych - jezeli bedzie to konieczne, w zakresie niezbednym
do realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Zamdéwienia zgodnie z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania oraz zgodnie z obowigzujgcymi,
aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, z nalezytg starannoscig, przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy powinien posiadaé
dokumenty stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnosé techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP,
ppoz. i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (deklaracje, atesty, certyfikaty, poswiadczenia, Swiadectwa jakosci).
Wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje z nimi powigzane muszg spetnia¢ wymagania obowigzujace
w zakresie prawa budowlanego, przepiséw ochrony $rodowiska, BHP, ppoz. i zagrozenia wybuchowego,
a takze muszg by¢ zrealizowane zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi w Polsce normami
i przepisami.

Beton przywozony na budowe powinien posiadac deklaracje wytworcy.

Wszystkie betonowe i zelbetowe konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych i wéd gruntowych.

Wszystkie konstrukcje stalowe muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone w zaleznosci od lokalizacji i funkcji
jaka beda petnié, w szczegdlnosci zabezpieczone przeciw czynnikom atmosferycznym, technologicznym
Czy pozarowym.

Fundament nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowe;j.

Fundament powinien by¢ tak zaprojektowany, aby wytrzymaé obcigzenie i drgania wynikajgce z pracy
4 mobilnych kottowni kontenerowych wraz ze zbiornikami oleju (szacowana masa catkowita pojedynczego
kontenera 20,5 t + masa petnego zbiornika oleju 11,5 t).

3.2 Branza technologiczno-instalacyjna

Instalacja powinna charakteryzowac sie wysoka niezawodnoscig, niskimi kosztami eksploatacyjnymi,
tatwoscig sterowania i kontroli procesu dla petnego zakresu pracy kottowni.
Wykonawca zaprojektuje, zabuduje i wyposazy rurociggi w wymagang armature pomiarowg i liczniki
do pomiaru strumieni parametréw mediéw uczestniczagcych w procesie.
Rurociagi i armatura zostang trwale oznakowane za pomocy tabliczek opisowych zawierajgcych opis
czynnika, podstawowe parametry pracy (cisnienie, temperatura) oraz numer KKS.
Kazde urzadzenie o wadze przekraczajgcej warunki transportu recznego zostanie rozpatrzone
w dokumentacji pod katem demontazu i montazu przy pomocy urzadzen remontowych. Potwierdzeniem
tego bedzie dostarczona dokumentacja opisujgca sposéb demontazu i montazu urzadzenia.
Rurociagi, spusty i armatura bedg zaizolowane cieplnie (wetna mineralna, blacha ocynkowana). Grubos¢
izolacji zostanie wyznaczona w oparciu o norme cieptowniczg PN-B-02421:2000.
Catosc instalacji bedzie zabezpieczona przed zamarzaniem.
Podczas ingerencji w istniejgce konstrukcje, nalezy zapewnié¢ estetyke wykonania (np.: szlifowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne, itd.).
Urzadzenia i instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na korozje i zapylenie oraz warunki
zewnetrzne.
Armatura:

e Armatura bedzie skonstruowana, obliczona, wytworzona, dostarczona, zamontowana, przebadana,

odebrana iudokumentowana, jako kompletna, gotowa do eksploatacji, ruchowo niezawodna
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i bezpieczna, montazowo iremontowo wygodna, projektowo i ruchowo zoptymalizowana
oraz odpowiadac¢ bedzie najnowszemu poziomowi wiedzy technicznej. Zostanie dostarczone cate
wyposazenie armaturowe niezbedne do rozruchu, odstawienia, normalnego ruchu, w sytuacji
awarii oraz postoju. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu nie zwalniajag Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za dostarczenie wyposazenia wolnego od wad technicznych oraz w petni
funkcjonalnego, nawet jesli w OPZ nie opisano niektérych szczegdtdw konstrukcyjnych.
Wyposazenie powinno by¢ zgodne z istniejgcymi dyrektywami i normami.

Zaleca sie, aby stosowac armature jednego producenta.

W przypadku montazu urzgdzen pomiarowych wymagajgcych legalizacji zostanie zamontowana
armatura odcinajgca umozliwiajgca jej przeprowadzenie bez koniecznosci demontazu pozostatych
urzadzen i spuszczenia ztadu z instalacji.

Armatura bedzie dobrana z uwzglednieniem strat ci$nienia i wytrzymatosci mechanicznej (materiat)
oraz bedzie zapewnia¢ funkcjonowanie i szczelnos¢ w petnym zakresie cisnien i temperatur
roboczych.

Armatura, w tym zawory, przepustnice oraz pozostate elementy wykonawcze i pomiarowe bedg
zabudowana w sposdb umozliwiajgcy tatwy i zgodny z przepisami BHP dostep dla obstugi ruchowej
i remontowe]. W razie koniecznosci zostang wykonane odpowiednie podesty.

Armatura winna by¢ dostarczona w komplecie z napedem, przektadniag, wytgcznikami krancowymi,
momentowymi i wyposazona we wskazniki potozenia oraz ustawniki pozycyjne (,pozycjonery”)
niezbedne do bezpiecznej i prawidtowej pracy armatury — wymaganie to odnosi sie wytgcznie
do aparatury regulacyjnej.

W zespotach szeregowych armatury kolejne pozycje muszg by¢ oddzielone wstawkami
dystansowymi. Nie dotyczy to armatury odpowietrzajgcej i spustowej.

Kierunek zamykania armatury zaporowej / regulacyjnej bedzie zgodny z kierunkiem obrotu
wskazéwek zegara.

Dla armatury napedzanej recznie maksymalna dopuszczalna sita napedowa wynosi 400 N.
Niedozwolone jest stosowanie recznych kétek napedowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobdr armatury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami z uwzglednieniem parametrdw pracy sieci oraz zapewnienia funkcjonowania i szczelnosci
w petnym zakresie cisnienl i temperatur roboczych.

Do identyfikacji zostang przytwierdzone do armatury czytelne i trwate tabliczki informacyjne. Maja
one zawieraé niezbedne szczegdty techniczne takie jak: srednica nominalna, ci$nienie nominalne,
temperatura dopuszczalna, materiat, nriznak fabryczny, pieczec (znak) atestu, kierunek przeptywu.
Wymagana zywotnos¢ zawordw i urzadzen bedzie nie krétsza niz 15 lat.

Armatura bedzie w wykonaniu kotnierzowym.

10. Rurociagi:

Rurociagi i armatura bedg posiadac zewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne, wtasciwe dla stopnia
narazenia na korozje.

Rurociaggi bedg pomalowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i oznakowane w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie rodzaju czynnika, kierunek przeptywu.

Kolorystyka:

- rurociggi transportowe — szary jasny, RAL7035,

- konstrukcje wsporcze — szary ciemny, RAL7043.
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e Instalacje wodne bedg zabezpieczone przed zamarzaniem.

e Rurociagi beda prowadzone w sposéb umozliwiajgcy ich tatwg wymiane.

e Rurociagi instalacji wodnych prowadzone w miejscach zagrozonych przemarzaniem (na Scianach
zewnetrznych oraz nad drzwiami i bramami) bedg zaizolowane termicznie.

e Rurociagi instalacji wodnych prowadzone na zewnatrz beda zabezpieczone przed zamarzaniem
izolacjg termiczng i kablami grzejnymi.

e Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw stalowych beda zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie powftokami malarskimi zgodnie z wtasciwg instrukcjg zabezpieczenia antykorozyjnego.

e Rurociggi beda projektowane, wytwarzane, badane i dokumentowane zgodnie z aktualnymi
normami.

e Rurociagi nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu ze stali P265GH, walcowanych na goraco.

e Potaczenie rur stalowych nalezy wykonad jako spawane, natomiast potgczenia rur z armaturg jako
kotnierzowe.

e Technologie spawania ustala Wykonawca odpowiednio do materiatdw spawanych elementéw.

e Na przejsciach rurociggdw przez Sciany zewnetrzne wymagane sg rury ochronne.

e Na przejsciach rurociggdw przez sciany zewnetrzne nalezy uwzgledni¢ ewentualne réznice osiadania
fundamentow.

e Przejscia przez przegrody zewnetrzne musza by¢ zabezpieczone.

e Przepusty instalacyjne przez przegrody muszg posiada¢ zabezpieczenie ppoz. (nalezy zabezpieczy¢
masg uszczelniajgcg zgodnie z klasg odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw).

e Wszystkie elementy, ktdre majg stycznos¢ z czynnikiem o temperaturze ponizej temperatury
otoczenia, na ktdrych powierzchni moze zachodzi¢ kondensacja wilgoci beda izolowane.

e Elementy wymagajace dostepu w czasie ruchu, kontroli lub regulacji jak armatura, punkty
pomiarowe, mocowania, muszg by¢ dostepne z podestéw statych wykonanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

e Wszystkie rurociggi bedg tak skonfigurowane, aby zapewnié¢ tatwe napetnianie, oprdznianie,
odpowietrzanie i odwadnianie.

e Instalacja musi by¢ wykonana w ten sposdb, by mozliwe byto catkowite jej oprdznienie na czas
transportu kottowni.

e Wszystkie odpowietrzenia i odwodnienia bedg odprowadzone w sposéb gwarantujgcy
bezpieczenstwo obstugi.

e Rurociagi nie beda mocowane poprzez zamocowania do innych rurociggow.

e  Filtry na rurociggach (jesli dotyczy) bedg montowane w sposéb umozliwiajgcy swobodny dostep
pracownikom obstugi.

e Na potaczeniach kotnierzowych wystawionych na dziatanie $rodowiska korozyjnego beda
zastosowane $ruby nierdzewne.

e Zastosowane materiaty muszg posiadac swiadectwo odbioru minimum 3.1 wg PN-EN 10204.

e Rurociagi bedg zabezpieczone antykorozyjnie, dodatkowo rurociagi z czynnikiem przekraczajacym
60°C beda wyposazone w izolacje termiczng, przy czym temperatura zewnetrznej powierzchni
izolacji nie moze przekraczac 50°C.
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3.3 Branza elektryczna

L e Now

11.

12.

13.

14.
15.

Wszystkie instalacje i wyposazenie elektryczne majg by¢ zaprojektowane i zmontowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, w tym m. in.: PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy,
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Szafy sterownicze wyposazy¢ w aparature zapewniajgcg petng funkcjonalnosé kottéw olejowych.
W przypadku koniecznosci prowadzenia kabli w ziemi, projektowane kable nalezy uktadaé na gtebokosci
80 cm, na 10 cm warstwie piasku i nalezy przykryé takg sama warstwa piasku, a nastepnie przysypac warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Nastepnie nalezy przykry¢ je folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm. Skrzyzowanie kabli z drogami i innymi urzgdzeniami
podziemnymi zaleca sie wykonaé pod katem zblizonym do prostego. Miejsce skrzyzowan zabezpieczy¢
nalezy rurami PCV typu AROT DVK-T @ 50 mm i @ 100 mm. W przypadku, kiedy na krétkich odcinkach
nie mozna zachowa¢ wymaganych odlegtosci (np. przy zblizeniach i skrzyzowaniach) dopuszcza sie utozenie
kabli w mniejszych odstepach pod warunkiem stosowania ochrony z rur stalowych. Kable utozone w ziemi
nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki rozmieszczone co 10 m oraz w miejscach takich jak skrzyzowania
lub wejscia do rur ochronnych.
Instalacje elektryczne muszg zosta¢ oznakowane, w tym na oznacznikach nalezy umiescié¢ trwate napisy
zawierajace:
o symbol i numer ewidencyjny kabla;
o oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
o znak uzytkownika kabla;
o rok utozenia kabla.
Nalezy pozostawic zapas kabli o dtugosci ok. 3 m.
Kable bedg wykonane w izolacji niepalnej i nierozprzestrzeniajgcej ognia z indeksem ,,n”.
Wszystkie przepusty nalezy zabezpieczy¢ masami ppoz. (zalecane Hilti).
Kable narazone na promieniowanie UV muszg by¢ odporne na to promieniowanie.
Kable sitowe dla napiecia do 1 kV bedg posiadaty izolacje 0.6/1 kV.
. Przewody maja by¢ wyposazone w kostki opisowe (adresowe, kierunkowe) z petnym adresem macierzystym
i docelowym umozliwiajgcym jednoznaczne okreslenie miejsca ich podpiecia w rozdzielnicach.
Wykonawca dostarczy dokumentacje z pomiaréw elektrycznych oraz dokumentacje jakosciowa
zainstalowanych urzadzen oraz materiatow.
Wszystkie skrzynki (tgczeniowe) bedg miaty stopien ochrony IP65 oraz odpowiednig odpornosé na warunki
otoczenia (temperatura, zagrozenie udarami mechanicznymi, sSrodowisko, itd.).
Zabudowac rozdzielnie budowlane z gniazdami jednofazowymi i tréjfazowymi.
W instalacji odbiorczej zastosowac uktad sieciowy TN-S.
Kable muszg by¢:
e ukfadane w sposdb uporzgdkowany;
e przytwierdzone do tras za pomoca przykrecanych obejm w odlegtosciach 2-3 m — na pionowych
odcinkach oraz w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie sie kabla na poziomych odcinkach;
e zakoniczone w sposdb chronigcy je przed dostaniem sie do nich wilgoci;
e w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy chronione, a wiec wykonane w przepustach rurowych;
wszystkie miejsca przejs¢ przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng; nowe kable
i potki kablowe w obrebie przepustéw kablowych oraz 300 mm przed i za nim nalezy pokry¢
powtoka przeciwogniowg o grubosci 1 mm,;
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przy przejsciach przez podtogi chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowacd rury stalowe,
korytka blaszane, itp.;

wszystkie kable beda posiadaty zyty miedziane. Zyty kabli sitowych o przekroju do 6 mm? beda
wielodrutowe. Dla wiekszych przekrojéw bedg zastosowane kable z zytami wielodrutowymi.
Minimalny przekrdj zyty miedzianej dla kabli sitowych bedzie wynosit 2,5 mm2. Nie dopuszcza sie
zastosowania kabli aluminiowych;

kable nie bedg tgczone za pomocg muf;

prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym.

16. Trasy kablowe:

nowe trasy kablowe nalezy wykonac¢ korytkami i elementami systemu o grubosci co najmniej
1,5 mm, blacha stalowa cynkowana metodg zanurzeniowg wg aktualnie obowigzujgcych norm;
po zakonczeniu prac trasy muszg by¢ przykryte pokrywami do wysokosci 1,8 m, wszelkie ostre
krawedzie tras sygnatowych majgce styczno$¢ z kablami, przewodami muszg zostaé
zabezpieczone;

istniejgce trasy kablowe wykorzystywane w Przedmiocie Zaméwienia (za zgodg Zamawiajgcego)
nalezy odnowi¢ i dostosowac do standarddw opisanych w przedmiotowym OPZ;

elementy ocynkowane nie bedg spawane;

muszg by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych;

beda prowadzone tak, aby minimalizowac niebezpieczenstwo pozaru;

konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, majg by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty;

muszg mie¢ zapewniong ciggtos¢ uziemienia catosci konstrukcji;

odlegto$é pomiedzy sgsiednimi wspornikami nie moze by¢ wieksza niz 2 m;

rurowe przejscia kablowe musza by¢ oczyszczone i wygtadzone dla unikniecia uszkodzenia kabla.
Kable prowadzone przez takie przejscia muszg by¢ umieszczone w ochronnych rurach;

wszystkie odcinki metalowych tras kablowych majg by¢ potagczone mechanicznie i elektrycznie;
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawedzie tras kablowych;

na korytkach kablowych w miejscach zej$s¢ z nich kabli muszg by¢ natozone nakfadki, ktore
zapobiegng uszkodzeniu sie izolacji kabli.

3.4 Branza AKPiA

1. Urzadzenia pomiarowe — wymagania dla montazu:

wszystkie urzadzenia AKPiA (pomiarowe i sterownicze) instalowane na obiekcie zostang trwale
oznakowane za pomoca tabliczek opisowych zawierajgcych m.in. numer KKS;

aparatura pomiarowa wchodzgca w kontakt z mediami bedzie uwzgledniac ich specyfike (materiat,
technike poboru impulsu z procesu, itp.);

w przypadku wykorzystania istniejgcych, jak rdwniez wykonania nowych przepustéw kablowych
Wykonawca dokona ich zabezpieczenia pod katem ppoz.

2. Armatura regulacyjna/odcinajgca wraz z napedami:

w przypadku zabudowy armatury odcinajacej oraz zastosowania w nich napeddéw elektrycznych
Zamawiajgcy wymaga dostawe inteligentnych sitownikdw ze sterownikiem ustawczym, tj. naped
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elektryczny musi mie¢ mozliwos$¢ konfiguracji wejsé/wyijs¢ i diagnostyki za pomoca przyciskow
lub poprzez specjalne darmowe oprogramowanie;

o wszystkie sitowniki bedg wyposazone w pokretta umozliwiajgce sterowanie reczne;

e armatura wraz z sitownikami muszg by¢ dostosowane do instalacji technologicznej, a ich parametry
powinny zapewnic¢ witasciwg i niezawodng prace;

e napedy majg byé dostosowane do pracy zarmaturg dla zapewnienia jej nalezytego dziatania zgodnie
z podstawowymi wymaganiami dedykowanej normy PN-EN 15714-2:2010;

e napedy majg zapewni¢ moment obrotowy potrzebny dla bezpiecznej pracy armatury
z przewidywang 30% nadwyzka nominalnego momentu obrotowego przy zmiennych warunkach
pracy. Moment wyjsciowy musi by¢ rowniez zapewniony przy nastepujacych wahaniach zasilania:

o napiecie £ 10% wartosci nominalnej,

o czestotliwos¢ + 5% wartosci nominalnej;

e w Zakitadzie Jastrzebie-Zdréj w przypadku napedéw elektrycznych w wiekszos$ci zastosowano
sitowniki firmy Auma;

e sitowniki elektryczne (dla uktadow wykonawczych odcinajgcych) musza spetnia¢ nastepujace
wymagania:

o zastosowanie silnika tréjfazowego asynchronicznego AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F
podtaczony do napedu elektrycznie poprzez ztgcze typu gniazdo—wtyk;

o musi byé wyposazony w magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku
napiecia, po przesterowaniu recznym naped zna swoje potozenie, nie dopuszcza sie by uktad
wyposazony byt w baterie z koniecznoscig wymiany na etapie eksploatacji);

o naped elektryczny musi by¢ wyposazony w sygnalizacje potozen krancowych oraz
przecigzenia, a takze w nadajnik potozenia (sygnat zwrotny) o wartosci 4..20mA;

o naped wyposazony musi by¢é w integralny uktad sterowania stycznikowego (napedy
odcinajgce), a dla armatury regulacyjnej uktad sterowania tyrystorowego zabudowany
na napedzie;
napedy regulacyjne bedg sterowane za pomocg sygnatu analogowego 4...20mA,;
automatyczna korekta faz w gtowicy;
grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzatka;
przytgcze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno ztgcze wielopinowe, gniazdo integralna
czescig napedu), dodatkowe uszczelnienie double seald zapewniajgce szczelnosé
przy zdjetym wtyku elektrycznym;

o klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60 529;

o zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyzszej wg. PN-EN 15714-2, naped
malowany proszkowo, powtoka lakiernicza min.140 mikrometréw, kolor zgodny z RAL7037;

o regulacja i parametryzacja napedu bez uzycia dodatkowych narzedzi/urzadzen/pilotéw;

o pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposazony w wyswietlacz z menu w jezyku
polskim, min.5 diod sygnalizujgcych stany napedu, przyciski sterujgce osobne dla rozkazow
otworz/stop/zamknij;

o mechaniczny wskaznik potozenia;

o napedy wyposazone bedg w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr btedéw, rejestracja liczby cykli
pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury;

o w przypadku dostawy kompletu napedu z przektadnia wymaga sie aby caty zestaw
napedowy pochodzit od jednego producenta.

O O O O
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3. Gospodarka kablowa — w zakresie od lokalnej skrzynki sterowniczej do napedu:

e kable sygnatowe beda miaty izolacje 0,5 kV, a kable zasilajgce aparature AKPiA izolacje 1 kV;

e przewody t3czace urzadzenia wykonawcze i pomiarowe z systemem komputerowym muszg by¢
wprowadzone do urzadzen oddzielenie od przewoddéw zasilajgcych;

o przekrdj przewoddw kabli sygnatowych nie bedzie mniejszy niz 0,5 mm2, natomiast przewodow
zasilajacych aparature AKPiA nie mniejszy niz 1,5 mmz2;

e kable pomiarowe i zasilajgce aparature pomiarowg bedg typu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia
(samogasnace) i podczas kontaktu z ogniem nie bedg wydziela¢ gazow halogenowych oraz bedg
dawaé minimalny dym;

e W rejonie szczegdlnego zagrozenia temperaturowego, mechanicznego — beda stosowane kable
o odpowiedniej klasie odpornosci;

o wszystkie kable muszg by¢ wykonane jako linka miedziana z izolacjg bezhalogenowg lub PVC.
W szczegdlnych przypadkach nalezy przewidzie¢ kable z dodatkowg ostong (pancerz z drutu
stalowego);

e kable sygnatowe i zasilajgce bedg uktadane z uwzglednieniem wymagan normy PN 76/E 05125;

e wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie konstrukcje kablowe, poczawszy od gtéwnych tras
kablowych, az do poszczegélnych urzadzen AKPiA (skrzynek posredniczacych, czujnikow
i przetwornikéw pomiarowych, sitownikéw, itp.);

e w terenie kable powinny by¢ utozone w ziemi w rurach ostonowych, w kanatach kablowych
lub na konstrukcjach kablowych. Kable utozone w ziemi, w miejscach gdzie mogg ulec awarii,
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone elementami ochronnymi, np. rurami stalowymi,
przepustami betonowymi, itp. Zamawiajacy nie dopuszcza uktadania kabli pomiarowych
i sterowniczych bezposrednio w ziemi;

o wszystkie kable majg by¢ w sposdb trwaly oznaczone na poczatku i na koncu kabla
oraz na przejsciach. Technologia wykonania oznaczen bedzie dostosowana do warunkéw
panujacych w otoczeniu oraz za-pewni czytelnos¢ oznaczen w dtuzszym okresie czasu;

o wszystkie kable bedg pokryte ekranem o powierzchni pokrycia minimum 60%;

e wszystkie kable zostang trwale oznaczone — do oznaczenia bedzie za-stosowany system KKS.

4. Szafy i skrzynki AKPiA:

e wszystkie skrzynki obiektowe (taczeniowe), szafy i szafki aparaturowe beda miaty stopien ochrony
IP65 oraz odpowiednig odpornos$¢ na warunki otoczenia (temperatura, zagrozenie udarami
mechanicznymi, srodowisko, itd.);

e obwody o réznych poziomach napie¢ muszg by¢ odpowiednio elektrycznie oddzielone i wyraznie
oznakowane.

5. Wykonawca na etapie projektu budowlanego przedstawi: schemat P&ID oraz kompletng baze danych
ze wskazaniem zakresu.

6. Wszelki, niezbedny demontaz istniejgcych urzadzen AKPiA oraz systemowych wraz z elementami
pomocniczymi, okablowaniem, itp. bedzie po stronie Wykonawcy.

7. Dokumentacja jakosciowa AKPiA bedzie dostarczona w jezyku polskim oraz sktadata sie z dokumentacji
powykonawczej i DTR urzadzen.

8. Urzadzenia pomiarowe bedga posiadaty swiadectwa kalibracji.

9. Dla wszystkich urzadzen i instalacji oraz zmiennych w oprogramowaniu DCS zostanie wprowadzony system
KKS zgodny z nomenklaturg uzywang na obiekcie Zamawiajgcego.
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4. Procedury odbiorowe

1.

10.
11.

12.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidtowego prowadzenia proceséw wytwarzania,
robot konstrukcyjnych, montazowych, rozruchéw i eksploatacji elementéw wyposazenia instalacji przed
przekazaniem do eksploatacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy bedzie posiadat dostep do danych
lub wynikéw pomiaréw Wykonawcy.
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby, w tym préby
materiatowe, elementdow, urzadzen, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi
Zamawiajgcemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych préb i inspekcji w kazdym miejscu
zwigzanym z realizacjg inwestycji, w tym: na terenie robdt, w biurach projektowych,
w zaktadach wytwdrczych Wykonawcy i jego Podwykonawcéw. Wykonawca wykona wszystkie pomiary
majace na celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Umowie, w terminach okre$lonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku préby lub pomiaru.
Udziat Zamawiajgcego w probach, inspekcjach, pomiarach (na etapie montazy) z wytgczeniem odbioréw
czesciowych i koncowego zgodnie z zapisami Umowy i okreSlonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, jest dobrowolny i zalezny od oceny Zamawiajgcego, a podpisanie
przez Zamawiajgcego protokotu préb, inspekcji lub pomiaréw w zaden sposéb nie ograniczajg
odpowiedzialnosci i zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego w formie pisemnej o zamiarze
przeprowadzenia odbioru, testu, préby lub pomiaru na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
terminem takiego zdarzenia na terenie robdt. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zostanie powiadomiony
o probie, tescie, rozruchu lub pomiarze z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazgdac
powtdrzenia tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich informacji uwazanych
przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny prowadzonej kontroli jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wymagan Zamawiajgcego w zakresie poprawy jakosci.
Kazdy z etapow realizacji Przedmiotu Zamodwienia okreslony i zakonczony zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym podlegat bedzie odrebnemu odbiorowi czesciowemu zgodnie z postanowieniami
niniejszego punktu.
O planowanym odbiorze czesciowym zakonczonego przez Wykonawce etapu realizacji Przedmiotu
Zamowienia, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej na co najmniej 5 dni
przed planowanym terminem odbioru danego etapu realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
Nie dopuszcza sie, ze odbidr etapu realizacji Przedmiotu Zamdwienia bedzie mozliwy do wykonania,
gdy dany etap realizacji Przedmiotu Umowy bedzie niekompletny.
Przyjmuje sie, ze datg podpisania protokotu (kazdego) jest data jego podpisania przez Zamawiajgcego.
Dla unikniecia watpliwosci, przedstawiciele Zamawiajgcego mogg odmdwié podpisania protokotu odbioru
w stosunku do tego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dtugo przedmiot odbioru nie bedzie wykonany
zgodnie z Umowa.
Montaz bedzie uznany za zakonczony, jezeli wszystkie urzadzenia i uktady bedg zmontowane zgodnie
z dokumentacjg i zostang przeprowadzone nizej wyszczegdlnione czynnosci (potwierdzone odpowiednimi
protokotami):

o sprawdzenie instalacji technologicznych;

o sprawdzenie uktadéw elektrycznych;

o ptukanie i préby ci$nieniowe, tam gdzie ma to zastosowanie.
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13. Odbiér koncowy bedzie mozliwy po przedtozeniu Zamawiajgcemu wszelkich prawomocnych decyzji

administracyjnych oraz po zakonczeniu wszelkich prac, przekazaniu dokumentacji powykonawczej
i jakosciowej, szkoleniu pracownikow.

5. Zakres gwarancji Wykonawcy

1.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i dostarczone urzgdzenia i materiaty na okres
24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego prac.
Gwarancja Wykonawcy obejmuje kompletne instalacje, w tym materiaty i urzadzenia oraz wykonane
prace wchodzgce w zakres Przedmiotu Zamdwienia.
W szczegdlnosci zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje:
e wykonanie Przedmiotu Zamodwienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Umowie
i niniejszym OPZ;
e spetnienie wszystkich wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego (w tym
Prawo Budowlane) dotyczacych catego zakresu Umowy;
e zapewnienie wymagane] jakosci realizacji Przedmiotu Zamdwienia;
e zapewnienie kompletnosci dokumentacji formalno-prawnej i projektowej oraz kompletnosci
wszystkich robét budowlanych, dostaw i ustug.
Czas przystgpienia do naprawy gwarancyjnej dostosowany bedzie do rodzaju usterki:
e dla usterki limitujgcej prace — nie dituiszy niz 24 godziny od momentu zgtoszenia przez
Zamawiajgcego;
e dla usterki nielimitujgcej prace — nie dtuzszy niz 72 godziny od momentu zgtoszenia
przez Zamawiajacego.
W ramach gwarancji Wykonawca przeprowadzi nieodptatny serwis, jesli taki bedzie wymagany.
Wykonawca gwarantuje, ze jego personel bedzie posiadat odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia zgodnie
z wymaganiami ustawowymi dla realizacji wszelkich prac wynikajgcych z realizacji Umowy.

6. Podstawowe wymagania dla organizacji robot

Obowiazki Zamawiajacego

1. Protokolarne przekazanie terenu pod front roboét.

2. Szkolenie wewnetrzne BHP, ppoz.

Obowiazki Wykonawcy

1. Po przejeciu terenu robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tablic ostrzegawczych,
niezbednego oznakowania i zabezpieczenia tego terenu.

2. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania na terenie PTEP S.A. obowigzujgcych wewnetrznych
zarzadzen PTEP S.A.

3. Wykonawca zatrudni Kierownika Budowy.

4. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne decyzje administracyjne (w tym budowlane) na podstawie
przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej — dotyczy rowniez uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie oraz pozwolenia na rozbidrke.

5. Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcéw w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego (jesli dotyczy).

6. Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego

przy wykonywaniu prac, ktéra zachowuje sie w sposdb sprzeczny z przepisami BHP i ppoz., stwarza
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zagrozenie dla zycia i zdrowia wtasnego lub 0séb trzecich przebywajgcych na terenie prowadzonych roboét
lub tez naraza mienie swoje i innych oséb na szkode lub jego uszczerbek.

7. Wykonawca w czasie trwania prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku. Po ukonczeniu prac
Wykonaweca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi teren czysty i uporzadkowany.

8. Nalezy zapewni¢ witasciwg organizacje prowadzenia prac celem spetnienia uwarunkowan ochrony
Srodowiska.

9. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu u podlegtych Wykonawcy
/ Podwykonawcow pracownikdw, pokryje on koszty zwigzane z badaniem stanu trzezwosci pracownika
przeprowadzonym przez uprawniony organ.

10. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach
przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy /
Podwykonawcéw podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP PTEP S.A.
oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).

11. Teren po likwidacji zapleczy ma by¢ oczyszczony z resztek budowlanych i przywrdcony do stanu
pierwotnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

7. Przepisy, objasnienia, normy

Symbole
1. Wykonawca bedzie stosowat w swojej dokumentacji symbole graficzne zgodne z obowigzujgcymi
normami.

2. Stosowanie innych norm jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Oznaczenia CE i deklaracje zgodnosci

1. Dostarczane towary bedga spetnia¢ wszystkie wymogi bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i bedg oznaczone
znakiem CE  zgodnie z wymaganiami  stosowania oznaczenia CE oraz  zgodnie
z obowigzujgcymi dyrektywami WE. Jezeli dostarczany produkt podlega kilku dyrektywom WE,
Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewni¢ zgodnos$¢ dostarczanych Zamawiajgcemu towaréw
ze wszystkimi stosownymi dyrektywami WE.

Zasady stosowania norm

1. Wszystkie dostarczone urzadzenia i uktady beda spetniaty wymagania obowigzujgcych norm. Spetnienie
wymagan normatywnych bedzie udokumentowane poprzez dostarczenie przez Wykonawce deklaracji
wiasciwosci uzytkowych.

2. Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania ustalone przez prawo
polskie, w tym w szczegdlnosci wymagania UDT, Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, przepisy
Ochrony Srodowiska, Ustawa o systemie zgodnosci (CE) oraz Prawo o miarach (GUM). Wykonawca ponosi
petng i wytgczng odpowiedzialnosé za spetnienie powyzszych wymagan.

3. Ponadto konstrukcja, urzagdzenie lub element wyposazenia technologicznego stanowigcy wydzielong
catos¢, powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w oparciu o jeden, wewnetrznie spdjny, zestaw norm.

8. Wymagania dotyczace dokumentac;ji
1. Dokumentacja i dokumenty bedg spetnia¢ nastepujgce zasadnicze wymagania:
o Jezykiem wszelkich dokumentédw i dokumentacji jest jezyk polski. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ przekazania przez Wykonawce dokumentacji jakosciowej w jezyku obcym
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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W przypadku dokumentéw ttumaczonych z jezyka obcego, Wykonawca kazdorazowo do wersji
w jezyku polskim dotgczy tekst zrédtowy.

Wszelkie rysunki i schematy bedg zgodne z przyjetymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
standardami, normami m. in. w zakresie symboliki, oznaczen, skali, itd.

Obliczenia szczegétowe bedg do wgladu u Wykonawcy, a w dokumentacji przedstawione
w formie wynikowe;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania dodatkowej dokumentacji w celach informacyjnych
i weryfikacyjnych.

Dokumentacja zostanie dostarczona w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej (w 1 egz.
na nosniku pendrive) w postaci pliku *.pdf bez mozliwosci ingerencji w zawartos¢ pliku. Rysunki
beda dostarczone w formacie *.pdf i *.dwg.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia w ramach Umowy m. in. nastepujacej dokumentacji:

dokumentacja inwentaryzacyjna (jesli dotyczy);

dokumentacja projektowa w tym: projekty budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze,
dokumentacja do zatwierdzenia przez jednostke notyfikowang i dokumentacja dla Urzedu Dozoru
Technicznego (jesli dotyczy), projekty powykonawcze;

dokumentacja jakosciowa i rejestracyjna;

dokumentacja eksploatacyjna — materiaty szkoleniowe, DTR urzgdzen, instrukcja eksploatacji;
dokumentacja odbiorowa — protokoty z préb, w tym protokoty préb cisnieniowych, protokoty
pomiarowe rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwporazeniowej.

3. Zakres projektu branzy technologicznej bedzie obejmowat:

opis techniczny;

schemat montazowy, schemat P&ID;

rysunki orurowania — izometrie;

specyfikacje szczegdtowsq i zbiorczg armatury i elementéw orurowania;
karty katalogowe rur, armatury.

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy:

Harmonogram  Rzeczowo-Finansowy  zostanie  sporzadzony po  zawarciu  Umowy
z uwzglednieniem kluczowych dla Zamawiajgcego kamieni milowych, mianowicie:

wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia rozbiérke;
wykonanie wigczenia poza sezonem grzewczym do 15.09.2024 r. i w terminie ustalonym
z Zamawiajacym;

zakonczenie prac budowlanych zwigzanych z rozbiérka istniejgcych budynkdw;

zakonczenie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadowienia pod kottownie;
zakonczenie prac instalacyjnych przytacza cieptowniczego;

zakonczenie prac instalacyjnych przytgcza elektrycznego;

zakonczenie prac kanalizacji sanitarnej;

zakonczenie prac kanalizacji deszczowej;

zakonczenie wykonania ewentualnych elementéw ppoz. (jesli s3 wymagane)

przekazanie instalacji do eksploataciji.

O O 0O O 0O O O O

Wykonawca bedzie na biezgco informowat Zamawiajgcego o wszelkich odstepstwach
od Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
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5. Wykaz Srodkéw Trwatych:

Pod pojeciem Wykazu Srodkéw Trwatych Umowy nalezy rozumieé wykaz érodkéw trwatych
oraz wykaz wartosci niematerialnych i prawnych zawierajgcy w szczegdlnosci: grupe rodzajowa
okreélong w Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) wg GUS, proponowang nazwe aktywa trwatego
wraz z doktadnym opisem (w tym: typy urzadzen, producentéw, gtéwne parametry, moce,
wydajnosci, dtugosci, powierzchnie, kubatury, granice wtasnosci).

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania podziatu Przedmiotu Umowy na poszczegdlne
$rodki trwate z przyporzadkowaniem symbolu Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST).

Wykonawca, w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego Wykaz Srodkéw Trwatych, w tym
wykaz wartosci niematerialnych i prawnych, zobowigzany bedzie do dokonania wyceny
poszczegdlnych srodkdéw trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych na podstawie cen tych
srodkédw trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych przyjetych przez Wykonawce
do kalkulacji ceny Umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Wykaz Srodkéw Trwatych Umowy zaktualizowany zgodnie
ze stanem faktycznym, zawierajgcy dane, o ktéorych mowa powyzej, najpdzniej na 10 dni przed
przekazaniem Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

6. Opiniowanie dokumentacji:

Na wszystkich etapach projektowania, dokumentacja opracowana przez Wykonawce bedzie
podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w celu potwierdzenia zgodnosci wykonanej
dokumentacji z Umowa.

Zamawiajgcy ma prawo do wydania Wykonawcy w ciggu maksymalnie 14 dni od momentu
wptyniecia dokumentacji opinii i uwag dotyczacych tej dokumentacji. Po tym okresie dokumentacje
uwaza sie za zatwierdzona.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego opinii negatywne;j i nieprzyjecia dokumentacji lub jej
czesci, Wykonawca zostanie o tym fakcie zawiadomiony, a opiniowana dokumentacja
lub odpowiednio jej czes¢ zostanie zwrécona Wykonawcy z podaniem powodu jej odrzucenia
i ewentualnie ze wskazaniem rekomendowanego sposobu modyfikacji.

W przypadku negatywnego zaopiniowania jakiejkolwiek czesci dokumentacji przez Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek ustosunkowania sie do uwag Zamawiajgcego.

Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiajacego dokumentacji bez zmian lub ze zmianami
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za realizacje Przedmiotu Umowy, w tym
za zmiany wprowadzone na wniosek Zamawiajgcego i ewentualne szkody poniesione
przez Zamawiajgcego powstate w wyniku przyjetej dokumentacji. W szczegdélnosci, nieuzgodnione
z Zamawiajgcym odstepstwa od istotnych wymogdéw OPZ bedg miaty status nieuprawnionych,
nawet w wypadku braku uwag Zamawiajgcego do dokumentacji.

9. Wymagania BHP i ppoz.

1.

Planowane prace budowlane, instalacyjne oraz nadzér nad nimi powinien by¢ prowadzony przez osoby

z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia prac i nadzoru.

Osoby wykonujgce czynnosci eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych powinny posiadaé

odpowiednie uprawnienia oraz powinny uzyskaé¢ na ich podstawie upowaznienie od PGNiG Termika
Energetyka Przemystowa S.A.

Na terenie budowy oraz catym terenie Zamawiajgcego pracownicy Wykonawcy (w tym Podwykonawcy)

dopetnig i przestrzegaé beda nastepujgcych zasad:

osoby nadzorujace realizacje zadania odpowiedzialne sg za:
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o odpowiedni do realizowanego zadania poziom znajomosci przepiséw BHP i ppoz. wsréd
pracownikéw realizujgcych to zadanie, w tym: za kierowanie podlegtych pracownikéw
na szkolenia BHP i ppoz. w zakresie dostosowanym do rodzaju przewidywanych prac oraz
za dokumentowanie tych szkolen w obowigzujacych ,kartach szkolen”;

o posiadanie przez pracownikéw aktualnych zaswiadczen lekarskich;

o posiadanie przez pracownikéw niezbednych kwalifikacji i uprawnien do wykonywania prac;

o egzekwowanie i/lub doprowadzenie do prawidtowego przestrzegania i stosowania zasad
oraz wykonywania obowigzkdw wynikajacych z warunkdéw i wymagan okreslonych w zawarte;j
Umowie, niniejszym opracowaniu oraz w przepisach stosownych aktéw prawnych.

Kazdy Pracownik zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania sprzetu ochrony osobistej, a przy pracach
w strefach zagrozonych stosowania dodatkowych zabezpieczen indywidualnych, np. szelki bezpieczeristwa
z zespotem amortyzujgco-hamujgcym (przy pracach na wysokosSciach) oraz zabezpieczen ogdlnych,
np. oporeczowane podesty, ochronne $ciany dziatowe itp. (przy pracach na réznych wysokosciach).
Wszystkie otwarte lub odstoniete doty, luki i kanaty zlokalizowane w strefach operacyjnych muszg by¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed upadkiem do ich wnetrza oséb jak rowniez wszelkich
przedmiotow.

Kanaty, studzienki, zamykane luki transportowe i inne podobne przestrzenie, zlokalizowane w ciggach
komunikacyjnych, musza posiadaé odpowiednie zamkniecia lub zabudowy, a ich stan techniczny nie moze
stwarzac zagrozen dla ruchu pieszego lub kotowego.

Wykonawca odpowiada za utrzymywanie porzgdku w miejscu swej pracy, w rejonach prowadzonych robét,
szczegblnie na podestach roboczych, w przejsciach i przejazdach oraz na drogach dojazdowych
i ewakuacyjnych.

Prowadzenie prac z uzyciem sprzetu dziwigowego musi byé prowadzone w sposéb wykluczajgcy
przypadkowe uszkodzenie blisko sgsiadujgcych konstrukcji i obiektéw oraz ich uzbrojenia lub wyposazenia.
Wszystkie stosowane urzadzenia diwigowe, konstrukcje transportowo-diwigowe, rusztowania
i dorazne podesty robocze muszg posiadaé¢ aktualne protokoty odbioru i dopuszczenia wydane
przez wtasciwe Jednostki notyfikowane, a osprzet dzwigowy (haki, zawiesia, liny) wtasciwe atesty i czytelne
oznaczenia ich dopuszczalnego obcigzenia.

Butle z gazami technicznymi uzytkowane i przechowywane, muszg by¢ jednoznacznie zabezpieczane
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niebezpiecznymi wptywami termicznymi i atmosferycznymi.
WSszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcdw zobowigzani sg pracowa¢ w obuwiu, ubraniach
i kaskach roboczych odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac. Wszystkie elementy ubioru musza
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

W miejscach zwigzanych z realizacjg zadania nalezy stosowac i przestrzegaé¢ ogdlnych zasad bhp, ppoz.
i ochrony sSrodowiska zawartych w polskich aktach prawnych i normatywnych.

Niezaleznie od powyzszego wszystkie prace przy realizacji zadania powinny by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnetrznymi Spoétki.

10. Wymagania Ochrony Srodowiska

1.

Wykonawca gwarantuje wykonanie wszystkich zobowigzan wynikajgcych z postanowied Umowy
oraz zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i przepisami srodowiskowymi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ,Wykonanie przytaczy i posadowienia dla mobilnych kottowni olejowych w Zaktadzie Jastrzebie-Zdréj”

24




C PGNIG | rziivsisin
TERMIKA

GRUPA [:ITT]

4.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania pracownikdw Wykonawcy wykonujgcych ustugi na rzecz Spotki
z wystepujgcymi zagrozeniami oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz., ochrony srodowiska
i uregulowaniami wewnetrznymi Spotki w tym zakresie. Fakt zapoznania musi by¢ potwierdzony pisemnie.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania lokalnych ucigzliwosci (emisja hatasu, emisja zanieczyszczen
ze sSrodkéw transportu) w okresie wykonywania prac nalezy dazy¢é do maksymalnego skrécenia czasu
ich trwania.

Wytwodrcg odpaddw powstajgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia jest Wykonawca.

11. Wymagania wewnetrzne Zamawiajacego

1.

Zataczniki:

vk wn e

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania Pracownikéw Wykonawcy
z instrukcjg nr 19/TEP/2005. Fakt zapoznania musi by¢ potwierdzony pisemnie na zatgczniku nr 2
do niniejszej instrukgcji.
Wszelkie pozostate instrukcje Zamawiajgcego zostang przekazane do zapoznania po podpisaniu Umowy
na realizacje inwestycji.

Wytyczne otworowania

Wytyczne w zakresie fundamentow

Schemat cieptowniczy

Schemat technologiczny kottowni — za podpisaniem oswiadczenia o zachowaniu poufnosci.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. dla Zaktadu Jastrzebie-
Zdréj — za podpisaniem oswiadczenia o zachowaniu poufnosci.

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku gtéwnego Zaktadu Jastrzebie-Zdrgj
wraz z postanowieniami Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej — za podpisaniem os$wiadczenia
o zachowaniu poufnosci.
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