Zatacznik nr 6 do SWZ
do umowy CRU-K/Ki/.../2024

Opis Przedmiotu Zamodwienia

1. Przedmiot zamodwienia:

Zaprojektowanie, dostawa i montaz nowego systemu wyciggu spalin z ukltadéw wydechowych
lokomotyw spalinowych oraz pojazdéw szynowych z gérnym ukiadem wydechowym
obstugiwanych w hali napraw na torze 24M.

2. Miejsce montazu:

Hala Napraw Taboru w Skarzysku-Kamiennej, ul. Towarowa 2, 26-110 Skarzysko-Kamienna

3. Termin wykonania:

Wykonanie projektu wraz z akceptacja projektanta i uzgodnieniem Zamawiajacego
oraz péiniejsza dostawa i montaz i przeszkolenie pracownikdéw Zamawiajagcego — maksymalnie 8
tygodni od daty podpisania umowy.

4. Obstugiwane pojazdy:
1) Spalinowy Zesp6t Trakcyjny serii SA 135
2) Spalinowy Zespét Trakcyjny serii SA139
3) Spalinowa Lokomotywa Manewrowa serii SM42

5. 0Ogdlne zatozenia techniczno — konstrukcyjne:

1) Spaliny z wyzej wymienionych pojazdow odprowadzane majg by¢ za pomoca
kompletnego stacjonarnego wyciggu spalin skladajagcego sie z dwodch ramion
obrotowych (o obrocie 180° kaidy) sterowanych automatycznie. System ma
by¢ zaprojektowany do odbioru spalin o wysokiej temperaturze (~300°C) na wylocie
uktadu wydechowego z pojazdu i przechtodzenie ich do niskiej temperatury (~60°C) przy
wlocie do wentylatora. System odciggu spalin majg stanowi¢ dwa ramiona stacjonarne
sterowane automatycznie. Stacjonarne ramiona wyciggu spalin zamontowywane maja
by¢ na stupach konstrukcyjnych hali napraw wewnatrz wzdtuz kanatu przegladowego
znajdujgcego sie w torze 24M (stupy konstrukcyjne na miedzytorzu torow 22M i 24M) -
Rys. 1. System konstrukcyjny ramion po ztozeniu ma umozliwi¢ bez przeszkdd
poruszanie sie i prace po pomoscie podwieszonym na miedzytorzu.

2) Odprowadzenie spalin ma odbywaé sie za pomocg orurowania poprowadzonego
pod dachem pomiedzy kratownicami. Zaktadane posadowienie wentylatora w obudowie
dzwiekochtonnej. Zamawiajacy przewiduje mocowanie do elementéw konstrukcyjnych
hali albo na powierzchni dachu w ukifadzie mocowania balastowym
(z uwagi na konstrukcje i pokrycie dachu hali) — Rys. 2 i 3. Wyrzut spalin ma by¢
wyprowadzony przez otwér w dachu powyzej attyki. Spaliny bedg bezposrednio
wyrzucane z centrali wentylatorowe] poprzez wyrzutnie typu HAN pionowym
strumieniem do géry aby unikng¢ zanieczyszczenia powietrza w ich poblizu oraz
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3)

4)

5)

6)

zanieczyszczen powierzchni dachu. Komin wylotowy na dachu powinien byé
zabezpieczony systemem odgromowym wigczonym do istniejacej instalacji odgromowe;j
hali.

System powinien posiadac szafe sterujgco-zasilajgca, ktora bedzie realizowata zatozone
funkcje systemu wyciggu spalin. W szafie powinny znajdowac sie elementy sterowania
oraz sygnalizacji.

Z uwagi na montaz i dziatanie odciggu spalin w bliskim dziataniu sieci trakcyjnej
(odlegtos¢ ok. 5 m ) odcigg spalin wraz z urzadzeniami nalezy wigczy¢ do systemu
uszynienia hali.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zaprojektowat system odseparujgcy
prace odciggu od pracy suwnicy (zalozenie: system powinien uniemozliwi¢ prace
suwnicy w strefie dziatania odciggu spalin w trakcie pracy odciggu).

Zamawiajagcy wymaga doprowadzenia zasilania odciggu spalin do rozdzielnicy RWS
znajdujacej sie w osi 16-17 hali napraw (Rys. 4). Moc urzadzen odciggu spalin nie moze
przekroczy¢ 7,2 kW.

6. Budowa systemu odciggu spalin.

1)

2)

3)

4)

Odciag spalin ma by¢ zaprojektowany w ukiadzie 2 ramion stacjonarnych, obrotowych

sterowanych automatycznie. Dziatanie ramion oraz wydajno$¢ wentylatora uzaleznione

jest od wyboru typu lokomotyw / pojazdéw szynowych. Wyboru pracy odciggu spalin

operator powinien dokonywaé za pomocq pilota. Ramiona tamane w dwdch miejscach

do precyzyjnego nastawienia nad wydech pojazdu. Kat obrotu ramion 180° oraz kat

obrotu przegubéw 240°. Ze wzgledu na dtugotrwate uzytkowanie ramion materiat

konstrukcyjny kanatéw ssawnych powinien byé wykonany z aluminium lub stopu

aluminium.

Stacjonarne ramie wyciggowe w wersji automatycznej musi spetnia¢ nastepujgce

warunki:

a) Ramie wysiegnika o dtugosci minimum 6 metréw. Kat tamania wysiegnika minimum
180°, kat tamania na przegubie minimum 240°

b) Sterowanie ramieniem za pomoca napedow elektrycznych obstugiwanych pilotem
radiowym

c) Sterowanie wysokoscia okapu za pomocg napedu elektrycznego z regulacja skoku
do 4000mm.

Lokalizacja mocowania ramion odciggu:

a) Ramie A - srednica DN355 mm (zamontowane na stupie konstrukcyjnym w osi 16
hali) (Rys. 5) — obstugujace pojazdy serii SM42 + SA135 i SA139

b) Ramie B - srednica DN250 mm (zamontowane na stupie konstrukcyjnym w osi 13 hali)
(Rys. 6) — obstugujace pojazdy serii SA135 i SA139

Oba Ramiona A i B powinny by¢ zakorczone okapami dostosowanymi do pojazdéow
obstugiwanych na hali. Okap z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Specyfikacja techniczna ramiona odciggu spalin (Rys. 7) — elementy sktadowe:

a) wysiegnik obrotowego z przegubem o dtugosci 6m

b) kanat ssawny aluminiowy o srednicy 250mm (Ramie B) i 355mm (Ramie A)
¢) ztacze obrotowe

d) przegub elastyczny
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e) waz odciggowy kompresujacy sie o $rednicy 250mm

f) ssawa w ksztatcie okapu o $rednicy 400-600mm, 400-800mm

g) elektryczna regulacja wysokosci ssawki odciggowej gora/dét

h) pilot do zdalnego sterowania pracq ramienia

i} wentylator promieniowy, zasilany napigciem zmiennym 3x400V

j) uktad sterowania pracq wentylatora oraz ramig, wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami silnikowymi, nadajnikami.

5) Zasada dziatania Ramion wyciggu:

a) Pojazd serii SM42 - dziata tylko ramie A, natomiast ramie B jest odciete. Wentylator
dziata z petng moca. Zakladana wydajnos¢ okoto 8000m3/h

b) Pojazd serii SA 139 ma dwa osobne uktady wydechowe. Obstugiwany ma by¢ przez
obydwa ramiona. Zaktadana wydajno$¢ okoto 8000m3/h podzielone na dwa ramiona.

c) Pojazd serii SA 135 — ma by¢ obstugiwany przez obydwa ramiona wyboru ramienia
dokonujemy selektorem. Wentylator dziata z ograniczong moca, okoto 4000m3/h.

7. Odciag spalin ma by¢ wykonany na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia OPZ Zamawiajacego. Dokumentacje nalezy dostarczy¢
w wersji papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej wformacje pdf
i formacie CAD (1 egz.). Zawarto$¢ dokumentacji technicznej odciggu spalin musza stanowié
€O najmnie;j:

3) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawierajgca:
h) okreslenie przeznaczenia;
i) dane techniczne;
j} opis budowy;
k) instrukcje obstugi;
1) rysunki pogladowe;
m) wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczeristwa obstugi;
n) wymagania dotyczace konserwacji i przeglagdow.
4) Dokumentacja konstrukcyjna zawierajyca:
d) rysunki wykonawcze szczegétowe poszczegdlnych elementéw (czesci) oraz rysunki
montazowe/ztozeniowe podzespotow i zespotow;
e) katalog czesci zamiennych;
f)  Warunki Techniczne Odbioru (WTO).

8. Warunki Gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji min. 12 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru na caly odciagg spalin facznie z przeglagdami technicznymi i konserwacyjnymi
wymaganymi w tym okresie, ktére beda wykonywane bezptatnie z ramach Gwarancji przez
Wykonawce.
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SCIANA / SLUP
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Zespdt weiggnika ssawy

Przegub elastyczny

Kanat ssawny aluminiowy $rednicy 250 mm
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