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|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamowienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn: , Budowa sieci wodociggowej na terenie miasta Myszkowa - ul.
Malinowa ".

2. Adresy (lokalizacja) obiektu:

Inwestycja bedzie prowadzona w pasie drogowym drogi gminnej w ulicy Malinowej
i Ceramicznej w Myszkowie, na terenach dziatek 1614/1, 3520/8, 3517/5, 3616/1,
3618, 3520/9 dla obrebu Myszkow z miejscem wlaczenia projektowanej sieci
wodociggowej W obszarze dziatki o numerze ewidencyjnym 3616/1 w ul. Ceramicznej;

1) dziatki o nr ewid 3618 i 3616/1 - pas drogi gminnej w ul. Malinowej — zarzadca
drogi Burmistrz Miasta Myszkowa;

2) dziatki o nr ewid 3614/1, 3520/8, 3517/5, 3616/1, 3520/9 - pas drogi gminnej w ul.
Ceramicznej — wtasciciel Gmina Myszkow;

dla ktérych niezbednym bedzie uzyskanie przez Wykonawce decyzji o lokalizacji
urzadzenia w pasie drogowym od zarzadcy drogi. W przypadku koniecznosci wejscia
w teren dziatek niebgdacych wiasno$cia Zamawiajacego, oraz nieujetych powyzej, do
zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie o$wiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscia na cele budowlane w przypadku witasno$ci/wspodtwiasnosci prywatne;j
od wszystkich jej wtascicieli/wspdtwtascicieli wykazanych w ewidencji nieruchomosci
Starostwa Powiatowego w Myszkowie, lub uzyskania ostatecznej decyzji
0 ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci w przypadku nieruchomosci
0 nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu objetego inwestycja zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwata nr XLI11/368/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30.06.2010r.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na zataczniku nr 1 do OPZ.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwanych dalej STWiORB,
obejmujacych zadanie;

2) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien branzowych, opinii, zezwolen,
decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa w celu uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowg;

3) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonang dokumentacjg projektowo
kosztorysowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlanych podczas realizacji robot budowlanych w zakresie objetym tymi
opracowaniami.

. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
1. Stan istniejacy:
W projektowanym obszarze, w drodze gminnej w ulicy Malinowej w Myszkowie brak

jest sieci wodociggowej ponadto po trasie projektowanego wodociggu jest istnicjace
uzbrojenie terenu, to m.in.: sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna.

2. Stan projektowany:

W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych winien zosta¢ zaprojektowany
wodociag o dtugosci ok. 880 m w pasach drog gminnych:

1) drogi gminne: w ul. Malinowej dziatki nr ewid 3618 i 3616/1 oraz w ul. Ceramicznej
dziatki nr ewid 3614/1, 3520/8, 3517/5, 3616/1, 3520/9 (planowane miejsca
wlaczenia w dziatce 3616/1);

Poczatek sieci wodociggowej wiaczy¢ do w drodze gminnej w ulicy Ceramicznej, gdzie

znajduje si¢ istniejacy wodociag PVC o $rednicy 110 mm w dziatce o nr ewid 3616/1

w obrebie posesji nr 2, koniec sieci wodociggowej wiaczy¢ do w drodze gminnej

w ulicy Ceramicznej, gdzie znajduje si¢ istniejagcy wodociag PVC o $rednicy 110 mm

w dzialce o nr ewid 3616/1 w obrgbie posesji nr 11e.

Projektowany wodocigg powinien zapewnié¢ zasilenie wszystkich nieruchomosci

potozonych wzdtuz projektowanego przebiegu.

Do obowigazkéow Wykonawcy nalezy rowniez rozwiazanie kolizji projektowanych
obiektow z istniejaca infrastruktura techniczng z ewentualnymi projektami ich
przebudowy, ktére nie beda stanowi¢ podstawy do zamoéwienia odrebnego lub
dodatkowego wynagrodzenia. Jezeli w trakcie realizacji robét zgodnie
z opracowang dokumentacja projektowa, zajdzie koniecznos¢ wykonania
dodatkowej dokumentacji uzupelniajacej niezbednej dla realizacji robot, do
obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie tej dokumentacji na wlasny koszt.

UWAGA:

Wszystkie rozwiazania projektowe musza by¢ pozytywnie uzgodnione przez
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myszkowie a nastepnie przez
Zamawiajacego.

3. Wykonana kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych winny
umozliwic:

1) uzyskanie warunkow technicznych przylaczenia do infrastruktury technicznej
od wiasciwej instytucji eksploatujacej sie¢ (na podstawie przygotowanych przez
Wykonawce stosownych kompletnych wnioskow z wymaganymi zatacznikami),

2) uzyskanie decyzji o lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym od zarzadcy drogi
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(drog gminnych),

3) uzyskanie decyzji administracyjnych niezb¢dnych dla zrealizowania kompletnego
zamierzenia inwestycyjnego, w tym decyzji o pozwoleniu na budoweg,

4) udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.), w tym: okreslenie przedmiotu
zaméOwienia w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane w sposéb zgodny z przepisami ww. ustawy, w celu zachowania uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcow robéot budowlanych,

5) wykonanie rob6t budowlanych.

I11. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Materialy wyjsciowe do projektowania:

1.1. Aktualizacja mapy dla celow projektowych po 35 m od granicy projektowanego
pasa drogowego na catym odcinku ok. 880 m. Nowym pomiarem nalezy obja¢ wszystkie
elementy zagospodarowania terenu tj. budynki, budowle, drzewa, stupy elektryczne,
teletechniczne, ogrodzenia, krawezniki, elementy podziemnego uzbrojenia terenu (W tym
istniejgcego wodociggu w pasie drogi w ul. Ceramicznej) tj. kable, rurociagi itp., ktore nie
sa wykazane w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Myszkowie. Granice
ewidencyjne dzialek winny by¢ naniesione analitycznie na podstawie danych
pochodzacych z panstwowych zasoboéw geodezyjnych i kartograficznych, znajdujacych
sie¢ w Starostwie Powiatowym w Myszkowie. Wykonawca winien zweryfikowaé
poprawnos$¢ naktadki ewidencyjne;.

Mapa do celow projektowych winna by¢ wykonana:

- w wersji elektronicznej (plik w formacie DWG, DXF, DGN)

Zorientowana w przestrzeni w uktadzie odniesienia: Panstwowy Uklad Wspoétrzednych
Geodezyjnych 2000, PL-2000, -1legz. dla Zamawiajgcego,

- w wersji dokumentu na papierze, uzgodniona przez wszystkie branze, ktorych media
wchodza w zakres jej aktualizacji, ktéra winna zosta¢ oklauzulowana przez Starostwo
Powiatowe w Myszkowie — 1 egz. dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze dla potrzeb
projektowania. Zaktualizowana mapa do celéw projektowych winna umozliwié
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji ww. zadania;

1.2. Wypisy z rejestru gruntow dla dzialek inwestycyjnych i sasiadujacych wraz
z tabelarycznym ich zestawieniem.

Wypisy z rejestru gruntow — legz. dokumentu na papierze (oryginat + 2 egz.
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) + 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki
w formacie PDF, DOC), wraz z tabelarycznym zestawieniem dzialek z podaniem:
narastajaco numeru dziatki; imienia, nazwiska i adresu wilasciciela; oznaczenie tytutu
wlasnosci — 1 egz. dla Zamawiajacego w wersji na papierze + 1 egz. w wersji edytowalne;j
(EXCEL).
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1.3. Geotechniczne warunki posadowienia - 3 egz.

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463) Geotechniczne warunki nalezy
przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze, w zaleznosci od kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w formie projektu geotechnicznego oraz
dokumentacji badan podioza gruntowego. Z opracowan winna w jednoznaczny sposob
wynika¢ kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe. W =zaleznosci od
rodzajow przewidywanych obiektow oraz warunkow gruntowych kategoria geotechniczna
moze by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny
by¢ okreslone w sposob ostateczny. Szczegdtowe wymagania odnos$nie treSci opracowania
oraz badan okres$laja Europejskie Normy lub Polskie Normy. Zamawiajacy zastrzega, iz
na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertow badawczych nie moze
by¢ wigkszy niz 100 m w przypadku obiektow liniowych (lokalizacja odwiertow winna
byé dostosowana do stopnia jego zlozonosSci). Planowane zakresy badan
(w tym ilosci, lokalizacja 1 gl¢bokosci punktow badawczych) powinny by¢ uzgodnione
pomigdzy zainteresowanymi projektantami  obiektow  budowlanych 1 urzadzen
a wykonawca badan geotechnicznych. W celu okre$lenia grupy nos$nosci podtoza,
rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych nalezy wykonaé¢ do glebokos$ci co najmniej
2,0 m ponizej przewidywanej maksymalnej gtebokosci prowadzenia robdt ziemnych.
Niezaleznie od formy, opracowanie — skladajace si¢ z czeséci tekstowej i graficznej
— powinno dostarczy¢ kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji
obiektu. Poziom szczegdlowosci opracowania nalezy dostosowaé odpowiednio do rodzaju
obiektu, oraz od rodzaju i zakresu planowanych robdt. Badania geotechniczne powinny
dostarczy¢ wystarczajacych danych dotyczacych podloza oraz warunkéw wodnych
W obrebie 1 otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do wlasciwego
wyznaczenia podstawowych wlasciwosci podtoza gruntowego 1 wiarygodnego okreslenia
warto$ci parametrow tego podtoza, ktore majg by¢ uzyte w obliczeniach projektowych;

Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu:
- 1 egz. w wersji papierowej,
- 1 egz. w wersji elektronicznej (plik w formacie PDF, DOC).

Pozostate egzemplarze wchodza w sktad projektu budowlanego.

1.4. Dokumentacja do regulacji prawnej nieruchomosci zajetych pod projektowany
wodocigg:

Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w przypadku nieruchomos$ci niezbednych do zajgcia
w celu zaprojektowania sieci wodociggowej, w zakresie niezbednym do zlozenia wniosku
0 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci do Starosty Myszkowskiego dla
wszystkich dzialek o nieuregulowanym stanie prawnym na podstawie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami. Przedmiotowy wzor wniosku
dostepny jest w katalogu spraw Starostwa Powiatowego, dostepny na stronie
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https://powiatmyszkowski.eboi.pl/. W pisemnym wniosku 0 ograniczenie sposobu

korzystania z nieruchomos$ci, nalezy okresli¢:

nieruchomo$¢ z podaniem oznaczen z ksiegi wieczystej lub zbioru dokumentéw
oraz z katastru nieruchomosci;

cel publiczny, do ktorego realizacji nieruchomos¢ jest niezbedna;

powierzchni¢ nieruchomosci okreslong w m. kw. oraz powierzchni¢ nieruchomosci
przeznaczong do zajgcia;

dotychczasowy sposob korzystania z nieruchomosci i stan jej zagospodarowania;
wtasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci, a w razie braku danych
umozliwiajacych okreslenie tych osob - witadajacego nieruchomoscig zgodnie
z wpisem w katastrze gruntow (rejestrze ewidencji gruntow);

inne okoliczno$ci istotne w sprawie.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

dokumenty z przebiegu rokowan przeprowadzonych przez wnioskodawce
z wladcicielem lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci o uzyskanie zgody
na wykonanie prac, o ktorych mowa w art. 124 lub art. 125 w/w ustawy,

wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku braku planu decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

wypis 1 wyrys z katastru nieruchomosci (rejestru ewidencji gruntow);

mape¢ z rejestrem nieruchomosci objetej wnioskiem z wrysowanym planowanym
przebiegiem infrastruktury; - projekt planowanych prac wraz
z niezbednymi uzgodnieniami z wta§ciwymi organami okreslonymi w stosownych
przepisach

pelny odpis z ksiggi wieczystej zatozonej dla nieruchomos$ci objete; wnioskiem
albo zaswiadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentéw,
a w przypadku braku KW lub ZD, zaswiadczenie wlasciwego sadu stwierdzajace,
ze nieruchomo$¢ nie ma zalozonej ksiggi wieczystej lub nie jest dla niej
prowadzony zbior dokumentow;

pelnomocnictwo, jezeli osoba ubiegajaca si¢ o wydanie zezwolenia dziatla przez
pelnomocnika.

Wypisy z rejestru gruntow dla dziatek inwestycyjnych 1 sgsiadujacych;
Tabelaryczne zestawienie dziatek z podaniem: narastajgco numeru dziatki; imienia,
nazwiska 1 adresu wtasciciela; oznaczenie tytutu wtasnosci;

po 1 egz. ww. dokumentow dla Zamawiajagcego w wersji na papierze
+ po 1 egz. w wersji edytowalnej (EXCEL) oraz PDF.

Pozostate egzemplarze w ilosci niezbednej do ztozenia wniosku o ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomosci.

2. Czes$é Srodowiskowa:

2.1. Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwiazaniami projektowymi wraz

z planem wyr¢bu zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usunig¢cie drzew
i krzewow kolidujacych z rozwiazaniami projektowymi
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W przypadku koniecznosci usunig¢cia zieleni w zwigzku z realizacjg inwestycji, nalezy
sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewow kolidujacych
z inwestycja. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oryginat zezwolenia po jego
uprawomocnieniu oraz zataczy kopie decyzji potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem do
PBW oraz wniosku o wydanie pozwolenia na budowe. Dokumentacja: ,Inwentaryzacja
zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsigwzigciem” powinna
uwzglednia¢ wymagania okre$lone w ustawie z dnia 16.04.2004 r. 0 ochronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336).

e Wykonawca przekaze 2egz. dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze w ilosci

niezbednej do zlozenia wniosku o Zezwolenia na usuniecie drzew oraz 1 egz. w wersji
PDF.

3. Materialy projektowe:

3.1. Projekt budowlany poszerzony o zakres projektu wykonawczego (projekt
budowlano - wykonawczy zwany w skrocie PBW) wraz z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia - Wwinien zosta¢ opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz 2454); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) i innymi
obowigzujacymi przepisami. Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
1 ewentualng przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej. Projekt
budowlany winien zawiera¢ rowniez wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia,
decyzje administracyjne (w tym decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego),
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej w ramach jednego
opracowania dokumentacyjnego) zgodnie z obowigzujagcym na dzieh jej wykonania
Prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej. Do projektu budowlanego nalezy
dolaczy¢ oswiadczenie projektanta oraz o$Swiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢é — 5 egz. w formie papierowej,
z tym, ze 2 egzemplarze projektu budowlanego beda zawiera¢ oryginalne podpisy
1 pieczatki, a trzy egzemplarze mogg by¢ kopiami.

- 1 egz. w formie elektronicznej:
catosc¢ - plik w formacie PDF, oraz rysunki - plik w formacie DWG, opis techniczny - plik
w formacie DOC.
3.2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR). Projekty organizacji ruchu na
czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
— Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
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W sprawie przepisow techniczno-budowlanych, dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.)

— Ustawg z dnia 7 lipca 2022 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320)

— Ustawg z dnia 28 kwietnia 2022r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047)

— Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784),

Wraz z uwzglednieniem w przedmiarach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, uzyska¢ zatwierdzenie przez
organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaty pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu
oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji projektowej — 2 egz. dla Zamawiajacego, opieczetowane przez
organ zatwierdzajacy projekt. Projekt ma zawiera¢ organizacj¢ ruchu dla wykonania
wszystkich projektowanych obiektow w tym w przypadku takiej koniecznosci dla
przebudowy/budowy niezbednego wuzbrojenia, przylaczy, wycinki zieleni, drog
krzyzujacych sie, przepustow etc.

3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIORB) — winny zostac¢

opracowane w sposOb jednolity dla calego zadania, zgodnie 2z wymaganiami

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

I zawiera¢ zbidor wymagan, ktore sg niezbedne do okre§lenia standardu i jakosci

wykonania robdt, sposob wykonywania robot budowlanych, wilasciwosci wyrobow

budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonywania poszczegolnych robot,
tj. szczegdotowe wymagania w zakresie: sprzetu, materialdw, maszyn, transportu,
wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robo6t, obmiardéw robot, odbiorow
wykonanych robot i podstaw ptatnosci za roboty. W konicowej czg$ci nalezy przytoczyé
wykaz dokumentéw odniesienia zwigzanych z trescia danej Specyfikacji. Tres¢

STWiORB powinna odnosi¢ si¢ tylko 1 wylacznie do robot objetych przedmiotowa

dokumentacjg projektowg i by¢ Scisle z nig powigzana. Zapisy zawarte w STWiIORB

nalezy  ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych

I organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu uniknigcia réznych interpretacji

w zapisach na etapie realizacji robdt, Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania

w opracowywanych specyfikacjach, wymogéw ujetych w Ogolnych Specyfikacjach

Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania STWiORB). Specyfikacje

Techniczne nalezy opracowaé w sposob umozliwiajacy jednoznaczng wyktadni¢
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wymaganych standardow dla stosowanych materiatow i wyrobow, jakosci wykonania
robot oraz oceny prawidlowosci ich wykonania i1 rozliczania. Wymagania zawarte
w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktualne na dzien oddania dokumentacji warunki
techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla danego projektu. Jednostki
rozliczeniowe robot okreslone w Specyfikacjach muszg by¢ tozsame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych. STWiORB musi
zawiera¢ spis tresci z podaniem numerdéw stron odpowiednich. Specyfikacje nalezy
usystematyzowa¢ wedtug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajgcg okreslong branz¢ (np. K — kanalizacyjna, D — drogowa, T — teletechniczna,
E — elektro-energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okre$la¢ nazwe czesci
obiektu lub wydzielonej roboty, dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe
robot, a pozostate dwie cyfry — element rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji
dotyczacym obmiaru i1 podstaw platnosci. W przypadku bardziej szczegdélowego
rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulu konkretnych parametrow technicznych
1 jakosciowych i/lub zastosowanych materiatow czy wyrobdéw), kod 6 cyfrowy mozna
uzupetni¢ (dalsze dwie cyfry, mata litera, itp.) — przy zachowaniu peinej zgodnos$ci
z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacji. Wspolne wymagania dotyczace robot
budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujete w zbiorczej specyfikacji ogdlnej,
kodowanej przyktadowo jako ,KD.00.00.00 Wymagania ogdlne” (dla branzy
kanalizacyjnej, drogowej). Specyfikacja ta winna poprzedza¢ wszystkie inne zawarte
w tomie | zbioru STWIORB. W specyfikacji ogolnej nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢
sposob rozliczania wszystkich wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujg¢tych
w innych specyfikacjach — przy zachowaniu wzajemnej zgodnosci zapisow specyfikacji
ogolnej z trescig poszczegdlnych specyfikacji szczegétowych. Dotyczy¢ to moze m.in.:
projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robdt na podstawie tych
projektow, kosztow zaplecza budowy, kosztow ochrony i utrzymania robot, obstugi
geodezyjnej inwestycji, inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zajecie
terend6w na cele budowy, kosztéw zwigzanych z czasowg organizacja ruchu, naprawy
wyrzadzonych szkdd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu
innych kosztoéw okoto inwestycyjnych wynikajacych z przepisow prawnych, dokumentacji
projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji
robot. Zwraca si¢ uwage, ze zapis typu ,,w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogdlny,
gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca
robot ma te elementy rozliczy¢. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie robot tj. usuwanie humusu, usunigcie drzew 1 krzewow, w stosownych
Specyfikacjach Technicznych nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu zagospodarowania
materialow rozbiorkowych (nadajacych si¢ lub nie do ponownego wykorzystania).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacji KD.00.00.00.
STWiORB musi bezwzglednie dotyczy¢ tylko zakresu robdt objetych dokumentacja
projektowa — w ilosci 4 egz. oraz 1 egz. w formie elektroniczne;j.

3.4. Przygotowanie i zlozenie do Starostwa Powiatowego w Myszkowie kompletnego
wniosku o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe - ktory winien zosta¢ opracowany
zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682
z pézn. zm.), W tym uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, zezwolen, zgdd— 2 egz.
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Przedmiotowy wniosek winien zawierac:

e 4 egz. projektu budowlanego poszerzonego o zakres projektu wykonawczego
(PBW);

e oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomos$cia na cele budowlane (w tym
niezbedng ostateczng decyzj¢ o ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci dla
dziatek o nieuregulowanym stanie prawnym), ponadto oryginaty wraz z kserokopiami
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
decyzji na wycigcie drzew (w przypadku takiej koniecznos$ci).

4. Wymagania w zakresie czeSci kosztowej dokumentacji:
Przedmiary robdot winny zosta¢ opracowane na: sie¢ wodociagowa.

4.1 Przedmiar robot, przedmiar robot w ukladzie TER i wzor kosztorysu ofertowego
(formularz):

- 2egz. w formie papierowej,
- 1egz. w formie elektroniczne;j:
e catosc¢ - plik w formacie PDF, oraz XML XLS

e catos¢ - plik w formacie ATH 1 KST odrgbnie

Przedmiar robét, jako skladnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé dla
wszystkich branz i wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa - zgodnie
z Rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2454). Przedmiar robdt powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegdétowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych; Nalezy zwrdci¢ uwage na
zgodno$¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (STWiORB). Zgodnos$¢ ta
dotyczy¢ powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar,
wyliczenia ilosciowe). Na stronie tytulowej przedmiaru robdt nalezy takze poda¢ dane
jednostki i osoby opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

4.2 Wzor kosztorysu ofertowego (formularz) nalezy sporzadzi¢ w uktadzie
specyfikacyjnym (STWiORB), w formie Tabel Elementow Rozliczeniowych (TER),
odrebnie dla kazdej branzy — dla wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektows.
Wspolne wymagania (pkt.3.3) nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER — poprzedzajace;j
tabele pozostale — 0 ile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrebny sposob rozliczania
tych wymagan. Poszczegdlne Tabele Elementow Rozliczeniowych, jednoznacznie
okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebra¢ w jeden ,,skoroszyt” na poczatku, ktérego
(za strong tytulowg) powinno by¢ zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel sktadajacych si¢
na calo$¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytulowej Kosztorysu Ofertowego winny
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zawiera¢ informacje analogiczne jak dla przedmiaru robot. Poszczegdlne Tabele
Elementow Rozliczeniowych nalezy sporzadzi¢ w nastepujacym uktadzie kolumn: Lp.,
numer STWiORB, wyszczego6lnienie elementéw rozliczeniowych, jednostka miary, ilo$¢
jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypeiniana danymi),
cena za element rozliczeniowy (warto$¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pieni¢znej
— kolumna nie wypelniona danymi). Poszczegdlne wiersze danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych powinny odzwierciedla¢ systematyke przyjeta dla Specyfikacji
Technicznych (pkt.3.3). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczy¢ podsumowania kolumny
cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w ukladzie: suma netto, podatek VAT
(zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie
wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszg by¢ ponumerowane i odpowiadaé tylko
1 wytacznie zapisom pkt 7 1 9 adekwatnej] STWiORB (zgodno$¢ jednostek obmiarowych
i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna
kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢
dostarczona Zamawiajagcemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposob
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Przedmiar robot w ukladzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie przysziego kosztorysu
ofertowego, jaki beda sktada¢ wykonawcy robot budowlanych, bez wykazywania kolumn
cenowych i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegolne pozycje rozliczeniowe danej
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy uzupelni¢ o dodatkowe wiersze - jako
niewyceniane  podpozycje pozycji rozliczeniowej. W wierszach tych nalezy
wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia iloSciowe sktadajace si¢ na sumaryczng ilosé
rozliczeniowg (ze wskazaniem lokalizacji lub ,,zré6dta” wyliczen). W podpozycjach nalezy
takze wykaza¢ te elementy rozliczeniowe ktore nie maja zdefiniowanych jednostek
obmiarowych w pkt 7 Specyfikacji, a stanowia skladnik ceny jednostkowej wg pkt 9
STWiORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawa¢ odrgbnych numerdw;
podpozycje moga by¢ punktowane i/lub wyrdéznione odrgbng czcionka. Edytowalna wersja
elektroniczna tego przedmiaru powinna by¢ dostarczona Zamawiajagcemu w formacie
danych kompatybilnym z MS Excel.

4.3 Kosztorys inwestorski w ukladzie TER:

Kosztorys inwestorski winien zosta¢ opracowany na: sie¢ wodociagows.

Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ dla wszystkich branz i wszystkich rob6t objetych
dokumentacjg projektowg - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. 2021 r. poz.2458). Zatozenia do kosztorysowania nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:
dokumentacja projektowa z przedmiarem robdt, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot (pkt.3.3.), zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe. Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego
(pkt.4.2.0) odrebnie: w uktadzie szczegotowym i uproszczonym w formie TER. TER
nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego ustalajac ceny dla poszczegoélnych
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wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjetego w TER stopnia agregacji
elementdéw rozliczeniowych, powinny korelowa¢ z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie
inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzej — wymagana jest calkowita zgodnos¢
cenowa pomiedzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla
poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadaé zapisom pkt. 7 i 9
stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszacych si¢ do danej pozycji rozliczeniowe;.
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz
z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajagcemu
w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w spos6b umozliwiajagcy samoczynne
przeliczanie arkusza kalkulacyjnego. Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi,
iz warto$ci kosztorysowe robot odbiegaja od cen rynkowych ma on prawo zada¢ od
Wykonawcy dokonania korekty w przedmiotowych kosztorysach.

5.Materialy przetargowe:

Materiaty przetargowe stanowia, przekazang na no$nikach danych, cyfrowa kompletng
ostateczng wersj¢ dokumentacji projektowej, ktora jest wiernym odzwierciedleniem wersji
papierowej. Zardwno opakowanie oraz sam nosnik winny by¢ opisane nazwg opracowania
oraz data wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogéw oraz plikdow musza by¢
uporzadkowane w sposob czytelny, zrozumiaty, logiczny oraz jednoznaczny. Materiaty
przetargowe stanowig wszystkie finalne opracowania jakie zostaly przekazane
Zamawiajacemu (np. mapa do celow projektowych, karta informacyjna, operat
wodnoprawny, rozpoznanie podtoza gruntowego, projekt budowlano-wykonawczy
z zalacznikami, projekty organizacji ruchu z zalacznikami, STWiOR, TER-y, iinne
wymienione w OPZ. Materialy przetargowe nalezy przekaza¢ na trzech niezaleznych
nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawiera¢ wersje¢ nieedytowalng dokumentacji
z wytaczeniem materiatow zawierajacych szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie pdf
oraz dodatkowo jpg dla orientacji i1 planu zagospodarowania terenu), nos$nik drugi winien
zawiera¢ wersje¢ edytowalng (rozszerzenie doc, xIs, dwg oraz dxf) materialow
zamieszczonych na nos$niku pierwszym. Nosnik trzeci winien zawiera¢ kosztorysy 1 TER -
y. Wielko$¢ jednego pliku nieedytowalnego nie moze przekracza¢ 16 MB. Podktady
mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym uktadzie
wspotrzednych. W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny by¢ przygotowane w taki
sposob, by otwarcie pliku zasadniczego powodowato samoistne zaladowanie odnos$nika.

6. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia:

6.1 Wykonawca uzyska wszystkie niezbgdne decyzje, postanowienia, uzgodnienia,
opinie, dane, informacje, itp., niezbgedne dla prawidlowego wykonania
dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen organow administracji
publicznej oraz opinii 1 uzgodnien innych podmiotow przekaze do Zamawiajacego
w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy
1 porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
zawrze¢ w zwiagzku z realizacja przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze do
Zamawiajacego w ciaggu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wazno$¢
wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji dokumentéw musi
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posiada¢ co najmniej 6-cio miesigczny okres waznosci liczac od dnia sporzadzenia
protokotu  odbioru  dokumentacji  projektowej. W przypadku  warunkéw
technicznych uzyskiwanych od gestorow sieci projektant jest zobowigzany do
udzielenia informacji czy zakresy robdt zwigzanych z likwidacja kolizji wynikaja
z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowia ulepszenie sieci.
W przypadku konieczno$ci negocjacji warunkéw przebudowy, na polecenie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w organizowanych
spotkaniach z gestorami sieci, celem ustalenia ostatecznych warunkow dla
inwestycji.

6.2 Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, ktore s3 wymagane przez prawo budowlane
winny by¢ w oryginalach zalaczone do egz. nr 1 PBW. Na oktadce tego
egzemplarza nalezy umiesci¢ czerwony napis ,,Egzemplarz zawiera oryginaly
uzgodnien”.

6.3 Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaty zamieszczone w PBW, winny
by¢ przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny si¢
znalez¢ kserokopie dokumentow zataczonych do PBW potwierdzone ,,za zgodno$¢”
1 opisem, iz oryginaty znajduja si¢ w PBW. Dotyczy to zar6wno samych pism jak,
i zalgcznikow graficznych. Teczka/segregator winny zawiera¢ spis wszystkich
dokumentoéw oraz dat ich wazno$ci.

6.4 Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystgpowania w jego
imieniu z wnioskami 0 uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien,
zezwolen, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym wystapieniu Wykonawcy do
Zamawiajacego o ich udzielenie.

6.5 Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robot, materiatow, maszyn
1 urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu
elementu minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadac, i ktore sg istotne
z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych wypadkach
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy,
patent z uzasadnionych  wzgledow  technologicznych, ekonomicznych,
organizacyjnych, jezeli taki obowigzek wynika z odrebnych przepisow. W takim
przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzanie
rOwnowazne.

6.6 Dokumentacja projektowa powinna spetlnia¢é wymogi obowigzujacych ustaw,
rozporzadzen, warunkow technicznych, aktualnych na dzien odbioru dokumentacji
projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres$¢ i zakres projektu dostosowa¢ do
obowiazujacych przepisow.

6.7 Dokumentacj¢ projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych
teczkach kartonowych z wykazem zawarto$ci teczki. Do kompletowania
dokumentacji projektowej nie nalezy stosowac kartonow archiwizacyjnych.

6.8 W przypadku niekompletno$ci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztéw jej
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wykonania.

6.9 W trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego na roboty

budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem niniejszego zamowienia, az do zakonczenia postepowania na
roboty budowlane, Wykonawca bedzie przygotowywal pisemne odpowiedzi na
pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktorych koniecznos$é
bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 3 dni od dnia
przekazania pytania Wykonawcy.

6.10 Razem z protokotem przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca zlozy

os$wiadczenie, 1z przekazywana dokumentacja jest sporzadzona zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma
stuzy¢. Oswiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta, sprawdzajacego
oraz osobe¢ uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. Dodatkowo do
dokumentacji nalezy zalaczy¢é os$wiadczenie, z ktorego wynika¢ bedzie, ze
dokumentacja jest zgodna =z obowigzujacymi przepisami 1 wymaganiami
Zamawiajacego, oraz ze dokonano nastepujacych czynnosci:

sprawdzono kompletno$¢ opracowania,

sprawdzono kompletno$¢ uzgodnien branzowych i wypetniono warunki techniczne
w nich zawarte,

sprawdzono kompletno§¢ wuzgodnien, =zalecen 1 wymagan, wynikajacych
z wydanych decyzji, w tym m.in. pozwolenia wodnoprawnego,

sprawdzono poprawnos$¢ obliczen, przedmiarow 1 kosztorysow,

sprawdzono zgodno$¢ dokumentacji, w tym STWiORB 2z obowigzujacymi
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych,

sprawdzono zgodno$¢ dokumentacji, w tym STWiORB z wersja elektroniczna
przedmiotowej dokumentacji,

sprawdzono zgodnos$¢ z obowigzujagcymi przepisami Unii Europejskie;.

6.11 Inne:
Niezaleznie od opisanych powyzej rozwigzan, majacych na celu zapewnienie jak
najwyzszej jakosci opracowywane] dokumentacji, Wykonawca ma prawo do skladania,

uzgadniania przez Zamawiajacego rozwigzan projektowych. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zlecenia przeprowadzenie kontroli dokumentacji projektowej niezaleznej
Jednostce.

7. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacji projektowe;j:

7.1W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materialow

wyjsciowych koniecznych do realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych

z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie niezbednym dla

wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego zamowieniem
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oraz wszystkie elementy dokumentacji projektowej okreslone w niniejszym OPZ.
Cena ofertowa winna uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan okreslonych
niniejszym OPZ oraz koszty udzialu w postgpowaniu przetargowym na wykonanie
robdt budowlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe)
oraz przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do
rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamoéwienia.

7.2 Kompletng dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowg z decyzja o pozwoleniu na

budowe oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
nalezy zlozy¢ w biurze podawczym Zamawiajacego.

7.3 Weryfikacja dokumentacji projektowej powinna nastgpi¢ w ciggu 7 dni, liczac

od daty zlozenia przedmiotowej dokumentacji w iloSci przewidzianej umowg
w siedzibie Zamawiajacego wraz z protokdtem odbioru prac projektowych w 2 egz.,
podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. W razie odmowy
odbioru opracowan podlegajacych odbiorowi, ich zwrot powinien nastapi¢ w ww.
terminie z pisemnym podaniem przyczyn niedokonania odbioru m.in.: stwierdzenia
niezgodno$ci wykonanej dokumentacji projektowej z zatozonymi wymaganiami
oraz opisem przedmiotu zamdéwienia. Wowczas dokumentacja projektowa zostaje
zwrocona Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia
poprawek.

7.4 1 egz. protokolu odbioru prac projektowych po podpisaniu przez Zamawiajacego

zostanie przekazana Wykonawcy.

7.5 Protokot odbioru, o ktorym mowa powyzej, podpisany przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajagcego wskazanego w umowie 1 jest podstawg do
wystawienia faktury za wykonana dokumentacje projektowa.

. Zalaczniki
1) Zatacznik nr 1 do OPZ — mapa pogladowa z lokalizacja inwestycji.

. Obowigzujace nw. przepisy zwiazane, podstawy prawne aktualne na dzien
zawarcia umowy:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych,;

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracj¢ publiczna;

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska;

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
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oddzialywania na §rodowisko;

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne;

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody;

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych;

- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego  zakresu iformy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie
szczegdlowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

W przypadku zmian ustaw, przepisow, rozporzadzen ww. przepisow, ktore
zostana wprowadzone w trakcie wykonywania umowy, a w szczegolnosci wydania
nowego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz nowego Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania Kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, na podstawie ktorych Wykonawca opracowuje przedmiotowa
dokumentacje¢ projektowa i STWiORB, Wykonawca winien przed oddaniem opracowan
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uwzgledni¢ w nich zmiany wynikajace z nowych przepiséw. Czynnosci te Wykonawca
winien wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.
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