Zatacznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonanie okresowych (pétrocznych, rocznych i piecioletnich) przegladéw stanu technicznego
obiektow budowlanych w budynkach i instalacji i urzadzen podlegajacych ochronie srodowiska

oraz instalacji odgromowej nalezgcych do PGNiG Termika Energetyka Przemystowa S.A.
. Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia obejmuje:

1) Przeglady budowlane pétroczne, roczne i piecioletnie:

a) wykonanie okresowej, rocznej kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczgce dziatania czynnikdw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,

b) dla obiektéow, ktére tego wymagajg, wykonanie okresowej piecioletniej kontroli
polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

c) wykonanie okresowej kontroli potrocznej w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1, w dwéch
turach w | turze: w terminie do 31 maja oraz w Il turze: w terminie do 30 listopada , w
przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m? oraz innych
obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajgcej 1000 m?;

d) bezzwtoczne, pisemne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej
kontroli,

e) dokonanie sprawdzenia wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

2) Przeglad budowlany dla instalacji i urzadzen ochrony srodowiska

Wykaz instalacji i urzadzen podlegajacych okresowej kontroli dla poszczegélnych Zaktaddw:

Zaktad Jastrzebie-Zdro;j:

Kociot WP-70 nr 5

o elektrofiltr
e instalacja redukcji emisji SO2 (Instalacja Deemis do odsiarczania spalin metodg amoniakalng
reagentem Deemis)

e instalacja redukcji emisji NOx
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Kociot CFB

filtr workowy - instalacja redukcji emisji pytu
instalacja redukcji emisji SO2 (Instalacja odsiarczania spalin za pomocg maczki wapiennej)
instalacja redukcji emisji NOx (Instalacja do selektywnej redukcji niekatalitycznej)

Stacja Uzdatniania Wody

uktad neutralizacji Sciekdw

uktad instalacji odprowadzania $ciekdbw do zb. posredniego, zbiornikéw sciekéw
poregeneracyjnych i ostatecznie do zb. betonowego.

tapacz(absorber) oparéw chlorowodoru

Dodatkowe informacje:

Protokoty sporzadzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawieraé okreslenie:
ogodlnego stanu technicznego urzadzen objetych kontrolg,

stanu technicznego elementéw wyposazenia urzadzen,

rozmiaréw zuzycia urzadzen i ich elementéw wyposazenia,

ewentualne uszkodzenia i usterki zaobserwowane w urzadzeniach i ich elementach
wyposazenia

Termin realizacji zamdwienia:

| tura: do 31.05.2024 r. oraz Il tura: do 30.11.2024 r.

Zaktad Zory:

Instalacja odpylania spalin Kotta WR25 Nr 1, Nr 3, Nr 4 na terenie Cieptowni w Zorach
sktadaja sie z:

Odpylacza wstepnego typu MOS

Kanatéw spalin z fundamentami | konstrukcjami wsporczymi

Odpylacza przelotowego

Odpylacza cyklonowego,

Samoczynny zawdr dozujacy typu EK

Filtry workowe

Wentylator spalin z fundamentami

Schody, dojscia | podesty obstugowe

Instalacja transport pytu spod odpylaczy do odzuzlaczy

Silos odpadu poreakcyjnego o pojemnosci 70 m? — odrebna ksigzka obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy 26,5 m2
Wymiary zewnetrzne-S—-5,6 m, L-5,8 m, H—-18 m
Silos wysokosci 10,7 m, Srednica 3,2 m
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Instalacja odpylania spalin Kotta WR NR1, NR2oraz WR Nr3 na terenie Cieptowni w
Czerwionce Leszczynach to cyklofiltr MCF, ktéry zabudowany jest jako zblokowana Instalacja
trzech urzadzen odpylajacych:

Odpylacza przelotowego,

Odpylacza cyklonowego,

Samoczynny zawdr dozujgcy typu EK

Dodatkowe informacje:

Przeglad stanu technicznego obiektu budowlanego (urzadzenia i instalacje stuzgce ochronie
$rodowiska) przeprowadzony w dwdch etapach w Zakfadzie Zory | etap do 31.05.2024r, ||
etap do 30.11.2024r. Oba etapy zakorczone zgtoszeniem do PiNB w Zorach, oraz w lokalizacji
Czerwionka Leszczyny | etap do 31.05.2024 .

Przeglad budowlany przeprowadzany przez osobe z uprawnieniami

sprawdzenie stanu technicznego wtazu separatora,

sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji separatora w tym jego szczelnosci i stanu
zabezpieczenia wewnetrznego;

przeprowadzenie oceny stanu technicznego separatora ze szczegdlnym uwzglednieniem
wygladu filmu olejowego, pozycji ptywaka oraz doptywu i odptywu Sciekdw / Sciekéw
oczyszczonych;

przeprowadzenie oceny prawidtowosci elementow
sktadowych separatora

funkcjonowania poszczegdlnych

przeprowadzenie oceny stanu technicznego i konserwacji ruchomych czesci separatora t;.

zaworu ptywakowego;
wytarowanie zaworu ptywakowego.

Lista separatoréw/ osadnikéw

Lp. | Zakfad Urzadzenie Typ urzadzenia | Lokalizacja Parametry
na obiekcie urzadzenia
Separator Przepustowos¢
1. | Zory koalescencyjny Zaktad Zory nominalna 40 I/s
. ECO I NG 40 Nr . s
substancji Pojemnos¢
ropopochodnych 20/SK.NG40/03 czynna
zbiornika
4500L
. . Pojemnos¢
2. | Zory Osadnik Zaktad Zory zbiornika 30000 L
Czerwionka | Separator WIROSEP-BP Przepustowos¢
3. | -Leszczyny | koalescencyjny 30/300 Nr Oddziat nominalna 30l/s
substancji 1494/10/2019 | Czerwionka Pojemnos¢
ropopochodnych Leszczyny zbiornika 4000 L
bypassem

Zaktad Pniowek:
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Instalacja odpylania (oczyszczania) spalin kottéw WR25 nr3, WR10 nrl i nr 2 w rejonie
kottowni.

Zaktad Wodzistaw Slaski:

Instalacja odpylania spalin Kotta WR NR1, NR2, NR3, na terenie Elektrocieptowni w
Wodzistawiu Slaskim skfadaja sie z:

Odpylacza wstepnego typu MOS

Kanatéw spalin z fundamentami | konstrukcjami wsporczymi

Filtry workowe

Wentylator spalin z fundamentami

Schody, dojscia | podesty obstugowe

Instalacja transport pytu spod odpylaczy do odzuzlaczy

Instalacja odpylania spalin Kotta KRm 1,6 NR1 |1 NR2 na terenie Cieptowni w Niewiadomiu to
cyklofiltr MCF, ktéry zabudowany jest jako zblokowana Instalacja trzech urzadzen
odpylajacych

Odpylacza przelotowego,

Odpylacza cyklonowego,

Filtra pulsacyjno — workowego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie Elektrocieptowni w Wodzistawiu Slgskim sktadaja sie z:
Kanalizacja sanitarna gtéwna,

Przytacza,

Studnie,

Zagospodarowanie terenu,

Sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie Elektrocieptowni w Wodzistawiu Slagskim sktadaja sie z:
Kanalizacja deszczowa gtéwna,

Przytacza,

Studnie,

Zagospodarowanie terenu,

Instalacja separatora na terenie Elektrocieptowni w Wodzistawiu Slgskim:

Separator koalescencyjny z osadnikiem i obejsciem burzowym, typ PUR — KB — 30/300/900
Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie Cieptowni w Niewiadomiu stanowi kanalizacja sanitarna
gtéwna, przytacz, studnie, zagospodarowanie terenu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie Cieptowni w Niewiadomiu sktadaja sie z:

Kanalizacja deszczowa gtéwna,
Przytacza,

Studnie,

Zagospodarowanie terenu,

Informacja dodatkowa :
Przeglad stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie urzadzen i instalacji stuzgcych

ochronie érodowiska odbywa¢ sie bedzie na terenie PTEP S.A Zakfad , Wodzistaw Slaski”
oraz Cieptownia Niewiadom ul. Moscickiego 5d, 44-273 Rybnik Niewiadom



3)

4)
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Przeglad stanu technicznego obiektu budowlanego (urzadzenia i instalacje stuzgce ochronie
Srodowiska) przeprowadzony w dwdch turach w Oddziale Wodzistaw | tura do 31.05.2024r ,
Il tura do 30.11.2024r. (Instalacja odpylania dla kotta Nr 1 WR10, kotta NR 2 WR10 oraz kotta
NR 3 WR 25) Obie tury zakoriczone zgtoszeniem do PiNB w Wodzistawiu Slgskim.

Przeglad budowlany roczny mostu i mostkow:

Zaktad Jastrzebie Zdréj oraz Zaktad Zory:

Zakres prac obejmuje przeglad mostkdw nr 5 i 7 znajdujgcych sie na terenie PGNiG Termika
Energetyka Przemystowa Zaktad Jastrzebie- Zdréj oraz mostu na drodze dojazdowej do
Zakfadu Zory:

Mostek nr 5

ogledziny obiektu

dokumentacja fotograficzna
protokot z przeglagdu okresowego
Mostek nr 7

ogledziny obiektu

dokumentacja fotograficzna

protokét z przegladu okresowego

Most nad rzekg Rudg na drodze dojazdowej do Zaktadu ,,Zory”

ogledziny obiektu
dokumentacja fotograficzna
protokot z przegladu okresowego

Terminy realizacji:

Przeglad mostéw zostanie zrealizowany w terminie: do 30 listopada 2024 r.

Przeglady muszg zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia sanitarne oraz

konstrukcyjno-budowlane.

Przeglad instalacji odgromowej:
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Zaktad Jastrzebie Zdroj:

Czynnosci jakie nalezy wykona¢ podczas ogledzin instalacji odgromowej:

Ogledziny muszg zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce $wiadectwo kwalifikacji G-1/D w
terminie do 31 maja 2024 r.:

Nalezy skontrolowaé nastepujgce elementy instalac;ji:

przewody i ztgcza LPS,

potaczenia instalacji z uziomem,

czesci instalacji mogace ulec ostabieniu z powodu erozji (zwtaszcza przy gruncie),

potaczenia LPS ktére sg przytwierdzone do powierzchni montazowych, gdzie wymagane sg
odstepy izolacyjne

prawidtowos¢ wykonania potgczen wyréwnawczych,

Ogledziny nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 62305,

Po zakonczeniu ogledzin wykonaé protokot (w protokole nalezy zamiesci¢ zdjecia
ewentualnych nieprawidtowosci).

Wykaz obiektéw ogledzin instalacji odgromowej obiektéw wraz z ich lokalizacja

przedstawiono w zatgczniku nr 3 do OPZ.

Wykaz obiektow.

Szczegdtowy wykaz obiektéw wraz z ich lokalizacjg oraz uwzglednieniem rodzaju kontroli jaka

nalezy przeprowadzi¢ przedstawiono w zatgczniku nr 1 do OPZ.

Warunki realizacji:

osoba dokonujgca przeglagdu musi posiada¢ uprawnienia budowlane w odpowiedniej

specjalnosci.

przeglad nalezy wykonaé¢ w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 13:00, po wczesniejszym

uzgodnieniu terminu z osobami, wyspecyfikowanymi w zatgczniku nr 2 do OPZ,

po przeprowadzonym przegladzie nalezy sporzadzi¢ protokét wraz z zaleceniami
pokontrolnymi, dla kazdego obiektu oddzielnie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo

budowlane

zamawiajgcy udostepni Wykonawecy protokoty z kontroli z lat poprzednich

. Termin realizacji ustugi:

przeglad potroczny (dla obiektow wielkopowierzchniowych) w dwéch turach:
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| tura: do 31 maja 2024 .
Il tura: do 30 listopada 2024 r.
2) przeglad roczny i 5-letni do 30 listopada 2024 r.

Zataczniki:

e Wykaz obiektow PTEP S.A.
e Lista 0séb do kontaktu
e Wykaz obiektow ogledzin instalacji odgromowej



