1.

Zatgcznik nr 1

Opis przedmiotu zamdwienia

Remont tasmociggu naweglania TW-3 w Zaktadzie Pnidwek

DANE TECHNICZNE URZADZENIA/OBIEKTU
Dane techniczne urzadzenia:

e tasma tasmociggu o dtugosci 102,6 m oraz szerokosci 65 cm;

e konstrukcja wykonana ze stalowych ceownikéw, tgczonych technikg srubowg o
wymiarach: 12 cm x 6 cm x 0,9 cm, katownikdéw zamontowanych poprzecznie o
wymiarach 6 cm x 6 cm x 0,7 cm oraz podpdr w postaci ceownikéw potgczonych z
podtozem o wymiarach 10 cm x 5 cm;

e szerokos¢ konstrukcji taSmociggu: 96 cm oraz wysokosé 45 cm;

e stalowy beben zwrotny o srednicy 50 cm oraz dtugosci 75 cm;

e podstawa bebna zwrotnego wykonana z betonu zbrojonego o wymiarach; 120 cm x
120cm x 12 cm;

e stalowa ostona zabezpieczajgca przed wysypywaniem sie wegla o dtugosci 270 cm oraz

wysokosci 40/60 cm;

e stalowe krazniki nosne gérnej tasmy (podwadjne): srednica 10,8 cm, dtugosé 38 cm,
zakonczenie ositypu C 1,4 cm x 2cm;

e stalowe krazniki nosne gérnej tasmy (potrdjne): sSrednica 10,8 cm, dtugosc 25 cm,
zakonczenie osi typu C 1,4 cm x 2cm;

e stalowe krazniki nosne dolnej tasmy: srednica 13,3 cm, dtugosé 77 cm, zakonczenie osi
typuC1,4cmx2cm;

o stalowe krazniki boczne: srednica 10,8 cm, dtugos¢ 38 cm, zakoriczenie osi typu C 1,4 cm

X 2cm.
e poziome utozenie fragmentu tasmociggu przeznaczonego do remontu (brak réznicy
poziomoéw)

ZAKRES ROBOT

e Przygotowanie urzadzenia do remontu np.: zabezpieczenie elektryczne, demontaz
systemu bezpieczenstwa, ;
e Demontaz okoto 12 metréow zdegradowanej czesci konstrukcji tasmociagu;
e Kupno, dostawe oraz montaz okoto 12 metréw nowej konstrukcji taSmociggu
(zabezpieczonej antykorozyjne)
e Kupno, dostawe oraz montaz wraz z podstawami:
v' 11 zestawdw kraznikéw podwéjnych nosnych gérnej tasmy;
v' 1 zestawu kraznikéw potréjnych nosnych gérnej tasmy;
v" 2 kraznikédw bocznych
v' 2 kraznikdw nosnych dolnej tasmy



4.

Demontaz zdegradowanego bebna zwrotnego;

Kupno, dostawe oraz zamontowanie nowego bebna zwrotnego wyposazonego w regulacje
poziomego utozenia wraz z ostong, konstrukcjg no$ng oraz zgarniaczem bebnowym;
Konserwacje uzywanego leja wsypowego poprzez czyszczenie strumieniowo - Scierne
lub za pomoca narzedzi recznych lub elektronarzedzi, uzupetnienie ubytkéw, malowanie
podktadowe oraz koricowe (zakresu uzupetnienia ubytkéw jest zalezny od stanu
elementdéw urzadzenia po wykonaniu czyszczenia — obecnie brak mozliwosci oceny) oraz
naprawa mechanizmu zamykania klapy;

Kupno, dostawe oraz montaz ostony zabezpieczajgcej przed wysypywaniem sie wegla;
Regulacje oraz uruchomienie urzadzenia do normalnej pracy;

Defragmentacje zdemontowanych konstrukcji tasmociggu (ztom) i transport w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, utylizacja pozostatych odpaddw.

MATERIALY

Zamawiajgcy wymaga stosowania nowych materiatow, wyprodukowanych nie wczesniej niz
12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Koszt dostawy materiatéw w zakresie Wykonawcy.

Transport oraz sprzet techniczny niezbedny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy.
Nalezy stosowaé materiaty o podobnej wytrzymatosci do dotychczasowo uzytych.
Odzyskany ztom pozostaje w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zadanie nie obejmuje wymiany tasmy przenosnikowej.

INFORMACJE DODATKOWE

Wymagane sporzgdzenie szczegdétowego raportu/sprawozdania z wykonanych prac wraz z
dokumentacjg zdjeciowa remontu.
Wykonawca uwzgledni prace w strefie wybuchowej (strefa 22).
Wymagane 2 referencje z ostatnich 5 lat potwierdzajgce wykonanie prac zwigzanych z
remontem lub modernizacjg przenosnikéw tasmowych o facznej wartosci netto nie mniejszej
niz: 200 000,00 zt netto.
Wykonawca udzieli 12 miesiecznej gwarancji na wykonane prace i uzyte materiaty.
Termin realizacji: do 31.07.2024 r.
Ze wzgledu na potrzeby ruchowe w postaci koniecznosci naweglania kottéw Wykonawca
powinien uwzgledni¢ prace remontowe w dni normalnie wolne od pracy oraz przeznaczyé na
prace remontowe maksymalnie dwa tygodnie.
Fakturowanie: jednoczesciowe
Wizja lokalna na obiekcie obowigzkowa w terminie ustalonym z dozorem Zaktadu Pniéwek,
ul. Krucza 19, 43-251 Pawtowice

Krzysztof Krawiec

Tel: 532 970 051; e-mail: krzysztof.krawiec@termika.pgnig.pl

W czasie wizji lokalnej, na miejscu, w siedzibie Zamawiajacego TPP, bedzie mozna zapoznac
sie z dokumentacjg tasmociggu, w celu pozyskania interesujgcych danych / parametréw
technicznych stuzacych do sporzgdzenia oferty i wykonania zadania.



5. ZALACZNIKI: ZDJECIA

Ponizej zamieszczono zdjecia, ukazujace stan obecny tasmociggu.

Lej wsypowy

Beben zwrotny wraz z konstrukcjg




URUCHOMIENIEN
TASMOCIAGY ZLEL
woorZTASMY! L

Zdegradowany element konstrukcyjny



Ostona zabezpieczajaca przed wysypywaniem sie wegla



Para kraznikéw bocznych

Zestaw kraznikdw potréjnych nosnych gérnej tasmy



Kraznik nosny dolnej tasmy



