ZAKRES CZYNNOSCI KONSERWACYINYCH

Do gtdownych czynnosci konserwacyjnych w szczegdlnosci nalezy:

1. System sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN):

sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta -
przeprowadzenie testu centrali;

sprawdzenie stabilnosci zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich
przyfaczy;

sprawdzenie zgodnosci przyporzadkowania linii dozorowych z istniejacym
opisem systemu;

sprawdzenie prawidtowosci dziatania poszczegolnych wyjs¢ centrali alarmowej;

sprawdzenie poprawnosci dziatania manipulatoréw systemowych oraz ich
czyszczenie;

pomiar napiecia zasilania pochodzacego ze zrodta podstawowego;

pomiar napiecia pochodzacego ze zrodta rezerwowego (akumulatory) oraz
baterii podtrzymujacej pamiec flash centrali alarmowej;

sprawdzenie automatycznego przetaczania zasilania sieciowego na zasilanie
awaryjne — akumulatorowe;

sprawdzenie stanu/pomiary pojemnosci baterii akumulatorowych;

sprawdzenie stabilnosci potaczen kabli zasilajacych;

sprawdzenie skutecznosci obwodu antysabotazowego poprzez zdjecie obudowy
czujki, a takze jej oczyszczenie;

sprawdzenie, czy w chronionym pomieszczeniu nie wystepujg czynniki mogace
wywotywac fatszywe alarmy;

sprawdzenie zasiegu dziatania, wykonanie proby zadziatania, a takze
ewentualna korekta ustawienia kata obserwacji czujki;

sprawdzenie prawidtowosci dziatania czujek dymu poprzez ich testowe
zadymienie oraz pozostatych detektoréw (jesli wystepujg w systemie);
sprawdzenie wartosci napiecia zasilajgcego dla poszczegdlnych czujek;
sprawdzenie skutecznosci dziatania przyciskéw/pilotédw antynapadowych
poprzez kolejne nacisniecie ich i stwierdzenie, czy sygnat alarmowy odbierany
jest przez Centrum Monitorowania Alarmoéw;

sprawdzenie wartosci napiecia zasilania w pilotach bezprzewodowych;
sprawdzenie poprawnosci dziatania sygnalizatora akustycznego, optycznego,
akustyczno-optycznego pod wzgledem: czasu dziatania, natezenia dzwieku,
poprawnosci dziatania optyki;

sprawdzenie stabilno$ci zamocowania sygnalizatora i jego podtaczen;
sprawdzenie i ew. korekta daty oraz czasu systemowego;

w razie potrzeby wykonanie drobnych modyfikacji programowych oraz
aktualizacji oprogramowania centrali alarmowej/ manipulatoréw/ ekspanderow
- przeprowadzenie testu pracy systemu.

2. System telewizji dozorowej (CCTV):

sprawdzenie poprawnosci zaprogramowania/ustawien rejestratora, w razie
potrzeby aktualizacja oprogramowania w DVR oraz aplikacji komputerowej;

sprawdzenie prawidtowosci dziatania dyskéw twardych i archiwizowanego
materiatu;

pomiar napiecia baterii podtrzymujacej pamiec flash rejestratora;
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czyszczenie/odkurzanie wnetrza rejestratora, ukfadu chtodzenia, sprawdzenie
prawidtowosci dziatania wentylatora;

sprawdzenie stabilnosci, kontrastu, jasnosci oraz odchylenia poziomego
i pionowego monitora;

sprawdzenie w dzien i w nocy jakosci obrazu przesylanego z kamer,
zarejestrowanego i zobrazowanego na monitorze;

sprawdzenie stabilnosci i prawidtowosci podtaczenia zasilania klawiatury,
monitora oraz pozostatych przewodéw sygnatowych/wizyjnych i zasilajacych;

sprawdzenie poprawnosci dziatania klawiatury zdalnego sterowania
z wysSwietlaniem obrazow, test kazdego przycisku, préba wiaczenia i wytaczenia
zasilania - jesli wystepuje w systemie;

sprawdzenie wartosci napiecia zasilajgcego ze zrodta podstawowego
i rezerwowego UPS - jesli wystepuje w systemie, sprawdzenie automatycznego
przetaczania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne - UPS;

sprawdzenie stabilno$ci montazu oraz mocowania kamer;

sprawdzenie poprawnosci (stabilnosci) potaczen kabli sygnatowych i zasilajgcych
kamer;

sprawdzenie ustawienia pola widzenia i ostrosci/jakosci obrazu kamery;
czyszczenie obudowy oraz obiektywu kamery;

sprawdzenie prawidtowosci dziatania oswietlaczy IR;

ocena szczelnosci obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelnienia,
sprawdzenie dtawikow kablowych itp.;

sprawdzenie wszystkich potaczen srubowych;
sprawdzenie i ew. korekta daty oraz czasu systemowego.

3. System sygnalizacji pozaru (SSP):

centrala SSP - préby =zadziatania diod, prébne wydruki, sygnalizacja,
sprawdzenie stanu/pomiary baterii akumulatorowych;

sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek tacznie z urzadzeniami
uruchamianymi recznie, wykaz sprawdzonych czujek w trakcie okresowych
konserwacji nalezy dotaczy¢ do protokotu z konserwacji/1 x rok — roztozone
etapami;

proby sygnalizatoréw optyczno-akustycznych;

proby alarmu ppoz. i kontrola sterowan wentylacjg, poprawnosci monitorowania
klap dymowych, sterownia dzwigiem osobowym;

sprawdzenie poprawnosci generowania i odbierania sygnatéow alarmowych
i technicznych przez Centrum Monitorowania Alarméw;

sprawdzenie automatycznego przelaczania zasilania sieciowego na zasilanie
awaryjne/ akumulatorowe;

sprawdzenie i ew. korekta daty oraz czasu systemowego;

wykonanie wszelkich testow/préb zgodnie z zakresem i harmonogramem
zalecanym przez producenta.

4. Przeglad detektoréow gazu

sprawdzenie poprawnosci dziatania - podaniu gazu testowego bezposrednio do
detektora i sprawdzeniu odpowiedzi systemu - zataczenie tablic
ostrzegawczych, uruchomienie wentylacji.



