Zatacznik nr 1

Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Remont infrastruktury torowej na terenie Sekcji Napraw i
Utrzymania Taboru w Czestochowie z podziatem na 2 zadania:

Zadanie nr 1:

1.

Remont rozjazdu nr 126 (Rz, S49, 1:9, R=190 prawy)

Wymiana doboru podrozjazdnic wg ponizszego zakresu prac:

— demontaz rozjazdu,

— wybudowanie doboru podrozjazdnic,

— wybranie ttucznia na gtebokos$¢ 20cm ponizej podrozjazdnic,

— oczyszczenie ttucznia i uzupetnienie (frakcja 31,5-50mm Klasa Il Gatunek 2 wg
normy PN-B-11114:1996) na catej dtugosci rozjazdu - wg potrzeb (ok. 30 ton),

— zabudowanie doboru podrozjazdnic (sosnowe typu IIB),

— montaz zdemontowanego rozjazdu,

— podbicie mechaniczne (podbijarki torowe montowane na ramieniu koparki lub
typu Plasser) wraz z regulacjg rozjazdu w planie i profilu,

— wykonanie pomiaréw w planie i profilu.

Materiat uzyty do wykonania remontu:

— nowy - podrozjazdnice, wkrety,
— starouzyteczny - Sruby, sprezyny, podktadki, etc. (uzupetnienie w razie potrzeby),
dostarczy Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.

Termin realizacji: max 5 dni roboczych od dnia podpisania protokotu wprowadzenia.

. Remont rozjazdu nr 127 (Rz, UIC60, 1:9, R=190 lewy)

Wymiana doboru podrozjazdnic wg ponizszego zakresu prac:

— demontaz rozjazdu,

— wybudowanie doboru podrozjazdnic,

— wybranie tfucznia na gtebokos¢ 20cm ponizej podrozjazdnic,

— oczyszczenie ttucznia i uzupetnienie (frakcja 31,5-50mm Klasa Il Gatunek 2 wg
normy PN-B-11114:1996) na catej dtugosci rozjazdu - wg potrzeb (ok. 30 ton),

— zabudowanie doboru podrozjazdnic (sosnowe typu IIB),

— montaz zdemontowanego rozjazdu,

— podbicie mechaniczne (podbijarki torowe montowane na ramieniu koparki lub
typu Plasser) wraz z regulacja rozjazdu w planie i profilu,

— wykonanie pomiarow w planie i profilu.

Materiat uzyty do wykonania remontu:

— nowy - podrozjazdnice, wkrety,
— starouzyteczny - Sruby, sprezyny, podktadki, etc. (uzupetnienie w razie potrzeby),



dostarczy Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.

Termin realizacji: max 5 dni roboczych od dnia podpisania protokotu wprowadzenia.

3. Remont toru nr 209
Remont kapitalny toru o dtugosci catkowitej 0,237 km wg ponizszego zakresu prac:

— demontaz toru,

— wybranie ttucznia na gtebokos$¢ 20 cm ponizej podktaddw,

— oczyszczenie ttucznia i uzupetnienie (frakcja 31,5-50mm Klasa Il Gatunek 2 wg
normy PN-B-11114:1996) - wg potrzeb (ok. 500 ton),

— utozenie 20 cm warstwy ttucznia w Sladzie bytego toru,

— utozenie podktaddw w sladzie bytego toru,

— montaz szyn S49 (49E1) - minimalna dtugos¢ pojedynczej szyny 20 mb - 2x220mb,
tubkowe potaczenie szyn,

— montaz szyn przejsciowych S49/UIC60,

— montaz sieci powrotnej poprzez wykonanie tgcznika wciskanego (wkrecanego),

— podbicie mechaniczne toru (podbijarki torowe montowane na ramieniu koparki
lub typu Plasser) wraz z regulacjg toru w planie,

— plantowanie miedzytorza do poziomu podktaddw,

— wykonanie pomiarow w planie i profilu.

Materiat uzyty do wykonania remontu:
nowy - podkfady, wkrety

starouzyteczny — szyny (dopuszczalne zuzycie pionowe 2mm, bez zuzycia bocznego), tubki,
$ruby, sprezyny, podktadki, etc. (wg potrzeb),

dostarczy Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.
Wszelkie koszty i uzgodnienia zwigzane z wytgczeniem sieci trakcyjnej nalezg do Wykonawcy.

Termin realizacji: 15 dni roboczych od dnia podpisania protokotu wprowadzenia

4. Remont toru nr 171
Oczyszczenie i uzupetnienie ttucznia miedzy podktadami na dtugosci 200 mb od Rz nr 141
(frakcja 31,5-50mm Klasa Ill Gatunek 2 wg normy PN-B-11114:1996) - wg potrzeb (ok. 40
ton),

Materiat uzyty do wykonania remontu dostarczy Wykonawca wtasnym kosztem
i staraniem.

Wszelkie koszty i uzgodnienia zwigzane z wytgczeniem sieci trakcyjnej nalezg do Wykonawcy.

Termin realizacji: 5 dni roboczych od dnia podpisania protokotu wprowadzenia

5. Remont torunr 173
Wymiana szyn i kozta oporowego wraz z oczyszczeniem i uzupetnieniem ttucznia wg
ponizszego zakresu prac:



— demontaz obu tokéw szynowych od rozjazdu nr 141 na dtugosci 220 mb,

— demontaz kozta oporowego,

— oczyszczenie i uzupetnienie ttucznia miedzy podktadami (frakcja 31,5-50mm Klasa
Il Gatunek 2 wg normy PN-B-11114:1996) na dtugosci 200 mb od Rz nr 141 - wg
potrzeb (ok. 40 ton),

— montaz szyn S49 (49E1) - minimalna dtugos¢ pojedynczej szyny 20 mb - 2x220mb,
tubkowe potaczenie szyn,

— zabudowa kozta oporowego stalowego z szyn typu S49 (49E1) wraz z wykonaniem
»,poduszki piaskowej” z kruszywa tamanego o frakcji 5-25 mm (kliniec) o wysokosci
0,10 m nad gtowka szyny i dtugosci 15 m,

— montaz sieci powrotnej poprzez wykonanie tgcznika wciskanego (wkrecanego).

— podbicie mechaniczne toru (podbijarki torowe montowane na ramieniu koparki
lub typu Plasser) wraz z regulacjg toru w planie

— plantowanie miedzytorza do poziomu podktaddw,

— wykonanie pomiaréw w planie i profilu.

Materiat uzyty do wykonania remontu:
nowy - podktady,

starouzyteczny - szyny (dopuszczalne zuzycie pionowe 2mm, bez zuzycia bocznego),
koziot oporowy szynowy, tubki, §ruby, sprezyny, podktadki, etc. (wg potrzeb),
dostarczy Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.

Wszelkie koszty i uzgodnienia zwigzane z wytgczeniem sieci trakcyjnej nalezg do Wykonawcy.

Termin realizacji: 10 dni roboczych od dnia podpisania protokotu wprowadzenia.

Zadanie nr 2

Remont kanatu nr 2 (tor nr 185) w hali napraw - dtugos$¢ kanatu 70 mb:

demontaz szyn typu S49 — lewy tok 75,70 mb, prawy tok 75,70 mb,

wyburzenie fawy fundamentowej,

wykonanie szalunkéw i zbrojenia wraz z wykonaniem kotew do pdzniejszego

zamocowania szyny,

wylanie nowej tawy fundamentowej,

montaz instalacji elektryczne;j:

a) 6 gniazdek pojedynczych 24V i 12 pojedynczych gniazdek 230V w potowie rozdzielnia
110V (gniazdo 32A i zaciski zasilajgce x 2),

montaz instalacji osSwietleniowej bezpiecznej 24W umieszczonej w 29 otworach,

montaz instalacji sprezonego powietrza @ 40mm z odwadniaczem zamontowanym na

poczatku odwadniaczem, 5 punktdw po jednej stronie kanatu zakoriczonych szybkoztgczkami

bez filtrow,

wymiana instalacji C.0. na nowg stalowg umieszczong we wnekach oraz montaz oston

zapobiegajacych przed bezposredni kontaktem z olejami i smarami,

montaz zdemontowanych szyn typu S49 na podktadkach Pm49 z przytwierdzeniem typu ,,K”,

pokrycie Scian kanatu farba olejng w kolorze biatym, podtogi — w kolorze czarnym



Zakres powyzszych prac jest poglgdowy. Potencjalny Wykonawca w celu ztozenia oferty zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania doktadnych pomiaréw oraz zapoznania sie ze
stanem faktycznym obiektu.

Remont prowadzony w systemie ,,Projektuj i buduj”, sktadajacy sie z 2 etapow:

Etap 1 — Wykonanie projektow i uzyskanie pozwolen

— wykonanie projektu budowlanego niezbednego do przeprowadzenia remontu kanatu,
w ktérym uzyte beda materiaty budowlane i technologia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa (m.in. z Ustawg Prawo Budowlane oraz Instrukcjg utrzymania nawierzchni i
podtorza kolejowego oraz sieci trakcyjnej Pd-1)

— po akceptacji projektu ze strony Zamawiajgcego zgtoszenie remontu (po uzyskaniu od naszego
zaktadu stosownych petnomocnictw) do Starostwa Powiatowego w Czestochowie celem
uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen.

Etap 2 — Remont kanatu

— przeprowadzenie remontu kanatu, wg. projektu sporzadzonego w Etapie 1,

— uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
Rozdziatu 4a ,,Warunki zapewnienia interoperacyjnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” —
Ustawy o transporcie kolejowym

Wszelkie koszty i uzgodnienia zwigzane z wytgczeniem sieci trakcyjnej nalezg do Wykonawcy.

Termin realizacji — 30.06.2025 r.

Warunki realizacji umowy/zlecenia
Dopuszczamy mozliwos¢ wizji lokalnej w celu doktadnego oszacowania zakresu prac.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zapoznania sie z regulaminem technicznym sekgji,

b) wykonania prac sitami wtasnymi,

c) wiasciwego wykonania prac,

d) wykonania przedmiotu Umowy w sposob, ktéry spowoduje jak najmniejsze
zaktécenia w pracy Sekgji,

e) wykonania przedmiotu Umowy z dotrzymaniem obowigzujacych warunkéw
technicznych, technologicznych i jakosciowych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, z zachowaniem postanowien ustawy ,Prawo budowlane",
przepiséw i instrukcji m.in. Pd-1, Id-1, Id-3, I|d-4, Id-14, |d-121, norm oraz
dokumentacji technicznej i technologicznej odnoszgcej sie do wykonywanych prac,

f) prowadzenia prac z zachowaniem warunkéw zapewniajgcych bezpieczeristwo osdb
znajdujgcych sie w poblizu wedtug zasad ustalonych regulaminami prowadzenia
roboét, przepisow i instrukcji obowigzujgcych dla prac wykonywanych na terenie
zarzgdzanym przez Zleceniodawce,



g) realizacji robot przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

h) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0oséb w zakresie przepiséw BHP, PPOZ oraz
stanowiskowego,

i) ztozenie oswiadczenia o posiadaniu aktualnych badan lekarskich potwierdzajgcych
mozliwos¢ pracy w torach wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace na terenie
Zamawiajgcego,

j) utrzymywania po przejeciu, podczas wykonywania prac i do czasu opuszczenia
miejsca prac i bezposredniego jego otoczenia w stanie umozliwiajgcym wykonywanie
normalnych czynnosci eksploatacyjnych przez Zamawiajgcego,

k) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu oraz osobom
trzecim w zwigzku z wykonywanymi pracami,

I) poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu sytuacji zagrazajgcych przerwaniem
prac,

m) sktadowania materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

n) utylizacji podktadéw i podrozjazdnic na wtasny koszt i wtasnym staraniem,

0) wywiezienia ziemi otrzymanej wskutek oczyszczania ttucznia na wiasny koszt
i wlasnym staraniem,

p) protokdlarnego przekazania zdemontowanych elementow stalowych
Zamawiajgcemu,

g) dokonania odpisu w ksigzce kontroli stanu toru, dzienniku ogledzin rozjazdéw,

r) wyznaczenia osoby upowaznionej do kierowania pracami - posiadajgcej:

— uprawnienia Toromistrza (aktualne badania lekarskie oraz pouczenia okresowe z
2022 roku) wraz z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
kolejowej w zakresie (lub ograniczonym zakresie) kolejowych obiektow
budowlanych,

— zaswiadczenie z Polskiej (Okregowej) Izby Inzynieréw Budownictwa
o cztonkostwie oraz o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody,

s) udzielenia (min 24 miesiecznej) gwarancji na uzyte materiaty i wykonane prace,
t) dostarczenia dokumentow:

— dla materiatéw nowych (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
etc.) stwierdzajgce spetnienie wymagan wynikajacych z Polskich Norm, jak
rowniez norm lub specyfikacji technicznych dla tego rodzaju produktow),

— dla materiatébw starouzytecznych: (oswiadczenia, iz uzyty materiat spetnia
wymagania Zamawiajacego i spefnia wszelkie dopuszczalne normy
wytrzymatosciowe i jakosciowe oraz nie jest materiatem ztomowym).

Informacja czy przedmiot Zamowienia zwigzany jest z zapewnieniem bezpieczenstwa

w transporcie kolejowym w ramach systemu SMS:
Nie

Informacje czy przedmiot Zamowienia stuzy innej niz podstawowa dziatalnos¢ Spotki
polegajgca na swiadczeniu pasazerskich przewozow kolejowych:

Tak



Informacja jakie uprawnienia i jakimi przepisami prawa sg wymagane, ma posiadac
Wykonawca w zakresie dziatalnosci lub czynnosci zwigzanej z przedmiotem Zamoéwienia:

— Uprawnienia Budowlane w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie (lub
ograniczonym zakresie) kolejowych obiektow budowlanych,

— Zaswiadczenie z Polskiej (Okregowej) Izby Inzynieréw Budownictwa o cztonkostwie
oraz o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody.

Proponowany podziat Zamowienia na czesci:
Tak, Zadanie nr 1 - Remont toréw, Zadanie nr 2 - Remont kanatu nr 2

Wskazanie innych komérek organizacyjnych, ktére powinny uzgodni¢ dokumentacje
Postepowania:
Nie

Informacja o koniecznosci przekazania Wykonawcy dostepu do informacji podlegajacych
ochronie w Spétce (min. danych osobowych, informacje stanowigce Tajemnice Spétki) lub

dostepu do zasobdw teleinformatycznych:
Nie

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dotyczy

Miejsce realizacji umowy: POLREGIO S.A. Sekcja Napraw i Utrzymania Taboru w Czestochowie,
ul. 1 Maja 7E, 42-200 Czestochowa

Optymalny termin zawarcia Umowy: 31.08.2024
Okres obowigzywania umowy:

a) dlazadania nr 1-90 dni od dnia podpisania umowy
b) dlazadania nr 2 -30.06.2025 .

Forma ptatnosci: minimum 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury



