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1. Cel zadania
Celem zadania jest modernizacja dwufunkcyjnych weztéw cieplnych zabudowanych w nizej wymienionych
lokalizacjach:

e Tuwima 6 Czerwionka-Leszczyny

e Jana Pawfa Il 5 Czerwionka-Leszczyny

e Jana Pawtfa Il 13 Czerwionka-Leszczyny

e Jana Pawtfa Il 14 Czerwionka-Leszczyny

Realizacja zadania obejmuje:

e Zaprojektowanie, dobdr urzadzen, dostawe nowych, kompletnych dwufunkcyjnych weztow
kompaktowych na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)
wraz ze sporzadzong dokumentacjg techniczng dotyczgcy wezta.

e Demontaz urzadzen zabudowanych obecnie na obiektach.

e Montaz nowych kompaktowych weztéw cieplnych na obiektach.

e Przeprowadzenie rozruchu probnego.

2. Dokumentacja projektowa:
Kompaktowe wezty cieplne bedg zabudowane w piwnicach budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych zabudowanych na adresach Jana Pawta Il oraz w hali budynku wolnostojgcego
na adresie Tuwima 6. Do celéw zaprojektowania i wykonania kompaktowych weztéw cieplnych

nalezy przyja¢ nastepujgce dane:

Tuwima Jana Pawta Jana Pawta Jana Pawta Il

6 15 13 14
Qco [kW] 550 280 400 350
llo$¢ mieszkan 220 145 249 139
Oséb na mieszkanie 4 4 4 4
tz/tp [°C] - str. pierwotna 135/75 135/75 135/75 135/75
tz/tp [°C] - str. wtdrna c.o. 90/70 90/70 90/70 90/70
tz/tp [°C] - str. wtdrna 60 60 60 60
C.W.U.
tz/tp ['C] - str. pierwotna 75/50 75/50 75/50 75/50
poza sezonem
Temp. [°C] z.w.u 10 10 10 10
opory instalacji c.o. [kPa] 60 50 50 50
opory cyrkulacji c.w.u.
(kPa] 50 50 50 50
Ap [kPa] - str. Pierw 100 90 90 90
Dstat. — inst. c.o. [kPa] 300 200 200 200
Pgb//czen/owe [kPa] - str. 1600 1600 1600 1600
pierw.
Pob{//czen/owe [kPa] - str. 600 600 600 600
Wtdrna c.o.
Pob{//czen/owe [kPa] - str. 600 600 600 600
Wtorna c.w.u.

Powyzsze dane do doboru weztdw sg danymi poglagdowymi, koniecznymi do zweryfikowania podczas wizji

lokalnej.




Wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, normami i
przepisami a w szczegdlnosci wymogi:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

c) spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia i
Srodowiska;

d) posiadania uprawnien Grupy i ll ,E” i ,D” przez pracownikdw wykonawcy

Wymagania w stosunku do materiatow.

Wszystkie uzyte do realizacji prac materiaty, czesci zamienne, aparatura, przyrzady pomiarowe i urzadzenia
przewidziane przez Wykonawce, muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

sg nowe, posiadajg poswiadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane prawem budowlanym oraz odpowiednimi
normami,

sg zgodne z Projektem oraz odpowiadajg pod wzgledem technicznym warunkom miejsca zabudowy
(temperatura, cisnienie, wilgotnos¢, zapylenie, wibracja, agresywne $rodowisko, itp.),

powinny by¢ wyprodukowane w UE, posiada¢ certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci UE

powinny posiadac serwis w Polsce.

muszg zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
a) Wymagania dotyczace technologii:

Wezet cieplny winien spetniaé nw. warunki:

zosta¢ wykonany jako kompaktowy wezet dwufunkcyjny c.o. i c.w.u. wyposazony

w urzgdzenia nieodzowne do poprawnej i efektywnej energetycznie pracy, w tym: energooszczedne pompy,
ukfad regulacji pogodowej, wzbiorcze naczynie przeponowe, zawory bezpieczenstwa

zostac¢ wykonany zgodnie z aktualnymi polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami, dotyczgcymi urzadzen
cieptowniczych oraz posiadac deklaracje zgodnosci potwierdzone umieszczonymi oznaczeniami CE,

zostac¢ wykonane w konstrukcji modutowej (dtugos¢ jednego modutu nie powinna przekracza¢ 1000mm) i
dostosowanej do pomieszczen, w ktérych majg zostac zainstalowane w zakresie wymiardw oraz usytuowania
kroc¢codw przytgczeniowych do sieci zasilajgcej po stronie pierwotnej i podtgczen instalacji odbiorczych
(wymagana jest konsultacja z zamawiajgcym w kwestii usytuowania kréécéw). Szerokosé jednego modutu nie
powinna przekroczy¢ 700 mm a wysokos$¢ 1700 mm

Wezet cieplny nalezy zaprojektowacé w uktadzie rownolegtym. Wymagane jest zastosowanie stabilizatora ze stali
nierdzewnej lub emaliowane o obliczonej pojemnosci spetniajgcej wymogi temperatury i ci$nienia. W przypadku
stali nierdzewnej nalezy dodatkowo zainstalowac przektadki zapobiegajgce powstawaniu potencjatow
elektrochemicznych.

Wezet cieplny powinien by¢ wyposazony w pompe obiegowg c.o., pompe cyrkulacyjng c.w.u. a takze jesli zajdzie
potrzeba pompy uzupetniajgce i pompy tadujgce. Zastosowanie pomp uzupetniajgcych i tadujgcych powinno by¢
uzasadnione przez projektanta wezta.

Wezet kompaktowy powinien by¢ wyposazony w zawory odcinajgce po stronie pierwotnej i po stronie wtornej
oraz zawér regulacyjny typu STAD/STAFF. Zawory powinny by¢ dla instalacji c.0. oraz instalacji c.w.u.

Wezet powinien posiada¢ manometry stuzgce do pomiaru ci$nienia na zasilaniu

i powrocie po stronie pierwotnej oraz po stronie wtérnej c.o. oraz c.w.u.,

Wezet powinien posiadac termometry zabudowane na zasilaniu i powrocie po stronie pierwotnej oraz po
stronie wtdrnej c.o. oraz c.w.u.,

Wezet powinien by¢ wyposazony w odpowiednie filtry lub magnetoodmulacze,

Wezet powinien by¢ wyposazony w odpowiednie zawory bezpieczeristwa dobrane na podstawie obliczen
wynikajgcymi z odpowiednich norm i przepiséow UDT,



e Wezet powinien by¢ wyposazony w automatyczny sposéb uzupetniania instalacji realizowany za pomoca:
zaworu elektromagnetycznego, reduktora ci$nienia, zaworu zwrotnego zabezpieczonego filtrem i kryzg oraz
zaworami odcinajgcymi,

o Wezet powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilo$¢ czujnikéw temperatur
i przetwornikdw cisnien wspotpracujacych ze systemem automatycznej regulacji.

e zosta¢ wyposazony w wymienniki ptytowe lutowane — ptyty wymiennikéw muszg by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej AlSI316,

e wymiennik nalezy dobierac¢ z uwzglednieniem wymogdw gtebokiego schtodzenia wody sieciowej; réznica
pomiedzy temperaturg powrotu sieciowego i temperaturg powrotdow instalacyjnych nie moze przekraczac¢ 5°C
w warunkach dtugotrwatej eksploatacji,

e posiada izolacje termiczng rurociggdw instalacji oraz poszczegdlnych urzadzen na wezle, umozliwiajaca jej
demontaz i wielokrotne uzycie (np. otuliny izolacyjne, tupki ze sztywnej pianki PUR);

e narurociggu powrotu do sieci cieptowniczej w obrebie instalacji wezta, nalezy zabudowad elementy
montazowe z wstawka, pod zabudowe cieptomierza (liczniki ciepta zamontuje Zamawiajacy, w zwigzku z czym
nalezy uzgodni¢ dtugos¢ wstawki z Zamawiajgcym. Preferowane cieptomierze firm: DIEHL, Landis, Kamstrup.

e wodomierz zimpulsatorem, na uktadzie uzupetniania — stabilizacji ciSnienia w instalacji odbiorczej c.o.
Wodomierz preferowany firmy Diehl umozliwiajgcy podtgczenie naktadki do zdalnego odczytu danych

e krdciec przytagczeniowy naczynia wzbiorczego na rurociggu powrotnym c.o. instalacji wezfa.

b) Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej.

o Werzty cieplne powinny posiadac rozdzielnice elektryczng w klasie szczelnosci IP 55 wyposazong w:

e wyitgcznik gtowny,

e zabezpieczenia: nadprgdowe, przeciwzwarciowe, roznicowo-pradowe (przeciw porazeniowe),
przeciwprzepieciowe, przed suchobiegiem pracy pomp,

e wyfgczniki termostatyczne zabezpieczajgce przed przekroczeniem granicznych wartosci temperatury c.o.,
c.w.u.,

e 2 szt. serwisowych gniazd 230 VAC zabudowanych wewnatrz rozdzielnicy na szynie DIN TH35,

e 1 szt. gniazda RJ45, IP 67 zabudowanego na zewnetrz rozdzielnicy potagczonego patchcordem ze sterownikiem
PLC;

e niezalezne uktady wyboru trybu pracy (automatyczna, reczna, wytgcz) dla pompy obiegowej c.o., pompy
cyrkulacyjnej c.w.u. oraz zaworu elektromagnetycznego wraz z sygnalizacjg Swietlng,

e uktad realizujgcy automatyczne uzupetnianie nosnika ciepta/stabilizacje cisnienia w instalacji ogrzewania c.o.

oraz c.w.u. z funkcja rozpoznawania standw awaryjnych i blokowania uzupetniania ubytkéw.

c) Wymagania dotyczgce sterowania.

Wezty cieplne powinny zosta¢ wyposazone w sterownik swobodnie programowalny serii SmartX IP typu
AS-B, MP-C lub RP-C oraz panel operatorski typ HMIST6400SL umozliwiajgcy komunikacje z systemem
EcoStruxure Building Operation, o odpowiedniej liczbie wejs¢ i wyjs¢ wymaganej dla sterowania pracg
wezta cieplnego (wymagane jest przekazanie zrodta aplikacji w postaci pliku przed kompilacjg, na nosniku
elektronicznym) o nw. cechach

i funkcjonalnosci:

e przejrzystosé i tatwosé odczytu analogowych danych wejsciowych w postaci temperatur i cisnien oraz stanu
wyjs¢ cyfrowych/analogowych w postaci statusu pracy pomp, napeddw zaworow regulacyjnych,

e mozliwo$¢ recznego forsowania stanu pompy obiegowej c.o0., pompy cyrkulacyjnej c.w.u. i zaworu
elektromagnetycznego uzupetniania ztadu,

e podtrzymanie zegara w przypadku zaniku napiecia, przez co najmniej 24 godziny (ustawione parametry
winny by¢ trwale zapisane w pamieci sterownika)



funkcja ,przeciwzamrozeniowa” z ustawialnymi parametrami uruchamiania pomp w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej i otwarcia zaworu regulacyjnego, w zaleznosci od temperatury w rurociggach

d) Wymagania dotyczace aplikacji sterownika:

start/stop sezon grzewczy realizowany poprzez wejscie cyfrowe (przetgcznik zewnetrzny),

mozliwos¢ zmiany temperatury zewnetrznej wytgczenia pracy pompy obiegowej,

mozliwos¢ zmiany temperatury c.o. wytgczenia pracy pompy obiegowej,

mozliwos¢ wprowadzenia kompensacji temperatury zewnetrznej w przypadku zastosowania czujnikéw NTC,
mozliwos¢ korekty 4-punktowej krzywej grzewczej,

mozliwos¢ réwnolegtego przesuniecia krzywej grzewczej,

mozliwos$¢ ustawienia programu czasowego obnizen c.o. (warto$¢ obnizenia nocnego, harmonogram
obnizen nocnych i okresowych),

funkcja ograniczenia przeptywu na podstawie odczytanych z magistrali Modbus RTU cieptomierza
zabudowanego na obiekcie,

funkcja ograniczenia temperatury powrotu z wymiennika c.o. w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej,

mozliwos¢ korekty punktu cisnienia zataczania / wylgczania pracy zaworu elektromagnetycznego
automatycznego uzupetniania ztadu,

mozliwos¢ ustawienia programu czasowego obnizen temperatury c.o.

mozliwos¢ ustawienia czasu pracy pompy cyrkulacyjnej dla wytgczenia np.: w porze nocnej

mozliwos¢ ustawienia obnizer nocnych c.w.u.

mozliwos¢ ustawienia indywidualnego i cyklicznego programu dotyczacego przegrzwdw zwigzanych z
Legionellg

Wymagania dotyczace panelu operatorskiego:

wskazania panelu operatorskiego winny umozliwia¢ odczyt danych:

aktualnej wartosci temperatury zewnetrznej,

aktualnej wartos$ci temperatury zasilania c.o.,

aktualnej wartosci temperatury powrotu c.o.,

aktualnej temperatury c.w.u.

aktualnej temperatury zadanej c.o. i c.w.u.

aktualnej wartosci ci$nienia zasilania wody sieciowej WP dla parametru zmiennego i statego,
aktualnej wartosci ciSnienia powrotu wody sieciowej,

aktualnej wartosci ci$nienia zasilania c.o.

aktualnej wartosci ci$nienia powrotu c.o.

oraz zmiane trybu pracy urzadzen wykonawczych:

recznego sterowania zaworem regulacyjnym c.o. (dla celdw diagnostyki),
recznego sterowania zaworem regulacyjnym c.w.u. (dla celdow diagnostyki),
recznego sterowania zaworem elektromagnetycznym uzupetniania ztadu (dla celéw diagnostyki).

mozliwos$ci ustawienia zaworu dopuszczajgcego do instalacji c.o.



4. Prace demontazowe
Prace demontazowe obejmujg demontaz istniejgcych elementdéw weztéw zabudowanych pomiedzy
zaworami odcinajgcymi po stronie pierwotnej i wtérnej.

Demontaz urzadzen musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie wazne
uprawnienia energetyczne. Prace zwigzane z demontazem szafy przemiennikowej i AKPiA nalezy
wykonac po uprzednim wytgczeniu napiecia oraz uzyskaniu widocznej przerwy na przewodach
zasilajacych szafy zgodnie z przepisami BHP.

Wytworzone odpady wykonawca winien zagospodarowac we wtasnym zakresie (zgodnie z
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2021 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) tj. art. 3 ust. 1 pkt.
32). Po zakoniczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu informacje o rodzaju i ilosci
odpaddw uzyskanych w wyniku prowadzonych prac oraz dostarczy Zamawiajgcemu karte
przekazania odpadu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odzyskania urzadzen, ktdre uzna za zdatne do dalszej
eksploatacji
Jezeli w ramach realizacji umowy wykonawca odzyska ztom metalowy (pochodzacy w szczegdlnosci z
demontazy lub rozbiodrek infrastruktury), ztom ten stanowi wtasnos$¢ zamawiajgcego, a wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ go i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

5. Prace montazowe

e Montaz nowego kompaktowego wezta cieplnego w pomieszczeniach budynku GWC zgodnie z
uzgodniong koncepcja. Podtgczenie wezta do zewnetrznej instalacji odbiorczej, oraz przytacza sieci
cieptowniczej. Nalezy dokona¢ niezbednych przerébek wewnetrznej instalacji cieptowniczej w
budynku wezta.

e Podtaczenie rozdzielnicy elektrycznej nowego kompaktowego wezta do rozdzielnicy gtéwnej
instalacji elektrycznej budynku wezta. Dokonanie przerébek instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach wezta, jesli zajdzie taka potrzeba.

e Montaz i podfagczenie szafy AKPIA oraz montaz czujnika temperatury zewnetrznej i wpiecie go w
odpowiednie miejsce zgodnie z projektem wezta.

6. Wymagania w stosunku do ruchu prébnego/kontrolnego przed odbiorem koricowym.
Wykonawca jest zobowigzany do rozruchu prébnego i ustawienia parametrow pracy. Termin
wykonania ruchu probnego do 31.08.2024r. Nastepnie nalezy dokonac rozruchu/uruchomienia w
momencie rozpoczecia sezonu grzewczego w obecnosci zamawiajgcego.

7. Wymagania w stosunku do dokumentacji.

Dokumentacja dotyczaca wykonawcy w formie papierowej (3kpl.) i elektronicznej (2kpl.), nosnik CD lub USB
zawierajacy:

e - zestawienie uzytych materiatéw,

- atesty i deklaracje na uzyte materiaty,

e - osSwiadczenie wykonawcy dotyczgce wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi przepisami,

- karta przekazania odpadu,

- protokot odbioru koncowego,

Dokumentacja dotyczgca wezta w formie papierowej (3 kpl.) i elektronicznej (2 kpl.), nosnik CD lub USB zawierajgcy:

e projekt wezta cieplnego wraz z schematem technologicznym, obliczeniami doboru urzadzen tj. m.in. zaworéw
regulacyjnych, wymiennikéw, zawordw bezpieczeristwa, pomp, wzbiorczego naczynia przeponowego z
uktadem stabilizacji ci$nienia w instalacji odbiorczej (dobdr kryzy),



e dokumentacje techniczno-ruchowg DTR wezta,

e dokumentacje techniczng dot. urzadzen pod dozorowych (na potrzeby UDT m.in. obliczen zaworu
bezpieczenstwa, kryzy na uktadzie stabilizacji ci$nienia / uzupetniania ubytkow w instalacji c.o.),

e dokumentacje wymagang polskimi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen w tym instrukcje eksploatacji
wezta zawierajgcg schematy: technologiczny, elektryczne (ideowe i montazowe) i AKPIA (ideowe i
montazowe),

e deklaracje zgodnosci,

e karty gwarancyjne.

8. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamowienia zapewnia i dostarcza Wykonawca. Materiaty i
urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Wszelka przekazywana dokumentacja musi by¢ w jezyku polskim.
Parametry techniczne materiatow winny by¢ zgodne z projektem.

9. Wymagania w stosunku do oséb realizujgcych zadanie ze strony Wykonawcy

Wykonawca powinien zapewni¢ osoby posiadajgce niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujgce
potencjatem technicznym a takze, ktore sg zdolnymi do wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci:
e dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji cieptowniczych.

e dysponujg osobami posiadajgcymi swiadectwo kwalifikacyjne G1/E, G-2/E w zakresie remontu i naprawy,
montazu i demontazu oraz kontrolno-pomiarowym.

10. Wytyczne dotyczace serwisu.

- Serwis gwarancyjny do 3 dni od zgtoszenia awarii.-



