Zatgcznik nr 2 do Umowy

Wymagania dla posadzki pod podnosniki kolumnowe

1. Nawierzchnia na catej powierzchni nowej posadzki na ktérej ustawione
beda kolumny podnosnikéw, bedzie konglomeratem cementowym o nastepujacych
parametrach: Rch = 350 + 550 daN/cm? ($rednia wytrzymatosé szescienna ), Rek = 30
N/mm?2 i 0cadm = 70 daN/cm?.

2. Schemat konstrukcyjny pojedynczej kolumny ponize;j:
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Wymiary podane w milimetrach
3. Zaleca sie wykona¢ naciecie betonu wytwarzajgc dylatacje pozorne..
4. Wykonaé warstwe wierzchnig posadzki o okreslonej $cieralnosci XM2,

uwzgledniajgc odpowiednig elastycznosé posadzki.

5. Wypetni¢ szczeliny dylatacyjne zgodnie ze sztuka — sznur/elastyczna
masa.

6. Po zakonczeniu remontu nalezy wykonac¢ pomiar prostolinijnosci

posadzki z zachowaniem wytycznych producenta podnosnikéw nie wieksze niz 0,1°



7. Po zakonczeniu remontu nalezy przeprowadzi¢ obcigzenie prébne
posadzki. Zamawiajacy celem wykonania obcigzen wytrzymatosciowych udostepni
1 szt. pojazdu spalinowego z serii SA108 lub SA132, SA134, 36weh.

8. Nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy okué typu: katowniki,

ptaskowniki, wszelkie pozostate okucia posadzki.



