Koleje Zalacznik nr 7 do Umow
c\ Wielkopolskie E y

Zasady BHP

z zakresu bezpiecznego poruszania sie
na terenie kolejowym

oraz wybrane sygnaty

stosowane na sieci linii kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
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Zasady poruszania sie na terenie kolejowym:

1.

4.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie kolejowym,
zobowigzani sg korzystac¢ z wyznaczonych drog dojscia.

Pracownicy majg obowigzek zgtasza¢ sie do pracy w stanie
trzezwym, wypoczetym i nie bedac pod wplywem
srodkow odurzajacych.

Przed przejSciem przez tory nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
przeszkod do przejscia i przechodzi¢ przez tory prostopadle
do osi.

lowka

Nie wolno stawiac stop na gtowkach szyn.
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Zasady poruszania sie na terenie kolejowym:

5. Nie wolno przebywac na miedzytorzu w czasie przejazdu po
nich pociggdw lub pojazdéw kolejowych, jezeli odlegtos¢ BEEsA
miedzy osiami sgsiednich torow jest mniejsza niz 5,6 :
metrow.

6. Nie wolno przechodzi¢ pod taborem, po zderzakach
i sprzegach pojazddéw kolejowych.

7. Podczas ruchu taboru nie wolno przebywac na zderzakach
sprzegnietych pojazdow kolejowych, na tadunkach
i dachach wagonow.

8. Nie wolno przechodzi¢ przez tory przed
nadjezdzajacym pociggiem lub pojazdem =
kolejowym.
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Zasady poruszania sie
na terenie kolejowym:

10.

11.

Przy przechodzeniu przez tory, na ktorych stojg pojazdy
kolejowe nalezy korzysta¢c z pomostow hamulcowych,
przerw miedzy stojgcymi pojazdami kolejowymi, jezeli
odlegtos¢ miedzy nimi wynosi co najmniej 20 metrow
lub obejs¢ stojagce pojazdy kolejowe w odlegtosci
co najmniej 10 metrow od ostatniego pojazdu.

Zabronione jest wskakiwanie do i wyskakiwanie z
pojazdow kolejowych.

Nalezy unikaé chodzenia po rozjazdach. Jesli
zaistnieje koniecznos¢ przejscia przez rozjazd,
nie wolno stawia¢ stopy na giéwkach szyn
oraz pomiedzy ruchomymi czesciami rozjazdu
(pomiedzy iglicg a opornicg).

<~

Koleje
Wielkopolskie



Zasady poruszania sie na terenie kolejowym:

12.Nie wolno przechodzi¢ pomiedzy pojazdami kolejowymi, ktérymi
sg wykonywane manewry, a rampami, magazynami
i innymi obiektami przylegajgcymi do toru, na ktérym
wykonywane sg manewry.

13.Nie wolno chodzi¢ po materiatach zgromadzonych na
miedzytorzach stuzgcych do naprawy infrastruktury kolejowej
oraz pozostatych po naprawie.

14.Nie wolno chodzi¢ po kopcach s$niegu, lodu, piasku
i kamieni.

15.Jesli tabor znajduje sie na torze zelektryfikowanym, nie wolno
chodzi¢ i przebywac¢ na dachach wagondow, zbiornikach cystern
i kontenerach, a takze na przewozonych tadunkach, jezeli
wysokos¢ tadunku jest wieksza od 1 metra liczagc od podtogi
wagonu.
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Zasady poruszania sie
na terenie kolejowym:

16.

17.

18.

Zabrania sie dotykania przewodow trakcyjnych zaréwno
bezposrednio jak i posrednio, a takze =zblizania na
odlegtos¢ mniejsza niz 1,5 metra jakiejkolwiek czesci ciata,
strumienia wody, narzadzi i wszelkiego rodzaju
przedmiotow nieprzystosowanych do postugiwania sie nimi
przy elektrycznych urzadzeniach wysokiego napiecia.

Zabrania sie zatrzymywania spalinowego pojazdu
trakcyjnego, tak, aby wylot spalin znajdowat sie
bezposrednio pod izolatorem, na ktorym zawieszone sg
przewody sieci trakcyjne;.

Zabrania sie wchodzenia na konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjne;.
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Zasady poruszania sie
na terenie kolejowym:

19.W przypadku zerwania sieci jezdnej zabrania sie zblizania ludzi na
odlegtos¢ mniejsza niz 10 metrow od lezgcych na ziemi (szynie)
przewodow. O zaistniatym fakcie nalezy niezwtocznie powiadomié w
sposob dostepny dyzurnego ruchu zarzadcy infrastruktury i ponadto:

a. do czasu uszynienia sieci jezdnej przez pogotowie sieciowe
uszyniaczami uchronnymi, odcinek sieci z zerwanymi przewodami
nalezy dozorowac¢ aby wykluczy¢ mozliwos¢ zblizenia sie ludzi na
odlegtos¢ mniejszg niz 10 metréw od lezgcych na ziemi przewodow;

b. czynnosci zwigzane z ratowaniem zdrowia lub zycia ludzkiego,
wymagajgce zblizenia sie do zerwanego przewodu na odlegtosc
niebezpieczng mogg by¢ wykonywane po wytgczeniu napiecia z sieci
jezdnej i jej uszynieniu przez wyspecjalizowanye stuzby (np.
pogotowie sieciowe);

c. ze wzgledu na mozliwos¢ powtdrnego zatgczenia napiecia przez
uktady automatyki zasilania, zabronione jest Sciggane przewodow
z szyn lub ich dotykanie przed zatozeniem uszyniaczy ochronnych.
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Zasady poruszania sie
na terenie kolejowym:

20.0soby znajdujgce sie w strefie wystepowania napiecia
krokowego (w przypadku zerwania sieci trakcyjnej, [
energetycznej, itp.) powinny opusci¢ te strefe w sposob (IR
wykluczajgcy mozliwos¢ pojawienia sie niebezpiecznej
wartosci tego napiecia, np. oddalac sie z zagrozonego terenu
skokami, utrzymujgc ztgczone stopy.

21. Zabrania sie przeskakiwania przez tory, kanaty, studzienki i in. * : =
Przy przechodzeniu przez kanat nalezy korzysta¢ z pomostow M

o szerokosci minimum 1 metr!

22. W porze ciemnej nalezy oswietla¢ teren przed sobg za
pomoca latarki. Chodzenie w porze ciemnej bez sprawnej
latarki jest zabronione.
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Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania
pracy na terenie kolejowym

» Poslizgniecie, potkniecie i upadek na tym samym poziomie — podczas
przechodzenia przez tory, na miedzytorzu, peronach, podtogach
budynkodw, itp.;

» Upadek na nizszy poziom — upadek z peronéw, obiektéw inzynieryjnych
(mosty, wiadukty), budowli, schodow, drabin, itp.;

» Wopadniecie do zagtebienia — studzienka, wykop, itp.;

» Potracenie, przejechanie przez tabor kolejowy lub maszyny;

» Uderzenie przez przedmioty wystajgce z przejezdzajgcego taboru lub
maszyny;

» Uderzenie przez spadajgce, wyrzucone przedmioty z przejezdzajgcych
wagonow;
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Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania
pracy na terenie kolejowym

» Zgniecenie koriczyn ruchomymi czesciami rozjazdu;

» Pochwycenie przez przemieszczajacy sie tabor;

» Przygniecenie spadajacymi, przemieszczajgcymi elementami
znajdujgcymi sie na terenie kolejowym;

» Zaproszenie oka pytami w wyniku podmuchu powietrza do
przejezdzajgcego taboru;

» Porazenie pradem z sieci trakcyjnej i innych urzadzen elektrycznych;

» Kontakt z substancjami chemicznymi przewozonymi droga kolejows.
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Wybrane wskazania dotyczace ograniczenia
I eliminacji wystepujacych zagrozen

* Pracownicy wykonujgcy prace na terenie kolejowym zobowigzani sg
przestrzegac obowigzujace przepisy w zakresie bhp;

* Pracownicy wykonujacy prace w obrebie czynnych toréw kolejowych
majg obowigzek stosowania kamizelek odblaskowych koloru
pomaranczowego;
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Wybrane wskazania dotyczace ograniczenia
I eliminacji wystepujacych zagrozen

* Pracownicy wykonujacy powierzone zadanie na terenie kolejowym maja
obowigzek stosowaé¢ odpowiednie do rodzaju zagrozen przydzielone
srodki ochrony indywidualnej;

 Wszystkie prace w obrebie czynnych toréw kolejowych winny byc¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, z ktorych jedna petni role
asekuracyjng;

e Zabrania sie wykonywania prac w obrebie czynnych toréw w czasie
ograniczonej widocznosci przez mgte i intensywne opady deszczu.
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Svanal Al Alarm™

Dwa biale swiatla migajace na czole lokomotywy 1 jednoczesnie
jeden dhugi 1 trzy krotkie dzwieks syreny lub gwizdawki lokomo-
tywy, powtarzane kilkakrotnie, jeden dhugi 1 trzy krotkie dzwieka
syreny warsztatowe), gwizdka Iub syreny lokomotywy, trabki,
gwizdka lub dzwonka aparatu telefonicznego. powtarzane klka-
krotnie, przy czym przez pojecie  gwizdawki lub syreny lokomeo-
tywy" nalezy rozumie¢ rowniez sygnaly dawane przez inne po-
jazdy wyposazone w wzadzenia do dawama svenalow dzwieko-
wych:
LB W W J
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Wyciag z Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1)
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Svgnal D 2 ,,5t0j" dawany reczmie

Dzienny Nocny
Zataczanie okregu rozwinieta Zataczanie okregu reczna
choragiewka lub jakimkolwiek latarka ze swiatlem bialym
innym przedmiotem lub reka lub czerwonym albo jakim-

kolwiek innym swiecacym sie
przedmiotem

Y49

Sygnal nalezy dawac, w miare mozliwosci. po stronie maszynisty.

Svgnal D 3 ,,Stoj” - dzwickowy
L N L N o0 0 L N L N

Trzy krotkie szybko po sobie nastepujace tony. kilkakrotnie powtorzone.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE $.A.
Wyciag z Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1)
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S
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wyciag z Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1)

Svgnal A2 Pozar™

I e
Jeden dlugi 1 dwa krotkie diwieki syreny warsztatowe), gwiz-
dawki lub syreny lokomotywy (diwiekowymi wurzqdzeniami
estrzegajgcymi lekomotywy). swizdawki kotla parowego. syreny
alarmowe;. trabla sygnalowe) lub gwizdka. powtarzane kalkakrot-
e
a) svenal . Pozar” daje sie w celu powiadonuema strazy pozarne)
1 pracownikow kolejowvch o powstaniu pozaru na teremie kolejo-
wym;
b) pracownik kolejowy. ktory dostrzegl pozar. powinien rozpo-
czac podawanie sygnalu _ Pozar” 1 powiadomié straz pozZarna; jezeli
pracownik ten me ma przyrzadu do dawania sygnalow dZzwieko-
wych. powinien mezwloczme zawiadomic o pozarze pracownika
majacego odpowiedm przyrzad sygnatowy;
c) maszynisci czynnych pojazdéw trakeyynych znajdwacych sie
na terenie stacji oraz mni pracownicy powinm powtarzac sygnal
pozarowy. a mezaleznie od tego. pracownicy kolei powinm na-
tychmiast powiadonuc straz pozarna. zgodnie z postanowieniami

regulaminu technicznego. Koleje
/ c‘ Wlelkopolslue
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Dziekuje za uwage...

Bezpiecznej pracy!




