
       Załącznik nr 2 do Umowy 

Wymagania dla posadzki pod podnośniki kolumnowe 

 

1. Nawierzchnia na całej powierzchni nowej posadzki na której ustawione 

będą kolumny podnośników, będzie konglomeratem cementowym o  następujących 

parametrach: Rch = 350 ÷ 550 daN/cm2 (średnia wytrzymałość sześcienna ), Rck = 30 

N/mm2 i σc adm = 70 daN/cm2. 

2. Schemat konstrukcyjny pojedynczej kolumny poniżej: 

 

3. Zaleca się wykonać nacięcie betonu wytwarzając dylatacje pozorne.. 

4. Wykonać warstwę wierzchnią posadzki o określonej ścieralności XM2, 

uwzględniając odpowiednią elastyczność posadzki.  

5. Wypełnić szczeliny dylatacyjne zgodnie ze sztuką – sznur/elastyczna 

masa.  

6. Po zakończeniu remontu należy wykonać pomiar prostolinijności 

posadzki z zachowaniem wytycznych producenta podnośników nie większe niż 0,1o 



7. Po zakończeniu remontu należy przeprowadzić obciążenie próbne 

posadzki. Zamawiający celem wykonania obciążeń wytrzymałościowych udostępni  

1 szt. pojazdu spalinowego z serii SA108 lub SA132, SA134, 36weh. 

8. Należy przewidzieć wszystkie elementy okuć typu: kątowniki, 

płaskowniki, wszelkie pozostałe okucia posadzki.  

 


