Szczegotowy opis przedmiotu zapytania

Fotel maszynisty musi spetnia¢ nastepujgce normy:

1. Palnosciowe wg normy PN EN-45545 HL2 udokumentowane raportami z bada wystawionymi
przez akredytowane laboratorium.

2. Konstrukcji i usytuowania wg karty UIC 651 (w zakresie na jaki producent fotela ma wptyw).

Wymagania konstrukcyjnofunkcjonalne:

1. Fotel maszynisty musi by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby umozliwiat maszyniscie
wykonywanie wszystkich typowych czynnosci zwigzanych z jazda.

2. Konstrukcja fotela oraz sposéb uzytkowania musi uwzgledniaé aspekty ergonomiczne i
zdrowotne.

3. Fotel musi posiada¢ stope montazowa z mozliwoscig tatwego systemu montazu do podtogi oraz
regulacji w gore i w dot

a) granica gorna siedziska od 475 mm do 595 mm

4. Fotel musi posiada¢ amortyzator drgan, ktéry mozna dopasowac do masy ciata maszynisty.

5. Fotel musi posiadac zagtowek i podtokietniki.

6. Fotel musi posiadac wytrzymatos¢ na obcigzenia do 150 kg.

7. Fotel maszynisty musi mie¢ mozliwos¢ regulacji ustawien fotela:
e Zmiana wysokosci siedziska

Regulacja przesuwania fotela w przdd i tyt o zakresie 250 mm

Regulacja odchylania oparcia

Regulacja podtokietnikdw

Podnoszenie podtokietnikéw do pozycji pionowej

Regulacja zakresu ttumienia drgan
e Regulacja zagtéwka w gore i w dét, oraz mozliwos¢ pochylenia pod katem
e Mozliwos¢ obrotu fotela 0 360° z mozliwoscia blokady

8. Moduty obiciowe tapicerowane miekkie wykonane z pianki, pokryte tkaning trudnopalng
Runotex 8637 CN z haftem logotypu Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego w rozmiarze
140x140 mm w kolorystyce biatej na oparciu fotela (wzér logo zostanie dostarczony Wykonawcy
po rozstrzygnieciu postepowania).

9. Zagtéwek pokryty eco skorg lub skdra w kolorystyce zblizonej do tapicerki siedzenia

10. Tyt oparcia fotela pokryty materiatem obiciowym lub ostong wykonang z tworzywa Typ ABS lub
poliweglan.

11. Metalowe czesci zabezpieczone przed korozjg i pokryte farbg proszkowa.

Wymiary fotela maszynisty.
1 Wysokos¢ samego fotela minimum 1040 mm

2 Szeroko$¢ siedziska wraz z oparciem(bez podiokietnikow) od 450 mm do 520 mm
3 Szeroko$¢ wraz z podtokietnikami max 630 mm
4 Gtebokosc siedziska wraz z oparciem od 550 mm do 630 mm

Dokumentacja fotela maszynisty:

1 Instrukcja obstugi i montazu wraz z rysunkami
2 Specyfikacja techniczna

3 Katalog z wykazem czesci zamiennych




