Jastrzebie-Zdroj dn. 29.04.2024 r.

WYMAGANIA OFERTOWE - opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: Remont wybranych pomieszczen w budynku cieptowni w Zaktadzie

Wodzistaw Slaski oraz w budynku cieptowni w Oddziale
Niewiadom.

OPIS ZADANIA:

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie remontu wybranych pomieszczen w budynku
cieptowni w Zaktadzie Wodzistaw Slgski oraz od$wiezenie powlok malarskich pomieszczen w
budynku cieptowni w Niewiadomiu.

ZAKRES ROBOT:

Zadanie A. Remont pomieszczenia laboratorium (wraz z wneka) i wymiana skrzydet
drzwi ha nowe w pomieszczeniu weglowym w budynku cieptowni w Zakladzie
Wodzistaw Slaski:

Wymiary pomieszczenia: ok.8,6 mx4,24m
Powierzchnia $cian: ok. 120,00 m?
Powierzchnia sufitu: ok. 36,80 m?
Wysokos¢ pomieszczenia: ok.3,5m

Pow. podtogi (laboratorium) przewidziana do utozenia ptytek kwasoodpornych: ok. 24,30 m?

Przed remontem z pomieszczenia laboratorium (wraz z wnekg), znajdujgce sie w nim ruchome
elementy wyposazenia (m.in. szafy, regaly, narzedzia), zostang wyniesione sitami wlasnymi
Zaktadu (poza zakresem Wykonawcy). Wyjatek stanowi digestorium laboratoryjne, ktére ze
wzgledu na gabaryt, nie moze zosta¢ wyniesione z pomieszczenia.

W ramach prac remontowych nalezy dokonac:

1. Wymiana istniejgcych skrzydet drzwi wejsciowych wraz z oscieznicami do pomieszczenia
laboratorium oraz do pomieszczenia weglowego na nowe (zdjecie 5 i 6), tgczna ilos¢: 2
szt.

- Demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami;
- Zakup, dostawa i montaz nowych skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami,
metalowych, peinych. Wyposazenie drzwi: klamka-klamka, zamek.

2. Potozenie ptytek kwasoodpornych na catej powierzchni podtogi pomieszczenia
laboratorium:

- Przygotowanie i wyréwnanie istniejgcej powierzchni podtogi, zapewnienie odpowiednich
spadkéw w kierunku istniejgcego odptywu (wpustu podtogowego) w posadzce (zdjecie 3),
- Wymiana istniejgcego odptywu (wpustu podtogowego) w posadzce na nhowy wykonany
ze stali nierdzewnej,

- Wzmocnienie progu drzwi z zastosowaniem np. kgtownika stalowego;

- Zakup, dostawa i montaz nowych ptytek kwasoodpornych, gama koloréw: szary, wzor
utozenia ustalony na wizji lokalnej. Wypeinienie szczelin fugg epoksydowg w kolorze
czarnym;

- Wykonanie cokotéw po obwodzie pomieszczenia z ptytek kwasoodpornych.

3. Odswiezenie powtok malarskich scian i sufitu pomieszczenia laboratorium (wraz z wneka)
w tym elementdéw konstrukcji stalowej:
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- Oczyszczenie, wygtadzenie i zagruntowanie $cian i sufitu przed przystgpieniem do
malowania;
- Zlikwidowanie zarysowan na tgczeniach ptyt stropowych oraz z powierzchni Scian;
- Dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu. Na wysoko$¢ ok. 2 m od poziomu
posadzki wykonac¢ lamperie z farby olejnej — kolor do ustalenia z Zamawiajgcym przed
zakupem materiatu.

4. Oczyszczenie powierzchni i odswiezenie powtok malarskich frontéw szafek w stotach
roboczych, ilos¢ ok. 10 m2,

5. Oczyszczenie powierzchni i od$wiezenie powtok malarskich istniejgcych grzejnikow, ilosc¢:
4 szt., z zastosowaniem farb termoodpornych.

Zadanie B. Remont pomieszczenia szatni i korytarza na | pietrze wraz z klatka
schodowa w budynku cieptowni w Zaktadzie Wodzistaw Slaski:

Pomieszczenia przewidziane do remontu:
*» Pomieszczenie szatni:

Powierzchnia $cian: ok. 90 m?
Powierzchnia sufitu: ok. 36 m?
Wysokos¢ pomieszczenia: ok.3,5m

Powierzchnia podtogi przewidziana do utozenia ptytek: ok. 36 m2

= Korytarz na | pietrze wraz z klatkg schodowa;:
Powierzchnia $cian: ok. 300 m2
Powierzchnia sufitu: ok. 85 m?
Powierzchnia podiogi korytarza przewidziana do utozenia ptytek: ok. 70 m2

Przed remontem z pomieszczenia szatni, znajdujgce sie w nim ruchome elementy wyposazenia
(min. szafki pracownicze), zostang wyniesione sitami wtasnymi Zaktadu (poza zakresem
Wykonawcy).

W ramach prac remontowych nalezy dokonac:

1. Wymiana istniejgcych skrzydet drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicami do pomieszczenia
szatni i do pomieszczen WC (zdjecie 9, 10) na nowe, tgczna ilos¢: 3 szt.:
- Demontaz istniejgcych drzwi wraz z oScieznicami;
- Zakup, dostawa i montaz nowych skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami, petnych.
Wyposazenie drzwi: klamka-klamka, zamek. Skrzydta drzwi do wc z podcigciem
wentylacyjnym, odporne na wilgoc.

2. Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych 1,5 skrzydta wraz z o$cieznicg prowadzacych na
korytarz na | pietrze (zdjecie 11):
- Demontaz istniejgcych drzwi wraz z oScieznica;
- Zakup, dostawa i montaz nowych skrzydet drzwiowych 1,5 skrzydta wraz z oscieznica.
Wyposazenie drzwi: klamka-klamka, zamek, skrzydto bierne blokowane mechanicznie
gora-dot.

3. Potozenie ptytek na catej powierzchni podtogi pomieszczenia szatni i korytarza:
- Demontaz istniejgcej wyktadziny PCV z powierzchni podtogi,
- Przygotowanie i wyréwnanie istniejgcej powierzchni podtogi,
- Wzmocnienie progéw drzwi z zastosowaniem np. katownika stalowego,
- Zakup, dostawa i montaz nowych ptytek gresowych, gama koloréw: szary, wzor utozenia
ustalony na wizji lokalnej. Wypetnienie szczelin fugg epoksydowg w kolorze czarnym,
- Wykonanie cokotéw po obwodzie pomieszczenia z plytek.

4. Wymiana stopnic schodéw ha nowe oraz odswiezenie spocznika klatki schodowej (zdjecie
13, 14, 15, 16):
llo¢ stopni schoddw: 26 szt. o wymiarach: ok. 1,33 x 0,27 m
Spocznik schodéw: wymiar ok. 2,73 x 1,32 m
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- Demontaz istniejgcych stopnic schodow,

- Przygotowanie i wyréwnanie istniejgcej powierzchni przed montazem nowych stopnic,

- Pomalowanie istniejgcych podstopnic,

- Zakup, dostawa i montaz nowych stopnic z lastryko z antyposlizgowym ryflem,

- Istniejgcy spocznik schodéw oczyscic, przeszlifowaé i zaimpregnowac.

Odswiezenie powtok malarskich Scian i sufitu pomieszczenia szatni i korytarza na | pietrze
wraz z klatkg schodowg w tym elementéw konstrukgji stalowe;:

- Usuniecie odspojonych warstw farb i tynkéw po wczesniejszych przeciekach z dachu
(korytarz — zdjecie 12),

- Oczyszczenie, wygtadzenie i zagruntowanie $cian i sufitu przed przystgpieniem do
malowania,

- Zlikwidowanie zarysowan na tgczeniach ptyt stropowych oraz z powierzchni scian;

- Dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu. Na wysoko$¢ ok. 2,05 m od poziomu
posadzki wykonac lamperie z farby olejnej — kolor do ustalenia z Zamawiajgcym przed
zakupem materiatu.

Oczyszczenie powierzchni i odswiezenie powtok malarskich balustrady schodéw na klatce
schodowej, ilo$¢ ok. 9,8 mb x 1 m.

Wymiana listwy poreczowej balustrady schodéw z PCV na nowa, ilo$¢ ok. 9,8 mb.
Oczyszczenie powierzchni i od$wiezenie powtok malarskich istniejgcych grzejnikow z
zastosowaniem farb termoodpornych.

Zadanie C. Odswiezenie powtok malarskich pomieszczen w budynku cieptowni

w Oddziale Niewiadom:

Pomieszczenia przewidziane do remontu:

Pomieszczenie kuchni (pow. $cian ok. 27 m2, pow. sufitu ok. 6,4 m2),

Pomieszczenie dyspozytorni (pow. $cian ok. 41 m2, pow. sufitu ok. 13 m?2),
Pomieszczenie tazienki, szatni nr 1, szatni nr 2 (pow. sufitu ok. 23 m?),
Pomieszczenie szatni nr 3 (pow. $cian ok. 39 m2, pow. sufitu ok. 9,6 m2),
Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej (pow. scian ok. 57 m?, pow. sufitu ok. 21 m?),
Korytarz na parterze (pow. $cian ok. 37 m?, pow. sufitu ok. 15 m?),

Korytarz na pietrze (pow. $cian ok. 33 m?, pow. sufitu ok. 12 m?),

Klatka schodowa (pow. $cian ok. 12 m?, pow. sufitu ok. 5 m?),

W ramach prac remontowych nalezy dokonac:

1.

Odswiezenia powtok malarskich scian i sufitu wskazanych pomieszczen:

- Oczyszczenie, wygtadzenie i zagruntowanie $cian i sufitu przed przystgpieniem do
malowania;

- Zlikwidowanie zarysowanh na tgczeniach ptyt stropowych oraz z powierzchni Scian;

- Dwukrotne malowanie powierzchni scian i sufitu. Na wysoko$¢ ok. 1,7 m od poziomu
posadzki wykonac¢ lamperie z farby olejnej — kolor do ustalenia z Zamawiajgcym przed
zakupem materiatu.

Roboty porzadkowe i towarzyszgce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é wprowadzenia nieistotnych zmian w trakcie realizacji
zadan. Zawarte w nich sg podstawowe elementy robét do wykonania. Naktada sie obowigzek
ogledzin obiektu przed ztozeniem oferty, uwzgledniajgc w niej wszystkie utrudnienia i roboty

zwigzane z pracg w czynnym zaktadzie. Do oferty nalezy dotgczy¢ uproszczony kosztorys

ofertowy wraz z zestawieniem robocizny, materiatéw i sprzetu.

MATERIALY:

1. Materiaty dostarcza Wykonawca.
2. Transport i sprzet techniczny niezbedny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy.
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V.  WYMAGANIA DODATKOWE

1.

© o N

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Warunkiem dopuszczenia do procedury przetargowej jest przedstawienie co najmniej 2
referencji z okresu ostatnich 5 lat na wykonanie robét ogélnobudowlanych/remontowych o
podobnym zakresie do przedstawionego w opisie przedmiotu zamaoéwienia.
Wykonawca uwzgledni koniecznosé prowadzenia prac na wysokosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert czesciowych z uwzglednieniem
podziatu przyjetego w pkt lI: A, B, C.
Cene ofertowg netto nalezy podac oddzielnie na kazdg cze$¢ zadania z uwzglednieniem
podziatu przyjetego w pkt II: A, B, C.
Do oferty nalezy dotgczy¢ uproszczony kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny,
materiatéw i sprzetu.
Wykonawca przed zamoéwieniem materiatu zweryfikuje wymiary w rzeczywistos$ci.
Kolor materiatéw przed jego zakupem zostanie ustalony z Zamawiajgcym.
Roboty nalezy prowadzi¢ przez osoby Wykonawcy ze stosownymi uprawnieniami.
Nalezy uwzglednié réwniez prowadzenie robo6t na zmianie B i C oraz w dni wolne od pracy.
Roboty remontowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
przepisami bhp i p.poz., teren prowadzonych robét nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
informacyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
warunkow jakosciowych zrealizowanego przedmiotu Umowy (np. atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, karte charakterystyki) przed podpisaniem
protokotu koncowego zakonczenia robot.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz pracownikow, ktérzy bedg wykonywaé prace
na wysokosci oraz przedtozy Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie o posiadaniu
waznych badan lekarskich i odbytych szkoleniach, a takze przedstawi zaswiadczenia z
aktualnych badan technicznych zastosowanego sprzetu.
Poszczegolne etapy wykonywanych prac bedg koordynowane z Kierownikiem lub
Przedstawicielem Zaktadu.
Wykonawca z terenu budowy wywiezie i zutylizuje jesli jest taka potrzeba, na wtasny koszt,
wszystkie odpady wytworzone w wyniku prowadzonych przez siebie prac nie bedgce
ztomem. Pozyskany ztom z rozbidrki stanowi wiasno$¢é Zamawiajgcego. Wykonawca
przekaze go na plac ztomowy Zamawiajgcego.
Obowigzek zagospodarowania/utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prac zwigzanych z
realizacjg zadania nalezy zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 21 ze zm.) do wytwoércy odpaddéw — Wykonawcy, ze wszystkimi
konsekwencjami wynikajacymi z tej ustawy.
Minimalny okres gwarancji Zamawiajgcego wynosi 36 miesiecy od daty podpisanego
pozytywnego protokotu odbioru korncowego.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, kopie polisy z firmg ubezpieczeniowg na
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek powstatych szkdd na
urzgdzeniach i instalacjach zainstalowanych na obiekcie i w jego obrebie.
Wizja lokalna na obiekcie obowigzkowa po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt:
Zaktad Wodzistaw (zadanie A i B): Tomasz Mazurek, tel. 602 256 687
Zaktad Niewiadom (zadanie C): Dariusz Ogierman, tel. 602 256 687
Koordynacja: Weronika Adamowicz, tel. 504 725 188
Roboty dla zadan A i B bedg odbywac sie na terenie Zaktadu Wodzistaw, ul. Radlinska 72,
44-313 Wodzistaw Slgski. Roboty dla zadania C bedg odbywa¢ sie na terenie Zaktadu w
Niewiadomiu, ul. Moscickiego 5D, 44-273 Rybnik Niewiadom.

V. TERMINY, ODBIOR, PLATNOSCI

1.

Okres realizacji zamowienia:
1.1. Zadanie A: od 01.07.2024 r. do 15.12.2024 r.
1.2. Zadanie B: od 01.07.2024 r. do 15.12.2024 r.
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1.3. Zadanie C: od 01.10.2024 r. do 15.12.2024 r.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé fakturowania czesciowego po zrealizowaniu catosci
zakresu rzeczowego dla poszczegodlnych zadan z uwzglednieniem podziatu przyjetego w pkt
II: A, B, C, ktére jest mozliwe po podpisaniu pozytywnego protokotu odbioru wykonanych
prac.

3. Warunki ptatno$ci: do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Zataczniki:
Zdjecia 1-6 Zdjecia stanu istniejgcego pom. laboratorium i pom. weglowego (zadanie A)

Zdjecia 7-16  Zdjecia stanu istniejgcego pom. szatni i korytarza na | pietrze wraz z klatkg schodowg
(zadanie B)
Zdjecia 17-24 Zdjecia stanu istniejgcego pom. w budynku cieptowni w Niewiadomiu (zadanie C)
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Zdjecia stanu istniejgcego pomieszczenia laboratorium i pomieszczenia weglowego
(zadanie A):

Zdjecie 1 — widok na pomieszczenie laboratorium.

Zdjecie 2 — widok na pomieszczenie laboratorium.
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Zdjecie 3 — widok na istniejay odptyw (wpust podtogowy) w posadzce.

Zdjecie 4 — widok na wneke pomieszczenia laboratorium.

Strona 7



Zdjecie 5 — widok na istniejgce drzwi w pom. laboratorium przewidziane do wymiany na nowe,
Zdjecie 6 — widok na istniejgce drzwi w pom. weglowym przewidziane do wymiany na nowe.

Zdjecia stanu istniejagcego pomieszczenia szatni i korytarza na | pietrze wraz z klatkg schodowa
(zadanie B):

Zdjecie 7 - widok na pomieszczenie szatni.
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Zdjecie 8 - widok na pomieszczenie szatni.

Zdjecie 9 — widok na istniejgce drzwi w pom. szatni przewidziane do wymiany na nowe.
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Zdjecie 10 — widok na korytarz na | pietrze oraz 2 szt. drzwi do wymiany na nowe.

Zdjecie 11 — widok na drzwi na korytarz na | pietrze - do wymiany na nowe.
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Zdjecie 13, 14 — widok na klatke schodowa.
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Zdjecie 15, 16 — widok na uszkodzenia stopni schoddéw.

Zdjecia stanu istniejagcego pomieszczen w budynku cieptowni w Niewiadomiu (zadanie C):

Zdjecie 17 — widok na pomieszczenie kuchni, Zdjecie 18 — widok na pomieszczenie dyspozytorni.
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Zdjecie 19 — widok na pomieszczenie szatni nr 1, Zdjecie 20 — widok na pomieszczenie szatni nr 3.

Zdjecie 21 — widok na pomieszczenie rozdzielni, Zdjecie 22 — widok na klatke schodowa.
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Zdjecie 23 — widok na korytarz na parterze, Zdjecie 24— widok na korytarz na | pietrze.
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