Zatgcznik nr 1 dla Instrukcji dla Wykonawcéw

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS ZADANIA:
Przedmiotem zamowienia jest ,Zakup, dostawa i wpompowanie oleju mineralnego oraz
wykonanie analiz oleju silnikow w Zaktadach Pnidwek i Jastrzebie Zdréj Oddziat
Moszczenica”

2. ZAKRES UStUGI:

A) Dostawa do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. nastepujacego asortymentu:

Lp. Nazwa materiatu lNosé [litr]

1 | Olej mineralny Mobil Pegasus 705 20000

Podziat ilosci oleju ze wzgledu na Zaktady PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. :

Lp. Nazwa materiatu llog¢ [litr]* | J.m. Oddziat
1 Olej mineralny Mobil Pegasus 705 2 000 | TPP - Zaktad
do silnika TCG 2032 nr 4 Pniowek
TPM - Zaktad

Olej mineralny Mobil Pegasus Jastrzebie Zdr6j
2 705do silnika TCG 2032 nr 1 13 000 Oddziat

Moszczenica

*Podane ilosci sg ilosciami szacunkowymi, ktére moga ulec zmianie.
B) Wpompowanie oleju do zbiornikdéw oleju swiezego.

C) Wykonanie analiz oleju przepracowanego.

Lp. | Nazwa materiatu lloé¢ [szt]

1 Analizy oleju silnikdéw gazowych. 16

*Podane ilosci sg ilosciami szacunkowymi, ktére mogg ulec zmianie.
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Podziat analiz oleju ze wzgledu na Zaktady PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A.:

Lp. | Nazwa materiatu llos¢ J.m. |Oddziat

1 Analizy oleju silnika gazowego nr 4 8 Szt | TPP-Zaktad Pnidwek
TPM-Zaktfad

2 Analizy oleju silnika gazowego nr 1 8 Szt | Jastrzebie Zdrgj
Oddziat Moszczenica

Analizy oleju wykonywac zgodnie z Okdlnikiem Technicznym 0199-99-2105/8PL oraz

Normami i wartosciami granicznymi:

Wartosci graniczne

0199 - 99 - 2105/8 PL

A

W przypadku przekroczenia jednaj z podanych nizej wartos$ci granicznych nalezy
natychmiast wymienié smar ptynny.

Wiasciwosci

Wartos$¢ graniczna

Metody badan

Lepkosé w temp. 100 °C

Wzrost lepkosci w stosunku do stanu
nowego w temp. 100 °C

min. 12 mm?/s (cSt)
maks. 18 mm?/s (cSt)
maks. 3 mm?/s (cSt)

DIN 51366, ASTM D 445,
DIN EN ISO 3104

Zawartos¢ wody

maks. 0,2 %

DIN51777, ASTM D 1744,
DIN ISO 12937

Zawartos¢ glikolu

maks. 500 ppm

DIN 51375, ASTM D 4291

Ogdlna liczba zasadowa TBN

min. 2,0 mg KOH/g

1SO 3771, ASTM D 4739

AN

nie wigcej niz ogdlina liczba

DIN EN 12634, ASTM 664

zasadowa TBN
SAN 0 mg KOH/g ASTM 664
i pH (nie wymagane w przypadku gazu powyzej 4,5
ziemnego)
Utlenianie 20 A/lecm DIN 51453
Azotowanie 20 A/cm DIN 51453
Krzem maks. 300 mg/kg DIN 51396, ASTM D 5185

A

Nalezy oceni¢ zuzycie metalu!

Jesli zuzycie metalu przekracza dopuszczalng warto$é
graniczng, zostaje zredukowana wartos$¢ graniczna dla

krzemu:
maks. 15 mg/kg

DIN 51396, ASTM D 5185
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3. TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY:
Od daty zawarcia umowy do 31.12.2025 .

4. MIEJSCE DOSTAWY:

Dostawa materiatu do n/w lokalizacji Zamawiajgcego:
e Zaktad ,Pnidwek”, ul. Krucza 18, 43-251 Pawtowice Slaskie,

e Zaktad Jastrzebie Zdréj Oddziat ,,Moszczenica”, ul. Energetykdw 17, 44-330
Jastrzebie-Zdro;.

5. MIEJSCE POBORU PROBEK
Prébki oleju do analizy pobierane beda z w/w lokalizacji Zamawiajgcego

6. MATERIALY

Wszelkie materiaty, narzedzia oraz sprzet niezbedne do wykonania zadania dostarcza
Dostawca.

7. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1) Dostawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu przy kazdej dostawie nazwy
producenta oleju oraz przekazania Zamawiajgcemu wraz z kazdg dostawg dokumentu
producenta oleju okreslajgcego podstawowe parametry dostarczanego oleju.

2) Dostawy oleju powinny byé w nowych, oryginalnie opakowanych beczkach o pojemnosci
200-210 litréw lub w mauzerach 1000 litréw.

3) Dostawca dokonuje odbioru pustych beczek i mauzeréw po oleju przy kazdej dostawie.
Odbiér pustych beczek i mauzeréw odbywa sie na koszt Dostawcy.

4) Dostawca zobowigzany jest do utrzymywania w rezerwie zapasu oleju ok. 2000 | (w
zaokragleniu na petne beczki, mauzery) na wypadek zdarzen losowych, ktére moga
wystgpi¢ u Zamawiajgcego.

5) Dostawa, wpompowanie oraz ustuga analizy wg biezgcych potrzeb Zamawiajacego
wyfacznie na podstawie zaméwienia (ustugi). W uzasadnionych przypadkach Dostawca
akceptuje mozliwos$é uzgodnien telefonicznych z Zamawiajgcym.

6) Termin realizacji ustugi wpompowania oleju: preferowany do 4 dni roboczych od daty
otrzymania zaméwienia.

7) W przypadku zaméwien awaryjnych termin realizacji: preferowany do 2 dniroboczych od
daty otrzymania zamdwienia

8) Dostawa, transport wraz z roztadunkiem i wpompowaniem na koszt Dostawcy.

9) Dostawy w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 6% do 13° do
okreslonego w zamdwieniu miejsca przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt. 4.

10) Minimalny okres gwarancji na dostarczony materiat wynosi 12 miesigce od daty

podpisania dokumentu WZ.

11) Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia w ramach Umowy dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie warunkéw jakosciowych zrealizowanego przedmiotu
Umowy (np. atesty, certyfikaty, karty charakterystyki substancji).
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8. POZOSTALE WARUNKI

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

Wykonywanie analiz laboratoryjnych oleju wchodzi w zakres postepowania

W celu dostatecznie wczesnego rozpoznania stanu oleju oraz silnika i okreslenia
optymalnych okresdw wymian, olej bedzie przekazywany przez Zamawiajgcego do
Dostawcy, ktoéry bedzie przekazywat prébki oleju do analizy w akredytowanym
laboratorium wskazanym przez producenta silnikéw. Analizy wykonywane bedg co 1000
roboczogodzin silnika, a w przypadkach niejednoznacznych czescie;j.

Dostawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu opakowan do poboru
probek oleju oraz w ramach umowy bedzie odbierat prébki z poszczegdlnych lokalizacji w
terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Analiza oleju odbywa sie wytacznie na podstawie zamdwienia (ustugi). W uzasadnionych
przypadkach ~ Wykonawca  akceptuje  mozliwos¢  uzgodnien  telefonicznych
z Zamawiajacym.

Realizacja ustugi analizy od otrzymania zamowienia w ciggu 24h.

Dostarczenie, transport préobek po stronie Wykonawcy ustugi .

Minimalny okres gwarancji na wykonane analizy wynosi 12 miesigce od daty wykonania
analizy.

Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia w ramach Umowy dokumentow
potwierdzajacych spetnienie warunkéw jakosciowych zrealizowanego przedmiotu
Umowy (np. wyniki analizy, atesty, certyfikaty).

Aktualnie stosowany jest olej mineralny Mobil Pegasus 705 (Gaz Kopalniany- mieszanka
metan) do silnikéw gazowych z lokalizowanych w Zaktadzie Pnidwek i w Zakfadzie
Jastrzebie Zdréj Oddziat Moszczenica.

Z uwagi na koniecznos¢ utrzymania gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na prace
zwigzane z:

- przeglagdem turbosprezarki silnika nr 1 przy przegladzie E50 zlokalizowanej na Zaktadzie
Jastrzebie Zdréj Oddziat Moszczenica,

- przegladem turbosprezarki silnika nr 4 przy przegladzie E-50 zlokalizowanego na
Zaktadzie Pniowek.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert na olej inny niz aktualnie stosowany na wyzej
wymienionych silnikach tj. Mobil Pegasus 705 o nastepujgcych parametrach:



Okolnik techniczny
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0199 - 99 - 2105/8 PL

Zawartosé popiotu siarczanowego maks. 0,5% wag

Producent Oleje Popidt Liczba Lepkosc
podstaw siarczano zasadow )
Mobil owe wy a TBN Hlaaa WS Wi
40°C 100°C
Produkt % wag. makOH/g SAE mmeis mmeis
Pegasus 705 mineralny 0,49 5.3 40 122 13,1

9. Kryterium wyboru oferty:
P= (Cmin/cbad)*loo%

P - liczba punktéw badanej oferty

C min - Najnizsza wartosc¢ oferty, sposréd ofert niepodlegajgcych odrzuceniu, obejmujgca wartosé
dostaw oleju, wpompowania do zbiornika oleju swiezego i koszty analiz
C vad — Wartosc oferty badanej obejmujgca wartos¢ dostaw oleju, wpompowania do zbiornika oleju

Swiezego i koszty analiz



