Budynek parterowy M1 - do rozbiérki 18.04.2024
ul Berka Joselewicza 2 33-200 Dabrowa Tarnowska

wilasnos¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie KWP w Krakowie

KW TR1D/00032238/1

dziatka 872/2

Wypis z rejestru gruntow:

jedn ewid 120402_4; obreb ew 120402_4 0001 {(Dgbrowa)

budynek 704

liczba kondygnacji = 1

wymiary w rzucie (m) 7,88 9,37

pow zabudowy (m2) 73,83

catkowita wys bud (m) 7,02

dach s {m) {m) m2

dwuspadowy 6,31 9,86 62,22
6,31 9,86 62,22

materiat: dachéwka ceramiczna 124,43

deskowanie potaci

taty grub 3,2 cm

wieiba
drewniana {m) (m) L {m) szt m3
krokwie 0,14 0,14 6,31 22 2,72
krokwie narozne 0,14 0,14 2,5 2 0,10
ptatew kalenicowa 0,16 0,16 8,5 1 0,22
ptatwie 0,16 0,2 9,86 2 0,63
murtaty 0,16 0,16 9,86 2 0,50
tram 0,17 0,22 9,86 2 0,74
stupki dla ptatwi 0,17 0,2 2,08 6 0,42
5,33

strdp 'na‘d{"parterem"k S (m) {m) grub (m) V {m3)
podtoga cegly z gliny 7,88 9,37 0,08 5,91

(m) (m) grub(m)  V(m3)
deskowanie petne 7,88 9,37 0,03 2,22

{m) {m) L (m) szt V (m3)
belki drewniane 0,16 0,22 7,3 7 1,80

(m) (m) grub (m)  V(m3)
deskowanie petne 7,88 9,37 0,03 2,22

tynk wapienny



sqanyszc o pow (m2)  grub (m) szt V (m3)
mur z cegly petnej 36,25 0,13 2 9,43
tynk cem-wap
sciany zewngtrzne pow(m2) grub(m) szt V(m3)
mur z cegly petnej 22,09 0,42 1 9,28
22,09 0,42 1 9,28
tynk cem-wap z dwdch
stron 18,56
sc1any zewne rzne pow (m2)  grub (m) szt V (m3)
mur z cegty petnej 22 0,42 1 9,24
tynk cem-wap z dwéch
stron
sciany dziafow
| - pow (m2)  grub(m) szt V (m3)
mur z cegly peinej 16,9 0,13 2,20
tynk cem-wap z dwéch
stron
fundamenty . szer (m) gteb (m)  dtug (m) V (m3)
fawy betonowe 0,5 1,6 9,36 7,5
0,5 1,2 9,36 5,6
0,5 1,2 9,36 5,6
0.5 1,2 7,8 4,7
0.5 1,2 7,8 4,7
28,1
PO Ved Pt pow (m2) grub(m) V(m3)
wylewka betonowa 53,6 0,03 1,61
(m) (m) pow (m2)
okna drewniane skrzynkowe - 7szt 1,15 1,5 1,73
drzwi zewnetrzne drewniane - 2szt 0,8 2 1,60
drzwi wewnetrzne drewniane - 4szt : 0,7 2 1,40
brama drewniana - 1szt 2,55 2,4 6,12

piec kaflowy 1 szt

instalacja wodociggowa - rury stalowe, elektryczny podgrzewacz wody

instalacja kanalizacyjna

instalacja elektryczna; skrzynka bezpiecznikowa + licznik wewnatrz budynku




Kosztorys-KPPDabrowaT-rozbidrka bud

parterowego M1.bem

BiMestiMate5 (C) Datacomp 1T 1994-2023

(lic. 00057D45)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys KPP Dabrowa Tarnowska
1 Element Rozbidrka budynku parterowego M1
1.1 _|KNR 401/355/3 |Demontaz skrzydet drzwiowych i okiennych szt 14
1.2 [KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 szt 13
1.3 |KNR 401/354/6 ‘Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 m2 1
1.4 |KNR 404/508/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - rynny m 9,37
1.5 |KNR 404/507/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachéwka ceramiczna m2 124,43
1.6 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 124,43
1.7 __|KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste m2 | 124,43
1.8 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropow drewnianych, zasypki stropowe m2 73,83
1.9 |KNR 404/406/2 Rozebranie stropoéw drewnianych, $lepe pulapy m2 73,83
1.10 'KNR 404/406/5 |Rozebranie strop6w drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekréj m
1.11 1KNR 404/406/3 |Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 73,83
1.12 |KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9-m (do 2 kondygnacii), na
zaprawie cementowo-wapiennej - Sciany konstrukcyjne m3 37,23
1.13 |KNR 404/105/4 |Rozebranie $cianek, cianki pelne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie
cementowo-wapiennej-$cianki dziatowe m2 16,9
1.14 1KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 73,83
1.15 /KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - wylewka betonowa m3 1,61
1.16 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - podesty wejéciowe do
o budynku-2 szt m3 1,7
1.17 |KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i zelbetowych law, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do
70 cm m3 28,1
1.18 'KNR 402/114/2 |Demontaz rurociaggu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm m 10
1.19 |KNR 402/230/1 {Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi-50-100-mm m 10
1.20 KNR 403/1116/3 |Demontaz przewodéw wtynkowych, na podiozu ceglanym lub betonowym m 35
1.21 |KNR 201/230/1 {Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10-m, grunt kategorii I-1il,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) m3 28,1
1.22 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km m3 46,95
1.23 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakigdy
uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu- na odlegtosé 10km m3 46,95
1.24 Kalkulacja Koszt opfat na wysypisku odpadéw - gruzu ceglany i betonowy 46,95 m3 (optata dla firm)
wiasna kp! 1
1.25 |Kalkulacja Sporzadzenie podkiadu geodezyjnego powykonawczego wraz ze zdjeciem budynku z ewidenc;ji
wiasna kpl 1

KPP Dabrowa Tarnowska




